Investor: obec Dobfany, Dobrany ¢p. 90, 518 01 p. Dobruska
Stavba: Nastavba a stavebni upravy ZS v Dobfanech

PROJEKT STAVBY
Dokumentace pro provadéni stavby

Cast: D.1.4.6 Vnitini slaboproudé rozvody
(LAN, MR, ER, DVT)

02 TECHNICKA ZPRAVA

Datum: 02/2018 Vypracoval: Ing. Jifi Josefik
Za Humny 1827
688 01 Uh. Brod
ICO: 67588972



AP w NP

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

10.

OBSAH

UvoD
PODKLADY
SPECIFIKACE TECHNICKYCH NOREM
STAVAJICI STAV
POPIS RESENI

PREHLED SLABOPROUDYCH ZARIZENI

SYSTEM ROZVODU

POCITACOVA siT (LAN)

SKOLNi ROZHLAS (MR)

EVAKUACNI ROZHLAS (ER)

DOMACI VIDEOTELEFON (DVT)

PRIPRAVA PRO MULTIMEDIA (MU)
POZADAVKY NA PROVEDENI
POZADAVKY NA JINE PROFESE
BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIi PRI PRACI
NAPETOVE SOUSTAVY

ZAVER

© OO 00 00 N N o oo o0 & B B~ b WO W W

=
o



1. UvoD

Projektova dokumentace FfeSi vybaveni nové nadstavby (3.NP) a rekonstruovaného stavajiciho

dvoupodlazniho objektu z&kladni Skoly - slaboproudym zafizenim — pocitatovou siti (LAN),

rozhlasem (MR) a videotelefonem (VT).

Dokumentace je zpracovana v rozsahu pfilohy 499/2006Sb.v platném znéni, ve stupni pro

provadéni stavby.

Budova se nachazi v obci Dobfany €.p.90.

Reseni dokumentace je zpracovano podle v soutasné dobé& dostupné a platné vykresové

dokumentace a technickych specifikaci jednotlivych prvk( systému. Dokumentace je zpracovana

v souladu s predpisy, normami CSN a katalogy platnymi v dobé jejiho zpracovani.

2. PODKLADY

1) Projekt stavebni - pudorysné vykresy

2) Pozadavky investora
3) PBR

4) Konzultace v prabéhu zpracovani projektu

5) Normy CSN, technické predpisy a katalogové listy navrhovanych zafizeni.

3. SPECIFIKACE TECHNICKYCH NOREM

Oznaceni technické normy

Nazev technické normy

CSN 33 0010 ed.2

Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy

CSN 33 2000-4-41 ed.2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatfeni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pfed Urazem
elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

CSN 332130 ed. 2

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitfni elektrické rozvody

CSN 34 2300 ed. 2

Predpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN EN 50173-1 ed. 3

Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast
1: VSeobecné poZzadavky

CSN EN 50173-2

Informaéni technologie - Univerzalni kabelazni systémy - Cast
2: Kancelarské prostory

CSN EN 50174-2 ed. 2

Informaéni technologie - Instalace kabelovych rozvodu - Cast 2:
Projektova pfiprava a vystavba v budovach

CSN EN 50346

Informacni technologie - Instalace kabelovych rozvodu
- ZkouSeni instalovanych kabelovych rozvodu

CSN EN 50110-1 ed. 3

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné
poZadavky

CSN 331310 ed. 2

Bezpec€nostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebice
urené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace




CSN EN 54 Rada norem elektrické pozarni signalizace
CSN 73 08.. Pozarni bezpeénost staveb
CSN 73 0802 — Nevyrobni objekty
CSN 73 0848 — Kabelové rozvody
} - Zachovani funk&nosti kabelovych tras v podminkach pozaru
CSN 73 0895 - PoZzadavky, zkousky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace
vysledkl zkousek
CSN EN 60849 Nouzové zvukové systémy
CSN EN 50849 Nouzové zvukové systémy
v x VyhlaSka ze dne 29. ledna 2008 o technickych podminkach
Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. pgiérnl’ ochrany staveb, ve znéni vyhl. 2683/201F1)Sb.

V tabulce je uveden je pouze stru¢ny pfehled norem. P¥i realizaci je nutno dodrzet vSechny

platné Ceské technické normy, i ty, které zde nejsou uvedeny !!!

4. STAVAJICI STAV
Skolni rozhlas (MR)

V budové Skoly je nainstalovana rozhlasova ustfedna (feditelna), na kterou jsou pfipojeny

reproduktory v 1.NP a 2.NP. Pomoci Skolniho rozhlasu se provadi signalizace vyu€ovaci doby.
Pocitacova sit’ (LAN)

Ve stavajicich u€ebnach jsou nainstalovany vzdy 2 ks zasuvek LAN (jedna u katedry a druha na

protilehlé zdi) pfipojené ze stavajiciho nasténného datového rozvadéce umisténého v denni mistnosti
¢. 212 (dfive klubovna). Vzhledem k provadéni stavebnich uUprav dojde k poskozeni stavajicich

rozvodu LAN a bude je nutno provést znovu, véetné vymény zasuvek.

5. POPIS RESENI
5.1 Prehled slaboproudych zafizeni

Objekt ZS bude vybaven nasledujicim slaboproudym zafizenim:

POCITACOVA SiT LAN
SKOLNI ROZHLAS MR
EVAKUACNI ROZHLAS ER
DOMACI VIDEOTELEFON DVT
PRIPRAVA PRO MULTIMEDIA MU

5.2 Systém rozvodu

Vnitfni rozvody jsou provedeny plastovymi kabely s vodi¢i s médénymi Zilami. V budové je
navrzeno nékolik stoupacich vedeni s kabely uloZzenymi v PVC trubkadch pod omitkou nebo pod
omitkou. Vodorovné trasy jsou vedeny vPVC trubkdch pod omitkou, pod omitkou,

v sadrokartonovych pfi¢kach nebo v listach nad podhledem.



Pro rozvod linek evakuacniho rozhlasu jsou pouzity kabely s tfidou reakce na oheh B2caS1D1,
které splfiuji vyhlasku &. 23/2008 Sb., se zaru¢enou funkénosti pfi pozaru podle CSN IEC 60331.
V pfipadé volné vedeného kabelu musi byt tento kabel ulozen v kabelové trase s funkéni integritou
P30-R. Kabely vedené pod omitkou musi byt uloZeny s krytim nejméné 10 mm.

Pro rozvod poditaCové sité je pouzito jednotného systému univerzalni kabelaze Cat 6.

Prostupy rozvodd musi byt na prlichodu pozarné délicimi konstrukcemi utésnény tak, aby se
zabranilo Sifeni pozaru témito konstrukcemi. Pozadovana je odolnost shodna s odolnosti konstrukce,
kterou prostup prochazi. Dotésnéni bude provedeno az ke kabelu, aby byla zajiSténa celistvost
konstrukce.

Pro rozvod pocitacoveé sité je pouzito jednotného systému univerzalni kabelaze Cat 6.

5.3 Pogéitaéova sit’ (LAN)

V objektu Skoly bude na kazdém patfe umistén nasténny 19“ rozvadé¢ LAN. Rozvadéce jsou
umistény nasledovné:

1) DR1 - 1.NP v m.¢.107 — kabinet (15U, 600x595x770mm)

2) DR2 - 2.NP v m.¢.202 — chodba (18U, 600x595x900mm)

3) DR3 — 3.NP v m.€.317 — kabinet (15U, 600x595x770mm)

V rozvadécich jsou umistény patch panely 24 portd Cat 6, police 1U, ventilacni jednotka,
vyvazovaci listy a rozvodny panel 8 x 230V. Aktivni prvky nejsou v projektu feSeny. Do rozvadéce
DR2 bude pfemisténa rozhlasova ustfedna z m.¢.204 — feditelna a bude zde instalovan zalozni zdroj
UPS pro rozhlasovou ustfednu.

Z rozvadécu LAN je proveden rozvod kabelem UTP Cat 6 LSOH (s nizkym vyvinem dymu,
neuvolnujici halogeny pfi hofeni) k zasuvkam LAN 2xRJ45 Cat6/u umisténych v daném patfe.
Zasuvky jsou umistény v jednotlivych uCebnach, feditelné a sborovné. Doporu€ena vyska instalace
zasuvek je 30 cm nad podlahou (umistit do vySkové drovné silnoproudych zasuvek). Dale jsou
v objektu umistény zasuvky 1xRJ45 Cat6/u uréené pro pfipojeni Ustupového bodu Wi-Fi. Na 1.NP
jsou 3 AP zasuvky, na 2.NP 4 AP zasuvky a na 3.NP 4 AP zasuvky. Zasuvky pro AP budou umistény
na strop§.

Rozvadé€ DR1 je propojen s DR2 &tyfmi metalickymi kabely UTP Caté a rozvadé¢ DR2 je
propojen s DR3 ¢&tyfmi metalickymi kabely UTP Cat6. Do rozvadéte DR3 je pfiveden kabel FTP Cat6
od antény Wi-Fi umisténé na stozaru. StozZar je instalovan v blizkosti hfebenu stfechy pfiblizné v
poloviné budovy.V horni ¢asti je ukotven do konstrukce stfechy a ve spodni ¢asti v pomocné ocelkové
konstrukci.

Systém rozvodu je pfevazné horizontalni, v hlavnich trasach je vedeni uloZzeno v PVC trubkéch
pod omitkou nebo v sadrokartonovych pfickach nebo v bezhalogenovych listach uchycenych nad

podhledem.



Uzemnéni a napajeni datového rozvadéce 230V/50Hz je zajisténo v profesi elektro-silnoproud.

5.4 Skolnirozhlas (MR)

Stavajici rozhlasova 100V Ustfedna se nachazi v feditelnd (m.&. 204). Ustfedna slouZi i pro
signalizaci (zvonéni) zagatku a konce vyu&ovaci doby. Ustfedna je pfipojena na ovladaci PC.

Stavajici rozvod MR zlstane zachovan.

V nadstavbé — 3.NP budou umistény na chodbé m.¢.302 dva reproduktory MR.

Pouzité reproduktory pro vnitfni prostfedi jsou nasténné uzaviené skfifiky a budou napojeny na
stavajici ustfednu. V objektu je pouze jedna rozhlasova linka.

Kabely pouzité pro rozvod 100V rozhlasu jsou v provedeni 2x1,5mm2 (lanka), PVC izolace.

Kabelaz bude uloZzena pod omitkou nebo v sadrokartonu.

5.5 Evakuaéni rozhlas (ER)
Dle PBR (vyhl. 23/2008 Sb, ve znéni vyhl. 268/2011Sb) musi byt Skolské zafizeni pro vice nez

100 déti vybaveno domacim rozhlasem s nucenym poslechem. Doméci rozhlas v nucenym
poslechem musi spliovat CSN EN 60849 — Nouzové zvukové systémy

Ustfedna (Fidici jednotka) evakuaéniho rozhlasu spolu se zesilovaéem 4x125W (zesilovad
obsahuje dobije¢ akumulatorll) bude umisténa vracku ER (stojanovy 19“ rozvadé¢ 27U,
600x600x1300mm) umisténého v Feditelné m.&.204. Ridici jednotka je vybavena &tyfmi nezavislymi
kanaly zesilovacl pro Fizeni az 8 reproduktorovych zén, ma 12 vstupnich kontaktd, 8 z nich je mozné
programovat a monitorovat, 8 bezpotencialovych releovych vystupu, jeden linkovy audio vystup, az 3
audio vstupy a / nebo az 3 mikrofonni vstupy, 3 DAL konektory a 1 TWI konektor.

V racku bude umistén ru¢ni mikrofon pro pfimé vyhladovani hladeni s tlaCitkem aktivace Fidici
jednotky. Mikrofon je pfipojen konektorem na pfedni strané fidici jednotky a je mozné ho zde i
upevnit.

ZaloZzni akumulatorové baterie 2 x 12V/65Ah budou uloZeny v racku ve spodni ¢asti.

V objektu Skoly budou tfi zény:

—z6nal-1.NP
—z6na 2 -2.NP
—z6na 3-3.NP

KaZzda zo6na bude pokryta jednou rozhlasovou linkou. Na konci kazdé reproduktorové linky bude
instalovan zakonc&ovaci ¢len.

Pro ozvuceni Skoly jsou pouzity nasténné skfifikové reproduktory 1,5/3/6W s keramickou
svorkovnici s tepelnou pojistkou a certifikaci dle CSN EN 54-24.

Volitelné bude v feditelné instalovana digitalni stanice hlasatele pro moznost hlaSeni.

Kabely pouzité pro rozvod 100V rozhlasu jsou v provedeni 2 (O) x1,5 mm2, tfida reakce na

oheri B2caS1D1 (splfiujici vyhlasku &. 23/2008 Sb., se zaru¢enou funkénosti pfi poZaru podle CSN
6



IEC 60331). V pfipadé volné vedeného kabelu musi byt tento kabel ulozen v kabelové trase s funkéni
integritou P30-R. Kabelaz bude uloZena pod omitkou s krytim nejméné 10mm.

Digitalni stanice hlasatele bude pfipojena stinénym kabelem STP Cat6a LSOHFR B2ca sl d1
al. Kabel bude uloZen v PVC trubce pod omitkou.

Napajeni rozhlasové ustiedny 230V/50Hz je zajisténo v profesi elektro-silnoproud -pfivedeni
samostatné jisténého vyvodu 230V, 50Hz ohniodolnym kabelem se zaru¢enou funkénosti pfi pozaru
podle CSN IEC 60331, s tfidou reakce na oheri B2caS1D1. V pfipadé volné vedeného kabelu musi
byt tento kabel uloZen v kabelové trase s funkéni integritou P30-R. Kabely vedené pod omitkou musi

byt uloZeny s krytim nejméné 10 mm.

5.6 Domaci videotelefon (DVT)

Domaéci videotelefon je zafizeni umoznujici vyzvonéni, hovorové spojeni a pfenos obrazu mezi
vstupnim panelem umisténym u vstupnich dvefi do objektu a domacimi videotelefony v danych
mistnostech. Déale DVT umoznuje dalkové otevirani vstupnich dvefi (ovladani elektrického dvefniho
otevirace) z jednotlivych stanic doméciho videotelefonu.

U hlavniho vstupu bude instalovan vstupni panel s barevnou kamerou a 1 tlacitkem (ve vySce
1,2m - horni okraj) pro dohovor navstévy. Panel bude propojen s hands-free barevnymi monitory 7.
Monitory umoznuji ovladani dvefniho oteviraCe instalovaného v pevném kfidle vstupnich dvefich.
Monitory budou umistény v Feditelné (m.€. 204) — hlavni monitor a ve sborovné (m.¢€. 211) — podruzny
monitor. Napajeni systému domaciho videotelefonu je provedeno pomoci zdroje umisténého
v rozvadeéci silnoproudu na chodbé v 1.NP (m.¢.104).

Propojeni vstupniho panelu a hlavniho monitoru je provedeno kabelem UTP Cat5e. Monitory
jsou propojeny kabely UTP Catbe a J-Y(st)Y 2x2x0,8. Hlavni monitor je propojen s napgjecim
zdrojem kabelem J-Y(st)Y 2x2x0,8.

Propojeni vstupniho panelu s elektrickym oteviraem v pevném dveinim kfidle je provedeno
ohebnou Shudrou (CYSY 2x1).

U zadniho vstupu pro kuchyni bude instalovano zvonkové tlacitko pro zasobovani. K tlacitku
budou pfipojeny zvonky ve Skolni kuchyni (m.€. 111) a na schodech do 1.PP. Zvonky budou pfipojeny
kabelem J-Y(st)Y 2x2x0,8. K napajeni téchto zvonkl bude slouzit zvonkovy transformator umistény
v rozvadédi silnoproudu na chodbé v 1.NP (m.¢.104). Tento bude pfipojen kabelem J-Y(st)Y 2x2x0,8.

Skute¢né propojeni doméaciho videotelefonu provést podle pfilozenych navodl dodavanych

vyrobcem se zafizenim.

5.7 Priprava pro multimedia (MU)
V uéebnach m.¢.106, m.¢.214, m.¢.306, m.¢.304, m.€.303, m.€.318, m.€.315 a m.¢.316 bude

provedena pfiprava pro pfipojeni interaktivni tabule a projektoru. V téchto ucebnach budou



instalovany USB a HDMI zasuvky v katedfe a u zafizeni. Zasuvky budou propojeny USB a HDMI

kabelem uloZzenym v PVC trubce pod omitkou nebo v podlaze.

6. POZADAVKY NA PROVEDENI

1) Instalace rozvodu a zafizeni musi byt provedena dle platnych norem a technickych predpist pro
jednotliva zafizeni.

2) Po uplném dokoncCeni vSech instalaci pouzitych zafizeni musi byt tato pfezkouSena ve smyslu
platnych CSN.

3) P¥i praci je nutno dodrzovat vesSkeré bezpecnostni predpisy, aby nedoSlo k ohroZeni zdravi a
poskozeni zafizeni.

4) Pred uvedenim do provozu musi byt provedena vychozi revize elektrického zafizeni.

7. POZADAVKY NA JINE PROFESE

Profese elektro - silnoproud

- osazeni napéajeciho zdroje DVT a zvonku do silového rozvadéce a jeho pfipojeni na samostatné
jistény vyvod 230V, 50Hz

- pfivedeni samostatné jisténého vyvodu 230V, 50Hz do rozvadéclt LAN - DR1, DR2 a DR3 (v€etné
instalace silové zasuvky)

- pfivedeni samostatné jisténého vyvodu 230V, 50Hz do rozvadé€e RER pro rozhlasovou Ustfednu
(v€etné instalace silové zasuvky) ohniodolnym kabelem se zaru€enou funkénosti pfi pozaru podle
CSN IEC 60331, s tfidou reakce na oheri B2caS1D1. V pipadé volné vedeného kabelu musi byt
tento kabel ulozen v kabelové trase s funkéni integritou P30-R. Kabely vedené pod omitkou musi
byt uloZeny s krytim nejméné& 10 mm.

- uzemnéni rozvadécu LAN - DR1, DR2, DR3 a RER

- uzemnéni anténniho stozaru

Profese stavebni

- instalace elektrického otevirate do pevného kfidla vstupnich dvefi
- provedeni Uprav stfechy proti zatékani kolem anténniho stozéaru

8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Pfi provadéni montaznich praci je nutno dodrzovat platnou legislativu zejména:

Nafizeni vlady &. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Nafizeni vlady €. 9/2013 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Zakon ¢&. 262/2006 Sb. zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo



poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpenost a ochranu

zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi

praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

CSN EN 50110-1 ed.2 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

PFi montazi je nutno postupovat dle vSech platnych norem a pfredpist. Umisténi el. zafizeni
a montazni prace musi byt provedeny tak, aby byla zaru¢ena maximalni bezpe¢nost a ochrana zdravi
pfi provozu a udrzbé el. zafizeni.

Montazni prace na el. zafizeni (vypnutém a zajisténém) musi provadét pracovnici
s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky €. 50/1978 Sb.

Elektricka zafizeni, popfipadé elektrické pfedméty, musi byt pfed uvedenim do provozu
vybaveny bezpecnostnimi tabulkami a napisy prfedepsanymi pro tato =zafizeni pFisluSnymi
zafizovacimi nebo pfedmétovymi normami.

Osoby uZivajici elektricka zafizeni musi byt seznameny s jeho obsluhou napfiklad formou
navodu, nebo jinym doloZitelnym zpGsobem uvedenym v CSN 331310 ed.2 Bezpeénostni predpisy

pro elektricka zafizeni uréena k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

9. NAPETOVE SOUSTAVY

Zarizeni Napét'ova soustava Ochrana pred urazem el.
proudem
Slaboproudé ustfedny | 1+N+PE ~ 50 Hz, 230V TN-S | nezive casti:
automatickym odpojenim od zdroje
(CSN 33 2000-4-41 ed.2, kap. 411)
Rozvody LAN signalovy rozvod. Zivé i nezivé casti:
(metalickeé kabely) 2 DCSVIIT malym napétim )* - SELV
(CSN 33 2000-4-41 ed.2, kap. 414)
)* ve smyslu CSN 33 0010 ed.2,
napct'ové pasmo I
Mistni (Skolni) signalovy rozvod: Zivé i nezivé casti:
/evakuaéni rozhlas |2 AC100V /IT kryty nebo piepazkami

(dle CSN 33 2000-4-41 ed.2)
polohou (dle CSN 33 2000-4-41 ed.?2)
DVT signélovy rozvod: ZIVé i nezivé casti:
2 AC 12VIIT malym napétim )* - SELV
(CSN 33 2000-4-41 ed.2, kap. 414)
)* ve smyslu CSN 33 0010 ed.2,
napct'ové pasmo I




10. ZAVER

Tato dokumentace je zpracovana rozsahu vyhlasky 499/2006 Sb v poslednim platném znéni
jako dokumentace pro provadéni stavby. Po realizaci musi byt zpracovan projekt skutecného
provedeni.

Dokumentace je zpracovana dle dostupnych, zjiSténych a pfedanych podkladu.

Provedeni instalace slaboproudu musi odpovidat vSem platnym pFedpisim a CSN. Pred
uvedenim zafizeni do provozu zajisti dodavatelska firma provedeni revize a vypracovana vychozi
revizni zpravy.

Zafizeni musi byt pravidelné kontrolovano a udrzovano v takovém stavu, aby byla zajisténa

jeho €innost a byly dodrzeny pozadavky jak elektrické tak i mechanické bezpecnosti.
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