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POCET KS

OZNAC.| SCHEMA+ROZMERY POPIS Y
UMISTENI
OCELOVA ZARUBEN LISOVANA VE ZDENE PRICCE TL. 100MM 2L
@ - TYKA SE VYROBKU "T4", "T16"
- VEL. 900x1970x110MM 3P
- NATER - 1x ZAKLADNi SYNTETICKY
- 2x VRCHNIi SYNTETICKY - BARVA DLE RESENI INTERIERU
OCELOVA ZARUBEN LISOVANA VE ZDENE PRICCE TL. 100MM L
@ - TYKA SE VYROBKU "T11" A DVOU "T17"
- VEL. 800x1970x110MM 3P
- NATER - 1x ZAKLADNi SYNTETICKY
- 2x VRCHNI SYNTETICKY - BARVA DLE RESENI INTERIERU
@ - POLOZKA BYLA ZRUSENA
OCELOVA ZARUBEN LISOVANA VE ZDENE PRICCE TL. 100MM 1L
- TYKA SE VYROBKU "T12"
- VEL. 700x1970x110MM 1P
- NATER - 1x ZAKLADNi SYNTETICKY
- 2x VRCHNI SYNTETICKY - BARVA DLE RESENI INTERIERU
@ - POLOZKA BYLA ZRUSENA
OCELOVA ZARUBEN LISOVANA VE ZDENE PRICCE TL. 150MM 1P
- TYKA SE JEDNOHO VYROBKU T17
- VEL. 800x1970x160MM
- NATER - 1x ZAKLADNI SYNTETICKY
- 2x VRCHNI SYNTETICKY - BARVA DLE RESENI INTERIERU
@ - POLOZKA BYLA ZRUSENA
OCELOVY ROST VYNASEJICi KONSTRUKCI PODHLEDU SDK NAD SCHODISTEM 1
- TVOREN Z PROFILU NAPR. "L90x60" MM, PO CCA 900MM
- CELKOVA VELIKOST ROSTU CCA 3,0x4,3 M + 2,75x3,0 M
- KOTVENY ZESPODU K HLAVNi NOSNE OCELOVE KONSTRUKCI
[
150, 1‘4@ 500 | ) y ; .
OCELOVA KONZOLA PRO ZAVESENI SLABOPROUDEHO KABELU 1
: : : - OCEL. PASOVINA Z NEREZ OCELI TL. 8MM, SIRKA 80MM, DELKA 750MM
1600 100, - KOTVENA CCA 410 MM DO ZDIVA, TRCi CCA 150MM PRED VNEJSI
4 o 4 )4 | PLOCHU ZATEPLENi
|

otvor #12mm I | roztezat a konce rozehnout cca
se zaoblenymi 60mm od sebe proti odtrZzeni ze

hranami zdiva




OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

VENKOVNi POCHUZNA SAMOCISTICI ROHOZ
ZAPUSTENA V PODLAZE,

VEL. 1400x700MM

S HLINIKOVYCH ROSTEM S PRYZOVYMI PASKY A Fe RAMEM, VYSKY 28MM

VENKOVNi POCHUZNA SAMOCISTICI ROHOZ
ZAPUSTENA V PODLAZE,

VEL. 1600x800MM

S HLINIKOVYCH ROSTEM S PRYZOVYMI PASKY A Fe RAMEM, VYSKY 28MM

- POLOZKA BYLA ZRUSENA

- POLOZKA BYLA ZRUSENA
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VNITRNi POCHUZNA CISTiTi ROHOZ
ZAPUSTENA V PODLAZE,
S POLYPROPYLENOVEHO VLASU VYSKY 15MM,
MiSTO DLAZDIC, S NABEHOVYMI LISTAMI
VEL. 1600x800MM

®

VNITRNi POCHUZNA CISTiTi ROHOZ
ZAPUSTENA V PODLAZE,
S POLYPROPYLENOVEHO VLASU VYSKY 15MM,
MiSTO DLAZDIC, S NABEHOVYMI LISTAMI
VEL. 1400x700MM

ZABRADLI SCHODISTE

- OCEL. SLOUPKY SCHODISTE
JSOU KOTVENY ZBOKU KE
SCHODNICI

1000

1000

- SLOUPKY - UMISTENI V KRAJNICH POLOHACH A UPROSTRED
ZABRADLI - OCEL, TRUBKA @40MM

- OCEL, TRUBKA @40MM

- SIKME A VODOROVNE POMOCNE PRVKY - OCEL, TRUBKA @40MM
- VYPLN - SVISLA OCEL. PASOVINA 5/30MM - PO MAX.120MM

- ZABRADLI BUDE NAPOJENO NA STAV. ZABRADLI A ROZMEROVE A
CHARAKTEREM JEMU PRIZPUSOBENO

- STAV. VODOROVNA CAST UKONCENi ZABRADLI -(HORNi PODESTA)
BUDE VYBOURANO

- NATER 1X ZAKLADNI, SYNTETICKY + 2X SVRCHNI - BARVA

MATNA, KOVOVE STRIBRITE SEDA

bion

1000




OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY POPIS

POCET KS
UMISTENI

POMOCNA MADLA NA VNEJSi STRANE SCHODISTOVYCH RAMEN
- OCEL. TRUBKA @40MM - DLE MADLA ZABRADLI - KOTVENO DO ZDI NA KRAJICH A UPROSTRED
- DELKA : CCA 4000+3800MM

- POLOZKA BYLA ZRUSENA

SNEHOVE ZABRANY
- PRO PLECHOVOU KRYTINU ZE SVITKOVEHO PLECHU R.S. 650MM - DVOJITA STOJATA DRAZKA
- DVOUTRUBKA U OKAPOVE HRANY A DVE JEDNOTRUBKY V PLOSE STRECHY - V ROVINACH SEDLOVE STRECHY SE

SPADEM 35st. , DVOUTRUBKA U OKAPOVE HRANY V PLOCHACH ODSKOCENYCH CASTi STRECHY (PLOCHY S PLECH.

KRYTINA VE SPADU 6st.)
- PRI POUZITI SNEHOVYCH ZABRAN JE NUTNE DODRZET OSOVOU VZDALENOST JEDNOTLIVYCH RAD TRUBKOVYCH
ZACHYTAVACU.

- VYPIS MATERIALU :
- SVERKA TRUBKY SNEHOLAMU DVOJITA 216 ks
- SVERKA TRUBKY SNEHOLAMU JEDNODUCHA 284 ks
- TRUBKA SNEHOLAMU (28X2X3000 MM) VC.SPOJKY 100 396 bm
- ZACHYTAVACE LEDU, SNEHU PRO TRUBKY (2KS/PASU) 420 ks

- SNEHOLAMOVA TRUBKA MUSI BYT MIN. PRES 3 SARY (TZN.1,29M; RESP.1,74M)

- PRESAH VOLNEHO KONCE TRUBKY MUZE BYT MAX.15CM.

- SVERKY TRUBEK MUSI BYT PRIPEVNENY NA KAZDEM FALCU (TJ. 0,43 PRIiP.0,58M OD SEBE)

- VYSKA STOJATEHO FALCU JE 25MM.

- SPODNi KONSTRUKCI STRECHY PROVEDTE PODLE EN 1991-1-3.

- PRED OSAZOVANIM TRUBEK SE NEJPRVE SEZNAMTE S MONTAZNiIM NAVODEM.

- PRI VYSCE STRESNi SKLADBY >1M JE NUTNA JEJi KONTROLA.

- STANOVENE VZDALENOSTI RAD TRUBEK E1 A E2 JSOU MAXIMALNI, MOHOU BYT VSAK MENSI.
- VZDALENOST E2 JE MEZI DALSIMI RADAMI KONSTANTNI A PLATi AZ K VRCHOLU STRECHY.

POZNAMKA: - NAVRZENE SNEHOVE ZABRANY JSOU ODHAD. KONKRETNI RESEN| BUDE DOPRESNENO VE VYROBNI

DOKUMENTACI DODAVATELE DLIE PRESNEHO RESENIi ZVOLENE STRESNI KRYTINY
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dvoutrubka celkem :
-cca 121,5bm

jednotrubka celkem :
-cca 153 bm




POCET KS

OZNAC.| SCHEMA+ROZMERY POPIS Y
UMISTENI
VENKOVNI HORIZONTALNI HLINIKOVE ZALUZIE 1
- LAMELY PROFIL "C" nebo "Z" - SiRE 70 mm, POVRCH - TMAVE SEDA - BUDE DOPRESNENO !
- VSAZENE DO PRIPRAVENE "KAPSY" V NADPRAZiI OKNA, KOTVENE DO POMOCNEHO DREVENEHO HRANOLU
- OVLADANI RUCNI
- SOUCASTI VYROBKU BUDOU ATYPICKE OCEL. KONZOLY, SKLADAJICi SE ZE DVOU PASOVIN 6/40/250,SVARENYCH POD
UHLEM 90+SKLON STRECHY - VIZ DETAIL, KOTVENYCH NA KROKVE , POCET CCA 45KS
- ROZMERY VENKOVNICH HLINIKOVYCH ZALUZIi :
- VYSKA ROZVINUTEHO SVAZKU (CISTA VYSKA OKEN BEZ VYSKY SCHOVANE CASTI V NADPRAZI ) - 1150MM
DELKY : 1950mm, 260mm, 3125mm, 2670mm, 3100mm, 1940mm, 1840mm, 1685mm, 2310mm, 2100mm,
1800mm, 2460mm, 2640mm, 2440mm, 3550mm, 920mm
- VYSKA ROZVINUTEHO SVAZKU (CISTA VYSKA OKEN BEZ VYSKY SCHOVANE CASTI V NADPRAZi ) - 1750MM
DELKY : 3120mm, 2585mm, 1820mm
! ! z N ~ . U o " N . x
@ ! OCELOVA KOTVA PRO KOTVENI DREVENYCH SLOUPKU VSTUPNIHO PRISTRESKU 6
| | o
I I o " v .
. o - OCEL. PASOVINA TL. 10MM, SiRKA 100MM, DELKA CCA 1M
o anls roC - POVRCHOVA UPRAVA - ZAROVE POZINKOVANA
| 8 - VCETNE OCELOVYCH SVORNIKU - CCA 2 KS
] I Te)
I I
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OBDELNIKOVE MRIZKY SE SiTi PROTI HMYZU 30
- PRO OTVOR CCA 70/200 MM
- ODSTIN BUDE VYBRAN POPR. PROVEDEN NATER STEJNY, JAKO JE ODSTIN NATERU FASADY
- UMISTENY V HORNIM PASU ZATEPLENE FASADY - VIZ SKLADBY "L4","L5","L6","L7"
OCHRANNA ZABRANA NA MEZIPODESTE SCHODISTE 1
- MUSI SPLNOVAT BEZPECNOSTNi POZADAVKY PRO SKOLSKA ZARIZENi
- KOTVENA ZESPODU DO NADPRAZi OKNA SCHODISTE A ZBOKU K MEZIPODESTE
- ROZMER CCA 2850 X 775 MM
OPRAVA STAVAJICICH OCELOVYCH ZARUBNI 14
- JEDNA SE O ZACHOVAVANE ZARUBNE, DO KTERYCH SE OSADi NOVE DVERE - VYROBKY "T08", "T09", "T10", "T18", "T19"
- ROZMERY - SiRKY CCA 600-900mm, VYSKY STANDARDNI 1970mm
- STAVAJICi OCELOVE ZARUBNE BUDOU OCISTENY, PRiP. ODSTRANEN STAV. NATER A BUDOU OPATRENY NOVYM
NATEREM, ODSTIN BUDE STANOVEN NA ZAKLADE RESENI INTERIERU
@ KOTVENIi KONSTRUKCNICH PRVKU KROVU (KROKVi) K OCELOVYM VAZNICiM 272
- JEDNA PLECHOVA BACKORA = 2X PLECHOVA DESTICKA 100/80/MM, KS
- PRIVARENE K OCEL. VAZNICI, MEZI NEZ BUDE VLOZENA KROKEV A PROSROUBOVANA NASKRZ 2X OCEL. SVORNIKEM ~
Z TYCOVINY TL. 10MM BACKOR

- KOTVENI BUDE DOPRESNENO VE VYROBNi DOKUMENTACI DODAVATELE




