NASTAVBA A STAVEBNi UPRAVY
ZS V DOBRANECH
Uprava tnor ’18

SEZNAM STROJU A ZARIZENI

VZDUCHOTECHNIKA

Zar.C.1 Vétrani socialnich zarizeni

1.NP 2.NP 3.NP Celk.

1.1 Ventilator diagonalni potrubni 500/160 1 - - ks
230V; 50W; 300m3/hod; 190Pa
1.2 Pruznd manzeta 160 k pfipojeni ventildtoru na potrubi 2 - - 2ks
1.3 Zaluziova klapka pietlakova 160 1 - - 1ks
1.4 Talifovy ventil odvodni plastovy 125 2 7 8 17ks
Zdet 01-125 k osazendi talifového ventilu 2 7 8 17ks
1.5 Sténova miizka 400x200/20 - 2 4 6ks
Réamecek 400x200 - 2 4 6ks
1.6 Dveini mtizka 445*82 bila 2 - 1 3ks
1.7 Potrubi kruhové 160 vcetné 30% tvarovek 4,1 - 1,9 6m
1.8 Potrubi kruhové 125 vcetné 20% tvarovek 2 8,3 7,2 17,5m
1.9 Ventilator axialni nasténny 300 s ¢asovacem a zpét. klapkou 1 - - lks
230V; 29W;  280m3/hod; pii OPa
1.10 Talitovy ventil odvodni 160 1 - - lks
Zdeét 01-160 k osazendi talifového 1 - - ks

1.11 neobsazeno

1.12 Ventilator radidlni do kruh.potrubi 125 210m3/h; 120Pa - 2 - 2ks
K pfipojeni na sténu a potrubi 230V; 76W; 0,34A;

1.13 Pruznéd manzeta 125 k pfipojeni ventilatoru do potrubi - 2 - 2ks

1.14 Ventilator stfesni 500/160 -odvod 250m3/hod; 130Pa - - 1 1ks
230V; 40W nizké otacky

1.15 Ventilator stfe$ni 800 —odvod 450m3/hod; 140Pa - - 1 1ks
230; 90W

1.16 Zpétna klapka kruhova 160 - - 1 ks

1.17 Zpétna klapka kruhova 200 - - 1 1ks

1.18 Podstavec pod ventilator 300 v.300 - - 2 2ks

1.19 neobsazeno

1.NP 2.NP 3.NP Celk.



1.21 neobsazeno

1.22 Potrubi kruhové 200 -
Odbocka jednostranna 90° 200-200

1.23 Protidest'ova stiiska 125 -

Zar.C.2 Vétrani jidelny

2.1 Ventilator diagonalni potrubni 1300/250 ks
230V; 180W; 1020m3/hod; 180Pa
2.2 Pruzna manzeta 250 k pfipojeni ventilatoru do potrubi 2ks
2.3 Tlumi¢ 250/900 2ks
2.4 Talitovy ventil odvodni plastovy 160 6ks
Zdér 160 6ks
2.5 Potrubi kruhové 250 véetné 40% tvarovek 13,5m
2.6 Potrubi kruhové 160 vcetné 40% tvarovek 4,5m
2.7 Sténova mtizka 400x200/20 2ks
Réamecek 400x200 2ks
2.8 Vyfukovy kus 250 (koleno se sitkou) lks

Zar.¢.3 Vétrani cvi¢né kuchyné
3.1 Ventilator diagonalni potrubni 500/160 435m3/hod; 190Pa  1ks

230V; 50W

3.2 Pruzna manzeta 160 k uchyceni ventilatoru do potrubi 2ks
3.3 Talitovy ventil 160 odvodni plastovy 3ks

Zder 160 3ks
3.4 Potrubi kruhové 160 vcetné 30% tvarovek 4,.8m
3.5 Hadice FLEXO 140 10m
3.6 Vyfukova hlavice 140 Seda lks
3.7 Digestoi 60 — nerez s ventilatorem 290m3/hod a osvétlenim  1ks

230V; 300W

3.8 Hadice FLEXO 125/3 12m
3.9 Sténova miizka 400x300/20 2ks

Ramecek 400%300 2ks
3.10 Vyfukova hlavice 125 seda lks
3.11 Potrubi kruhové 125 1.3m
3.12 Potrubi kruhové 140 1,3m
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Z.ar.¢.4 neobsazeno
Z.ar.¢.5 neobsazeno

Zar.C.6 Vétrani mistnosti mrazaku
Realizuje se pouze v pripadé, Ze stavajici odvod tepla od mrazakii je
nedostatecny!

6.1 Ventilator radialni 250 nasténny 80m3/hod; 70Pa
230V; 51W; ovladani termostatem.

6.2 Dvetni miizka 445*82
6.3 Hadice FLEXO 125/3
6.4 Vyfukova hlavice 125
6.5 Potrubi kruhové 125

Zar.C.7 Klimatizace u¢eben v 3.NP .
INSTALOVANE JEDNOTKY V PROVEDENI INVERTER

7.1 Vnitini mezistropni klimatiza¢ni jednotka s chladicim vykonem 6,8 (0,9-8,0)kW
Rozméry: VxSxH 270 x 1135x 700 hlu¢nost max 32 dB
Pritok vzduchu max. 1100m3/hod; hmotnost 38kg
230V; prikon2,21/2,26kW; provozni proud 12,0/13,5A

7.2 Venkovni kondenzac¢ni jednotka rozméry: 790 x 315 x 578; hlu¢nost: 53dB
Prttok vzduch (vysoky) 2470m3/hod ; hmotnost 44kg

7.3 Svazek kabell a trubek v izolaci k propojeni vnéjsi a vnitini jednotky celkem
Délky:3m + 2,0m +1,5m + 1,5m + 2m (délky ptfed objednanim ovéfit na stavbe)

7.4 Dratovy ovladac

7.5 Vyustka komfortni dvoutada s regulaci piivodni
velikost 400*400

7. 6 Vyustka komfortni dvoufada s regulaci odvodni
Velikost 400*400

7.7 Vyustka komfortni dvoutadé s regulaci ptivodni
velikost 300*300

7. 8 Vyustka komfortni dvourada s regulaci odvodni
Velikost 600*150

7.9 Hadice k odvodu kondenzatu DN 22 (délky pied objednanim ovéfit na stavbe)

-3-
7.10 Stolicka pod venkovni jednotku v.400
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Material na lks: L50*50*4 délka celkem 4,5m; plech tl.10mm 0,1m2
Hmotnost 1ks: 22kg

7.11 Potrubi ¢tythranné SK I do obvodu do 1500mm v¢. 30% tvarovek 45m
7.12 Regulac¢ni klapka ru¢ni 400*200 lks

Zai.¢.8 Pomocny a montazni material

Materidl potfebny k montazi a zprovoznéni vzduchotechnickych zafizeni. 70kg

unor 2018 vypracoval: Petr VaSina



