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DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

TECHNICKA ZPRAVA
ZDRAVKDNI INSTALACE

Piehled vychozich podklad

» Stavebni dokumentace rekonstruovaného objektu
* Vlastni zangteni na mist samém

e PoZadavky investora

Predmét a rozsah dokumentace

Projektiesi zdravotni instalaci v rekonstruovaném obj@&w Dolfanech. Bude provedena nova

instalace zézovacich pedn®ti v nastavtd 3.NP a didi upravy ve 2.NP a 1.NP.

Demontaz stavajiciho zéizeni ZTlI

Rozsah demontdZe ZTI bude nasleduijici:

= gast&na demontaz ¥&eni ZTI ve 2.NP

= demontaZ a zna montaz zgzovacich pedmett v 1.NP

Kanalizace

Splaskové vody z objektu ZS jsou vyvedeny @0V, kterd je umigha v areélu ZS.
Odpadni tukové vody z kuch¥iisou zalustny do venkovniho oditovaie tuki. V ramci tohoto projektu nebude

zasahovano do venkovni domovni kanalizace.

Vnit ¥ni kanalizace

Splaskové vody od névinstalovanych zdzovacich pedméti v podkrovi budou svedenyipojovacim
potrubim do novych odpégdkteré se ve 2.NP a 1.NPepoji na stav.odpady. Jeden odpad bude vyveden nad
strechu a opdéen ventil&ni hlavici. Stavajici odpady, které budou vyuZixaro nové napojeni, bud@aste&ne

nahrazeny novym hrdlovym potrubim z PPR HT.
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Nové [ipojovaci potrubi je vedentisté&né v podlaze @&ast&né zasekano do zdiva, pbwedeno vola
v podhledu. Odstrani kanalizace bude dosazeno vyvedenim min. jedpédni stoupky nad stechu a tam

ukorgeno. Degové vody ze sechy ZS jsou odvedeny stavajicimigigimi degsvody.

Material potrubi: nové gipojovaci a odpadni potrubi z trub PP-HT

Pfi rekonstrukci musi byt provedena revize vSech odmhi a provérena jejich funkénost.

Mnozstvi splaskovych vod:

Je shodné s p@bou pitné vody pro hygienickéegly a togini:
Qspl = 1014 m'rok

Vodovod

Objekt ZS je napojen na vodovodni venkokad. Ripojka studené vody jefipedena do 1.PP, kde je
umisgn faktura&ni vodongr vé.piislusnych armatur.Odtud je potrubi studené vodyedeno k jednotlivym
vodovodnim armaturdm. Na stavajici rozvod v 1.PdRebtysazena nova odti@ pro zasobovani vodou 3.NP a

pozarni hydranty. Rozvod vody pro 1.NP a 2.NBtane stavajici.

Vnit ¥ni vodovod

Potrubi studené vody bude jednou stalpa pivedeno do 3.NP a tam rozvedeno k jednotlivym vadioym
vytokam a k oltevu TV.

Ohtev TV pro potebu ve 3.NP bude zafidvat elektricky zasobnikovy diva¢ vody o objemu 160l.
Na piivodu studené vody do zasobniku budou osazenyrnazéwa pojfovaci armatury. Na cirkutaim potrubim
bude osazeno cirkulai ¢erpadlo s fislusnymi armaturami.
V piedsini wc divky a chlapci bude do umyvadéledena namichana voda. Rozvody SV, TV a Cirkutagiou
prevazrg vedeny v podlaze pod skladbou podlahového wyiip
V 1.NP a ve 2.NP budou upravované rozvody ZT| f@a@my na stavajici rozvody.

Material potrubi:

Novy rozvod studené vody v 1.PP je navrZen z taginkovanych, ostatni rozvod bude proveden z poétrub
vicevrstvého PN16, ffvod studené vody k hydramh z pozinkovych trub.
Potrubi SV, TV,C, bude op&no navlekovou izolaci tl. dle gméru potrubi.
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Bilance potfeby pitné vody

Rocni poteba vody pro Skoly dlefh.¢.12 vyhlasky. 428/2001 Skiini:
Na 0SobU 6 BITOK.......oooveeeieeeiieeeeeeeeee e 169 osob x 6 1014 m/rok, tj. 5070 It/den

Pozarni voda

Vnitini poZarni vodovod jgeSen dle zpravy PozarbezpénostnihareSeni stavby. V prostoru schodist
1.NP a 2.NP budou umésty dva pozarni hydranty D 25/30 s tva¥@talou hadici a uzaviratelndipiolohovou
proudnici. V odBrném mist bude min.piitok 0,3l/s 0,2MPa na nejzazSim niidtla vodovodni fipojce i ve
vodontgru bude zaji&n pratok min.0,91/s pi tlaku 0,2MPa.

Zarizovaci predmeéty
Zatizovaci redméty a vodovodni baterie budou standardniho provedeni

K Klozet za¥sny s montaznimipdstnovym prvkem

K1 Klozet kombin&ni pro imobilni

U Umyvadlo s tlanym ventilem na smichanou vodu

Ul Umyvadlo pro imobilni se stojankovou pakovou hiater

U2 Umyvadlo s pakovou n&stnou baterii

U3 Umyvadlo se stojankovou pakovou baterii

U4 Umyvatko pro imobilni se stojankovou pakovou biatepodomitkovy sifon
U5 Umyvatko se stojankovou pakovou baterii

S Sprchovy kout s podlahovym Zlabem a sprchovou ydikdaterii

V Vylevka keramicka se splachovaci nadrzkou aénasiu pakovou baterii s prodlouzenym raminkem
P Pisoar s automatickym splachovanim

O Ohrivat teplé vody tlakovy z&sny objem 160l

H Hydrantovy systém 25/30 s tvagostalou hadici a zabudovanouisk

Ks, Us, Vs, Klozet, Umyvadlo, Vylevka - déené zézovaci grednety stavajici

Poznamka:
Dodavatel zakazky musi ped za&atkem instalaterskych praci konzultovat g‘editelem Skoly jeho aktuéini
poZadavky na rozmiséni jednotlivych roéniki do podlaZzi a nasledié dle navrhu projektanta ZTI1 upravit

vySkové osazeni &kterych zarizovacich predmeéti.

Luhatovice 09/2016 Vypracovala: A.Kivankova



