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a/ vSeobecna cast

Predmétem této projektové dokumentace je silnoprouda elektroinstalace
v prostorech stavajici Skoly v Dobtanech.

Predmétem projektu je :
- ptivodni kabel do rozvadéce RH1
- rozvadéce RS1, RS2, RS3
- vnitini silnoproudé rozvody na 1.N.P. — 3.N.P.
- umgélé a nouzové osvétleni na 1.N.P. — 3.N.P.
- hromosvod a zemnici soustava
uzemnéni a ochranné pospojovani
napojeni zafizeni VZT, topeni,klimatizace a SLP
napojeni rozvadéce suterénu

Ptedmétem projektu nenti :

- elektroinstalace v suterénu
- dodavka rozvadéce RS4

Vychozi podklady
- stavebni feSeni objektu
- podklady od projektanti ostatnich profesi / VZT, ZTI, Topeni, SLP/
- pozadavky investora

Napétova soustava :ptivod TN-C 3 PEN, 50Hz, 230/400V
el.inst. TN-C-S 3NPE, 50Hz, 230/400V

Ochrana pted nebezpec.

dotyk.napétim : dle CSN 33 20000-4-41 ed.2
zékladni  1zolaci zivych ¢asti, prepazkami, kryty
pfi poruse ochrannym pospojovanim, automatickym
odpojenim od zdroje a proudovymi chranici
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Prostiedi :

V prostorach $koly jsou ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.2 jednotlivé mistnosti
povazovany za prostory normalni

V mistnostech umyvaren, kde je v zoné¢ umyvaciho prostoru vnéjsi Cinitel
prostiedi AA4, AB5, AC1, AD3. V téchto prostorech musi byt elektroinstalace
provedena dle CSN 33 2000-7-701 ed.2

Bod rozdé€leni : rozvadéce RS1, RS2, RS3, RS4

Instalované ptikony :P1=170,7 kW Pp=179,2 kW

Hlavni jisti€ pied elektromérem : In = 160A

Zpusob méteni el.energie :

V rozvadéci RH1 bude umistén hlavni jisti¢ a fakturacni elektromér pro méteni
celkové spotieby Skoly.

Napojeni hlavniho rozvadéce bude kabelem typu CYKY —J 4 x 35 mm?2. Kabel
bude napojen na stavajici ptipojkovou skiin osazenou na objektu.

Stupen diilezitosti dodavky el. energie : stupei ¢.3
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b/ popis technického reSeni

Popis rozvadécu :

RHI - oceloplechové rozvodnice v provedeni pro zapusténou montaz. Zapojeni
méfici ¢asti rozvadéce musi byt dle pozadavku ptisluSné energeticke
spole¢nosti.

RS1, RS2,RS3 - oceloplechové rozvodnice pro zapusténou montaz.
RS4 — rozvadéc suterénu — soucdasti tohoto projektu je pouze napdjeci kabel .

Velikost a naplit rozvodnic je na samostatnych vykresech.

Vypinani el. proudu :

Elektroinstalace je navrzena tak, aby bylo zajiSténo bezpecné vypnuti ( odpojeni
) el. energie v objektu a tim zajiStén UCinny a bezpecny zasah jednotek pozarni
ochrany. Pro zajiSténi tohoto poZadavku jsou instalovana samostatna tlacitka
CENTRAL a TOTAL STOP. Tyto tlacitka budou vyhradné slouzit zasahujicim
jednotkam HZS.

CENTRAL STOP : tlacitko central stop osazené v mistnost ¢. 103 vypina
vSechny nepoZzarni zatizeni. V ptipad¢ stisknuti tlacitka Central stop dojde

k preruSeni dodavky el. energie do vSech zatizeni kromé zafizeni s poZadovanou
funkci pfi poZaru tj. rozvaddée RU a RJ. Tyto rozvadéée budou pracovat stale na
napajeci sité.

TOTAL STOP : tlacitko total stop osazené v mistnosti ¢. 103 vypina vSechna
zatizeni jako tlaitko central stop a dale vypina 1 poZarné bezpe¢nostni zatizeni.
Tlacitka budou osazena ve skiinkach s prosklenym priizorem a budou umisténa
tak, aby byla snadno pfistupna v ptipad¢ pozaru.

Popis el. instalace : elektroinstalace bude provedena kabely CYKY-J. Kabely
budou uloZeny pod omitkou . Pfi instalaci pod omitkou budou kabely spojovany
v krabicich KR 68 a KR 97 a pfistroje budou pouzity pro zapusténou montaz.
Elektroinstalace v suterénu neni soucasti tohoto projektu. Projekt fesi pouze
novy napajeci kabel pro novy rozvadé¢ suterénu.

V kazdém nové navrzeném rozvadé€i jsou ponechany reservy pro napojent jiz
zrealizovanych rozvodi elektroinstalace.
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Zasuvkové rozvody :

Rozsah zasuvkové instalace ve vSech prostorach je navrzen podle
ptedpokladaného vyuziti té€chto rozvodl. Rozmisténi zdsuvkovych okruht je
nutno koordinovat s navrhem interiérii a investorem.

Zasuvky budou osazeny ve vysce 0,4m- 1,2m nad zemi.

U pocitacovych zasuvek a zasuvek, které budou slouzit pro napojeni citlivé a
drah¢ elektroniky budou osazeny zasuvky s vestavénou piepét’ovou ochranou.
Zasuvky s vestavénou prepétovou ochranou budou opatfeny popisnym
samolepicim Stitkem s uvedenim uréen¢ho spotiebice — napt. pocitac apod.

U vsech zasuvkovych vyvoda musi byt provedena dopliikkova ochrana
proudovymi chranici dle ¢l. 411.3.3 normy CSN 33 2000-4-41 ed.2.

V koupelnach budou pouZity zasuvky pod omitku s vickem a krytim IP x4.
Zasuvky musi byt umistény nejméné v zoné 3.

Soucasti tohoto projektu jsou zasuvkové vyvody pro interaktivni tabule a
dataprojektory.

Zasuvkove vyvody pro katedry a v pocitacovych u¢ebnach budou osazeny na
stolech. Ptivodni kabely budou ulozeny v podlaze v plastovych chranickach.
Ptesné umisténi jednotlivych zasuvkovych vyvodu je nutno koordinovat

s investorem.

Uzemnéni a ochranné pospojovani :

V mistnosti ¢. 103 pod rozvadéfem RH1 se osadi hlavni ochrannd typova
ptipojnice HOP pro prostory skoly. HOP se uzemni vodi¢em FeZn 10 mm na
strojeny zemnic, ktery tvofi dvé uzemnovaci tyce FeZn praméru 28/2000mm.
Soucasti ochranné¢ho uzemnéni bude vzdjemné vodivé propojeni usttedniho
topeni, vody v kovovém provedeni a uzemiovaciho vodi¢e PE v ptislusnych
rozvadé&Cich. Propojeni bude provedeno vodi¢em CYA 16 mm2 zel./Zl. barvy.
Z HOP bude do kazdé rozvodnice zatazen vodic CYA 16 mm2 zel. / ZI. barvy.

Dopliiujici ochranné pospojovani :
Bude provedeno ve vSech umyvarnach a bude provedeno vodicem CYA 4 mm?2
zel./Z1. barvy.
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Umélé osvétlenti :

Hodnoty osvétlenosti byly zvoleny podle CSN EN 12464-1. Osvétleni mistnosti
je nutno fesit tak, aby pfi hospodarném vyuziti energie zajistilo vytvareni
zrakové pohody pfi splnéni hygienickych, technickych a estetickych pozadavka
a pozadavkl na bezpec¢nost osob.

Svitidla jsou navrZena zafivkova s elektronickymi predfadniky.

Pro nasvétleni tabuli jsou navrZena samostatna svitidla osazena asymetrickou
miizkou.

Svitidla budou uchycena na sténach, stropnich konstrukcich a v u¢ebnach 3.N.P.
na pomocnych nosnych konstrukcich.

Ptesn¢ osazeni osvétlovacich téles na 3.n.p. je nutno koordinovat se stfeSnimi
okny.

V mistnosti €.211 jsou navrZzeny vyvody pro osvétleni samostatnych pracovist
.Soucasti tohoto projektu nejsou LED pasky.

Udrzba svitidel bude provadéna z dvojitého Zzebiiku. Jednotlivé typy svitidel
jsou uvedeny v legendé,ktera je soucasti této zpravy. Ovladani osvétleni bude
mistni pomoci vypinacu, prepinact a tlacitkovych ovladaci. Ovladaci prvky
budou osazeny ve vysi 1,2m nad podlahou.

V mistnostech pro osoby s omezenou schopnosti pohybu ( WC invalidé ) je
nutno upravit vysku ovladacich prvki osvétleni.

Pro nouzové osvétleni jsou navrzena svitidla s popisy sméru unikovych cest,
kter4 obsahuji aku bateri / doba sviceni 1 hod., ptikon svitidla 11W /.Svitidla
N.O. se uvadi do provozu automaticky pii vypadku sitového napéti.

Svitidla NO budou napojena ze samostatnych okruhd.

List ¢.8



Vzduchotechnika :

1.N.P.

V mistnosti ¢. 108 bude osazen ventilator ozn. EV4. Ventilator bude napojen ze
svételného okruhu a bude ovladan tlacitkovymi ovladaci osazenymi

v mistnostech ¢. 108, 109 a 112. Chod ventilatoru bude fizen casovym
spinacem, ktery bude osazen v krabici u ventilatoru.

V mistnosti ¢. 120 bude osazen ventilator ozn. EV1. Ventilator bude ovladan
vypinacem osazenym v mistnosti €. 120.

V mistnosti €. 114 bude osazen ventilator ozn. EV2. Ventilator bude ovladan
vypina¢em umisténym v mistnosti ¢.110.

V mistnosti €.113 bude osazen ventilator ozn. EV3. Ventilator bude ovladan
termostatem umisténym v mistnosti ¢.113.

2.N.P.

V mistnosti €. 207 bude osazen ventilator ozn. EV1. Ventilator bude napojen ze
svételn€ho okruhu a bude ovladan tlacitkovym ovladacem osazenym v mistnosti
¢.207. Chod ventilatoru bude tizen Casovym spinacem, ktery bude osazen

v krabici u ventilatoru.

V mistnosti €. 208 bude osazen ventilator ozn. EV2. Ventilator bude napojen ze
svételn€ého okruhu a bude ovladan tlacitkovymi ovladaci osazenymi

v mistnostech €. 209 a 210. Chod ventilatoru bude fizen asovym spinacem,
ktery bude osazen v krabici u ventilatoru.

3.N.P.

V mistnosti €. 309 bude osazen ventilator ozn. EV1. Ventilator bude napojen ze
svételn€ého okruhu a bude ovladan tlacitkovymi ovladaci osazenymi

v mistnostech ¢. 308 a 309. Chod ventilatoru bude fizen ¢asovym spinacem,
ktery bude osazen v krabici u ventilatoru.

V mistnosti ¢. 312 bude osazen ventilator ozn. EV2. Ventilator bude napojen ze
svételného okruhu a bude ovladan tlacitkovymi ovladaci osazenymi

v mistnostech €. 311 a 312. Chod ventilatoru bude fizen ¢asovym spinacem,
ktery bude osazen v krabici u ventilatoru.

V mistnosti ¢. 310 bude osazen ventilator ozn. EV3. Ventilator bude napojen ze
svételného okruhu a bude ovladan tlacitkovym ovladacem osazenym v mistnosti
¢. 310. Chod ventilatoru bude fizen ¢asovym spinac¢em, ktery bude osazen

v krabici u ventilatoru.
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V mistnosti €. 307 bude osazen ventilator ozn. EV4. Ventilator bude napojen ze
svételného okruhu a bude ovladan tlacitkovym ovladac¢em osazenym v mistnosti
¢.307. Chod ventilatoru bude fizen ¢asovym spinacem, ktery bude osazen

v krabici u ventilatoru.

Klimatizace :

Soucasti tohoto projektu je silové napojeni vnitinich klimatizacnich jednotek
ozn. KL1, KL2, KL3, KL4, KLS. Jednotky budou napojeny kabely CYKY-J 3 x
2,5 mm?2.

Vlastni propojeni mezi venkovnimi a vnitfnimi jednotkami v¢. zplisob ovladani
neni soucasti tohoto projektu.

Zatizeni pro odvod koufre :

Dle poZadavku pozarni zpravy je nutno provést odvétrani unikového schodisté
¢m. 103, 201, 301.

V mistnosti €.103 schodisté bude osazena fidici jednotka ozn. RJ. Z této
jednotky bude napojen elektricky pohon oteviraciho okna ozn. M1, koufovy
senzor ozn. H2, dva kusy poplachovych spinacl ozn. SB3.1, SB3.2, dva kusy
ventilacnich spinacti ozn. R1.1, R1.2.

Napojeni tidici jednotky bude kabelem typu NHXH 3 x 2,5 mm2 ostatni zatizeni
budou napojena kabely NHXH 3 x 1,5 mm?2.

Ptesny typ zafizeni pro odvod koufe je nutno upfesnit se zpracovatelem pozarni
zpravy. V rozpoctu je uvedena pouze informativni cena za cely komplet.

Napojeni slaboproudych zatizeni :

2.N.P.

- napojeni datového rozvadéce ozn. RD mistnost €. 216
- napojeni rozvadéce EZS mistnost €. 216
- napojeni rozhlasové ustiedny ozn. RU mistnost €. 216
- napojeni hodinové tstiedny ozn. HU mistnost ¢. 204
3.N.P.

- napojeni rozvadéce STA mistnost ¢. 317

List ¢.10



Dle pozadavku zpracovatele rozvodi SLP budou v mistnostech ¢.204, 206, 216
osazeny pfipojnice potencialového pfipojeni pro montdz pod omitku. Ptipojnice
budou osazeny ve vysi 0,4m nad podlahou. Do piipojnic bude zatazen vodic¢
CYA 16mm zel.Zl. barvy z rozvodnice RS2.

Pred vlastni montazi je nutno upresnit jednotlivé napojeni
zarizeni se zpracovatelem dokumentace slaboproudych zarizeni.

Napojeni vytahu :

Soucasti tohoto projektu je silové napojeni rozvadéce vytahu. Napojeni bude
provedeno kabelem typu CYKY-J 5 x 4 mm2. Vyvod bude ukon¢en vypinacem
umisténym u hlavniho rozvadéce vytahu na 3.N.P.

¢/ zavér

Provedeni el.instalace musi odpovidat v§em platnym normam a
predpisim CSN. Po skon¢eni montdze provede montézni organizace vychozi
revizi a vyda revizni zpravu.

Pred vlastni montazi elektroinstalace bude provedena koordinace
rozvodu a presné osazeni jednotlivvch zasuvkovych vyvodu a
ovladacich prvku se zastupcem realizacni firmy a investorem.
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d/ bleskosvod

Hromosvodni ochrana :

Hromosvodni ochrana je fesena dle CSN EN 62305-1 az. 4.
Podle analyzy rizika §kod na vlastnim objektu a na vybaveni objektu byl objekt
zatazen do tfidy ochrany pted bleskem LPS III.

Stavajici jimaci soustava v¢. svoda bude pred demontdzi stieSni krytiny
demontovana a bude likvidovana do Srotu.

Montdz nového hromosvodného zatizeni se provede po osazeni stie$ni krytiny.
Jimaci vedeni bude provedeno dratem AIMgSi 8 mm.Jimaci vedeni bude
uloZeno na typovych podpérach osazenych 1m od sebe.

U jednotlivych vyustktit VZT budou osazeny jimaci ty¢e AIMgSi | = 2m, které
budou osazeny na typovych podstavcich.

Na kominech a hfebenovém vedeni budou osazeny pomocné jimace 1 = 30cm .

Pocet navrzenych svodi je uréen dle CSN EN 62305-3 ¢l. 5.3 a ma byt pro t¥idu
LPS III po cca 15m délky objektu. Na objektu bude 7 svodii. Svody budou
realizovany na povrchu a budou uloZeny na typovych podpérach. Rozte¢ podpér
je max. Im. Ve vysi 1,5m nad zemi budou osazeny zkuSebni svorky. Od
zkuSebnich svorek bude svodové vedeni chranéno ochrannymi thelniky a bude
provedeno dratem FeZn 10 mm. Svodové vedeni bude ukonceno dvojici
zemnicich ty¢i 1=2m.

Jednotlivé svody budou ¢islovany pomoci plastovych Stitkd.

Svodové vedeni v zemi bude uloZeno do vykopu 35 x 70 cm. VSechny spoje

v zemi musi byt chranény proti korozi. Uzemnovaci vodi¢ pti pfechodu do zem¢
je nutné nejméné 30 cm pod povrchem a 20 cm nad povrchem opatiit pasivni
ochranou proti korozi.

Pted zapocetim vykopovych praci musi byt provedeno vytyceni vSech
podzemnich inz. siti.
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e /legendy

legenda mistnosti 1.N.P.

101 — zadveti 102- Satny

104- hala 105- vytah

107- Satna ucitelée  108-WC chlapci
110- jidelna 111- Satna

113- mrazaky 114- chodba
116- zadveti 117- druzina
119- kuchyiika 120-WC
Legenda mistnosti 2.N.P.

201- schodisté 202-chodba
204- teditelna 205- vytah

207- WC divky
210- uklid
213- kabinet
216- kabinet

208- WC invalidé
211- sborovna
214- ucéebna
217-ucebna

Legenda mistnosti 3.N.P.

310- schodisté
304- kabinet

307- WC invalidé
310- uklid

313- kancelar
316- ucebna

302- chodba
305- vytah

308- WC chlapci
311- WC divky
314- kabinet
317- kabinet

103- schodisté
106- ucebna
109- WC ucitelé
112- aklid

115- sklad

118- druzina
121- archiv

203- ucebna
206- ucebna

209- hygienicka kabina

215- ucebna

303- ucebna
306- ucebna
309- WC chlapci
312- WC divky
315-ucebna
318-ucebna

List ¢.13



Legenda svitidel

A svitidlo zativkové s el. pfredfadnikem , 2x36W
leSténa mftizka, kryti IP 20

B svitidlo zativkové s el. ptredfadnikem , 1x36W
leSténa asymetricka miizka, kryti IP 20

C svitidlo nouzové s vlastnim zdrojem , 11W
doba sviceni 1 hod.

D svitidlo zativkové s el. predfadnikem kulaté, 2x26W, 1P 65
E svitidlo zativkové s el. predfadnikem kulate, 26W, IP 65

F svitidlo zativkové s el. predfadnikem kulate, 13W, IP 65
G svitidlo zarovkové 60W venkovni, I1P43

Legenda zarizeni pro odvod kouie

RJ fidici jednotka

MI elektropohon okna

H2 koutovy senzor

SB3.1

SB3.2 pozarn¢ poplachové tlacitka ve skiini prosklené
R1.1

R1.2 ventilacni spinace

Legenda el. zatizeni

RD datovy rozvadéc

US ptipojnice potencidlového pripojeni v krabici
RT rozvade¢ STA

EZS usttedna EZS

RU rozhlasova ustiedna



