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TECHNICKA ZPRAVA

S ohledem na stilé provozni vyuZivani stavajici stavby nemohl byt proveden podrobny
stavebné technicky prizkum v celém potiebném rozsahu. Pri provadéni stavby je tifeba
prizpisobit projektové reSeni zjiSténym skuteCnostem a to za pritomnosti projektanta a

investora!

UCEL OBJEKTU

Stavajici budova skoly slouzi vyhradné pro ucely zékladni Skoly. Tento cel se neméni.

- Bourani

1.PP
Toto podlazi se neméni. Bouraci prace se tykaji pouze elektroinstalace a vytapéni. Do
urovné 1.PP bude vSak zasahovat spodni ¢ast nové vytahové Sachty. Bude proveden vykop do
hloubky cca 2000mm, pro vybudovani zékladl vytahové Sachty.

1.NP

Pro vytvoteni nového vstupu 101 bude vybouran parapet stavajiciho okna (stavajiciho
kabinetu). Délka otvoru se neméni. Dojde k vybourani ¢asti nosnych zdi pro propojeni nového
vstupniho zadvefti s chodbou, dale pak ¢asti nosné zdi pro rozsifeni jidelny. Dale bude rozsifen
otvor ve stavajicim vstupu (Satna pro ucitele 107) tak, aby novy otvor licoval s oknem nad nim
ve 2.np.

Bude vybourana ¢ast stropu nad 1.NP pro vybudovani vytahové Sachty.

Pted zahajenim bouracich praci nosnych konstrukei a stropti, je nutno tyto nosné zdi, stropy,
privlaky zajistit — podepfit, aby nedoSlo k naruSeni nosnych konstrukei.

Bude vybourana znac¢né ¢ast nosné zdi v budouci rozsitené jidelné.

Dalsi bouraci prace se tykaji pouze nékterych otvorti, A piicek. Rovnéz dojde k vybourani
podlah v nov¢ jidelné, chodbé , atd.

2.NP

Bude vybourana ¢ast stropu mezi 1.NP a 2.NP a mezi 2.NP a 3.NP pro vybudovani Sachty
vytahu a vybudovani schodisté¢ do podkrovi a také ¢ast stropu nad chodbou.

Bude vybourana ¢ast nosné stény mezi stavajici feditelnou a chodbou (mezi nove navrzenou
feditelnou 204 a chodbou 202). Pfed zahajenim bouracich praci nosnych konstrukei a stropi, je
nutno tyto nosné zdi, stropy, pravlaky zajistit — podepfit, aby nedoslo k naruseni nosnych
konstrukei.

Budou vybourany pticky we divek pro jejich modernizaci, dale pak nékteré otvory
v nosnych sténach pro vytvorené wc pro invalidy, hyg. kabinu a tiklid. Komoru a otvory
v severni fasadé. Nejvetsi zasah — bouracich praci bude vybourdni Casti nosné stény pro
vytvofeni nové ucebny 214. V zadnim traktu pfi severni fasadé, kde neni strop bude vybouradna
stiecha.



PODKROV]
Bude kompletné€ zbourana stavajici stiecha s veskerymi krovovymi konstrukcemi. Déle
budou zbourany nékteré nevyuzité kominy (pfipadné vétrani mistnosti v 1.PP a 1.NP budou
novym vétracim potrubim odboceny tak, aby bylo vétraci potrubi umisténo v ptickach).

- Zemni prdce

Terénni a vykopové prace se piredpokladaji strojné popt. ru¢né (uvnitt objektu pii hloubeni
vykopu pro Sachtu vytahu) v zeminéach 3. tfidy tézitelnosti. Vykopové a stavebni prace je nutné
provadét v bezprostiedni navaznosti. Vykopovou jamu je nutno staticky zajistit.

Do vykopové jamy se miizou infiltrovat prisaky spodnich vod z vySich zemnich horizontt,
proto bude nutno zajistit ptipadné od¢erpani vody z jamy.

Vytézena zemina bude z¢asti pouzita na zpétny zasyp vykopu. Prebytecnd zemina bude

pfednostné nabidnuta jinym stavebnikim se zapornou bilanci a nebo ulozena povolenou skladku.

Pted zapocetim zemnich praci budou vyméieny trasy vedeni inzenyrskych siti (stav. lezata

kanalizace, vedeni NN a Telecomu) a bude provedena ptip. pielozka (tyka se zejména telecom.
kabelt).

- Zaklady

Zéklady se tykaji hlavné vytahové Sachty. Jsou navrzeny plosné, ¢astecné zelezobetonové
na zékladové desce, z betonu C 16/20, vyztuz ocel 10 505.

Hloubka zékladové spary stanovena cca -1,7 m pod trovni 1.NP (tj cca 500mm pod spodni
urovni podlahy vytahové Sachty) . Pasy dobihajici ke stavajicim zakladiim sklepa objektu budou
prohloubeny min. do tirovné zakl. spary stav. objektu.

Vzhledem k tomu, Ze na staveni$té nebyl zpracovan geologicky priizkum, bude po vykopu
zakladovych past do navrzené hloubky pfizvan geolog, aby posoudil kvalitu podlozi a schvalil,
ptipadné korigoval hloubku zékladové spary. Pod zdkladovou deskou bude proveden
Stérkopiskovy podsyp, avsak v ptipad¢€ zjisténi nevhodného podlozi (napf. jily) , nebude tento
podsyp proveden, ¢i bude oddélen od zeminy geotextilii. Je nutno zajistit pfip. od€erpavani vody
ve vykopové jameé tak, aby pfi betonovani nebylo dno rozmoceno.

Vstupni zavétii — pristiesek z dievéné konstrukce bude zalozen na zakladovych pasech sitky
cca 400mm do hloubky 1200mm pod tGroven terénu (min. vS§ak 400mm pod troven stavajiciho
rostlého terénu)

- Svisle konstrukce

Stavajici stav
Stéavajici zdivo
- obvodové zdivo — cihelné, z cihel plnych, palenych — tl. 400-700mm
- vnitini nosné zdivo — cihelné, cihly plné, palené, tl. 300-650mm
- pticky — cihly plné — 100mm a 150mm
- kominové — cihly pIné
Vstupni zavétii
Bude tvofeno dievénou rdmovou konstrukci zdievénych tramt. Opléstény budou
vodorovnymi dfevénymi lamelami 30/50mm.
Nové zdivo v 1.NP a 2.NP




- dozdivky obvodovych stén — z cihelnych blokt tl. 400 a 450mm,
malta vapenocementova MVC 2,5
- dozdivky vnitinich nosnych stén — cihly plné palené 65/140/290mm,
- pticky — zdéné tl. 100 a 150mm v 1.NP
- SDK —ve 2.NP a 3.NP

Néstavba

Do vysky +6,54 budou dozdény obvodové stény zdivem z cihelnych bloku tl. 400 a 450mm,
P 10, malta vapenocementova M2,5 v zadni ¢asti objektu po zbourani sttechy

Vnéjsi obvodovy plast ndstavby bude tvofen ocelovou nosnou ramovou konstrukei z ocelovych
valcovanych profili U svafenych do krabice.
Na ocelovou kostru bude pfipevnén svisly vnéjs$i obvodovy plast tvoieny sendvicovou
konstrukci nasledujici skladby (psano zevnitf):
- ptredsazena konstrukce SDK s obkladem z SDK desek+ parozabrana
- sadrovlaknité desky tl. 12,5mm
- dfevéné trdmky 60/160mm — hlavni dfevéna konstrukce
obvodového plasté + tepelna izolace z min. viny tl. 160mm
- sadrovlaknité desky tl. 12,5mm
- vodorovny dievény rost z diev. hranolit 50/50mm + tepelna
izolace tl. 50mm z mineralni viny
- difuzni folie
- svisly dfevény rost z lati 30/50mm + vzduchova mezera
- vn¢j$i dieveény fasadni obklad z lati 2/80mm z exotické
dfeviny
Skladba vnéjsi obvodovy plast’ bude splitovat pozadovanou pozarni odolnost, bude
vytvofen ze schvalenych certifikovanych materiali odbornou firmou, kterda zaruci
pozadované vlastnosti.
Viditelné ocelové konstrukce budou opatfeny ochrannym prostiedkem tak, aby byla
zajiSténa pozadovand pozarni odolnost nosné konstrukce. Jako ochranny prostiedek bude pouzit
protipozarni natér s pozadovanymi vlastnostmi tam, kde je mozno natér obnovovat.

Pticky — budou v 1.NP a 2.NP zdéné, v nastavbé sadrokartonové. Mezi uebnami budou pficky
sadrokartonové tl. 200mm, spliujici pozadované akustick¢é vlastnosti neprizvucnosti.
Sadrokartonové stény, a konstrukce, které oplastuji ocelovou konstrukci budou spliiovat pozarni
odolnost EI30

Vytahova Sachta
Kombinace z cihelnych bloki tl. 250mm — pozadovana pevnost.

- Vodorovné konstrukce
Stavajici stav
Stropy — nad 1.PP — ¢aste¢né ocel. nosniky I, s vlozenymi kamennymi klenbami,

castecné zelezobetonové
- nad 1.NP a 2.NP — difevény tramové stropy, se zdklopem a rakosovym podbitim



- nad 1.NP se pfedpoklaida castecné zelezobetonovy strop nad mistn. 122,
123, ¢asti 111, 113, 114, 115, 116, 117
Navrzeny stav — budou ¢astecné vybourany stavajici trdmové stropy mezi 1.NP a 2.NP a
mezi 2.NP a podkrovim v misté vytahové Sachty. Vybourané stropy budou
nahrazeny novymi stropy z ocel. valc. nosnikii I , na nich trapézové plechy
s vybetonovanou a vyztuzenou Zelezobetonovou deskou tl. 100mm.

- stavajici dfeveéné tramové stropy nad 2.NP budou ponechény jako jako nosna
konstrukce podhledu.Bude odstranén svrchni zaklop a mezi tramy budou polozeny
nosniky I — na n€ novy strop trapézovych plechti a zelezobetonové desky. Nosniky I
budou osazeny na betonového loze tl. min. 50mm. Na nosnych sténach budou
vytvoteny zelezobetonové vénce — viz staticka ¢ast.

Cast stropti nad 2.NP budou vyztuZeny Zelezobetonovou zpraZzenou vrutovou deskou

— viz staticka cast.
Nebyl v§ak proveden podrobny prizkum stavajiciho stropu — presné
rozmisténi diev. trami. Toto bude provedeno po odkryti stav. zaklopu.
V pripadé, Ze nékteré nosniky (zejména ty, na nichz jsou poloZeny sloupky)
vychazeji do mist stavajicich dfev. trami, bude hledino nejvhodnéjsi reSeni —
tj napfr. posunuti nosniki (ale tak, aby byla dodrZena max. predepsana
vzdalenost nosniki) , nebo jiné reSeni. VSe bude FeSeno ve spolupraci
s projektantem, ktery konec¢né reSeni odsouhlasi.
Preklady — nad stavajicimi otvory jsou stavajici pieklady

- nad novymi vybouranymi otvory budou osazeny pieklady z ocel. nosnikii I.

V novych sténach budou nad osazeny keramické popt. betonové preklady.

- Schodisté

Stavajici schodistova ramena jsou montovand, kamenna, popf. Zelezobetonova. Navrzené
dvouramenné schodist¢ z 2.NP do 3.NP je zelezobetonové, monolitické, zb deska je zalita mezi
ocel. nosniky z U180mm.

- Vytah pro vozic¢kaie — navazuje dispozi¢né na chodby v jednotlivych podlazich.
-Sachta vytahu bude zdén4, zéklady Zelezobetonové.
- kabina vytahu bude mit rozmér 1000x1400mm
- vytah bude bez strojovny (resp. strojovna bude feSena vramci vytahové Sachty)
- podrobné dokumentace vytahu bude zpracovana odbornou firmou — vybranym
dodavatelem vytahu

- Stitecha
Stavajici stfecha bude kompletné zbourana.
Nova stfecha bude vynasena systémem ocelovych rami, na kterych budou kotveny svislé dievéné

krokve, které ponesou stiesSni — viz skladby.

- Upravy povrchii

1.PP — budou provedeny opravy omitek po bouracich pracich elektroinstalace a vytapéni. Budou
zvazeny opravy specialni sana¢ni omitkou uréené na ochranu proti vlhkosti.



I.NP a 2.NP -
Vnitini omitky - stény a stropy z dvouvrstvé vapenné omitky Stukové, plsti hlazené.
Venkovni povrchy — stavajici zateplovaci systém z polystyrenovych desek tl. 140mm bude
zachovan a zejména v horni ¢asti na néj bude navazano novym zateplovacim systémem ze
stejného materialu. Bude proveden novy sjednocujici natér.
Casti venkovni stén jsou navrzeny z dfevéného obkladu z vodorovnych hoblovanych desek tl.
20mm na dfevéném rostu s vloZenou izolaci z min. vlny. Jedna se pouze o plochy nad hlavnimi
vstupy.
Stropy nad 1.NP a 2.NP jsou vétSinou tvofeny vapennou omitkou Stukovou na pletivu RABITZ na
podkladu z dfevéného podbiti. Césti s novymi stropy budou opatfeny SDK podhledem
s pozadovanou pozarni odolnosti EI30. Nékteré mistnosti budou jesté k tomu opatfeny akustickym
dérovanym podhledem na systémovém kovovém rostu s prip. vlozenou tepelnou izolaci. Tento
podhled neni pozarn¢ odolny, tudiz je jeho aplikace mozna az v ptipad¢, ze strop bude mit
pozadovany podhled s poZarni odolnosti. Nad 3.NP je stfecha ocelova a podhledy SDK, rovnéz
s pozarni odolnosti (vodorovné i §ikmé) a nékteré mistnosti jesté k tomu opatieny jiz zminénym
akustickym podhledem. Mistnosti s vlhkym prostfedim (soc. zafizeni) jsou opatieny podhledem
z SDK desek pro vlhké prostiedi.

- Venkovni zpevnéné plochy

Zlstavaji vesmes stavajici. Projektova dokumentace fesi pouze plochu chodniku pted hlavnim
vstupem na zapadni stran¢ a to ve skladbé¢:

- zamkova dlazba tl. 60mm
- jedma drt’ frakce 2-4mm - hutnéna tl. 40mm
- Stérkopisek tl. 100mm

- podlozi - hutnéné
Bude vybourana stavajici plocha chodniku pied sou¢asnym vstupem.
Déle bude provedena oprava vstupniho schodisté a ¢asti pristupového chodniku
k vedlejSimu vstupu (na jizni stran¢).

- Izolace proti vodé

V misté vybouranych podlah v 1.NP (kvili kanalizaci a zejména vykopu pro vytahovou Sachtu) je
navrzena hydroizolace 2x BITAGIT, popf. 2x asf. pas. Nova hydroizolace bude fadné napojena a
spojena se stavajici hydroizolaci nejméné v Sifce 150mm.

- Tesarské konstrukce

Stavajici dievény strop nad 1.NP nevykazuje zadné znamky poruch, zlistane zachovan.
Budou pouze provedeny sondy pro piekontrolovani stavu. Cést stropu bude ovem vybourana kvili
vytahové Sachté. Stavajici sedlova sttecha bude kompletné vybourana.

Nastavba objektu je tvofena sendvicovym plastém, ukotvenym na ocelovou konstrukei.
Nosna konstrukce obvodového plasté je tvofena difevénym rostem z tramti 60/160mm. Dalsi
tesafské prvky budou pouzity jako dievéné rosty dievéného fasadniho obkladu (svisly a vodorovny)
a zvenci bude proveden dievény fasadni obklad z exotické dieviny sibifsky modiin kvality A/B.
Drievéné tesafské konstruéni prvky budou ze smrkového masivu, popt. lepené profily KVH.

Vstupni zavétii bude tvofeno dievénou tesatskou konstrukci z dievénych ramt (hoblované
profily) a oplastény dfevénymi lamelami cca 30/50mm po cca 80-100mm. Stfecha zavétii bude na
dfevéném zaklopu.



- Izolace tepelna

V podlaze 1.NP — ve vybouranych ¢astech podlah - umyvéarna a WC budou vlozeny
podlahové polystyrénové desky tl.50mm a na nich polozena lepenka A330SH.
Stévajici objekt je zateplen polystyrénovymi deskami tl. 140mm. Zateplovani systém bude
zachovam a bude na néj v novych ¢astech navdzano stejnym zateplenim.
Svisly obvodovy plast’ nastavby — v sendvicové konstrukci bude vloZena tepelné izolace
z min. desek tl. cca 210mm.
Stiesni plast’ nastavby — vlozena tepelna izolace o celkové tl. cca 240mm.
Tepelné mosty : - v misté vénce (stropni desky nad 2.NP) — 140mm polystyrenu zatepleni
a zhora min. vinou tl. 240mm
- preklady — 70mm polystyrenu + zatepleni tl. 140mm
- v misté ocelové konstrukce nastavby — bude obalena tl. 100mm min. viny.
- ocelové sloupky v podkrovi mezi okny budou obloZzeny sadrokartonovym
obkladem
- podrobnosti viz skladby

- Izolace zvukova

V podlaze 2.np vlozena izolace t1.40-50mm z diivodu krocejové nepriizvucnosti. Mezi
ucebnami budou vybudovany pticky s pozadovanymi akustickymi pozadavky na neprizvu¢nost
vicevrstvé sddrokartonové pricky.

- Konstrukce klempirské

Klempiiské prace a stfesni krytina na sedlové stieSe i.na stfese ,,uskoceni* jsou z poplastované¢ho
plechu — Sed¢ barvy, popf. antracit.

- Konstrukce truhlarské
Vnitini dvefe jsou vétSinou plné, laminované v 1.NP a 2.NP vesmeés do ocel. zarubni, ve 3.NP do
oblozkovych zarubni - laminovanych. Parapetni desky zhotoveny z dievottisky s poplastovanou
povrchovou upravou (barva bude upfesnéna) a parapetnim nosem.
Vnitini a vstupni prosklené stény budou provedeny z dfevéného masivu.
Okna — stavajici — plastova, popt. v novych otvorech stavajiciho objektu — plastova s mikroventilaci
Okna néstavby - plastova — s izol. trojsklem, s mikroventilaci.

Ramy veskerych vnéjsich truhlatskych vyrobkil jsou opatieny venkovni lazurou, provedeni
napf. "ofech",

Proskleni

Zasklivani oken 1a2NP, vstupnich dveti izola¢nim dvojsklem, soucinitel prostupu tepla navrzen

U=1,1, Okna ve 3.NP budou zaskleny izol. trojsklem U=0,6 (sklo pokoveno + argon + teply

ramecek).

Vnitini dvete a prosklené stény budou mit jednoduché bezpecnostni zaskleni. Na schodisti budou

dvefte s jednoduchym protipozarnim bezpecnostnim zasklenim.

- proskleni je ¢iré, s vyjimkou oken v soc. zafizeni, které budou proskleny dekorativnim
(strukturalnim) sklem napt. "glaverbel - square".

Kovani
- kovani vyrobki bude standardni a to v matné stfibrném provedeni (napf. satinovany nikl).



- okno "P14" schodist’¢ bude opatfeno motorickym oteviranim tak a napojeno na systém
automatického pozarniho odvétrani - viz ¢ast elektroinstalace.

- otevirava okna v u¢ebnach budou mit pro bézné pouziti zamezenou polohu oto¢ného otevirani ,
bude zptistupnéna pouze ventilacni. Otocna poloha bude umoznéna pouze povolanou osobou za
pouziti ptislusného nastroje.

Pozadavek k montézi
- montdzni spara vnéjSich oken a dveti bude zatésnéna vnitini parotésnou a vnéjsi paropropustnou
folii!

- Ocelové stavebni dopliikové konstrukce

Jedna se jak o vyrobky typové (ocelové zarubng), tak i atypické (zejména zabradli ). Povrch bude
opatfen natérem — stiibfité¢ Sedym. Viditelné ocel. konstrukce ve 3.NP budou opatfeny
protipoZarnim natérem.

- Podlahy

Navrzeny keramické dlazdice lepené do lepiciho tmelu, rozméry a barevnost budou upfesnény pii
realizaci stavby investorem. V socidlnich zatizenich je navrzeno lepeni do vodotésného tmele.

V souladu s vyhlaSkou mmr 268/2009sb. §21 odst.2-4 budou dle tcelu jednotlivych
mistnosti zabezpeceny povrchy podlah proti skluzu. Protiskluzové tprava povrchu bude spliovat
normové hodnoty!

V chodbé 1.np a soc. Zatizenich vSech podlazi jsou naslapné vrstvy z keramické dlazby.
Dlazba bude Seda, zrnit4, se Sedou sparou. Na podestach schodisté jsou naslapné vrstvy z keramické
dlazby, na jeho ramenech a mezipodestach jsou naSlapné vrstvy z litého terasa. Struktura téchto
vrstev bude piizplisobena. V novych ucebnach a kancelafich a chodbach 2.a 3.podlazi , bude
naslapna vrstva z ptirodniho linolea na betonové nebo anhydritové mazaninég - specifikace materialu
1 ptipravy povrchu - viz nize. Ve stavajicich u¢ebnach 2.np budou ponechany stavajici parkety. V
fediteln€ a sborovné bude néslapna vrstva z vinylového koberce - tzv. "sametovy vinyl".

Naslapné vrstvy budou lepeny vétSinou na stavajici betonovou mazaninu, jejiz povrch bude
o¢istén a srovnan, nebo na novou anhydritovou mazaninu také s prislusnou upravou povrchu. Nové
podkladni vrstvy podlah budou vytvofeny tam, kde stavajici jsou nevyhovujici kvalitou a
materidlem - zejména pokud se jedna o prkenny zaklop. OSB, parkety.

V mistnostech, kde budou ponechéany stavajici parkety, tak budou lokéalné vyspraveny,
pfebrouseny a opatieny vysokozatézovym lakem.

Technicka specifikace pro podlahy z prirodniho linolea:

Podlahovina - zatézové linoleum - pfirodni linoleum bez korkové moucky ze 100% podilem drevité
moucky, pryskyfice, juty, Inéného oleje s povrchovou upravou, tloustky materialu 2,5mm, Sitky
role 2m a celkové hmotnosti materidlu min. 3390 g/m2 , pro velkou zat¢z (dle tiidy zatéze 34,42),
vhodné na koleckovou zidli s kolec¢ky typu w dle en 12529. S krocejovym utlumem 5db. Svatovani
bude provedeno svarovanim pomoci svafovacich vicebarevnych $ndr dodavanych vyrobcem
vybrané podlahové krytiny.
Priprava podkladu :

- podklad mechanicky ocistit a vykonnym vysavacem dikladné vysat prach. Potom nanést

vhodnou penetraci. Na tekutém anhydritovém potéru nechat penetraci schnout minimalné 24




hodin. Na dobfe vyschlou penetraci ndsledné nanést podle namahani vhodnou stérkovou hmotou
v potiebné tloust’ce vrstvy. Tekuté anhydritové potéry musi byt zasadné pfebrouseny a vysaty,
pokud nejsou vyrobcem piedlozeny jinak znéjici pfedpisy. Zbytkova vlhkost v potérech se
urcuje méfenim cm piistrojem. Dovolené hodnoty zbytkové vlhkosti dle ¢sn 74 4505 jsou u:
cementovych potérl: nejvice 2,05 cm % anhydritovych / kalcium sulfatovych potéri: nejvice
0,50 cm %. Pokud bude anhydritovy potér proveden v potiebné rovinatosti, ktera i po
ptebrouseni bude zptsobila pro pfimou pokladku povlakové krytiny, je mozné po dikladné
penetraci realizovat ptimo pokladku povlakové krytiny.

Detail soklu :
- sokl bude proveden jako vytahovany fabion, provedeny ze stejného materialu jako na
podlahové ploSe. Minimalni radius pro zahnuti pro tloustku materialu 2,5mm je stanoven na r
20mm. Typ lepidla pro lepeni fabionu je kontaktni. Technické provedeni, zda je provadén z
prabézného pasu nebo nastaveného pasu je vhodné stanovit dle rovinatosti stén pfimo na stavbé.
Zarukou spravného provedeni fabionu bude zvolit proskolen¢ho podlahare, ktery se prokaze
certifikdtem vystavenym na jeho vlastni jméno.

Lepeni prirodniho linolea na stény v misté umyvadel :
- podminkou je vytvofit soudrzny podklad, odstranit ptipadné malby, a pted lepenim podklad
penetrovat. Je mozné pouZit penetraci jako pii pokladce na podlahu. Pro lepeni na stény je
vhodné pouzit kontaktni lepidlo. V ramci pfipravy podkladu by vzdy méla byt zhodnocena
rovinatost stény a pfipadné nerovnosti vyspraveny.

- Obklady keramické

Pouzity budou keramické obklady v mistech se zafizovacimi pfedméty ZTI a na soc. zatizenich,
popt. uklidovych komorach. Rozméry a barevnost budou uptesnény pii realizaci stavby.

V socialnich zafizenich je navrzeno lepeni do vodotésného tmele. V ucebnach s novymi umyvadly a
podlahami bude pouzit obklad v okoli umyvadel z ptirodniho linolea.

- Sadrokartonové konstrukce

Podhledy a povrchy stén v podkrovi budou tvofeny sadrokartonem, kotvenym pies
systémové kotveni, tvofenych ,,C* profily. Ve 2.NP v nékterych mistnostech , kde jsou nové stropy,
budou rovnéz podhledy SDK.

Konstrukce SDK v podkrovi i v mistech s novymi stropy budou ve spojeni celé skladby
obvodového a stiesniho plasté splitovat pozadovanou pozarni odolnost. Sddrokartonové konstrukce
budou kryt ty viditelné ocelové prvky, u nichz nebude mozné jiny zptisob ochrany (protipozarni
natér) ¢asem obnovovat.

V nékterych mistnostech je navrZen akusticky podhled z dérovanych SDK desek na
systémovém rostu s ptip. vloZzenou izolaci. Jedna se o jidelnu v 1.NP, u¢ebny 203,214,215 ve 2.NP
a chodbu a u¢. 315 ve 3.NP. Tam, kde bude tento podhled aplikovan v uc¢ebnach je nutno dbat na
zachovani minimalni svétlé vysky 3,0m a ptip. tomu vyskove prizplsobit protipozarni podhled
SDK nad nim.

- Natéry

Veskeré natéry vnitini i venkovni zdkladni syntetickou barvou a silikadtovou barvou.
Viditelné ocelové konstrukéni prvky v podkrovi ,u kterych Ize, budou bud’ obaleny sadrokartonem,
nebo opatfeny pozarnim natérem tak, aby konstrukce spliiovaly pozadovanou pozarni odolnost.



— Malby
Barevnost bude upfesnéna na zaklad¢ feSeni interieru. V u¢ebnach bude barva bila

Vypracoval : Ing. Arch. Tomas Cahel
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