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CSN 73 0802:2009 PBS Nevyrobni objekty
CSN 73 0810:2009 PBS Spoleéna ustanoveni
CSN 73 0821: Pozarni odolnost staveb.konstrukei

str.l



CSN 73 0873:2003 PBS Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0834:2000 PBS Zmény staveb

CSN 73 0818: Z1 PBS Obsazeni objektli osobami

CSN ISO 3834: 1995 Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni znacky

CSN 73 0872:1996 PBS Ochrana staveb proti §ifeni pozaru VZT zafizenim

CSN 01 3495:1997 Vykresy ve stavebnictvi — vykresy pozarni bezpe¢nosti staveb

b) Popis objektu

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano rekonstrukcei, pfistavu vstupu a nadstavbu
stavajiciho dvoupodlazniho objektu Skoly. Zakladni Skola se nachazi v zastavéné
¢asti obce Dobtany, resp. pfimo v jejim centru na navsi.

Objekt je dvoupodlazni ma pldorys do tvaru L . Vnitini dispozice je vysledkem
nékolika prestaveb a dostaveb, feSena dispozi¢nim trojtraktem s chodbou uprostied.
Chodba navazuje na schodisté. Z chodby jsou v obou podlazich piistupny vSechny
hlavni provozy Skoly — uc¢ebny, kabinety, kancelare, soc. zatizeni. Objekt je ¢astecné
podsklepen. Sklepy tvofi dva nepropojené prostory, znichZ jeden je pfistupny
z hlavniho schodisté, obsahuje kotelnu a technické zazemi objektu, druhy je piistupny
z kuchynové ¢asti — je jeji soucasti.

Objekt je postaven v tradicni technologii odpovidajici dobé vystavby. 1. a 2. NP
nosné stény jsou zdeéné z cihel plnych palenych obvodové zdivo — cihelné, z cihel
plnych, palenych tl. 400-700mm, vnitfni nosné zdivo — cihelné, cihly pIné, palené, tl.
300-650mm, pficky cihly plné 100mm a 150mm, kominové — cihly plné — bude
vyvlozkovan. Dozdivky obvodovych stén jsou z blokii Porotherm 44 P+D, dozdivky
vnitinich nosnych stén cihly plné palené 65/140/290mm, pticky YPOR tl.100mm a
150mm. Do vysky +7,400 budou dozdény obvodové stény zdivem Porotherm 44
P+D.

Vnéjsi obvodovy plast nastavby bude tvofen ocelovou nosnou ramovou konstrukci
z ocelovych valcovanych profil U svafenych do krabice. Na ocelovou kostru bude
pfipevnén svisly vnéjsi obvodovy plast tvoreny sendvicovou konstrukci nasledujici
skladby (psano zevnitt): - vnitini obklad SDK + sendvi¢ova skladba v systému
FERMACEL s pozadovanou pozarni odolnosti. Pfi¢ky v podkrovi budou zdéné, tl.
100 a 150mm YPOR. Mezi u¢ebnami budou pticky saddrokartonové tl. 150 nebo
200mm, splitujici pozadované akustické vlastnosti neprizvucnosti.

Vytahova Sachta

Kombinace stavajicich nosnych stén z plnych cihel a nového zdiva cihelného tl.
300mm.

Stropy — nad 1.PP — c¢asteéné ocel. nosniky I, s vlozenymi kamennymi klenbami,
castecné zelezobetonové, nad 1.NP a 2.NP — dfevény tramové stropy, se zaklopem
a rakosovym podbitim, nad 2.NP je ¢astecné zelezobetonovy strop nad mistnosti 202
a 212. Strop nad 2. NP bude upraven — bude rozebrany zaklop, mezi trdmy bude
budou ocelové valcované nosniky, na nich trapézové plechy s vybetonovanou a
vyztuzenou zelezobetonovou deskou tl. 100mm. Novy strop nad 2. NP bude
z ocelovych I nosnikl s Zelezobetonovou deskou tl. 100mm a SDK podhledem — viz.
fez B-B skladby D.Pieklady — nad stdvajicimi otvory jsou stavajici
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montované pieklady, nad novymi vybouranymi otvory budou osazeny pieklady
z ocel. nosnikt I s omitkou na pletivu. Stavajici schodistova ramena jsou montovana,
kamennda, popi. Zelezobetonova. Navrzené dvouramenné schodisté z 2.NP do 3.NP je
zelezobetonové, monolitické.

Stavajici stfecha bude kompletné¢ zbourdna. Nové stiecha bude tvofena ocelovou
stteSni konstrukci z ocel. ramt, na kterych budou kotveny svislé dievéné krokve,
které ponesou stfesni plast. Sedlova stiecha spad 35° je navrzena s plechovou
krytinou. Pultova stiecha se spadem 2°bude mit krytinu Fatrafol. Stfecha bude
opatfena podhledem SDK s vloZenou tepelnou izolaci tl. 80mm.

Vyuziti objektu se rekonstrukci neméni — objekt je i nadale vyuzivan jako Skolni
budova s kuchyni a jidelnou.

¢) Clenéni na pozarni useky

Nosné 1 nenosné svislé konstrukce v PP a 1. + 2. NP jsou DPI1, stropy nad 1.PP
objektu jsou posouzeny jako nehotlavé DP1. Konstrukce dievéného stropu nad 1. a 2.
NP je posouzena jako konstrukce DP2.

Konstrukce stifechy je hotlava a je chranéna SDK podhledy a obklady — konstrukce je
smiSena DP2.

Pii uéeni konstrukéni ¢asti obvodovych stén se v souladu s CSN 73 0810 ¢l 3.1.2.
poznamka nebere zietel na vnéj$i tepelnou izolaci, pokud jsou splnény tyto
pozadavky: tepelna izolace je navrzena jako uceleny vyrobek tfidy reakce na ohenn B
s tepeln¢ 1zola¢ni Casti tfidy reakce na ohent maximalné E a je navrzen jako kontaktné
spojeny se zeteplovanou sténou. Povrchova vrstva je navrzena sindexem Sifeni
plamene 0 mm/min.

Konstrukéni systém objektu je uréen v souladu s ¢l. 7.2.8b) a &l. 7.2.13 CSN 73 0802
podle druhu nosnych konstrukci jako konstrukéni systém smiseny DP2.

Rekonstrukce objektu je posouzena jako zména staveb skupiny II. dle CSN 73 0834

Cleni objektu na pozarni useky je navrzeno s ohledem na provozni ¢leni a feSeni
unikovych cest.

N1.01/N3 - schodisté — chranéna tnikové cesta (103, 201 a 301)
N1.02/N3 - vytahova Sachta

N1.03 - Satna 102

P1.04 - stavajici prostory ve sklepé pod levou ¢asti - beze zmén
P1.05/N1 - sklady pro kuchyn v PP + prostory v 1. NP

N2.06 - prostory v 2.NP

N3.07 - prostory v 3.NP

Vyska objektu je mensi nez 12 m — v souladu s ¢l. 8.4.10. nejsou v objektu
pozadovany svislé 1 vodorovné pozarni pasy.
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d) + e) Pozarni zatizeni a posouzeni odolnosti

Nahodilé poZarni zatizeni je uréeno dle CSN 73 0802:200 tabulka A.1.

N1.01/N3

rrrrr

CSN 73 0802 &l. 94.2.a2) — okno o geometrické ploge minimalné 2 m® umisténé
v nejvyssi urovni Unikové cesty a stejné velkym otvorem pro piivod vzduchu
(vstupni dvefe). Oteviraci mechanismus horniho otvoru je vybaven dalkovym
ovladanim ze vSech NP oznac¢enym tlacitkem. Okno je vybaveno v souladu s ¢l. 9.4.3.
CSN 73 0802 samo¢innym oteviracim mechanizmem napojenym na koutové ¢idlo.

Dvete na volné prostranstvi jsou vybaveny stavéci dveti v otevieném poloze.

Pozadavky na pozarni odolnost konstrukci a uzavérti jsou dany pozarnim zatizenim
sousednich pozéarnich usekid. Pozadavky na pozarni odolnost konstrukci a uzavéra
jsou dany pozarnim zatizenim sousednich pozarnich tsek.

- pélené cihly tl. miniméln¢ 320 mm odolnost REI 150 DP1
- SDK konstrukce podhledu nad 3. NP je zavéSena na ocelovém ramu EI 30
- Schodisté pozadavek R 15 - kamenné schodisté tl. 200 mm - odolnost R 90 DP1.

V prostoru tnikové cesty nebudou hoflavé materidly vyjma madla zabradli. Na
podlaze je keramicka dlazba.

V unikové cesté nesmi byt umistény:
a) zafizeni nebo jiné zatizovaci pfedméty zuzujici Sitku pod 1,1 m - vyhovi

b) voln¢ vedené rozvody plynii nebo hotlavych kapalin nebo voln¢ vedené potrubni
rozvody z hotlavych hmot - vyhovi

¢) voln& vedené VZT zafizeni, které neslouzi k odvétrani CHUC- vyhovi
d) voln¢ vedené koutovody, rozvody stiedotlaké a vysokotlaké pary - vyhovi

e) voln& vedené elektrické rozvody (kabely), netyké se kabeltl v provedeni dle CSN
73 0802 ¢l. 12.9 — vyhovi

Rozvody ¢) a d) mohou byt v CHUC vedeny pokud jsou v konstrukci DP1 a jsou
chranény vrstvou s pozarni odolnosti EW 30 D1 (elektrické kabely jsou zasekany pod
omitkou tl. minimaln¢ 10 mm)

Kiidla oken v musi byt zasklena (nelze pouzit polykarbonat a pod.) - vyhovi

N1.02/N3 - vytahova Sachta

Pn = 15 kg/m’
a, =09

b =12

c =1

py=p.a.b.c= 16,2 kg/m’
Pozadovan II. SPB - tabulka 8, konstrukce DP2
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N1.03 - $atna 102

pn =75 kg/m?

a,=1,1

P =patps= 80 kg/m’

a =pp.a,tps.a/p=1,08

ps = 5 kg/m’
b =0,83
c =1

pv=p.a.b.c= 7224 kg/m’
PoZzadovan IV. SPB - tabulka 8, konstrukce DP2
V souladu s ¢l. 5.3.1.a) CSN 73 0834 snizeno na III. SPB.

P1.05/N1 - sklady pro kuchyii v PP + prostory v 1. NP

Konstrukce stropu je celistva — pozarni zatizeni se nes¢itd na plochu jednoho podlaZi.

Cislo m. polozka provoz Si Pni Ani Si. Pni Psi Si. Psi Si. Pni. Ani

PP | 7.1.5. sklad 9,39 60 1,1 563 4 2 18,78 619,74
7.1.5. sklad 10 60 1,1 600 2 20 660

1.10. chodba 2,4 5 0,8 12 0 0 9.6

1.10. schodisté 4 5 0,8 20 2 8 16

101 | 1.10. chodba 16,1 5 0,8 80,5 3 483 64.4
104 | 1.9. hala 38,8 10 0,8 388 2 776 3104
107 | 2.4. kabinet 14 50 1,1 700 5 70 770
108 | 14.2. wcC 7.7 5 0.7 38,5 5 38,5 26,95
109 | 14.2. WG 2 5 0,7 10 5 10 7
110 24. kabinet 22,4 50 1,1 1120 5 112 1232
111 7.1.2. jidelna 70,2 20 0,9 1404 5 351 1263.6
112 | 7.1.4. kuchyné 34,2 30 0,95 1026 5 171 974.7
113 [ 1.7. uklid 1,4 70 1,1 98 5 7 107,8
1141715, sklad 35 60 1,1 210 2 7 231
115 | 14.1. Satna 10,9 50 1 545 3 32,7 545
116 | 7.1.5. sklad 55 5 1,1 27,5 2 11 30,25
117 | 14.2. wC 2 5 0,7 10 2 4 7
118 | 1.10. chodba 9,4 5 0,8 47 5 47 37,6
119 | 14.2. WC 1,7 5 0,7 8,5 2 34 5,95
120 | 4.6. druzina 26,3 25 0,9 657,5 10 263 591,75
121 | 4.6. druzina 19,9 25 0,9 497,5 10 199 447,75
122 | 2.3. kuchyfika 20,6 45 1,1 927 5 103 1019,7
123 | 14.2. wC 1,8 5 0,7 9 5 9 6,3
124 | 1.6. archiv 10,4 120 0,7 1248 5 52 873,6
383,29 11601,9 1856,78 11077,14

pn = 30,3 kg/m’

an = 0,953

P =patps= 35,2 kg/m’
a=ppn.aptps.a/p=09
ps = 4,9 kg/m’

b =0,88

c =1
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py=p.a.b.c= 27,88 kg/m’

Pozadovan III. SPB - tabulka 8, konstrukce DP2

N2.06 - prostory v 2.NP

Cislo m. provoz Pol. Si Pni Ani Si . Pni Psi Si. Psi Si. Pni. Ani
202 | chodba | 1.9. 72,6 10 0,9 726 5 363 653.4
203 [ucebna | 2.1. 458 25 0,8 1145 5 229 916
204 | kabinet | 2.4. 32,1 50 11 1605 5 1605 1765.5
206 | uGebna | 2.1. 42,4 25 0,8 1060 5 212 848
207 | WC 14.2. 83 5 0,7 45 5 415 29,05
208 | uklid 17 1323 75 1 99,225 5 6,615 99,225
209 | kabinet |, 4 30,1 50 11 1505 5 150,5 1655,5
210 [ knihovna | 5 5 8,7 120 0,7 1044 5 435 730,8
211 [ kabinet |, 4 29,6 50 11 1480 5 148 1628
212 | herna 46, 19,5 25 0,9 4875 5 97,5 438,75
214 |ugebna |, 4. 46,3 25 0,8 1157,5 5 2315 926
215 [udebna |, 4 38,1 25 0,8 952,5 5 190,5 762
216 | kabinet | 1.1. 247 40 1 988 5 1235 988

399,523 12291,225 1997,615 |  11440,225

Pn = 30,73 kg/m°

a, = 0,93

D =pntps= 35,73 kg/m’

a=pn.aptps.a/p=09

ps =5 kg/m’

b =0,87

c =1

py=p.a.b.c= 27,98 kg/m’

Pozadovan III. SPB - tabulka 8, konstrukce DP2

N3.07 - prostory v 3.NP

Cislo m. provoz Pol. Si Pni Ani Si. Pni Psi Si. Psi Si. Pni. Ani
302 | chodba | 1.9. 61,8 10 0,9 618 5 309 556.2
303 [ugebna | 2.1. 44,1 25 0,8 11025 5 2205 882
304 | kabinet | 2.4. 25,6 50 11 1280 5 128 1408
306 | uéebna | 2.1. 39,6 25 0,8 990 5 198 792
307 | WC 14.2. 5.2 5 0,7 26 5 26 18.2
308 | WC 14.2. 2,9 5 0,7 145 5 14,5 1015
309 |WC 14.2. 9,8 5 0,7 49 5 49 343
310 |WC 14.2. 3,3 5 0,7 16,5 5 16,5 11,55
311 | WC 14.2. 10 5 0,7 50 5 50 35
312 | akiid 17 12 70 1 84 5 6 84
313 | sklad 26. 2 75 1 150 5 10 150
314 | kancelar | 4 4 12,7 40 1 508 5 63,5 508
315 | kabinet | 5, 10,9 50 11 545 5 545 599,5
316 | udebna |54 51,6 25 0,8 1290 5 258 1032
317 [uGebna | 1.1. 47,2 25 0,8 1180 5 236 944
318 | kabinet | 2.4. 15,3 50 11 765 5 76,5 841,5
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319 | ucebna 2.1. 40,4 25 0,8 1010 5 202 808
266,1 7285,5 1330,5 6508,7

P = 27,4 kg/m®

a, =09

D =patps= 32,4 kg/m’

a =pn.antps.a/p=09

ps =5 kg/m’
b =0,74
c =1

pv=p.a.b.c= 21,6kg/m2
Pozadovan III. SPB - tabulka 8, konstrukce DP2

Pozarni odolnost konstrukci v 1. NP — pozadovan IIl. SPB

1b) pozérni stény pozadavek REI 45 (nenosné EI 45)
- plné cihly tl. 320 a 400 mm s omitkou REI 180 DP1

- neotviravé prosklena ¢ast pricky mezi 1.04—1.03 je posouzena jako soucast dvefi a
bude EI 30 DP3 (vyhovi dle CSN 73 0802 ¢l. 8.5.2.)

pozarni stropy pozadavek REI 45
- dfevény tramovy strop REI 45 DP2 CSN 73 0834 ¢l. 5.5.6.
2) pozarni uzaveéry pozadavek EI-C 30 DP3 a EW-C 30 DP3

- dvefe mezi 1.04-1.03 budou EI-C 30 DP3 samouzaviraci zafizeni bude na obou
kiidlech a dvefe budou vybaveny koordinatorem uzavirani

- dvefe mezi 1.01-1.02, 1.02-1.04 + 1.03-1.PP-I budou EW-C 30 DP3

3b) obvodové konstrukce ~ pozadavek REI 45

- zdéna sténa CP tl. 300 — 400 mm REI 180 DP1

5) nosné konstrukce pozadavek R 45

- plné cihly tl. 300 mm s omitkou REI 180 DP1

- dfevény tramovy strop REI 45 DP2 CSN 73 0834 &l. 5.5.6.

9) schodisté pozadavek R 15

- kamenné ptavodni schodisté R 60

10b) pozérni stény Sachet pozadavek REI 30 DP1

- vytahova Sachta sténa porotherm tl. 300 mm s omitkou - odolnost REI 150 DP1
10b) pozarni uzavery Sachet pozadavek EW 15 DP1 CSN 73 0810 &l. 6.1.2.
- dvefe do vytahové Sachty budou EW 15 DP1

str.7



Pozarni odolnost konstrukci v 2. NP

1b) pozarni stény pozadavek REI 45 (nenosné EI 45)
- plné cihly tl. 320 a 400 mm s omitkou REI 180 DP1

- neotviravé prosklend ¢ast pticky mezi 202—201 je posouzena jako soucést dveti a
bude EW 30 DP3 (vyhovi dle CSN 73 0802 ¢l. 8.5.2.)

pozarni stropy pozadavek REI 45
- dfevény tramovy strop REI 45 DP2 CSN 73 0834 ¢l. 5.5.6.
2) pozéarni uzaveéry pozadavek EI-C 30 DP3 a EW-C 30 DP3

- dvefe mezi 202-201 budou EI-C 30 DP3 samouzaviraci zafizeni bude na obou
ktidlech a dvete budou vybaveny koordinatorem uzavirani

3b) obvodové konstrukce pozadavek REI 45

- zdéna sténa CP tl. 300 — 400 mm REI 180 DP1

5) nosné konstrukce pozadavek R 45

- plné cihly tl. 300 mm s omitkou REI 180 DP1

- dfevény tramovy strop REI 45 DP2 CSN 73 0834 ¢l. 5.5.6.

9) schodisté pozadavek R 15

- kamenné pivodni schodisté R 60

10b) pozarni stény Sachet pozadavek REI 30 DP1

- vytahova Sachta sténa porotherm tl. 300 mm s omitkou - odolnost REI 150 DP1
10b) pozarni uzavery Sachet pozadavek EW 15 DP1 CSN 73 0810 ¢L. 6.1.2.
- dvete do vytahové Sachty budou EW 15 DP1

Pozarni odolnost konstrukeci v 3. NP

Ic) pozarni stény pozadavek EI 30
- SDK pficka v provedeni dle katalogu vyrobce s odolnosti EI 30
2) pozarni uzavery pozadavek EW 15 DP3 a EI-C 15 DP3

- mezi 301-302, bude osazen pozarni uzavér EI-C 15 DP3 samouzaviraci zatizeni
bude na obou kiidlech a dvefe budou vybaveny koordinatorem uzavirani

3a3) obvodové¢ konstrukce  pozadavek EW 30

- obvodova sténa je navrzena v syst¢tmu FERMACEL v provedeni dle katalogu
vyrobce pro pozarni odolnost EI 30 (sténa zaroven chrani ocelovy nosny ram)

4) nosné konstr. stfech pozadavek R 30

- konstrukce krovu jsou chranény SDK podhledem v provedeni dle katalogu
vyrobce s odolnosti EI 30 — v¢etné detailu v misté svislé konstrukce u svétliku na
chodbé¢ a feseni vestavénych svitidel
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5) nosné konstrukce pozadavek R 30

- nosnou konstrukci tvofi ocelovy ram tento je chranén SDK obkladem v provedeni
dle katalogu vyrobce a pozarni odolnost R 30 nebo je soucasti pticek SDK a
obvodovych stén s pozéarni odolnosti EI 30

9) schodisté pozadavek R 15
- 7B schodisté R 60
10b) pozarni stény Sachet pozadavek REI 30 DP1

- vytahova Sachta sténa porotherm tl. 300 mm s omitkou - odolnost REI 150 DP1
10b) pozarni uzavery Sachet pozadavek EW 15 DP1 CSN 73 0810 ¢L. 6.1.2.
- dvere do vytahové Sachty budou EW 15 DP1

11) stfesni plast - EI 15

- podhled SDK v provedeni dle katalogu vyrobce s pozarni odolnosti EI 30

f) Pozadavky na stavebni prvky a konstrukce

V objektu nejsou navrzeny hmoty, které ovlivni rychlost Sifeni plamene, pfi jejichz
hofeni vznikaji toxické zplodiny a nebo pii pozaru odkapavaji. Budou pouzity
materidly s platnym prohlasenim o shod¢ a tfidou rekce na ohenn dle § 6 Vyhl.
23/2008 Sb. .

Konstrukce obvodovych a pozarnich stén se stykaji pfimo s konstrukci stropl a
podhled.

Nosné konstrukce CSN 73 0802 ¢l. 8.7.1. a 8.7.2. — nosnou konstrukci tvoii zdéné
stény, dfevéné stropy a chranény ocelovy ram v 3.NP. Tyto konstrukce odpovidaji
pozadavkiim na nosnost R dle CSN 73 08010 &l. 5.1.

Obvodové stény jsou hodnoceny dle CSN 73 0810 &l. 5.4.1. a)+ b) + &l. 5.4.4. a)
jako konstrukce s pozarni odolnosti REI - zdéné stény i sendvi¢ Fermacel vyhovi.
Pozarné délici stény jsou hodnoceny dle CSN 73 0810 ¢&l. 5.3.1 a ) + b) jako
konstrukce s odolnosti EI (nosné REI) - zdéné pticky vyhovi.

Stropni konstrukce vykazuji odolnost REI — odpovida pozadavkim CSN 73 0810 &l.
5.2.2.

Pozarni uzavéry jsou hodnoceny dle CSN 73 0810 ¢&l. 5.5.2. jako konstrukce
s pozarni odolnosti EW. PoZarni uzavéry budou v souladu s¢l. 5.5.8 vybaveny
samouzaviracim zatizenim. Jako pozéarni uzavér bude pouzity certifikovany vyrobek —
doklady o shod¢ dolozi dodavatel ke kolaudaci. Pozarni uzavér je osazen do
konstrukei DP1.

Doklad o pozarni odolnosti SDK konstrukei a konstrukci FERMACEL +
opravnénosti firmy k provadéni montdze téchto konstrukci dolozi dodavatel ke
kolaudaci.

Realizaci SDK, u kterych je pozadovana pozarni odolnost, musi provadét firma, ktera
ma na tuto Cinnost od vyrobce. Osvédceni o zpusobilosti montaze s dirazem na
protipozarni aplikace. Podhled musi byt proveden jako bezespary. Ke kolaudaci je
nutno pfedlozit prohlaSeni dodavatele této konstrukce o jeji skute€né pozarni
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odolnosti. Pozarn¢ délici stény budou provedeny po podhled. Druh a skladbu SDK
konstrukce urc¢i dodavatel stavby v pritbé¢hu vystavby.

Prostupy rozvodi instalaci a elektrickych rozvodi pozarné délicimi konstrukcemi se
musi fadné dotésnit aZ k vné&j$imu povrchu v souladu s CSN 73 0802:2000 ¢l. 8.6.1 a
CSN 73 0810:2005 ¢l. 6.2.1. tak, aby se zabranilo $ifeni pozaru témito konstrukcemi.
Dotésnéni bude provedeno az k potrubi nebo kabelu (dozdéni, dobetonovani a pod),
tak aby byla zajisténa celistvost konstrukce. Hmoty pouzité pro utésnéni jsou
navrzeny z materidlii s tfidou reakce na ohenn nejvySe C. Tésnici konstrukce musi
vykazovat pozarni odolnost shodnou s pozarni odolnosti, kterou prostupuji - EI 45
DPI1 (2.NP EI 30 DP1).

V projektu neni navrzeno porubi presahujici prifezy dle CSN 73 0810 ¢1. 6.2.2.

g) Unikové cesty

Unikové cesty budou vyhodnoceny dle pozadavkit CSN 73 0834 a CSN 73 0802.
Ohrozeni osob zplodinami ¢l. 9.1.2 se nestanovuje — prostory jsou urceny pro méné
nez 150 osob.

Dvefe na unikovych cestach ( mimo dvefi na zadatku UC), které jsou otviravé
otacenim kiidel v postrannich zavésech, se musi otevirat vzdy ve sméru uniku a musi
byt osazeny bez prahti (CSN 73 0802 ¢l. 9.13.4.) — dvefe mezi 111-104, 104-101,
104-103, 202-201, 302-301.

U vSech unikovych cest zobjektu budou =zfetelné oznaceny sméry uniku
z jednotlivych prostor podle CSN ISO 3864 a Natizeni vlady ¢.11/2001 tak, aby
unikajici osoby byly v kazdém misté jednoznacné informovany o sméru uniku a
unikové vychody budou oznaceny tabulkami.

Zaroveti je nutno v souladu s CSN 73 0810:2005 ¢1.5.5.9, aby dveie na tinikovych
cestach mély ve sméru tiniku osob kovani, které umozni po vyhlaseni poplachu (nebo
po jinak vzniklém ohrozeni) otevieni uzavéru rucné (bez pouziti jakychkoliv
nastrojil), at’ jiz je uzaveér bézné¢ zamceny, zablokovany ¢i jinak zajiStény proti
vloupani a pod. Dvefe mezi 103 a volnym prostranstvim budou opatfeny panikovou
klikou v provedeni dle pozadavku CSN EN 1125.

Ostatni dvefe na unikové cesté vCetné dveii na volné prostranstvi budou v provozni
dobé bézné odemcené, protoze slouzi k ptistupu do jednotlivych prostor.

Satna
pocet osob bude uréen dle CSN 73 0818 polozka 16.1.
E=3.30.1,35 =122 osob

Z prostor vedou dvoje dvere.

Pro a = 1,1 je v jednom unikovém pruhu evakuovano dle tabulky 19 maximalné¢ 90
osob. Pozadovan jeden a ptl tnikového pruhu — dvete Siroké 0,9 m vyhovi.

Jidelna

pocet osob bude uréen dle CSN 73 0818 polozka 7.1.
E=70,2:1,4=51 osob
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Z prostor vede jedna unikové cesta (s unikem osob ptes kuchyii se neuvazuje) Pro a =
0,8 je v jednom inikovém pruhu evakuovano dle tabulky 19 maximalné 80 osob.

Pozadovén jeden unikovy pruhu — dveie Siroké 0,9 m vyhovi.
ucebna

pocet osob bude uréen dle CSN 73 0818 polozka 2.2.1.
E=38,7:1,5 =26 osob

Pro a = 0,8 je v jednom tnikovém pruhu evakuovano dle tabulky 19 maximalné 80
osob. Pozadovan jeden tinikovy pruh — dvete Siroké 0,9 m vyhovi.

DruZina
pocet osob bude uréen dle CSN 73 0818 polozka 2.1.1.
E=46,2:2= 23 osob

Pro a = 0,9 je v jednom tnikovém pruhu evakuovano dle tabulky 19 maximalné 70
osob. Pozadovan jeden tnikovy pruh — dvete Siroké 0,9 m vyhovi.

1. NP celkem
E=122+51+26 =199 osob
Z prostor vede vzdy tnikova cesta tstici do ¢astecné chranéné unikové cesty.

Pro a = 0,8 je v jednom tnikovém pruhu evakuovano dle tabulky 19 maximalné¢ 80
osob.

u=199:80=248 248.0,55=14

Dvefe na volné prostranstvi Siroké 1,8 m vyhovi. Dvetfe budou mit na obou kiidlech
panikové kovani - otvirani horizontalnimi madlem v provedeni dle CSN EN 1125.

ucebny v 2. NP
podet osob bude uréen dle CSN 73 0818 polozka 2.2.1.
E=45,8:1,5 =31 osob

Pro a = 0,8 je v jednom tnikovém pruhu evakuovano dle tabulky 19 maximalné¢ 80
osob. Pozadovan jeden tinikovy pruh — dvete Siroké 0,9 m vyhovi.

2. NP celkem
pocet osob bude uréen dle CSN 73 0818 polozka 2.2.1.
E=172,6:1,5=115 osob

Pro a = 0,9 je v jednom unikovém pruhu evakuovano dle tabulky 19 maximalné¢ 70
osob.

u=115:70=1,64 1,64.0,55=0,9

Bézné otviravé kiidlo dvoukitidlovych dveii mezi 202-201 je Siroké 0,9 m — vyhovi.
Ucebna v 3. NP

pocet osob bude uréen dle CSN 73 0818 polozka 2.2.1.

E=51,6:1,5 =35 o0sob
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Pro a = 0,8 je v jednom tnikovém pruhu evakuovano dle tabulky 19 maximalné¢ 80
osob. Pozadovan jeden tinikovy pruh — dvete Siroké 0,9 m vyhovi.

3. NP celkem
pocet osob bude uréen dle CSN 73 0818 polozka 2.2.1.
E=222,9:1,5 =148 osob

Pro a = 0,9 je v jednom unikovém pruhu evakuovano dle tabulky 19 maximalné¢ 70
osob.

u=148:70=2,11 2,11.0,55=1,16

Dvete mezi 302-301 Siroké 1,8 m vyhovi. Dvefe budou mit na obou kiidlech
panikové kovani - otvirani horizontalnimi madlem v provedeni dle CSN EN 1125.

Schodisté soubéh osob z 2. a 3. NP
E=115+ 148 =263 osob

V jednom tnikovém pruhu je dle tabulky 120 po schodech dolii evakuovéano 120 osob
a po rovin¢ 160 osob.

Schodistové rameno u=1263:120 =2,19 2,19.0,55= 1,2 m stavajici i nove
navrzené schodist¢ vyhovi.

Vychodové dveie u=263:160 =1,64 1,64.0,55= 0,9m

Bézné otviravé kiidlo dvoukiidlovych dveii mezi 103 a volnym prostranstvim je
siroké 0,9 m — vyhovi.

Délka
Centralni schodisté tvoii CHUC.

rrrrr

unikové cesty z jidelny a Satny je v rohu mistnosti. U ostatnich prostor je pocatek
unikové cesty v ose dvefi z jednotlivych prostor — je v nich méné nez 40 osob, plocha
je mensi nez 100 m? a vnitini délka je mensi nez 15 m.

Maximdlni délka nechranéné unikové cesty je zjidelny a po vychod na volné
prostranstvi méfi 27 m.

Maximalni délka nechranéné inikové cesty v 3. NP je 14 m.

h) Odstupové vzdalenosti :

CSN 73 0834 ¢l 5.9.1. odstupové vzdalenosti se nové nevyhodnocuji v téchto
ptipadech:

a) neméni se obestavény prostor

b) neméni se velikost pozarné otevienych ploch
.. .. . 2

¢) nezvysuje se soucin p . ¢ o vice néz 30 kg/m

Tento pozadavek je splnén u 1. a 2. NP — nové se posuzuje odstup od 3. NP.
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Dievény obklad stén se v souladu s CSN 73 0802 ¢l. 8.4.5 povazuje za Gastednd
pozarn¢ otevienou plochu. Q = 10 . 17 = 170 MJ a odstupové vzdalenosti se posuzuji
dle CSN 73 08 02 ¢l. 10.4.4.b) a pozarné oteviené plochy se stanovuji dle ¢l. 10.4.5 —

rovnice 21.

319-317

Spo=18,53 +22,2.0,35=26,3 1=21 h=1,86

‘Vysledky: Predpokladana teplota pozaru: H849.55 [°C] ‘
Ilj?:gj)é:l hustota tepelného toku (na povrchu salavé 60.59 [kW/m’]
[Polohovy faktor: 0.3048 -1 |
‘Kritické hustota tepelného toku: H18.5 H[kW/mz] ‘
|P02ad0vané odstupova vzdalenost (v pfimém sméru): ||2.88 ||[m] |
|Max. odstup do stran (od okraje salavé plochy): ||1.38 ||[m] |
[Vstupni data: Siika: 21300 [[mm] |
[Vyska: 1860 [[mm] |
|Celk0vé1 emisivita: ||1 ||[—] |
‘Procento salani: ”67.3 H[%] ‘
‘Konstrukéni systém objektu: ”smi§eny H ‘
|V}'/poétové pozarni zatizeni (nebo t): ||21.6 ||[kg/m2] / [minut] |
pouze okno jako 100 %

‘Vysledky: Predpokladan teplota pozéaru: H849.55 [°C] ‘
Iljleojcvgj)él hustota tepelného toku (na povrchu salavé 90.03 [kW/m’]
[Polohovy faktor: 0.2049 -] |
|Kriticka'1 hustota tepelného toku: ||18.5 ||[kW/m2] |
‘Poiadované odstupova vzdalenost (v pfimém sméru): H2.53 H[m] ‘
|Max. odstup do stran (od okraje sdlavé plochy): ||1.29 ||[m] |
‘Vstupni data: Sitka: ”7870 H[mm] ‘
[Vyska: 1150 |[[mm] |
‘Celkové emisivita: ”1 H[—] ‘
|Procent0 salani: ||100 ||[%] |
‘Konstrukéni systém objektu: ”smiéeny H ‘
|V}'/poétové pozarni zatizeni (nebo t.): ||21.6 ||[kg/m2] / [minut] |
severni strana

Spo=16,88 +39,19.0,35=29,55 1=183 h=29

‘Vysledky: Predpokladana teplota pozaru: H849.55 [°C] ‘
Ilj?:gjfl hustota tepelného toku (na povrchu salavé 50.15 [kW/m’]
[Polohovy faktor: 0.3687 -] |
[Kriticka hustota tepelného toku: 18.5 W /m?] |
‘Poiadované odstupova vzdalenost (v pfimém sméru): H3.56 H[m] ‘
|Max. odstup do stran (od okraje salavé plochy): ||1.68 ||[m] |
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‘Vstupni data: Siika: ”18300 H[mm] ‘
Vyska: 12900 ||[mm] |
[Celkové emisivita: 1 -] |
‘Procento salani: ”55.7 H[%] I
‘Konstrukéni systém objektu: ”smiéen)'f H l
|V}'/poét0vé pozarni zatizeni (nebo t.): ||21.6 ||[kg/m2] / [minut] |
jen okno

‘Vysledky: Predpokladana teplota pozaru: H849.55 [°C] ‘
Ilj?:gjfl hustota tepelného toku (na povrchu salavé 90.03 [kW/m’]
[Polohovy faktor: 0.2048 -] |
[Kriticka hustota tepelného toku: 18.5 |[ew/m?] |
‘Poiadované odstupova vzdalenost (v pfimém sméru): H2.91 H[m] I
|Max. odstup do stran (od okraje salavé plochy): ||1.59 ||[m] |
‘Vstupni data: Siika: ”4600 H[mm] ‘
‘V)’/éka: ”1700 H[mm] I
|Celk0vé emisivita: ||1 ||[—] |
|Procent0 salani: ||100 ||[%] |
‘Konstrukéni systém objektu: ”sml’éeny H ‘
‘Vypoétové pozarni zatizeni (nebo t.): ”21.6 H[kg/mz] / [minut] |
Stit u 306 (minimum je 40 % pozarné otevienych ploch)

‘Vysledky: Predpokladana teplota pozaru: H792.82 [°C] I
;?;ﬁ/j)él hustota tepelného toku (na povrchu salavé 29.27 [kW/m’]
[Polohovy faktor: 0.6319 -1 |
|Kriticka’1 hustota tepelného toku: ||18.5 ||[kW/m2] |
|P02adované odstupova vzdalenost (v pfimém sméru): ||1.84 ||[m] |
‘Max. odstup do stran (od okraje salavé plochy): H0.73 H[m] l
‘Vstupni data: Sitka: ”7710 H[mm] ‘
Vyska: 13250 ||[mm] |
[Celkové emisivita: 1 -] |
‘Procento salani: ”40 H[%] I
‘Konstrukéni systém objektu: ”nehof‘lavy H l
|V}'/poét0vé pozarni zatizeni (nebo t.): ||21.6 ||[kg/m2] / [minut] |
zapadni strana

Spo=18,52+19,2.0,35=29,55 1=19,845 h=1,86

‘Vysledky: Predpokladan teplota pozéaru: H849.55 [°C] ‘
Nejvyéé,'i hustota tepelného toku (na povrchu salavé 61.58 [kW/m’]

plochy):

[Polohovy faktor: 0.3004 -] |
|Kriticka'1 hustota tepelného toku: ||18.5 ||[kW/m2] |
‘Poiadované odstupova vzdalenost (v pfimém sméru): H2.92 H[m] l
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‘Max. odstup do stran (od okraje salavé plochy): H1.4 H[m] H

‘Vstupni data: Sitka: ”19845 H[mm] ‘
[Vyska: 1860 |[[mm] |
[Celkové emisivita: 1 -1 |
‘Procento salani: ”68.4 H[%] ‘
‘Konstrukéni systém objektu: ”smiéen)'f H ‘
|V}'/poétové pozarni zatizeni (nebo t.): ||21.6 ||[kg/m2] / [minut] |

vychodni stit
Spo=14,45+37,43.0,35=29,55 1=15,265 h=3,40

‘Vysledky: Predpokladand teplota pozéru: H849.55 [°C] ‘
lljleojcvgj)él hustota tepelného toku (na povrchu salavé 47.81 [kW/m]

[Polohovy faktor: 0.3869 -] |
|Kriticka’1 hustota tepelného toku: ||18.5 ||[kW/m2] |
‘Poiadované odstupova vzdalenost (v pfimém sméru): H3.84 H[m] ‘
|Max. odstup do stran (od okraje salavé plochy): ||1.82 ||[m] |
‘Vstupni data: Siika: ”15265 H[mm] ‘
[Vyska: |[3400 |[[mm] |
‘Celkové emisivita: ”1 H[—] ‘
|Procent0 salani: ||53.1 ||[%] |
‘Konstrukéni systém objektu: ”smiéeny H ‘
|V}'/poétové pozarni zatizeni (nebo t.): ||21.6 ||[kg/m2] / [minut] |

Pozarn¢ nebezpecny prostor nezasahuje do pozarné otevienych ploch nebo hotlavych
konstrukci sousednich objektli nebo pozarnich usekd.

Skola nelezi v pozarn€ nebezpecném prostoru jinych budov.

i) Pozarni vodovod

Dle CSN 73 0873 tabulka 1 a 2 polozka 2 je pro objekt pozadovana pozarni nadrz
s kapacitou 33 m’ vzdalend maximaln& 500 m. Jako zdroj vody pro obec slouzi
stavajici oteviena pozarni nadrZ s kapacitou minimalng 50 m’ vzdalena 90 m od
objektu skoly a dale rybnik vzdaleny 200 m od objektu skoly.

Vnitini pozarni vodovod je pozadovan CSN 73 0873 dle ¢l. 4.4.b)1 v 1. a 2. NP, kde
bude na chodbé osazen nasténny pozarni hydrant stvarové stdlou hadici a
uzaviratelnou proudnici - D 19/20.

Hadicovy systém musi byt trvale pod tlakem a okamzit¢ dostupnou plynulou
dodavkou vody. Hadicovy systém bude osazeny ve vysce 1,1 — 1,3 m nad podlahou.
K odbérnému mistu musi byt zajistén snadny ptistup po celou dobu provozu. Objekt
je napojen na vetejny vodovodni fad. V odbérnim misté¢ bude minimalni pritok 0,3
1/s pti tlaku 0,2 MPa na nejzaz§im misté. Na vodovodni pfipojce i ve vodoméru bude
zajistén prutok minimalné 0,6 /s pii tlaku 0,2 MPa.
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Umisténi hydranti je ziejmé v z ptidorysu. Provozuschopnost odbérnich mist bude
dolozena u kolaudace.

v dal$im stupni projektové dokumentace.

Dle CSN 73 0873 tabulka 1 polozka 2 je vzdalenost pro vn&jsi odbérni misto —
hydrant na vodovodnim fadu 150 m pro prvni a 300 m pro druhé.

Dle CSN 73 0873 tabulka 2 polozka 2 je pozadovan priitok 6 /s pii tlaku 0,2 MPa.

i) Prijezdy a pristupy

Ptistupova asfaltova komunikace umoznujici ptijezd a ustaveni pozarnich vozidel je
vedena podél predni strany uli¢niho objektu. Pozadavky CSN 73 0802 ¢l. 12.2.1 jsou
dodrZeny.

Nastupni plochy se dle ¢l. 12. 4.4. b) nepozaduji.
Vnitini zasahové cesty nejsou dle CSN 73 0802 &l. 12.5.1 pozadovany
Vnéjii zasahové cesty nejsou v souladu s CSN 73 0802 ¢&l. 12.6.1. pozadovany.

Stavajici ptijezdové komunikace vyhovuji vyhl. 23/2008 Sb. a neni potieba je ménit.
Dopravni feseni kolem Skoly ziistava stavajici.

k) Prenosné hasici pristroje

Névrh poc¢tu PHP, jejich umisténi, druh a hasici schopnost :

V objektu jsou navrzeny bézné vyrabéné PHP praskové — hmotnost ndplné¢ 6 kg a
hasici schopnosti 21 A tabulky 1 Vyhl. 23/2006 je v tomto PHP 6 HJ1. Pfenosné
hasici ptistroje praSkové se umistuji na svislych stavebnich konstrukcich (napf.
sténach) tak, aby rukojet pfistroje byla nejvySe 1 500 mm nad podlahou, na
pristupném a dobie viditelném misté. Pienosné hasici pfistroje se doporucuje umistit
v blizkosti mist pravdépodobného vzniku pozaru, u vchodii do mistnosti, na
unikovych cestach apod.

provoz plocha koeficient n, praskové (6HJ1)

PP 1 82,8 1 1,365 2
PP1II 22,8 1 0,716 1
1. NP 400 0,9 2,84 3
2.NP 399 0,9 2,84 3
3.NP 266 0,9 2,3 3

Rozmisténi PHP je zakresleno do poZzarnich vykrest. Zména umisténi PHP v ptipadé
pozadavku navrhu interiéru bude konzultovdna se zpracovatelem PBR. Zména bude
doplnéna do pozarnich vykrest a piredana na HZS.
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1) technicka a technologicka zarizeni

Vytapéni : rozvody UT ze stavajici kotelny
Vétrani . pfirozené okny

El instalace: bude v souladu s §9 Vyhl. 23/2008 Sb. v provedeni do prostredi
ur¢eného v protokolu o stanoveni prostiedi.

- tnikové cesty budou mit nouzové osvétleni dle CSN EN 50157 funkénim
osvétlenim po dobu 30 minut — nouzové osvétleni bude soucasti navrzenych svitidel
vybavenych vlastnimi zdroji (akumulary) - umisténi nouzovych svétel je vyznaceno
v pozarnich vykresech

Elektricka instalace rozvoda pozarné bezpecnostnich zafizeni bude v provedeni dle ¢l.
12.9.2 CSN 73 0802. Kabely PBR jsou zasekany pod omitkou s krytim minimélné 10
mm

Doméaci rozhlas (pozarné bezpecnostni zafizeni) je pfipojeno samostatnym vedenim
s rozvadéce tak, aby zistala funk¢ni 1 pfi odpojeni ostatnich elektricky zatizeni a
zaroveit mé vlastni na nahradni zdroj. Dle CSN 73 0848 ¢&l. 4.1.3. je zdrojem pro
napajeni PBZ elektricka sit’ + vlastni nezavisly zalozni zdroj tvofeni UPS. Ptepnuti
na druhy zdroj je v souladu s ¢l. 4.1.4 CSN 73 0848 samocinné.

Vypinani el. proudu pii pozaru a mimoiadnych udélostech je navrzeno v souladu
s pozadavky CSN 73 0848 ¢l. 4.5.

- tlac¢itkem CENTRAL STOP, které vypne vSechna zatizeni jejichZ ¢innost neni nutna
pti pozaru. Tlacitko je navrzeno u vstupu do objektu v mistnosti 1.03.

- tlacitkem TOTAL STOP umisténym u vstupu do objektu v mistnosti 1.03, které
umozni vypnout vSechna zatfizeni v objektu v€etné pozarn¢ bezpecnostnich zatizeni.

m) zvvSeni odolnosti konstrukci

V objektu je pozadovano zvySeni pozarni odolnosti u nosnych konstrukci v 3. NP,
které jsou chranény v konstrukcich fermacel nebo opatieny podhledem ¢i obkladem
SDK.

V objektu neni pozadovano sniZeni hotlavosti u stavajicich nebo novych konstrukeci.

n) vvhrazena bezpec¢nostni zarizeni

pozadavek na vybaveni objektu EPS — CSN 73 0802 ¢l. 6.6.9. - v objektu neni EPS
pozadovana

Dle Vyhl. 23/2008 Sb. § 23 7) musi byt Skolské zafizeni pro vice nez 100 déti
vybaveno domacim rozhlasem s nucenym poslechem.
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na vybaveni objektu SHZ — CSN 73 0802_ &l. 6.6.10. - v objektu neni SHZ
pozadovana

pozadavek na vybaveni objektu SOZ — CSN 73 0802_¢l. 6.6.11. - v objektu neni SOZ
poZadovana

0) Bezpecnostni znacCky a tabulky

- oznaceni unikovych cest
- oznaceni hlavniho uzévéru el. proudu a vody

- oznaceni el. rozvadécu - nehas vodou ani pénovymi hasicimi pfistroji

Doklady

Ke kolaudaci je nutno dolozit doklad o montazi pozarné bezpecnostnich zafizeni —
vnitini  pozarni vodovod vcetné hadicovych systémii, domadaciho rozhlsu, o
provozuschopnosti vécnych prostfedkii pozarni ochrany - pifenosnych hasicich
pfistroji + doklad o pozarni odolnosti SDK konstrukci a oprdvnéni dodavatele
k montéazi SDK konstrukci s pozarni odolnosti.

9. zéari 2009 vypracovala: Zhotova
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