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— vybourd@ni stdvajicich vrstev podlahy — min. 150mm pres okraj vykopu pro vytahovou
Sachtu — stavajici hydroizolace bude obnaZena, o&isténa — nutno dbat na neporuseni

— vybourdni stavajictho podkladu — neni zji$t&na tloustka ani materidl

— provedeni vykopu pro vytahovou $achtu — do hloubky cca 1800mm
vykop bude proveden i pod zdklady okolnich zdi bezprostfedng sousedicich s vytahovou Sachtou,
je nutno je zabezpetit proti sesunuti

— dale bude ve vykopu provedena tato skladba:
- podlaha — betonovd mazanina tl. 200mm, VYZTUZ - VIZ STATIKA

— hydroizolace — 3x asfaltovy pds — odolnost proti tlakové spodni vod&
— penetragni natér
— z&kladova deska — podkladni beton tl. 300mm, WZTUZ — VIZ STATIKA
— &térkopiskovy podsyp tl. 150mm (v pripadé zjistént jilovitého podlo?T nebude
tento podsyp proveden, nebo bude pod néj vloZena geotextilie

LEGENDA MATERIALU:

STAVAJICI ZDIVO

VYBOURANE KONSTRUKCE

— NOVE SADROKARTONOVE PRICKY TL.200MM. 2x DESKY TL.12,5MM NEBO 15MM
(DLE POZARNI ODOLNOSTI) OBLOZENY OBOUSTRANNE(CELKEM 4 KS

V PRICCE) NA ZDVOJENE KOVOVE PODKONSTRUKCI

— S VLOZENOU IZOLACI Z MINERALNI VLNY TL.60MM

— V PRICKACH, KDE JSOU OCEL. SLOUPY BUDE SADROKARTON SPLNOVAT
POZADOVANOU POZARNI ODOLNOST

— PRICKY BUDOU SPLNOVAT AKUSTICKE POZADAVKY NEPRUZVUCNOSTI,
POZADOVANE V UCEBNACH

— DESKY BUDOU NEZAVISLE NA NOSNE OCELOVE KONSTRUKCI PODKROVI TAK,
ABY SE ELIMINOVALO VYPRASKAVANI

— TAM, KDE JSOU NAVRZENY ROZVODY INZENYRSKYCH SITI, BUDOU PRICKY
UZPUSOBENY, ABY ROZVODY UMOZNOVALY

|

— BETON PROSTY — VIZ STATIKA
ZELEZOBETON — VIZ STATIKA

— NOVE NOSNE ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKU TL. 250MM A TL. 300MM
PEVNOST P10, MALTA VAPENOCEMENTOVA MVC 5

1 00L

— STERKOPISKOVY PODSYP

— ZATEPLENi VENKOVNICH STEN KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM
SYSTEMEM Z POLYSTYRENU TL.140MM, SOKL VYSKY 600MM (MIN.300MM
NAD U.T.) PROVEDEN Z DESEK Z EXTRUDOVANEHO POLYSTYRENU.

— PASY NAD VSTUPY BUDOU PO CELE VYSCE ZATEPLENY
KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM Z MIN. VLNY

— TEPELNA 1ZOLACE — VIZ SKLADBY
NOSNA STROPNI KONSTRUKCE:

— BET. DESKA TL. 100MM NA TRAPEZOVEM PLECHU — VIZ STATIKA
— OCEL. STROPNI NOSNIK | — VIZ STATIKA

TENTO VYKRES JE PLATNY POUZE V SOUVISLOSTI S OSTATNIMI VYKRESY
DOKUMENTACE A NENAHRAZUJE VYROBNi DOKUMENTACI !
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