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D1.2. A - TECHNICKA ZPRAVA

A UCEL A ROZSAH ZMENY PUVODNiIHO PROJEKTU

A.1. (voD

Projekt zménu konstrukéniho fes$eni nového stropu nad 2.NP jako variantu stropni
konstrukce popisované v pivodnim projektu z r. 2010. Ptivodni predpoklad byl provést v celém
rozsahu osazeni novych ocelovych nosnik, které spolecné s trapézovymi plechy tvofi novy strop.

Zména projektu reviduje ptivodni navrh a s ohledem na finan¢ni usporu se snazi najit ¢asti
stropu, kde je mozné vyuzit pivodni dfevéné tramy a za pomoci sprazeni s Zelezobetonovou deskou
posilit jejich unosnost. Pfedpoklada se, Ze ¢ast stropu bude nutno fesit z ditvodu velkého rozponu
nadale dle ptivodniho fe$eni. Projekt je vypracovan v podrobnosti pro provedeni stavby. Pred
realizaci stavby je nutno vypracovat v pripadé potieby dilenskou — vyrobni dokumentaci stavby
(odpovédnost dodavatele stavby). U neovérenych podkladu projektant pracoval na zakladé zkusenosti
se stavbami obdobného typu.

Neékteré skute¢nosti a dalsi postup stavebnich praci je zpravidla nutno upfesnit pfimo na
stavbé a pri odkryti dalsich konstrukei a pfi dal$ich nepredpokladanych zménach vyplynuvsi

v priibéhu stavebnich praci. VSechny rozméry je nutno ovéfit na stavbé.

A.2. PODKLADY

[1] Prizkum dimenzi a roztece stavajicich dfevénych stropnich tramu
[2] Projektova dokumentace ,,Nadstavba a stavebni tipravy ZS v Dobfanech v rozsahu DPS

vypracovana Ing. Arch. Tomasem Cahlem a kolektivem v roce 2010

A.3. STAVAJICi STAV, PODMINKY PRO REKONSTRUKCI

Konstrukeni systém je tvoren prevazné podélnym trojtaktem v delsi casti a pficnym trojtaktem
v kratsi ¢asti. Zdivo stavajiciho objektu je zpravidla tloustky 500 mm a je zdéno prevazné z plnych
cihel. Stropy jsou tvofeny dfevénymi tramy se zaklopem. Stropy jsou mistné doplnény dle
predbézného prizkumu Zelezobetonovymi privlaky a preklady.

Pti rekonstrukei je nutno zamezit tvorbé drevokaznych hub. Veskeré stavebni prace je nutné

tomuto prizpisobit. Nosné dfevéné tramy, jejich prifez byl oslaben vice nez z 90 % je nutno vyménit.

A.4. VYSLEDKY STAVEBNE - TECHNICKEHO PRUZKUMU

V ramci prizkumu byla provedena fada sond ve stropni konstrukei. V ¢asti jihozapadni,
nalevo od schodisté byly provedeny tfi sondy. Svétly rozpon zde ¢ini cca 7,3 m a stavajici tramy jsou
zde 220/200 mm & 940 az 1250 mm v podélném sméru.

V ¢asti u jizni fasady, napravo od schodisté je rozpon tramu 6,07 mm a bylo zjisténo, Ze tramy
jsou zde v pri¢ném sméru, dimenze 190/230 mm a 930 az 940 mm.

Ve stredni ¢asti, kde se nachazi chodba je rozpon tramt 3,48 m, tramy jsou taktéz v pricném

sméru a dimenze je zde 140/190 mm a 900 mm.
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B POPIS NAVRZENEHO KONSTRUKCNIHO SYSTEMU

Konstrukeni systém objektu v zasadé ziistava nezménén. V mistech novych otvort budou
provedeny nové preklady, schodisté bude posunuto, ale jeho systém zachovan.

Dle ptivodniho navrhu bude novy strop nad 2.NP bude tvofen ocelovymi nosniky a
trapézovymi plechy. V tomto podlazi bude ale kromé ¢asti u vytahové Sachty a chodby ¢astecné
zachovan stavajici strop, tj. stropni tramy a spodni zaklop, aby nedoslo k naruseni mistnosti v 2.NP. V
projektu jsou polohy nosniki tedy uvedeny s ohledem na priizkum vzdalenosti stavajicich tramd, ale
vzhledem k tomu, Ze pfesnd poloha vSech trami nebyla dosud zndma, resp. strop nebyl odkryt
kompletné, je nutné vyslednou polohu nosnika konzultovat po odkryti svrchni ¢asti stropu s
projektantem. S ohledem na vyvoj norem v oblasti betonu navrhujeme zménu betonu, pouzitého jak
na zaliti trapézového plechu, tak nové navrhované membrany na stavajici trimy na C20/25 XC1 oproti
puvodnimu B20 (C16/20).

V ramci zmény projektu byly posouzeny stavajici tramy s ohledem na moznost pouziti
sprazené konstrukce. Tramy v jihovychodni ¢asti s rozponem 7,3 m s ohledem na malou dimenzi i
velky rozpon zasadné nevyhovi a v této ¢asti je nutno pouzit pivodni navrh s ocelovymi nosniky a
trapézovymi plechy. Ve vétsi ¢asti chodby a mistnosti napravo od schodisté u jizni fasady je mozné
sprazenou konstrukei pouzit. Detaily jsou zfejmé z vykresové dokumentace a statického vypoctu.
Predpoklada se tedy vyuziti stavajicich dfevénych trami v¢. zdklopu v kombinaci s ocelovymi nosniky
pro vyneseni sloupki krovu a zelezobetonové desky vyztuzené Kari siti tl. 70 mm.

C  NAVRZENE MATERIALY A HLAVNi KONSTRUKCNI PRVKY

Zelezobetonové konstrukce jsou navrzeny jak uz bylo zminéno z betonu C20/25 XC1, vyztuz
Kari sité, popt. B500B. Nové ocelové prvky predpokladame z oceli typu S235, popf. nové drevéné
prvky tiidy C24.

D  HODNOTY UZITNYCH, KLIMATICKYCH A DALSICH
ZATIZENi PRO NAVRH STAVBY

V objektu se nachazeji prostory pro uc¢ebny. Uzitné zatizeni stropnich konstrukei 1. a 2.NP
bylo vzhledem k ucelu vyuziti objektu uvazovano dle CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich konstrukci
hodnotou 2,00 kN/m2 pro ucebny bez tézkého zarizeni, 4,0 kKN/m2 pro schodisté v $kolnich objektech.
Objekt se nachazi ve 4. vétrové oblasti (wo=0,55kN/m2). Kvili blizkosti sedmé snéhové oblasti byl
pozadovén posudek od CHMU. Stanovené zakladni zatizeni od snéhu bylo sk=3,9 kN/m2 - dle CSN
EN 1991-1-3:2005/Z1:2006. Zatizeni sné¢hem bylo tedy uvazovano dle VII. snéhové oblasti, tj. 4,0
kN/m2.

Vypocet v dané fazi projektové dokumentace byl proveden pomoci tabulkovych vypocta v MS
Excel.
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E  TECHNOLOGICKE PODMINKY POSTUPU PRACI

Nejsou pozadovany zadné specialni technologické postupy praci, vybrany zhotovitel stavby by

mél mit zkuSenosti s technologiemi a postupy navrzenymi v tomto projektu.

F SEZNAM POUZITYCH PODKLADU, CSN A LITERATURY

F.1. NORMY

CSN 730031 Stav. konstrukce a zaklady. Zakladni ustanoveni pro vypocet
CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN 73 1101 Navrhovani zdénych konstrukci

CSN 73 1201 Navrhovéni betonovych konstrukef

CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych

F.2. SOFTWARE

[1] Autodesk Autocad + Cadkon RCD
[2] Microsoft Excel
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D12 B - STATICKE POSOUZENI

A PREHLED SKLADEB KONSTRUKCi A UVAZOVANYCH

ZATIZENI

Navrh a posouzeni spfazeného dfevobetonového prifezu

Strop z dieveénych trémij a Zelezobetonové desky — zatizeni On R g

Zatzovaci Sitka: 7§ = 094m 75 knm || kv

Zelezobeton. deskatl. 7,0 em: 0,070 x 250 = 1,75 x 094 = 164 |110| 1,80

podlaha — anhydridtl. 6,5 cm: 0,065 x 210 = 137 x 094 = 128 |[130| 1,66

podhled — odhad: 020 x 094 = 019 |120| 0,22
Stalé celkem: 310 |119| 3,68

uzitné — ucebny bez tézkého zafizeni: 2,00 kN/m* 2,00 x 094 = 187 [1,30] 243

ZatiZeni celkem: 497 1123 611
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B NAVRH A POSOUZENI NOVYCH PRVKU KONSTRUKCE

B.1. STROP NAD UCEBNAMI ROZPON ~6,07 M

Statické schéma:

q
ARV A R

Geometrie nosniku: rozpéti 1= 6,37 m

Zatizeni nosniku: g, = 4,97 kKN/m

L / | Q= 611 kN/m
Vnitini sily: Maximalni ohybovy moment M= 31,01 kNm
Maximalni posouvajici sila Q= 19,47 kN
Konstrukce:

Tram: dievo tf. Sll: Ry= 10200 kPa Es= 10000 MPa
sitka: b= 19,0ecm W, = 1/6.b.h°= 0,00167517 m?
vyska:h= 230cm  J = 1/12.b.h%= 0,00019264 m*

A= bxh= 0,0437 m*
Zéklop: tl.  z,= 3,0 cm
Beton ti. B 25 : Ry = 14500 kPa E,= 30000 MPa
VIIV dotvarovani Detonu: ¢ = 38 k¢ = kp/ (LHU,55¢) = 9709 MPa

Tloustka sprahujici zelezobetonové desky: 7,0 cm
Spoluptisobici Sitka zelezobeton.desky - celkem: 90,0 cm

bg= 0,900 m Wy= 1/6.b.h* = 0,000735 m’

hg= 0,070 m J; = U12b.h’= 2 5725E-05 m”

A= bh= 006 m
SptazZeny prifez - prutezové charakteristiky idedlntho prifezu:
n=E/Es= 0971 Jis=Jg.N=  2,4976E-05 M’
Ag=Ay.n= 006116505 M*
TEzisté spfazeného prifezu X5 = (AuXe + AgsXgs) [ (Act Agg) = 0,21999 m
Moment setrvaénosti  Jg=  Ji+ Au(Xg - N2)* + Jgs + Ags (e + 2, + hyf2 - X)) = 0,00104347 m*
Posouzeni napéti:
a) nahote - tlak v betonu
S. = Mualdii - N . (htz,+hy-xg) = 3174 kPa < Ry= 14500 kPa VYHOVUJE
b) dole - tah ve dieve
Se = Mia/ Jii - X4 = 6538 kPa < Ry= 10200 kPa VYHOVUJE
Posouzeni prihybu:
Vliv poddajnosti spojii: ~ Oger = 0,68
Wg,=L/ 250 = 0,0255m
Wax- = 9/384.05 .L 1(Jji -Oger- Eq) = 0,015m < Wdov= 0,0255 m VYHOVUJE
Navrh spfahovacich prvki -  vrutl
Vruty : 12/180 - GnosnostN = 3,2 kN
Staticky moment betonové desky k téZisti prifezu: S = Ag.(hg/2 + 2, + ;- Xg) = 0,00459 m’
1.0sek: Qgim= Qma/4.3= 14,6 kN
Tmax = Wdim - 9/ Jii = 64,2 kKN/m

poCet vrutd (vedle sebe viadé 3 vruty) N=Tpa/N = 20 vruth/m => 3 kspo 0,149 m
2.0sek: Qgim= Qmu/4 = 4,9 kN
Tmax = Qdim .S Jti = 21,4 kN/m

pocet vrutd (vedle sebe viadé 2 vruty) N=Tpu/N = 7 vruti/m => 2kspo 0,299 m
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B.2. STROP NAD CHODBOU

Statické schéma:

q
A A A A

Geometrie nosniku: rozpéti 1= 3,90 m

Zatizeni nosniku: g,= 4,97 KN/m

2 ! 2 = 6,11 KN/m
Vnitini sily: Maximalni ohybovy moment M., = 11,63 kKNm
Maximalni posouvajici sila  Quay = 11,92 kN
Konstrukce:

Tram: dievo ti. Sll: Ry= 10200 kPa  E;= 10000 MPa
sitka: b= 190cm W, = 1/6.b.h*= 0,00167517 m®
vyéka:h= 23,0cm  J = 1/12.b.h%= 0,00019264 m*

A= bxh= 0,0437 m*
Zaklop: tl.  z,= 3,0 cm
Beton ti. B 25 : Ry = 14500 kPa E,= 30000 MPa
VIV gotvarovani betonu: @ = 3.8 k.= Ey/ (1+U,5950) = 9709 MPa

Tloustka sprahujici zelezobetonové desky: 7,0 cm
Spoluptisobici Sitka zZelezobeton.desky - celkem: 90,0 cm

by= 0,900 m W,= 1/6.b.h" = 0,000735 m’

hg= 0,070 m J; = Ul2bh’= 2 5725E-05 m"

A;= bh= 0,06 m
Sptazeny prifez - prutfezové charakteristiky idedIniho prifezu:
n=E/Es= 0971 J=Jg.n= 24976E-05 M’
Ag=Ay.n= 0,06116505 m*
Tézisté sprazeného prifezu X =  (AuX + AgsXys) | (Ac+ Ag) = 0,21999 m
Moment setrvacnosti  J;=  Ji+ Au(Xg - 2) + Jgs + Age.(Ne+ 2, + hyf2 - x;)° = 0,00104347 m”
Posouzeni napéti:
a) nahote - tlak v betonu
S. = Mpadii - N . (NFZ,+hy-%) = 1190 kPa < Ryy= 14500 kPa VYHOVUJE
b) dole - tah ve dievé
S¢ = Mpax/ Ji - X4 = 2451 kPa < R;= 10200 kPa VYHOVUJE
Posouzeni prihybu:
Vliv poddajnosti spoji: ~ Oget = 0,68

We,=L/ 250 =  0,0156 m
Wiax. = 9/384.0p .L 1(Jy - Ogef- Eq) = 0,0021 m < Wdov = 0,0156 m VYHOVUJE

o

Navrh sptfahovacich prvki -  vrutt
Vruty : 12/180 - dnosnostN= 3,2 kN

Staticky moment betonové desky k t&zisti prufezu: S = Ag.(hg/2 + Z,+ h, - X)) = 0,00459 m’
1.0sek: Qgim= Qma/4.3= 89kN

Tmax = Wdim - 9/ Jy = 39,3 KN/m

pocet vrutl (vedle sebe viade 3 vruty) N= T/ N
2.0sek: Quim= Qmu/4 = 3,0 kN

Tmax = Quim - S/ J = 13,1 kN/m

pocet vrutl (vedle sebe viadé 2 vruty) nN=Tpu/N = 4 vruti/m => 2kspo 0,488 m

12 vruti /m => 3 kspo 0,244 m
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