SKLADBY PODLAH

SPECIFIKACE

V SOULADU S VYHLASKOU MMR 268/2009SB. §21 ODST.2-4 BUDOU DLE UCELU JEDNOTLIVYCH MISTNOSTi ZABEZPECENY
POVRCHY PODLAH PROTI SKLUZU. PROTISKLUZOVA UPRAVA POVRCHU BUDE SPLNOVAT NORMOVE HODNOTY!

V CHODBE 1.NP A SOC. ZARIZENICH VSECH PODLAZi JSOU NASLAPNE VRSTVY Z KERAMICKE DLAZBY. DLAZBA BUDE SEDA,
ZRNITA, SE SEDOU SPAROU. NA PODESTACH SCHODISTE JSOU NASLAPNE VRSTVY Z KERAMICKE DLAZBY, NA JEHO RAMENECH A
MEZIPODESTACH JSOU NASLAPNE VRSTVY Z LITEHO TERACA sTRUKTURA TECHTO VRSTEV BUDE PRIZPUSOBENA. V NOVYCH
UCEBNACH A KANCELARICH A CHODBACH 2.A 3.PODLAZI , BUDE NASLAPNA VRSTVA Z PRIRODNIHO LINOLEA NA BETONOVE NEBO
ANHYDRITOVE MAZANINE - SPECIFIKACE MATERIALU | PRIPRAVY POVRCHU - VIZ NIZE. VE STAVAJICICH UCEBNACH 2.NP BUDOU
PONECHANY STAVAJICI PARKETY. V REDITELNE A SBOROVNE BUDE NASLAPNA VRSTVA Z VINYLOVEHO KOBERCE - TZV.
"SAMETOVY VINYL".

NASLAPNE VRSTVY BUDOU LEPENY VETSINOU NA STAVAJICI BETONOVOU MAZANINU, JEJiZ POVRCH BUDE OCISTEN A
SROVNAN, NEBO NA NOVOU ANHYDRITOVOU MAZANINU TAKE S PRISLUSNOU UPRAVOU POVRCHU. NOVE PODKLADNI VRSTVY
PODLAH BUDOU VYTVORENY TAM, KDE STAVAJICI JSOU NEVYHOVUJICI KVALITOU A MATERIALEM - ZEJMENA POKUD SE JEDNA O
PRKENNY ZAKLOP. osb, PARKETY.

V MISTNOSTECH, KDE BUDOU PONECHANY STAVAJICI PARKETY, TAK BUDOU LOKALNE VYSPRAVENY, PREBROUSENY A
OPATRENY VYSOKOZATEZOVYM LAKEM.

TECHNICKA SPECIFIKACE PRO PODLAHY Z PRIRODNIHO LINOLEA:

PODLAHOVINA - ZATEZOVE LINOLEUM - PRIRODNI LINOLEUM BEZ KORKOVE MOUCKY ZE 100% PODILEM DREVITE MOUCKY,
PRYSKYRICE, JUTY, LNENEHO OLEJE S POVRCHOVOU UPRAVOU, TLOUSTKY MATERIALU 2,5MM, SIRKY ROLE 2M A CELKOVE
HMOTNOSTI MATERIALU MIN. 3390 G/M2 , PRO VELKOU ZATEZ (DLE TRIDY ZATEZE 34,42), VHODNE NA KOLECKOVOU ZIDLI S
KOLECKY TYPU W DLE EN 12529. S KROCEJOVYM UTLUMEM 5DB. SVAROVANI BUDE PROVEDENO SVAROVANIM POMOCI
SVAROVACICH VICEBAREVNYCH SNUR DODAVANYCH VYROBCEM VYBRANE PODLAHOVE KRYTINY.

PRIPRAVA PODKLADU :

PODKLAD MECHANICKY OCISTIT A VYKONNYM VYSAVACEM DUKLADNE VYSAT PRACH. POTOM NANEST VHODNOU PENETRACI.
NA TEKUTEM ANHYDRITOVEM POTERU NECHAT PENETRACI SCHNOUT MINIMALNE 24 HODIN. NA DOBRE VYSCHLOU PENETRACI
NASLEDNE NANEST PODLE NAMAHANI VHODNOU STERKOVOU HMOTOU V POTREBNE TLOUSTCE VRSTVY. TEKUTE ANHYDRITOVE
POTERY MUSI BYT ZASADNE PREBROUSENY A VYSATY, POKUD NEJSOU VYROBCEM PREDLOZENY JINAK ZNEJICI PREDPISY.
ZBYTKOVA VLHKOST V POTERECH SE URCUJE MERENIM CM PRISTROJEM. DOVOLENE HODNOTY ZBYTKOVE VLHKOSTI DLE CSN 74
4505 JSOU U: CEMENTOVYCH POTERU: NEJVICE 2,05 CM % ANHYDRITOVYCH / KALCIUM SULFATOVYCH POTERU: NEJVICE 0,50 CM
%. POKUD BUDE ANHYDRITOVY POTER PROVEDEN V POTREBNE ROVINATOSTI, KTERA | PO PREBROUSENI BUDE ZPUSOBILA PRO
PRIMOU POKLADKU POVLAKOVE KRYTINY, JE MOZNE PO DUKLADNE PENETRACI REALIZOVAT PRIMO POKLADKU POVLAKOVE
KRYTINY.

DETAIL SOKLU :

SOKL BUDE PROVEDEN JAKO VYTAHOVANY FABION, PROVEDENY ZE STEJNEHO MATERIALU JAKO NA PODLAHOVE PLOSE.
MINIMALNI RADIUS PRO ZAHNUTI PRO TLOUSTKU MATERIALU 2,5MM JE STANOVEN NA R 20MM. TYP LEPIDLA PRO LEPENI FABIONU
JE KONTAKTNI. TECHNICKE PROVEDEN!I, ZDA JE PROVADEN Z PRUBEZNEHO PASU NEBO NASTAVENEHO PASU JE VHODNE
STANOVIT DLE ROVINATOSTI STEN PRIMO NA STAVBE. ZARUKOU SPRAVNEHO PROVEDENI FABIONU BUDE ZVOLIT PROSKOLENEHO
PODLAHARE, KTERY SE PROKAZE CERTIFIKATEM VYSTAVENYM NA JEHO VLASTN{ JMENO.

LEPENI PRIRODNIHO LINOLEA NA STENY V MISTE UMYVADEL :

PODMINKOU JE VYTVORIT SOUDRZNY PODKLAD, ODSTRANIT PRIPADNE MALBY, A PRED LEPENIM PODKLAD PENETROVAT. JE
MOZNE POUZIT PENETRACI JAKO PRI POKLADCE NA PODLAHU. PRO LEPENI NA STENY JE VHODNE POUZIT KONTAKTNI LEPIDLO. V
RAMCI PRIPRAVY PODKLADU BY VZDY MELA BYT ZHODNOCENA ROVINATOST STENY A PRIPADNE NEROVNOSTI VYSPRAVENY.
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SKLADBY PODLAH

P1  Ptiprava:

- vybourani stavajici dlazby 15-30mm
- o¢i$téni a vyrovnani povrchu cementovou stérkou 0-20mm
Nova skladba

- lité teraco
- zelezobetonova konstrukce schodisté s nabetonovanymi stupni

P2 Prtiprava:

- vybourani stavajici dlazby 15-30mm
- o¢i$téni a vyrovnani povrchu cementovou stérkou 0-20mm
Nova skladba
- novéa keramicka dlazba 400/400mm, s protiskluznym povrchem,
ortogonalné kladena + lepidlo 15mm

- stav. bet. podklad

Na schodisti sokly vysky cca 100mm...

P3  Priprava:
- vybourani stavajicich parket

- vyrovnani povrchu bet. mazaninou 0-20mm
- oCisténi povrchu
Nova skladba
- nova keramicka dlazba 400/400mm. s protiskluznym povrchem,
(stejna jako v podl. P2), ortogonalné¢ kladend + lepidlo I5mm

- stavajici povrch — bet. mazanina

P4  Priprava:
- vybourani stavajicich parket
- o¢isténi povrchu
Nova skladba
- novéa keramicka dlazba 400/400mm. s protiskluznym povrchem,
(stejna jako v podl. P2), ortogonaln¢ kladena + lepidlo I15mm
- stavajici podklad — bet. mazanina

P5  Ptiprava:
- odstranéni stav. podlahy z PVC
- vybourani stavajicich parket
- oCiSténi povrchu a vyrovnani niveliza¢ni stérkou
Nova skladba
- nova naslapna vrstva —podlaha z pfirodniho linolea
- stav. bet. podklad



P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

Ptiprava:

- vybourani stavajici dlazby

- oCisSténi povrchu a vyrovnani niveliza¢ni stérkou
Nova skladba

- nova naslapna vrstva z ptirodniho linolea

- stav. bet. podklad

Ptiprava:
- vybourani stavajici dlazby
- oCisSténi a vyrovnani povrchu cementovou stérkou
Nova skladba
- nova keramicka dlazba 300/300mm,
ortogonalné kladena + lepidlo
- stav. bet. podklad

Ptiprava:

- odstranéni stav. podlahy z PVC

- oCisténi a vyrovnani povrchu cementovou stérkou
Nova skladba

- nova naslapna vrstva —podlaha z ptirodniho linolea

- stav. bet. podklad

Ptiprava:

- vybourani stavajicich parket

- oCiSténi povrchu a vyrovnani niveliza¢ni stérkou
Nova skladba

- nova naslapna vrstva —podlaha z pfirodniho linolea

- stav. bet. podklad

- tento typ podlahy byl zruSen

- tento typ podlahy byl zrusen

- tento typ podlahy byl zrusen

15-30mm
0-20mm

15-30mm
0-20mm

15mm

0-20mm

- parkety — predpoklada se dobry stav , budou ptebrouseny, piip. provedeny

lokdlni vyspravky

- bude provedena povrchova uprava — lakovani zatézovym lakem

- tento typ podlahy byl zrusen

- nova néslapna vrstva - vinylovy koberec - ,,sametovy vinyl*

-2x OSB tl. 15mm na P+D



- dfevény rost z hranold 80/80mm po cca 500mm
- dfevény dost z hranolt 80/140mm po cca 900mm
- stav. bet. podklad — ocistén

Dievéné rosty slouzi k dorovnéni tirovné tak, aby troven podlahy byla stejné jako na
chodbé. Profily jsou odhadnuté, skutecné tirovn¢ nutno preméftit

P16 - nova naslapna vrstva —podlaha z ptirodniho linolea
- vyrovnani niveliza¢ni stérkou
- betonovéa mazanina tl. cca 40-50mm
- PE folie
-2x OSB tl. 15mm na P+D
- dfevény rost z hranolt 80/80mm po cca 500mm
- dfevény dost z hranold 80/120mm po cca 900mm
- stav. bet. podklad — ocistén

Drievéné rosty slouzi k dorovnani urovné tak, aby troven podlahy byla stejna jako na
chodbé. Profily jsou odhadnuté, skutecné urovné nutno premeétit

P17 - nova keramicka dlazba 300/300mm s protiskluznym povrchem,
ortogonalné kladend + lepidlo / hydroizolacni stérka 15mm
- 2x OSB tl. 15mm na P+D
- dfevény rost z hranold 80/80mm po cca 500mm
- dfevény dost z hranolt 80/140mm po cca 900mm
- stav. bet. podklad — ocisténi od necistot, ptip. lokalni vyspravky

Dievéné rosty slouzi k dorovnéni tirovné tak, aby troven podlahy byla stejné jako na
chodbé. Profily jsou odhadnuté, skutecné tirovn€ nutno preméftit

P18 - lité teraco
- zelezobetonova konstrukce schodisté s nabetonovanymi stupni

P19 Skladba podlahy s podlahovym vytapénim tl. 120mm:
- nova néslapna vrstva z ptirodniho linolea
- anhydritova mazanina tl. 65mm,
(do mazaniny budou ulozeny trubky podlahového vytapéni)
- tepelné izolacni desky (napt. podlahovy polystyren)
tl. 50mm (+ kryci folie PVC-je soucasti dodavky vytapéni)
- zelezobetonova konstrukce stropu — viz skladby konstrukei

P20 - lité teraco
- dale viz skladba konstrukci ,,M2

P21 Skladba podlahy s podlahovym vytapénim tl. 120mm:
- keramicka dlazba 300/300mm ortogonaln¢ kladena + lepidlo — typ dlazby bude
umoznovat podlahové vytapéni 15mm
- anhydritova nebo betonova mazanina tl. 65mm,



(do mazaniny budou ulozeny trubky
- tepeln¢ izolacni desky (napt. podlahovy polystyren)
tl. 50mm (+ kryci folie PVC-je soucasti dodavky vytapéni)
- zelezobetonova konstrukce stropu — viz skladby konstrukei

P22 Piiprava:
- vybourani stavajicich parket
- oCisténi povrchu a vyrovnani niveliza¢ni stérkou 10-20mm
Nova skladba
— vinylovy koberec — ,,sametovy vinyl*
- stav. bet. podklad

Poznamka — n¢které skladby — jejich tloustky vychazeji pouze z odhadu stav. vrstev podlah.
Skutecné tloustky, popt. uprava navrzeni skladeb budou uptfesnény pii stavbe po odstranéni
stav. vrstev.



