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LEGENDA POZIC

10

SMESOVACI VENTIL TROJCESTNY DN25 —NOVY

\O

Cerpadlo ob&hové elektronické PODLAHOVKA —NOVE
Q=1,6m¥hod, H=8m, P=1x230V—1,32A

Cerpadlo ob&hové elektronické TELESA — NOVE
Q=1,1TmYhod, H=6m, P=1x230V—1,2A

CERPADLOVA A SMESOVACI SESTAVA — STAVAJICI
sekce ,,SEVER,,

CERPADLOVA A SMESOVACI SESTAVA — STAvVAJICI
sekce ,,JIH,,

SDRUZENY ROZDELOVAC TOPNE VODY — NOVY

DN50, VYKON 45kW

EXPANZOMAT 80I— STAVAJICI

EXPANZOMAT 2801— STAVAJICI

AKUMULACNI NADRZ 7501 — STAVAJICI

— N[> | O | ~1|00

AUTOMATICKY KOTEL NA PELETKY — STAVAJICI
VYKON DO 45kW, ZASOBNIK 300!

POZ

NAZEV

SEKCE SEVER —— —— 3NP
AMATRURY VC.CERPADLA DESKOVA' TELESA
ZUSTANOU STAVAJICI SxKK25
1xZV25
Py . Ly vt 2xTeplomeér
repojent na stav.vetev wmxom ;_I
AMATRURY VC.CERPADLA @ 3.NP
ZOSTANOU STAVAJICI PODLAHOVE VYTAPENI
AxKK32
57/3 Prepojeni na stav.vétev mw.w\%_wﬂ:wﬂ
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LEGENDA VYTAPENI
POTRUBI OTOPNE VODY - 42/34°C
— —  VEDENO K ROZDELOVACUM PODLAHOVEHO VYTAPENI
N POTRUBI OTOPNE VODY — 65/50 °C
L VEDENO K OTOPNYM TELESUM
— "~ POTRUBI OTOPNE VODY PROPOJUJICI STAVAJICI ROZVODY
- ~ POTRUBI OTOPNE VODY — STAVAJICI
VYT >_UMZ_ 1£0.000 = 634.25 M N. M. BPV|

NASTAVBA A STAVEBNI UPRAVY
ZS V DOBRANECH

QQc

ARCHITEKTONICKY ATELIER
ING. ARCH. TOMAS CAHEL
LUDKOVICKA 540

INVESTOR + obec Dobrrany, Dobrany ¢p. 90, 318 01 p. Dobruska

763 26 LUHACOVICE
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IngArch. Tomag Cahel Anna Kivankova Anna Kfivankova STUPEN PPS
FORMAT
MERZTKO CiSLO VYKRESU
SCHEMA - 354




