VYROBKY TRUHLARSKE

SPECIFIKACE

MATERIALOVE RESEN| VSTUPNICH PROSKLENYCH STEN

- PEVNY RAM VSTUPNI PROSKLENE STENY "T1" JE DREVENY, ATYPICKY - ROZSIRENY - CCA 200/80MM, OTEVIRAVY RAM JE BEZNEHO
PROVEDENI CCA 80/80

- RAMY VESKERYCH VNEJSICH TRUHLARDKYCH VYROBKU JSOU OPATRENY VENKOVNi LAZUROU, ODSTIN BUDE DOPRESNEN NA
ZAKLADE RESENI INTERIERU

- RAMY OKEN JSOU "EURO", ODSTIN BUDE DOPRESNEN NA ZAKLADE RESENI INTERIERU

PROSKLENI

- VSTUPNI DVERE - IZOLACNi DVOJSKLO S POZADAVKEM NA U n= 1,1W/m2K - (SKLO POKOVENO + ARGON + TEPLY RAMECEK).

- POLOZKY T07 A T21 BUDOU OPATRENY POZARNIM ZASKLENIM - CIRYM

- VNITRNi PROSKLENE STENY JEDNODUCHYM CIRYM ZASKLENIM, BEZPECNOSTNi ZASKLENI

- POLOZKA T01 - BEZPECNOSTNI ZASKLENI , IZOLACNI DVOJSKLO S POZADAVKEM NA Un = 1,1W/m2K - (SKLO POKOVENO + ARGON +
TEPLY RAMECEK)

KOVANI
- KOVANI VYROBKU BUDE STANDARDNI A TO V MATNE STRIBRNEM PROVEDENI (NAPR. SATINOVANY NIKL).

POZADAVEK K MONTAZI
- MONTAZNI SPARA VNEJSICH OKEN A DVERI BUDE ZATESNENA VNITRNi PAROTESNOU A VNEJSi PAROPROPUSTNOU FOLI!
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OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

2280

2450

VSTUPNI DVERE DREVENE, DVOUKRIDLOVE,
PROSKLENE, OBE KRIDLA OTEVIRAVA, OTOCNA

-RAM

- DREVO
- PROSKLENI -

- 1IZOLACNI DVOJSKLO CIRE, U=1,2 W/m2K

- BEZPECNOSTNI ZASKLENI (NAPR. BEZP. FOLIE)
- KOVANI

- KLIKA/KOULE + ZAMEK

- ZEVNITR - PANIKOVE KOVANI - OBE KRIDLA

- KOORDINATOR UZAVIRANI
- BEZ PRAHU

- ZARUBEN OBLOZKOVA

1L

- POLOZKA BYLA ZRUSENA

MONTAZ PANIKOVE KLIKY DOMINANTNIHO KRIDLA
VSTUPNICH DVERI
+ STAVEC DVERI V OTEVRENE POLOZE

- VSTUPNIi DVERE DVERE ZUSTAVAJi STAVAJICI

A
1970

VNITRNi DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,
OTOCNE

- MATERIAL -
- HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
NA ZAKLADE RESENIi INTERIERU
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- BEZ PRAHU
- ZARUBEN - NOVA, OCELOVA - VIZ ZAMECNICKE
VYROBKY
- POZARNi ODOLNOST : EW-C 30DP3

1L
1P




OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

840

800 800,

2300

2950

840

5280

VNITRNi PROSKLENA STENA DREVENA, CTYRDILNA S
DVOUKRIDLOVYMI DVERMI, OBE KRIDLA PROSKLENA,
OTEVIRAVA, OTOCNA, BOCNI DILY PEVNE PROSKLENE,
NADSVETLIK PROSKLENY PEVNY

-RAM
- DREVO
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- PROSKLENi -
- JEDNODUCHE CIRE SKLO
- BEZPECNOSTNI ZASKLENI

- ZARUBEN - OBLOZKOVA
- BEZ PRAHU

1L

800 800,

N

2600

2990

VNITRNi PROSKLENA STENA DREVENA, CTYRDILNA S
DVOUKRIDLOVYMI DVERMI, OBE KRIDLA PROSKLENA,
OTEVIRAVA, OTOCNA, BOCNI DILY PEVNE PROSKLENE,
NADSVETLIK PROSKLENY PEVNY

-RAM
- DREVO
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- PROSKLENI -
- JEDNODUCHE CIRE SKLO
- BEZPECNOSTNIi ZASKLENI
- ZARUBEN - OBLOZKOVA
- BEZ PRAHU

1L

2100

VNITRNi PROSKLENE DVERE DREVENE, DVOUKRIDLOVE,
OBE KRIDLA PROSKLENA, OTEVIRAVA, OTOCNA

-RAM
- DREVO
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- KOORDINATOR UZAVIRANI
- SAMOUZAVIRACI ZARIZENi NA OBOU KRIDLECH
- PROSKLENI -
- JEDNODUCHE CIRE SKLO
- BEZPECNOSTNI ZASKLENI
- POZARNi ODOLNOST : EW-C 30DP3
- ZARUBEN - OBLOZKOVA
- BEZ PRAHU - AVSAK V SOULADU S PBR A POZ.
ODOLNOSTI

2L

1970

VNITRNI DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,

OTOCNE

- MATERIAL -
- HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
NA ZAKLADE RESENi INTERIERU
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- PRAH - DUBOVY
- ZARUBEN - OCELOVA - STAVAJICI - BUDE NOVE
NATRENA (VIZ ZAMECNICKE VYROBKY)
- POZARNi ODOLNOST : EW-C 30DP3

1P




POCET KS

OZNAC.| SCHEMA+ROZMERY POPIS Y
UMISTENI
VNITRNi DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,
N OTOCNE 2L
7/
, 4P
/ .
., - MATERIAL -
; 5 - HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
# 5 NA ZAKLADE RESENI INTERIERU
N — - KOVANI
N - KLIKA/KLIKA + ZAMEK
N - BEZ PRAHU
N - ZARUBEN - OCELOVA - STAVAJICI
AN
900
VNITRNi DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,
e OTOCNE 2L
/
/
/ |
, - MATERIAL -
, 5 - HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
# N ~ NA ZAKLADE RESENI INTERIERU
N - - KOVANI
\ - KLIKA/KLIKA + ZAMEK
\ - PRAH DUBOVY
N - ZARUBEN - OCELOVA - STAVAJICI
N\
800
VNITRNi DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,
@ N OTOGNE 2L
/
, 2P
/ re
, - MATERIAL -
, - - HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
# N NA ZAKLADE RESENI INTERIERU
N - - S DVERNI VETRACI MRiZKOU PT
\ - KOVANI
\ - KLIKA/KLIKA + WC KLICKA(2x u WC),ZAMEK (1x
N UKLID)
[ - BEZ PRAHU
—L - ZARUBEN - NOVA OCELOVA - VIZ ZAMECNICKE VYROBKY
800
VNITRNi DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,
N OTOCNE 1L
@ / 1P
/
/ - MATERIAL -
/ 5 - HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
# 5 NA 'ZAE<LADE’ REVS”ENi INTERIERU
. — - S DVERNI VETRACI MRIZKOU PT
. - KOVANI ) )
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK, NA WC - WC KLICKA
N - BEZ PRAHU
[ - ZARUBEN - NOVA OCELOVA - VIZ ZAMECNICKE VYROBKY




OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

1000

1100

OKNO DVOUDILNE, OBA DiKY PROSKLENE, SPODNi DiL
VYSUVNY NAHORU, HORNI DiL PEVNY

- RAM OKNA - DREVENY
- NATER "BILY"
- PROSKLEN:I -
- JEDNOSKLO, STRUKTURALNi
- PRESNA PODOBA A ROZMER BUDE ODVOZEN OD
STAVAJICIHO OKNA
- OKNO OTEVIRAVE ZE STRANY KUCHYNE,
UZAMYKATELNE
- PARAPET DREVENY - BUDE RESEN V SOULADU S RAMEM

1140

1990

VNITRNi DVERE SE ZABUDOVANYM OKNEM -
DVOUDILNYM, S OBEMA DILY PROSKLENYMI, SPODNi DiL
OKNA VYSUVNY NAHORU, HORNI DiM PEVNY,

SPODNi CAST DVERI JE PLNA

- MATERIAL -
- HLADKE, DREVENE, BARVA - BiLA
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- PRAH DUBOVY
- ZARUBEN - STAVAJICi OCELOVA
- PROSKLENI -
- JEDNOSKLO, STRUKTURALNi
- PRESNA PODOBA A ROZMER BUDE ODVOZEN OD
STAVAJICIHO VYROBKU
- OKNO OTEVIRAVE ZE STRANY KUCHYNE,
UZAMYKATELNE

1L

VNITRNi DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,

1000 L
1

OTOCNE,

S HORNIM TROJDILNYM PROSKLENYM NADSVETLIKEM -

3050

1970

VSECHNY DILY PEVNE, PROSKLENE

- MATERIAL - KRIDLO | RAMY
- DREVO, ODSTIN BUDE DOPRESNEN NA ZAKLADE
RESENI INTERIERU
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- PRAH DUBOVY
- ZARUBEN - OBLOZKOVA,
- ZASKLENI - JEDNODUCHE, CIRE, BEZPECNOSTNI
ZASKLENI
- SESTAVA BUDE 1X V PRICCE SDK TL. 150 MM,

1P

1970

VNITRNi DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,
OTOCNE

- MATERIAL -
- HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
NA ZAKLADE RESENIi INTERIERU
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- BEZ PRAHU
- ZARUBEN - NOVA OCELOVA - VIZ ZAMECNICKE VYROBKY

1L
2P




OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

PR
1970

VNITRNi DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,
OTOCNE

- MATERIAL -
- HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
NA ZAKLADE RESENI INTERIERU
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- PRAH DUBOVY
- ZARUBEN - NOVA OCELOVA - VIZ ZAMECNICKE VYROBKY

2P

ot
1970

600

VNITRNi DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,
OTOCNE

- MATERIAL -
- HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
NA ZAKLADE RESENI INTERIERU
- S DVERNI VETRACI MRIZKOU PT
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + WC KLICKA
- BEZ PRAHU
- ZARUBEN - OCELOVA - STAVAJICI

1L

- POLOZKA BYLA ZRUSENA

17

1150

, 1150
1

, 1000
1

VNITRNi DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,

OTOCNE,

S HORNIM TROJDILNYM PROSKLENYM NADSVETLIKEM -

3180

1970

VSECHNY DILY PEVNE, PROSKLENE

- MATERIAL - KRIDLO | RAMY
- DREVO, ODSTIN BUDE DOPRESNEN NA ZAKLADE
RESENI INTERIERU
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- PRAH DUBOVY
- ZARUBEN - OBLOZKOVA,
- ZASKLENI - JEDNODUCHE, CIRE, BEZPECNOSTNI
ZASKLENI
- SESTAVA BUDE 1X V PRICCE SDK TL. 150 MM,

1P




OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

2100

VNITRNi PROSKLENE DVERE DREVENE,
DVOUKRIDLOVE, OBE KRIDLA PROSKLENA,
OTEVIRAVA, OTOCNA

-RAM
- DREVO
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- KOORDINATOR UZAViRANI
- SAMOUZAVIRACI ZARIZENi NA OBOU KRIDLECH
- PROSKLENI -
- JEDNODUCHE CIRE SKLO
- BEZPECNOSTNIi ZASKLENI
- POZARNi ODOLNOST : EW-C 30DP3
- ZARUBEN - OBLOZKOVA
- BEZ PRAHU - AVSAK V SOULADU S PBR A POZ.
ODOLNOSTI

1L

1970

VNITRNI DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,

OTOCNE

- MATERIAL -
- HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
NA ZAKLADE RESENIi INTERIERU
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- BEZ PRAHU
- ZARUBEN - OBLOZKOVA - V SOULADU S DVERNIM
KRIDLEM

4L
2P

1970

VNITRNI DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,

OTOCNE

- MATERIAL -
- HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
NA ZAKLADE RESENi INTERIERU
- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK
- BEZ PRAHU
- ZARUBEN - OBLOZKOVA - V SOULADU S DVERNIM
KRIDLEM

3P

1970

VNITRNIi DVERE DREVENE, JEDNOKRIDLOVE, PLNE,
OTOCNE

- MATERIAL -

- HLADKE, LAMINOVANE, ODSTIN BUDE DOPRESNEN
NA ZAKLADE RESENi INTERIERU

- KOVANI
- KLIKA/KLIKA + ZAMEK, NA WC PRO INV. - WC
KLICKA

- S DVERNIi VETRACI MRiZKOU PT

- BEZ PRAHU

- ZARUBEN - OBLOZKOVA - V SOULADU S DVERNIM

KRIDLEM

1L
5P




OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

- POLOZKA BYLA ZRUSENA

- POLOZKA BYLA ZRUSENA

780

1400

STRESNI OKNO PEVNE, NEOTEVIRAVE

- RAM
- DREVENY
- SPOUSTECI STiNiCi ROLETA
- RUCNI OVLADANI
BARVA BUDE UPRESNENA NA ZAKLADE

POZADAVKU
INVESTORA

- MIKROVENTILACE SOUCASTi RAMU

- ZASKLENI - 1ZOLACNI DVOJSKLO, U=1,1 W/m2K
- ODOLNE VUCI ZATiZENi SNEHEM
- VNITRNi SKLO - STRUKTURALNi

- VCETNE PRISLUSNEHO OPLECHOVANI

12

800

1200

STRESNI SVETLIK - PEVNY, NEOTEVIRAVY, V PULTOVE

STRESE MIRNEHO SPADU

- RAM
- DREVENY
- ZASKLENI - BUDE SPLNOVAT U=1,1 W/m2K
- ZESPODU SKLO
- ZHORA - POLYKARBONAT
- ODOLNE VUCI ZATiZENi SNEHEM
- VCETNE PRISLUSNEHO OPLECHOVANI

800

700

POKLOP - VYLEZ NA STRECHU

- RAM
- DREVENY

- SVETLOST OTVORU
- 700/700MM

- SHORA - OPLECHOVANI - KRYTINA PLECHOVA, NEBO
FOLIE NA BAZi PvC

- UTESNENIi PROTI PRUSAKU VODY, SNEHU

- POKLOP BUDE OPATREN TL. CCA 160MM
TEPELNOU IZOLACI

- VCETNE PRISLUSNEHO OPLECHOVANI

- SE SKLADACIM ZEBRIKEM PRO VYSTUP DO VYSKY 3m




OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

- POLOZKY "T30 - T48" BYLY ZRUSENY

prizdivka pro GEBERIT”
vysky cca 1200

1300

1300

WC KABINY
- ROZDELENi PROSTORU NA 3 WC KABINY SE TREMI
DVERMI, VZADU JE PRIZDiVKA PRO "GEBERIT"

- SYSTEMOVE RESENI, PROVEDENi NA MiRU V DANEM
PROSTORU

- CELNi DVERNI STENA A DELICi PRICKY KABIN JSOU
TVORENY DESKAMI HPL TL. 12 MM.

- VESKERE KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCE JSOU Z
NEREZ OCELI AISI 316L NEBO NYLONU.

- PODPERNE NOHY JSOU VYSKOVE STAVITELNE V
ROZSAHU OD 140-180 MM (NEREZ) A 135-165 MM (NYLON)

- NEREZOVE NEBO NYLONOVE PANTY VZDY 3KS NA
DVERE S MOZNOSTi KOMBINACE DVOU
SAMOUZAVIRAJICICH A JEDNOHO OBYCEJNEHO PANTU.

- UZAVIRANI DVERi ZAPADKOU SE SIGNALIZACi OBSAZENi

KABINY A MOZNOSTi NOUZOVEHO OTEVRENI.

- STENY A PRICKY JSOU NAVZAJEM SPOJENY
HLINIKOVYMI ELOXOVANYMI ,U“ PROFILY.

- HORNI ZTUZUJiCi HRAZDA 40x40 MM — HLINIKOVA S
POVRCHOVOU UPRAVOU ELOX. UVNITR KABINY.

89

867

1305

867

1175

867

BN - - —

pfisazend sténa pro
GEBERIT” vygky cca 1200

WC KABINY
- ROZDELEN| PROSTORU NA 3 WC KABINY SE TREMI
DVERMI, VZADU JE PRIZDIiVKA PRO "GEBERIT"

- SYSTEMOVE RESENI, PROVEDENi NA MiRU V DANEM
PROSTORU

- CELNi DVERNIi STENA A DELICi PRICKY KABIN JSOU
TVORENY DESKAMI HPL TL. 12 MM.

- VESKERE KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCE JSOU Z
NEREZ OCELI AISI 316L NEBO NYLONU.

- PODPERNE NOHY JSOU VYSKOVE STAVITELNE V
ROZSAHU OD 140-180 MM (NEREZ) A 135-165 MM (NYLON)

- NEREZOVE NEBO NYLONOVE PANTY VZDY 3KS NA
DVERE S MOZNOSTi KOMBINACE DVOU
SAMOUZAVIRAJICICH A JEDNOHO OBYCEJNEHO PANTU.

- UZAVIRANI DVERi ZAPADKOU SE SIGNALIZACi OBSAZENi
KABINY A MOZNOSTi NOUZOVEHO OTEVRENI.

- STENY A PRICKY JSOU NAVZAJEM SPOJENY
HLINIKOVYMI ELOXOVANYMI ,U“ PROFILY.

- HORNI ZTUZUJiCi HRAZDA 40x40 MM — HLINIKOVA S
POVRCHOVOU UPRAVOU ELOX. UVNITR KABINY.




