VYPIS PLASTOVYCH OKEN - POLOZKY "P4" AZ "P10"
-1 ZOLACNI DVOJSKLO -

MATERIALOVE RESENIi RAMU NOVYCH OKEN "P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10"

- RAMY VSECH UVEDENYCH OKEN (VYROBKY OZNACENE P5-P10) JSOU PLASTOVE V min. 5-TIKOMOROVEM PROVEDENI S
HLOUBKOU RAMU 70 mm A S UZAVRENYMI VYZTUHAMI RAMU! OBE POHLEDOVE STENY PRUREZU RAMU OKEN BUDOU TLOUSTKY
3 mm (TEDY NIKOLI V PROVEDENI "EKQO")!

- RAMY JSOU DLE SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH POLOZEK - "STANDARTNI BiLA"

PROSKLENI

- IZOLACNI DVOJSKLO S POZADAVKEM NA Un = 1,1W/m2K - (SKLO POKOVENO + ARGON + TEPLY RAMECEK).

- PROSKLENI JE CIRE S VYJIMKOU POLOZEK C. P08,P09,P10 (JEDNA SE O OKNA V SOC. ZARIZENICH, KTERE BUDOU PROSKLENY
DEKORATIVNIM (STRUKTURALNIM) SKLEM NAPR."GLAVERBEL - SQUARE").

PARAPETY
- VENKOVNI PARAPETY OKEN JSOU RESENY V KLEMPIRSKYCH VYROBCICH A BUDOU STEJNE JAKO U STAVAJICICH OKEN
- VNITRNI PARAPETY BILE, PLASTOVE , STEJNE JAKO U STAVAJICICH OKEN

POZADAVEK K MONTAZI

- MONTAZNI SPARA BUDE ZATESNENA VNITRNi PAROTESNOU A VNEJSi PAROPROPUSTNOU FOLII!

VYPIS PLASTOVYCH OKEN - POLOZKY "P11" AZ "P21"
-1ZOLACNI TROJSKLO -

POZADOVANE FYZIKALNI VLASTNOSTI OKEN - RAMU

-PROFILY VYROBENE VE TRIDE ,A“ S MINIMALNi TLOUSTKOU OBVODOVYCH STEN 3 MM.

- MINIMALNE PETIKOMOROVY SYSTEM S MINIMALNi STAVEBNI HLOUBKOU 70MM.

- VYZTUZENI PLASTOVYCH PROFILU OCELOVYMI POZINKOVANYMI VYZTUHAMI MINIMALNI TLOUSTKY 1,5MM DLE STATICKYCH
PREDPISU PRO NAVRHOVANI PLASTOVYCH OKEN.

-V PROFILU OKNENNIHO KRIiDLA JE ,OTEVRENA“ VYZTUHA TVARU ,C*“ MINIMALNi TLOUSTKY 1,5MM.

- CELKOVY SOUCINITEL TEPELNE PROPUSTNOSTI OKNA Ug<0,6W/M2K

MATERIALOVE A BAREVNE RESENIi RAMU
- VSECHNY RAMY JSOU ZEVNITR OPATRENE FOLIi V ODSTINU SVETLE AZ STREDNE SEDEM (NAPR. RAL 7001), ZVENCi OPATRENE
FOLIi V ODSTINU TMAVE SEDEM (NAPR."ANTRACIT" - RAL 7016)

PROSKLENI

- PROSKLENI IZOLACNIM TROJSKLEM 4-14-4-14-4 (EVENT. 4-14-2-14-4) S NEREZOVYM RAMECKEM,MEZISKELNi PROSTOR PLNENY
ARGONEM MIN. NA 90% +5%,-5%.

- PROSKLENI JE CIRE S VYJIMKOU POLOZKY C. "P21" (JEDNA SE O OKNA V SOC. ZARIZENICH, KTERE BUDOU PROSKLENY
DEKORATIVNIM (STRUKTURALNIM) SKLEM NAPR."GLAVERBEL - SQUARE")

KOVANI

- U OTEVIRAVYCH KRIDEL CELOOBVODOVE KOVANI SE ZAKLADNI BEZPEGNOSTI A ROZTECI UZAVIRACICH BODU MAX. 700MM

UMOZNUJICI CTVRTOU POLOHU KLIKY (MIKROVENTILACE).

- KOVANI VYROBKU BUDE STANDARDNI A TO V MATNE STRIBRNEM PROVEDENI (NAPR. SATINOVANY NIKL).

- OKNO "P14" SCHODISTE BUDE OPATRENO MOTORICKYM OTEVIRANIM A NAPOJENO NA SYSTEM AUTOMATICKEHO POZARNIHO
ODVETRANI - VIZ CAST ELEKTROINSTALACE.

POZADAVEK K MONTAZI
- MONTAZNI SPARA BUDE ZATESNENA VNITRNI PAROTESNOU A VNEJSI PAROPROPUSTNOU FOLII!

PARAPETY

- SOUCASTI DODAVKY VSECH OKENNICH OTVORU JSOU VNITRNi PARAPETY. PARAPETNI DESKY BUDOU Z DTD-LAMINOVANE V
BARVE BILE O HLOUBCE CCA 200MM, POPR. JINE - DLE RESENI INTERIERU.

- VENKOVNI PARAPETY JSOU RESENY JAKO KLEMPIRSKE - VIZ KLEMPIRSKE VYROBKY

NASTAVBA A STAVEBNi UPRAVY @@@
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OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

- POLOZKA BYLA ZRUSENA

- POLOZKA BYLA ZRUSENA

- POLOZKA BYLA ZRUSENA

nové

900

1600

OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE - OTOCNE A
SKLAPECI

- RAM OKNA

- STANDARDNi "BiLA"
- PROSKLENI -

- IZOLACNI DVOJSKLO, U=1,2 W/m2K

- STRUKTURALNI - "GLAVERBEL - SQUARE
- PARAPET - BiLY

L 1770

1640

OKNO DVOUKRIDLOVE, OBE KRIDLA OTEVIRAVA,

OTOCNA, DOMINANTNI KRIDLO SKLOPNE

- RAM OKNA -
- STANDARDNi "BILA"

- PROSKLENI -
- IZOLACNI DVOJSKLO CIRE
- PARAPET - BiLY




OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

L 1790

1800

OKNO DVOUKRIDLOVE, OBE KRIDLA OTEVIRAVA,

OTOCNA, DOMINANTNI KRIDLO SKLOPNE

- RAM OKNA -

- STANDARDNi "BiLA"
- PROSKLENI -

- 1IZOLACNI DVOJSKLO CIRE, U=1,2 W/m2K
- PARAPET - BiLY
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—
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1800

OKNO DVOUKRIDLOVE, OBE KRIDLA OTEVIRAVA,

OTOCNA, DOMINANTNI KRIDLO SKLOPNE

- RAM OKNA -

- STANDARDNI "BiLA"
- PROSKLENI -

- IZOLACNI DVOJSKLO CIRE, U=1,2 W/m2K
- PARAPET - BILY

450

850

OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE - OTOCNE A
SKLAPECI

- RAM OKNA

- STANDARDNI "BiLA"
- PROSKLEN -

- 1IZOLACNI DVOJSKLO, U=1,2 W/m2K

- STRUKTURALNI - "GLAVERBEL - SQUARE
- PARAPET - BILY

450

1000

OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE - OTOCNE A
SKLAPECI

- RAM OKNA

- STANDARDNi "BiLA"
- PROSKLENI -

- IZOLACNI DVOJSKLO, U=1,2 W/m2K

- STRUKTURALNI - "GLAVERBEL - SQUARE
- PARAPET - BILY

650

850

OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE - OTOCNE A
SKLAPECI

- RAM OKNA

- STANDARDNi "BiLA"
- PROSKLENI -

- IZOLACNI DVOJSKLO, U=1,2 W/m2K

- STRUKTURALNI - "GLAVERBEL - SQUARE
- PARAPET - BILY




POCET KS

OZNAC.| SCHEMA+ROZMERY POPIS Y
UMISTENI
OKNO JE’DNOKRiDLOVE, OTEVIRAVE - OTOCNE + 19
SKLOPNE
* \\ - RAM OKNA
/oA 2 - ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
/ v = - ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
7 - PROSKLENI -
- 1IZOLACNI TROJSKLO CIRE
- KOVANI - CELOOBVODOVE
800 - MIKROVENTILACE
- PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY
- ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN
délka x vyska OKNO JEDNOKRIDLOVE, PEVNE
1017 x 1150
940 x 1150
1025 x 1150
3 1000 x 1150 )
- 980 x 1150 - RAM OKNA - o 5
1000 x 1150 - ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
865 x 1150 - ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
775 x 1150 - PROSKLENI -
X o X - IZOLACNI TROJSKLO CIRE
865 x 1150 - PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY
800 x 1150
1570 x 1150
1500 x 1150
955 x 1150
OKNO JEDNOKRIDLOVE, PEVNE
| 7
- RAM OKNA -
3 - ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
= - ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
- PROSKLENI -
- 1IZOLACNI TROJSKLO CIRE
- PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY
400
OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE - SKLOPNE
- RAM OKNA 1
7N - ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
/ N ) - ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
/ \ 2 - PROSKLENI -
/ h - 1ZOLACGNI TROJSKLO CIRE
/ N - KOVANI - CELOOBVODOVE
- MIKROVENTILACE
L 1700 L - OTEVIRANI OKNA JE NA ELEKTRICKY POHON, NAPOJENY
A 7 NA KOUROVE CIDLO A TLACITKA V KAZDEM PODLAZI
SCHODISTE - VIZ CAST ELEKTROINSTALACE
- PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY
N OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE - OTOCNE + 3
) SKLOPNE
AN
¢

1750

- RAM OKNA
- ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
- ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
- PROSKLENI -
- IZOLACNI TROJSKLO CIRE
- KOVANI - CELOOBVODOVE

- MIKROVENTILACE
- PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY




OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

- ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN

délka x vy$ka
I 1375 x 1750
1615 x 1750
1625 x 1750

JEEN

1750

OKNO JEDNOKRIDLOVE, PEVNE

- RAM OKNA -
- ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
- ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
- PROSKLENI -
- 1IZOLACNI TROJSKLO CIRE
- PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY

1750

OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE - OTOCNE +
SKLOPNE

- RAM OKNA
- ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
- ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
- PROSKLENI -
- IZOLACNI TROJSKLO CIRE
- KOVANI - CELOOBVODOVE

- MIKROVENTILACE
- PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY

1750

OKNO JEDNOKRIDLOVE, PEVNE

- RAM OKNA -
- ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
- ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
- PROSKLEN; -
- IZOLACNI TROJSKLO CIRE
- PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY

1750

800

OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE - OTOCNE +
SKLOPNE

- RAM OKNA
- ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
- ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
- PROSKLEN:I -
- IZOLACNI TROJSKLO CIRE
- KOVANI - CELOOBVODOVE

- MIKROVENTILACE
- PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY

- ROZMERY JEDNOTLIVYCH OKEN
délka x vy$Ska

~ 1000 x 1750
1400 x 1750

1750

OKNO JEDNOKRIDLOVE, PEVNE

- RAM OKNA -
- ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
- ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
- PROSKLEN: -
- IZOLACNI TROJSKLO CIRE
- PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY




OZNAC.

SCHEMA+ROZMERY

POPIS

POCET KS
UMISTENI

N\

500

OKNO JEDNOKRIDLOVE, OTEVIRAVE - SKLOPNE

- RAM OKNA
- ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
- ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
- PROSKLENI -
- 1IZOLACNI TROJSKLO
- STRUKTURALNI - "GLAVERBEL - SQUARE
- KOVANI - MIKROVENTILACE

- PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY

@

950

400

OKNO JEDNOKRIDLOVE, PEVNE

- RAM OKNA -
- ZEVNITR - FOLIE - ODSTIN "SEDA" (NAPR. RAL 7001)
- ZVENCI - FOLIE - ODSTIN NAPR."ANTRACIT" (RAL 7016)
- PROSKLENI -
- 1IZOLACNI TROJSKLO CIRE
- PARAPET VNITRNI - LAMINOVANY

1150

E

DOPLNKOVY RAMOVY PROFIL - VE STYKU DVOU OKEN

V ROHU

- PROFIL cca 80/80MM
- ZVENGI - FOLIE - ODSTIN "ANTRACIT" (RAL 7016)

@

DOPLNKOVY RAMOVY PROFIL - PRED OCEL. SLOUPEM

HLAVNi OCELOVE KONSTRUKCE MEZI DVEMA
SOUSEDNIMI OKNY

- ZVENGI - FOLIE - ODSTIN "ANTRACIT" (RAL 7016)

VYCET PRVKU :
- PROFIL 130/70MM - VYSKA 1150 9 ks
- PROFIL 130/70MM - VYSKA 1750 2 ks
- PROFIL 200/70MM - VYSKA 1750 1ks

@

1750

DOPLNKOVY RAMOVY PROFIL - VE STYKU DVOU OKEN

V ROHU

- PROFIL 80/80MM
- ZVENCI - FOLIE - ODSTIN "ANTRACIT" (RAL 7016)




