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22.09.2016
Beghelli - Elplast Zpracovatel Marcela Ziskova
Telefon +420 720 621 002
Pofici 3a Fax
603 16 Brno e-mail marcela.ziskova@beghelli.cz

Beghelli - Elplast 12-013/236/BJ 12-013/236/BJ / Datovy list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 1050 e
90° 90°
P i
75° 750
100
60° 600
150
452 200 450
300
30° 159 00 15° 30°
cd/kim N =152%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Vystup svétla 1:

Kod CIE Flux Code: 65 94 99 100 52

Vyhodnoceni oslnéni dle UGR

p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H | 17.3 18.4 17.6 18.6 18.8 15.5 16.5 15.7 16.7 17.0

3H| 172 182 175 184 187 15.9 169 162 174 17.4
4H | 17.1 18.0 17.5 18.3 18.6 16.1 17.0 164 17.2 17.5
6H | 17.1 17.9 17.4 182 185 16.1 169 165 17.2 17.5
8H| 170 17.8 17.4 18.1 18.4 16.1 169 165 17:2 17.5
12H | 170 17.7 17.4 18.1 18.4 16.1 168 164 17.1 17.5

4H 2H | 173 182 17.6 185 187 15.7 16.6  16.0 16.8 17.1
3H | 173 18.0 17.6 18.3 18.7 16.3 17.0 166 17.3 17.6
4H | 17.3 17.9 17.6 182 186 16.5 171 16.9 17.5 17.8
6H | 17.2 17.8 17.6 18.1 18.5 16.6 171 17.0 17.5 17.9
8H | 17.2 17.7 17.6 18.1 18.5 16.6 17.1 17.0 17.5 17.9
12H | 171 17.6 17.6 18.0 184 16.6 17.0  17.0 17.4 17.8

8H 4H | 17.2 17.7 17.6 18.1 18.5 16.4 17.0 169 17.3 17.8
6H | 17.2 176 17.6 18.0 185 16.6 17.0  17.0 17.4 17.9
8H | 17.1 17.5 17.6 17.9 184 16.6 170 171 17.4 17.9
12H | 171 17.4 17.6 179 184 16.6 169 171 17.4 17.9
12H 4H | 172 176 17.6 18.1 18.5 16.4 169 169 17.3 17.7
6H | 17.1 17.5 17.6 18.0 184 16.5 169 17.0 17.4 17.8
8H | 17.1 17.4 17.6 179 184 16.6 169 171 17.3 17.8

Variace polohy pozorovatele pro vzddlenosti svitidel S

S=1.0H +0.9 / -1.5 +0.7 / -1.0

S=15H +2.8 [/ -5.6 +13 | <19

S =20H +4.6 [/ -85 +21 [ -27
Standardni tabulka BKO1 BK02
Korekturni s¢itanec -2.8 -3.5

Korigované oslitovadi indicie, vztazeny na 6700im Celkovy svételny tok
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22.09.2016
Beghelli - Elplast Zpracovatel Marcela Ziskova
Telefon +420 720 621 002
Pofici 3a Fax
603 16 Brno e-mail marcela.ziskova@beghelli.cz

BEGHELLI-ELPLAST ,a.s. 82-044/226/C 2x26W / Datovy list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 1050 e
90° 900
75° 750
60° 600
450 45°

320
30° 159 00 15° 30°
cd/kim n=67%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Vystup svétla 1:

Kod CIE Flux Code: 61 98 100 100 67

Vyhodnoceni oslnéni dle UGR

p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H [ 23.2 24.3 235 24.6 24.8 222 233 225 23.6 23.8

3H| 231 241 234 243 246 | 221 231 24 233 23.6
4H | 23.0 239 233 242 245 220 229 223 232 235
6H | 229 238 233 241 244 | 219 228 223 231 23.4
8H| 229 237 233 240 243 219 27 23 23.0 233
H | 229 236 232 289 243 219 226 222 229 233

4H 2H | 232 241 23.5 244 247 | 23 232 26 235 23.7
3H| 231 238 234 241 245 22 229 25 232 235
4H | 23.0 237 234 240 243 22.1 22.7 25 23.1 23.4
6H | 229 235 233 239 242 | 220 226 224 229 233
8H| 229 234 233 23.8 242 220 225 24 229 233
12H | 229 233 23.3 237 241 219 224 224 228 232

8H 4H | 229 234 233 23.8 242 220 225 224 229 233
6H | 228 232 23.3 237 241 219 223 24 27 232
8H | 228 231 232 236 241 219 222 223 227 231
12H ( 227 230 232 235 240 | 218 221 223 226 231
12H 4H | 229 233 23.3 237 241 219 224 224 228 232
6H | 228 231 232 236 241 219 222 223 227 231
8H| 227 230 232 235 240 | 21.8 221 223 226 231

Variace polohy pozorovatele pro vzddlenosti svitidel S

S=1.0H +09 / -0.7 +1.0 / -1.1

S=15H +24 [ 9.1 +23 / -83

S =20H +4.2 [ -98.3 +38 / -97.4
Standardni tabulka BKOO BKOO
Korekturni s¢itanec 34 24

Korigované oslitovadi indicie, vztazeny na 3575m Celkovy svételny tok
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22.09.2016
Beghelli - Elplast Zpracovatel Marcela Ziskova
Telefon +420 720 621 002
Pofici 3a Fax
603 16 Brno e-mail marcela.ziskova@beghelli.cz

110 Jidelna / Shrnuti
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Vys$ka mistnosti: 2.850 m, Montazni vyska: 2.850 m, Cinitel udrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:129
Plocha p [%] E, [Ix] E nin [IX] E max [IX] Ein/ Em
Uzivatelska uroven / 272 148 381 0.545
Podlaha 20 225 114 321 0.506
Strop 70 44 31 96 0.711
Stény (16) 50 92 33 428 /
Uzivatelska troven:
Vyska: 0.850 m
Rastr; 64 x 64 Body
Okrajova zona: 0.500 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 9 I(31e888;h - Elplast 12-013/236/BJ 12-013/236/BJ 3489 6700 96.0

Celkem: 31400 Celkem: 60300 864.0

Specificky pfikon: 8.97 W/m? = 3.30 W/m?#/100 Ix (Zakladni plocha: 96.31 m?)
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22.09.2016
Beghelli - Elplast Zpracovatel Marcela Ziskova
Telefon +420 720 621 002
Pofici 3a Fax
603 16 Brno e-mail marcela.ziskova@beghelli.cz

203 Kmenova uéebna / Shrnuti

T6.23m
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Vys$ka mistnosti: 3.050 m, Montazni vyska: 3.050 m, Cinitel udrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:80
Plocha p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em
UzZivatelska uroven / 360 252 430 0.701
Podlaha 20 289 177 397 0.612
Strop 70 59 44 76 0.741
Stény (4) 50 129 49 214 /
Uzivatelska troven:
Vyska: 0.850 m
Rastr; 64 x 64 Body
Okrajova zona: 0.500 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 6 I(31e888;h - Elplast 12-013/236/BJ 12-013/236/BJ 3489 6700 96.0

Celkem: 20934 Celkem: 40200 576.0

Specificky pfikon: 12.65 W/m? = 3.52 W/m?#*/100 Ix (Zakladni plocha: 45.55 m?)
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Beghelli - Elplast

Pofrici 3a
603 16 Brno

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

Marcela Ziskova
+420 720 621 002

marcela.ziskova@beghelli.cz

DIALux

22.09.2016

202 Chodba / Shrnuti
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Vy$ka mistnosti: 3.250 m, Montazni vyska: 3.250 m, Cinitel Gdrzby: 0.80

Plocha p [%] E, [IX] E min [IX]
UZivatelska uroven / 180 91
Podlaha 20 150 82
Strop 70 33 22
Stény (14) 50 79 22
Uzivatelska uroven:

Vyska: 0.850 m

Rastr: 128 x 128 Body

Okrajova zona: 0.000 m

Kusovnik svitidel

C. ks

1 8

Oznaceni (Opravny faktor)

BEGHELLI-ELPLAST ,a.s. 82-044/226/C 2x26W
(1.000)
Celkem:

® (Svitidio) [Im]
2410
19281 Celkem: 28600

Specificky pfikon: 6.21 W/m? = 3.45 W/m?/100 Ix (Zakladni plocha: 67.01 m?)
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449

@ (Zdroje:) [Im]

Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1:115

E max [X]
249
209

Emin / Em
0.508
0.550
0.648

/

P W]
3575 520

416.0
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22.09.2016
Beghelli - Elplast Zpracovatel Marcela Ziskova
Telefon +420 720 621 002
Pofici 3a Fax
603 16 Brno e-mail marcela.ziskova@beghelli.cz

303 Kmenova uéebna / Shrnuti
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Vys$ka mistnosti: 3.000 m, Montazni vyska: 2.800 m, Cinitel udrzby: 0.80 Hodnoty v Lux, Méfitko 1:74
Plocha p [%] E., [IX] E min [IX] Emax [X] Emin/ Em
Uzivatelska aroven / 415 276 482 0.665
Podlaha 20 330 187 450 0.567
Strop 70 65 47 81 0.726
Stény (4) 50 141 50 353 /
Uzivatelska Uroven:
Vyska: 0.850 m
Rastr; 32 x 32 Body
Okrajova zona: 0.500 m
Kusovnik svitidel
C. ks Oznageni (Opravny faktor) ® (Svitidlo) [Im] @ (Zdroje:) [Im] P [W]
1 6 I(31e888;h - Elplast 12-013/236/BJ 12-013/236/BJ 3489 6700 96.0

Celkem: 20934 Celkem: 40200 576.0

Specificky pfikon: 14.46 W/m? = 3.48 W/m?#*/100 Ix (Zakladni plocha: 39.84 m?)
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