329/17

pozZarné bezpecnostni FeSeni pro zménu stavby pred dokoncenim

NASTAVBA A STAVEBNI UPRAVY ZS V DOBRANECH

investor: Obec Dobiany

Projektant : ing. arch. Tomas Cahel

PBR zpracovala : Ing. Zdetika Zhotova
603 379 034,

CKAIT 1302035 poz. bezpeénost staveb

1. Uvod

Zména stavby pfed dokoncenim k pozarné bezpe€nostnimu feSeni je zpracovan na
zékladé pozadavku investora. Dodatek dopliiuje PBR feseni z 9.9.2009 schvalené ve
stavebnim fizeni zpracovatel Ing. Zdenka Zhotova ev. ¢. 381/09.

2. Popis zmén
1.NP

vstup do druziny nebude pfistaven

- jidelna bude zvétSena o prostor malé uc¢ebny

- kabinet u boc¢niho vstupu (m.c.107) nebude ptistupny zucebny (1.06), ale
z chodby 101

- zmény dispozice v socidlnim zatizeni 108
2.NP

- zmény dispozice - umisténi u¢ebna — kabinet
- zména dispozice na WC

3.NP

- zmény dispozice ucebna — kabinet

- zména dispozice WC

3. Navrh reseni

Zmeény dispozice v jednotlivych podlazich jsou navrzeny vzdy vréamci jednoho
pozéarniho useku.

N1.01/N3 - schodisté — ¢aste¢né chranéna unikové cesta beze zmén

N1.02/N3 - vytahova Sachta beze zmén



N1.03
P1.04

- Satna 102 beze zmén

- stavajici prostory ve sklepé pod levou ¢asti  beze zmén

nove reseno:

P1.05/N1___ - sklady pro kuchyi v PP + prostory v 1. NP
Cislo Pol. provoz Si Pni ani Si. pni Si . pni.ani
pp 7.1.5. sklad 9,39 60 1,1 563,4 619,74
7.1.5. sklad 10 60 1,1 600 660
1.10. chodba 2,4 5 0,8 12 9,6
1.10. schodisté 4 5 0,8 20 16
101 | 1.10. chodba 16,6 5 0,8 83 66,4
104 | 1.9. hala 37,6 10 0,8 376 300,8
106 | 2.2. ucebna 38,7 35 0,9 1354,5 1219,05
107 | 2.4. kabinet 13,1 50 1,1 655 720,5
108 | 14.2. wC 8 5 0,7 40 28
109 | 14.2. wC 2 5 0,7 10 7
110]7.1.2. jidelna 93,7 20 0,9 1874 1686,6
111]7.1.4. kuchyné 343 30 0,95 1029 977,55
112 | 1.7 uklid 1,4 70 1 98 98
113]7.1.5. sklad 3,5 60 1,1 210 231
114 | 1.10. chodba 13,2 5 0,8 66 52,8
115]7.1.5. sklad 5,5 60 1,1 330 363
116 | 1.10. chodba 8,3 5 0,8 41,5 33,2
117 | 4.6. druzina 26,3 25 0,9 657.5 591,75
118 | 4.6. druzina 19 25 0,9 475 427,5
119 (2.3. kuchyné 20,6 45 1,1 927 1019,7
120 | 14.2. wC 1,8 5 0,7 9 6,3
121 1.5. spisovna 10,4 80 1 832 832
379,79 102629 9966,49

Pn = 27,02 kg/m®

a, = 0,97
p =patps= 31,92 kg/m’

a =pn.aptps.a/p=093
ps = 4,9 kg/m®
b =0,89

c =1

py=p.a.b.c= 2642 kg/m’

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci, PBZ ani odstupové vzdalenosti

se oproti PBR z 2009 neméni.

4

Unikové cesty

Zménou dispozice doslo ke zvétSeni jidelny a zruseni jedné ucebny — nové jsou
stanoveny pocty osob a pozadavky na $itku tnikové cesty:

Jidelna

podet osob bude uréen dle CSN 73 0818 polozka 7.1.



E=93,7:1,4=67 osob

Z prostor vede jedna unikova cesta (s inikem osob ptes kuchyn se neuvazuje) Pro a =
0,8 je v jednom unikovém pruhu evakuovano dle tabulky 19 maximalné 80 osob.

Pozadovan jeden tnikovy pruhu — dvefte Siroké 0,9 m vyhovi.
ucebna

pocet osob bude uréen dle CSN 73 0818 polozka 2.2.1.
E=38,7:1,5 =26 osob

Pro a = 0,8 je v jednom uUnikovém pruhu evakuovéano dle tabulky 19 maximalné 80
osob. Pozadovan jeden inikovy pruh — dvefte Siroké 0,9 m vyhovi.

1. NP celkem
E= 67+26 =93 osob
Z prostor vede tnikova cesta pies zadveti 101 na volné prostranstvi.

Pro a = 0,93 je vjednom unikovém pruhu po roviné¢ evakuovano dle tabulky
19 maximalné 65 osob.

Pozadovan jeden a pul unikového pruhu — pro Unik je pozadovéano jedno kiidlo
dvoukiidlovych dveti na volné prostranstvi Siroké 0,9 m.

Druzina

Osoby z druziny jsou evakuovany boénim vchodem. Pocet osob bude uréen dle CSN
73 0818 polozka 2.1.1.

E=46,2:2= 23 osob

Pro a = 0,9 je v jednom unikovém pruhu evakuovano dle tabulky 19 maximalné 70
osob. Pozadovan jeden tinikovy pruh — dvete Siroké 0,9 m vyhovi.

Satna
pocet osob bude uréen dle CSN 73 0818 polozka 16.1.
E=3.30.1,35 =122 osob

Z prostor vedou dvoje dvete. Pro a = 1,1 je v jednom unikovém pruhu evakuovéano
dle tabulky 19 maximalné 90 osob. Pozadovan jeden a pul unikového pruhu — dvete
Siroké 0,9 m vyhovi. Osob jsou déle evakuovany dvémi sméry — ptes zadveii 101 na
volné prostranstvi a nebo po CCHUC 103. Soubé&h osob se neuréuje — 3atny jsou
urceny pro vSechny zaky Skoly.

N2.06 - prostory v 2.NP

¢islom. | provoz Pol. Si Pni Ani Si . Pni Si.Pni. Ani
202 | chodba 1.9. 77,1 10 0,9 771 693,9
203 | ucebna 2.1. 45,8 25 0,8 1145 916
204 | kancelat 1.1. 29,7 40 1 1188 1188
206 | kabinet 2.4, 42.4 50 1,1 2120 2332
207 | WC 14.2. 7,2 5 0,7 36 25,2
208 | WC 14.2. 4,4 5 0,7 22 15,4
209 | WC 14.2. 2,6 5 0,7 13 9,1




210 | uklid 1.7. 2 70 1 140 140
211 | kabinet 24 9 50 1,1 450 495
212 | kabinet 2.4. 20,9 50 1,1 1045 1149,5
213 | kabinet 2.4. 8.4 50 1,1 420 462
214 | uebna 2.1. 41,7 25 0,8 1042.5 834
215 | ucebna 2.1. 46,3 25 0,8 1157,5 926
216 | kabinet 2.4. 18,3 50 1,1 915 1006,5
217 | uéebna 21. 43,4 25 0,8 1085 868

399,2 11550 11060,6

Pn = 28,93 kg/m’

a, = 0,957

P =pntps= 34 kg/m’

a =pp.a,tps.a/p=093

ps =5 kg/m’
b =0,87
c =1

py=p.a.b.c= 27,45 kg/m’

Pozadovan III. SPB - tabulka 8, konstrukce DP2

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci, délku Sitku a kvalitu
unikovych cest, PBZ ani odstupové vzdalenosti se oproti PBR z 2009 neméni.

N3.07 - prostory v 3.NP
¢islom. | provoz Pol. Si Pni Ani Si. Pni Si.Pni. Ani
302 | chodba 1.9. 67 10 0,8 670 536
303 | u¢ebna 2.2. 39,8 35 0,9 1393 1253,7
304 | u¢ebna 2.2. 25,7 35 0,9 899,5 809,55
306 | u¢ebna 2.2. 36,4 35 0,9 1274 1146,6
307 | WC 14.2. 6 5 0,7 30 21
308 | WC 14.2. 3,8 5 0,7 19 13,3
309 |WC 14.2. 6,7 5 0,7 33,5 23,45
310 | uklid 17. 3,4 70 1 238 238
311 | WC 14.2. 34 5 0,7 17 11,9
312 | WC 14.2. 6,4 5 0,7 32 22,4
313 | kabinet 24 16,3 50 1,1 815 896,5
314 | kabinet 24, 11 50 1,1 550 605
315 | u¢ebna 21 50,8 25 0,8 1270 1016
316 | utebna 2.1. 45,9 25 0,8 1147,5 918
317 | kabinet 2.4. 14,7 50 1 735 735
318 | u¢ebna 21, 38,6 25 0,8 965 772
3759 10088,5 9018,4

Pn = 26,83 kg/m’

a, = 0,89

p =patps= 31,83 kg/m’
a =pn.atps.a/p=09

ps =5 kg/m’



b =0,74
c =1
p.=p.a.b.c= 21,1 kg/m’

Pozadovan III. SPB - tabulka 8, konstrukce DP2

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci, délku Ssitku a kvalitu
unikovych cest, PBZ ani odstupové vzdalenosti se oproti PBR z 2009 neméni.

Zavér

Ke kolaudaci je nutno v souladu s §6 odst. 2 vyhl.c. 246/2001 dolozit doklad o
montazi pozarné bezpecnostnich zafizeni: vnitini pozarni vodovod véetné hadicovych
systémi, SDK konstrukce, nouzové osvétleni, zatizeni pro vétrani CHUC, domaci
rozhlas s nucenym poslechem, pozarni dvefe vcetné jejich funkcénich vybaveni
(samouzaviracich zfizeni), pozarni ucpavky, panikové kovani. V souladu s §7 odst.
8 vyhl.c. 246/2001 je nutno dolozit doklad o provozuschopnosti vécnych prostredkt
pozéarni ochrany - pienosnych hasicich pfistroji a podle §10 ost. 2 vyhl. doklad o
provozuschopnosti vnitinich hadicovych systémt, nouzového osvétleni, zatizeni pro
vétrani CHUC, nouzového kovani a domaciho rozhlasu. Déle je nutno predlozit
doklady o pozarni odolnosti pozarnich uzavéri + SDK konstrukei a prohléseni o
jejich pozarni odolnosti.

Pozarn¢ bezpecnostni feSeni je zpracovano pro projektovou dokumentaci pro stavebni
povoleni nikoliv pro provadéci projekt.

Pro zmény projektu oproti stavebnimu feSeni bude zpracovana projektova
dokumentace véetn¢ PBR. Dokumentaci piedlozi investor k vyjadieni na HZS pted
zahajenim praci.
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