
Návrh a posouzení krokve
Střecha – zatížení :  sklon  – o ČSN EN 1991-1-3
přepočet stálého zat.na půdorys:  kpůd = 1/cos 35 o =
Zatěžovací šířka:     ZŠ  = m ZŠ × kpůd =
krokve: 12 × 20 cm  á m; g= kN/m3 :  × =
krytina a laťování – odhad: × =
podhled a izolace – odhad: × =

Stálé celkem:
sníh:                               7 .sněhová oblast:    sk= kN/m2

součinitel  ms=         ,  součinitel C = sn = mi × Ce × Ct × sk × ZŠ  =

Zatížení celkem:
Statické schéma:

Geometrie nosníku:
Rozpětí  l   = m

Zatížení nosníku:
gn   = kN/m qn   = kN/m
gd   = kN/m qd   = kN/m

Vnitřní síly:
Maximální ohybový  moment:  Mmax  = 1/8 . (gd +qd) . l 2 = kNm
Maximální posouvající síla:       Qmax = 1/2 . qd . l  = kN
Konstrukce:
Dřevo: Třída použití : 1 Zatížení:

Pevnost materiálu v ohybu fm,k: MPa
Pevnost materiálu ve smyku fv,k: MPa

Modul pružnosti E0,mean: MPa
Součinitel materiál γM:

Modifikační součinitel kmod:
Součinitel deformace kdef:

Výpočtová hodnota pevnosti dřeva v tahu : fm,d = (fm,k / γM) * kmod = MPa
Výpočtová hodnota pevnosti dřeva ve smyku : fv,d = (fv,k / γM) * kmod = MPa
Profil: šířka: b = cm W   = 1/6 . b . h2 = m3

výška: h = cm  J    = 1/12. b . h3 = m4

A   =  b . h   = m3

Posouzení napětí - namáhání ohybové:
sm,d = Mmax  / W = kPa < fm,d = kPa VYHOVUJE

Posouzení napětí - namáhání smykové:
sm,d = Qmax  / A = kPa < fv,d = kPa VYHOVUJE

Posouzení průhybu:
wQ,inst = 5/384.qn .l 4/(J .E0,mean) = m < l  / = m

VYHOVUJE
wG,inst = 5/384.gn .l 4/(J .E0,mean) = m

wfin=5/384.(gn+qn).(1+kdef).l 4/(J.E0,mean)= m < l  / = m
VYHOVUJE

wfin - wG,inst = - = m < l  / = m
VYHOVUJE
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Návrh a posouzení krokve
Střecha – zatížení :  sklon  – o ČSN EN 1991-1-3
přepočet stálého zat.na půdorys:  kpůd = 1/cos 35 o =
Zatěžovací šířka:     ZŠ  = m ZŠ × kpůd =
krokve: 8 × 14 cm  á m; g= kN/m3 :  × =
krytina a laťování – odhad: × =
podhled a izolace – odhad: × =

Stálé celkem:
sníh:                               7 .sněhová oblast:    sk= kN/m2

součinitel  ms=         ,  součinitel C = sn = mi × Ce × Ct × sk × ZŠ  =

Zatížení celkem:
Statické schéma:

Geometrie nosníku:
Rozpětí  l   = m

Zatížení nosníku:
gn   = kN/m qn   = kN/m
gd   = kN/m qd   = kN/m

Vnitřní síly:
Maximální ohybový  moment:  Mmax  = 1/8 . (gd +qd) . l 2 = kNm
Maximální posouvající síla:       Qmax = 1/2 . qd . l  = kN
Konstrukce:
Dřevo: Třída použití : 1 Zatížení:

Pevnost materiálu v ohybu fm,k: MPa
Pevnost materiálu ve smyku fv,k: MPa

Modul pružnosti E0,mean: MPa
Součinitel materiál γM:

Modifikační součinitel kmod:
Součinitel deformace kdef:

Výpočtová hodnota pevnosti dřeva v tahu : fm,d = (fm,k / γM) * kmod = MPa
Výpočtová hodnota pevnosti dřeva ve smyku : fv,d = (fv,k / γM) * kmod = MPa
Profil: šířka: b = cm W   = 1/6 . b . h2 = m3

výška: h = cm  J    = 1/12. b . h3 = m4

A   =  b . h   = m3

Posouzení napětí - namáhání ohybové:
sm,d = Mmax  / W = kPa < fm,d = kPa VYHOVUJE

Posouzení napětí - namáhání smykové:
sm,d = Qmax  / A = kPa < fv,d = kPa VYHOVUJE

Posouzení průhybu:
wQ,inst = 5/384.qn .l 4/(J .E0,mean) = m < l  / = m

VYHOVUJE
wG,inst = 5/384.gn .l 4/(J .E0,mean) = m

wfin=5/384.(gn+qn).(1+kdef).l 4/(J.E0,mean)= m < l  / = m
VYHOVUJE

wfin - wG,inst = - = m < l  / = m
VYHOVUJE
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Návrh a posouzení krokve
Střecha – zatížení :  sklon  – o ČSN EN 1991-1-3
přepočet stálého zat.na půdorys:  kpůd = 1/cos 3 o =
Zatěžovací šířka:     ZŠ  = m ZŠ × kpůd =
krokve: 12 × 18 cm  á m; g= kN/m3 :  × =
krytina a laťování – odhad: × =
podhled a izolace – odhad: × =

Stálé celkem:
sníh:                               7 .sněhová oblast:    sk= kN/m2

součinitel  ms=         ,  součinitel C = sn = mi × Ce × Ct × sk × ZŠ  =

Zatížení celkem:
Statické schéma:

Geometrie nosníku:
Rozpětí  l   = m

Zatížení nosníku:
gn   = kN/m qn   = kN/m
gd   = kN/m qd   = kN/m

Vnitřní síly:
Maximální ohybový  moment:  Mmax  = 1/8 . (gd +qd) . l 2 = kNm
Maximální posouvající síla:       Qmax = 1/2 . qd . l  = kN
Konstrukce:
Dřevo: Třída použití : 1 Zatížení:

Pevnost materiálu v ohybu fm,k: MPa
Pevnost materiálu ve smyku fv,k: MPa

Modul pružnosti E0,mean: MPa
Součinitel materiál γM:

Modifikační součinitel kmod:
Součinitel deformace kdef:

Výpočtová hodnota pevnosti dřeva v tahu : fm,d = (fm,k / γM) * kmod = MPa
Výpočtová hodnota pevnosti dřeva ve smyku : fv,d = (fv,k / γM) * kmod = MPa
Profil: šířka: b = cm W   = 1/6 . b . h2 = m3

výška: h = cm  J    = 1/12. b . h3 = m4

A   =  b . h   = m3

Posouzení napětí - namáhání ohybové:
sm,d = Mmax  / W = kPa < fm,d = kPa VYHOVUJE

Posouzení napětí - namáhání smykové:
sm,d = Qmax  / A = kPa < fv,d = kPa VYHOVUJE

Posouzení průhybu:
wQ,inst = 5/384.qn .l 4/(J .E0,mean) = m < l  / = m

VYHOVUJE
wG,inst = 5/384.gn .l 4/(J .E0,mean) = m

wfin=5/384.(gn+qn).(1+kdef).l 4/(J.E0,mean)= m < l  / = m
VYHOVUJE

wfin - wG,inst = - = m < l  / = m
VYHOVUJE
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