


SKLADBY PODLAH 
 
P1 Příprava: 
   - vybourání stávající dlažby  15-30mm  
   - očištění a vyrovnání povrchu cementovou stěrkou 0-20mm  
  Nová skladba 
  - lité teraco  
  - železobetonová konstrukce schodiště s nabetonovanými stupni 
 
 
P2 Příprava: 
  - vybourání stávající dlažby  15-30mm 
  - očištění a vyrovnání povrchu cementovou stěrkou 0-20mm  
 Nová skladba 
  - nová keramická dlažba 400/400mm, s protiskluzným povrchem,  
    ortogonálně kladená + lepidlo 15mm 
  - stáv. bet. podklad 
  
 Na schodišti sokly výšky cca 100mm... 
 
 
P3 Příprava: 
  - vybourání stávajících parket  
  - vyrovnání povrchu bet. mazaninou 0-20mm 
  - očištění povrchu  
 Nová skladba 
  - nová keramická dlažba 400/400mm. s protiskluzným povrchem,   
  (stejná jako v podl. P2), ortogonálně kladená + lepidlo 15mm 
  - stávající povrch – bet. mazanina 
 
 
P4 Příprava: 
  - vybourání stávajících parket  
  - očištění povrchu  
 Nová skladba 
  - nová keramická dlažba 400/400mm. s protiskluzným povrchem,   
  (stejná jako v podl. P2), ortogonálně kladená + lepidlo 15mm 
  - stávající podklad – bet. mazanina 
 
 
P5 Příprava: 
  - odstranění stáv. podlahy z PVC 
  - vybourání stávajících parket 
  - očištění povrchu a vyrovnání nivelizační stěrkou 
 Nová skladba 
  - nová nášlapná vrstva –podlaha z přírodního linolea  
  - stáv. bet. podklad 
 
 
 
 



P6 Příprava: 
  - vybourání stávající dlažby  15-30mm 
  - očištění povrchu a vyrovnání nivelizační stěrkou 0-20mm  
 Nová skladba 
  - nová nášlapná vrstva z přírodního linolea  
  - stáv. bet. podklad 
 
 
P7 Příprava: 
  - vybourání stávající dlažby  15-30mm 
  - očištění a vyrovnání povrchu cementovou stěrkou 0-20mm  
 Nová skladba 
  - nová keramická dlažba 300/300mm,  
    ortogonálně kladená + lepidlo 15mm 
  - stáv. bet. podklad 
 
 
P8 Příprava: 
  - odstranění stáv. podlahy z PVC 
  - očištění a vyrovnání povrchu cementovou stěrkou  0-20mm  
 Nová skladba 
  - nová nášlapná vrstva –podlaha z přírodního linolea  
  - stáv. bet. podklad 

 
 

P9 Příprava: 
  - vybourání stávajících parket 
  - očištění povrchu a vyrovnání nivelizační stěrkou 
 Nová skladba 
  - nová nášlapná vrstva –podlaha z přírodního linolea  
  - stáv. bet. podklad 
 
 
P10  - tento typ podlahy byl zrušen 
 
 
P11  - tento typ podlahy byl zrušen 
 
 
P12  - tento typ podlahy byl zrušen 
 
 
P13  - parkety – předpokládá se dobrý stav , budou přebroušeny, příp. provedeny  
       lokální vysprávky  
  - bude provedena povrchová úprava – lakování zátěžovým lakem 
 
P14  - tento typ podlahy byl zrušen 
 
 
P15  - nová nášlapná vrstva - vinylový koberec - „sametový vinyl“ 
  - 2x OSB tl. 15mm na P+D 



  - dřevěný rošt z hranolů 80/80mm po cca 500mm  
  - dřevěný došt z hranolů 80/140mm po cca 900mm 
  - stáv. bet. podklad – očištěn 
 
 Dřevěné rošty slouží k dorovnání úrovně tak, aby úroveň podlahy byla stejná jako na 

chodbě. Profily jsou odhadnuté, skutečné úrovně nutno přeměřit 
 
 
P16 - nová nášlapná vrstva –podlaha z přírodního linolea  
 - vyrovnání nivelizační stěrkou  
 - betonová mazanina tl. cca 40-50mm  
 - PE folie 
 - 2x OSB tl. 15mm na P+D 
 - dřevěný rošt z hranolů 80/80mm po cca 500mm  
 - dřevěný došt z hranolů 80/120mm po cca 900mm 
 - stáv. bet. podklad – očištěn 
  
 Dřevěné rošty slouží k dorovnání úrovně tak, aby úroveň podlahy byla stejná jako na 

chodbě. Profily jsou odhadnuté, skutečné úrovně nutno přeměřit 
 
 
P17 - nová keramická dlažba 300/300mm s protiskluzným povrchem,  
   ortogonálně kladená + lepidlo / hydroizolační stěrka 15mm 
 - 2x OSB tl. 15mm na P+D 
 - dřevěný rošt z hranolů 80/80mm po cca 500mm  
 - dřevěný došt z hranolů 80/140mm po cca 900mm 

- stáv. bet. podklad – očištění od nečistot, příp. lokální vysprávky 
 
 Dřevěné rošty slouží k dorovnání úrovně tak, aby úroveň podlahy byla stejná jako na 

chodbě. Profily jsou odhadnuté, skutečné úrovně nutno přeměřit 
 
 
P18 - lité teraco  
 - železobetonová konstrukce schodiště s nabetonovanými stupni 
 
 
P19 Skladba podlahy s podlahovým vytápěním tl. 120mm: 
  - nová nášlapná vrstva z přírodního linolea 
  - anhydritová mazanina   tl. 65mm,  
     (do mazaniny budou uloženy trubky podlahového vytápění) 
  - tepelně izolační desky (např. podlahový polystyren)  
      tl. 50mm (+ krycí folie PVC-je součástí dodávky vytápění) 
  - železobetonová konstrukce stropu – viz skladby konstrukcí 
 
P20  - lité teraco 
   - dále viz skladba konstrukcí  „M2“ 

 
P21 Skladba podlahy s podlahovým vytápěním tl. 120mm: 
  - keramická dlažba 300/300mm ortogonálně kladená + lepidlo – typ dlažby bude  
    umožňovat podlahové vytápění 15mm 
  - anhydritová nebo betonová mazanina   tl. 65mm,  



     (do mazaniny budou uloženy trubky   
  - tepelně izolační desky (např. podlahový polystyren)  
      tl. 50mm (+ krycí folie PVC-je součástí dodávky vytápění) 
  - železobetonová konstrukce stropu – viz skladby konstrukcí 
 
 
P22  Příprava: 
  - vybourání stávajících parket 
  - očištění povrchu a vyrovnání nivelizační stěrkou 10-20mm 
 Nová skladba 
  – vinylový koberec – „sametový vinyl“   
  - stáv. bet. podklad 
 
 
  
Poznámka – některé skladby – jejich tloušťky vycházejí pouze z odhadu stáv. vrstev podlah. 
Skutečné tloušťky, popř. úprava navržení skladeb budou upřesněny při stavbě po odstranění 
stáv. vrstev. 


