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OZNAC.

VYPIS SKLADBY

— PLECHOVA KRYTINA HLADKA , FALCOVANA SE SVISLYMI DRAZKAMI Z POPLASTOVANEHO PLECHU TL. 0,7 MM

— DREVENY ZAKLOP 7 DESEK TL. 25MM

— PROTILATENI Z LATI 50/30MM, TL.30MM

— PROVETRAVANA VZDUCHOVA MEZERA TL. MIN. 50MM

— POJISTNA HYDROIZOLACE — DIFUZNI FOLIE

— KROKEV — VIZ VYKRES KROVU

— OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE — RAMY ZE SVARENYCH OCELOVYCH U PROFILU

— TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY TL. 160 MM — MEZI KROKVE, nad ocel. prvky bude min. 100mm izolace
— PAROZABRANA UKOTVENA NA KROKVE, VEDENA POD OCELOVYMI VAZNICEM

— SADROKARTONOVY PODHLED ZAVESENY NA DREVENE KROKVE SIKMY, S POZARNI ODOLNOSTI 30 MINUT, tl. cca 100mm
(VIZ PBR)+ 80MM TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY

POZN.: CELKOVA TOUSTKA TEPELNE IZOLACE BUDE MIN. 240MM

— STRESNI FOLIE — HYDROIZOLACNI NA BAZI PVC TL. ccal,5MM,
— MECHANICKY KOTVENA, SPOJE HORKOVZDUSNE SVARENY,
— VCETNE KOUTOVYCH A ROHOVYCH POMOCNYCH POPLASTOVANYCH PLECHU
— PODKLADNI TEXTILIE ZE SYNTETICKYCH VLAKEN
— DREVENY ZAKLOP 7 DESEK TL. 25MM
— PROTILATENI Z LATT 50/30MM, TL.30MM
— PROVETRAVANA VZDUCHOVA MEZERA TL. MIN. 50MM
— POJISTNA HYDROIZOLACE — DIFUZNI FOLIE
— KROKEV - VIZ VWKRES KROVU
— TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY TL. 160 MM — MEZI KROKVE, nad ocel. prvky bude min. 100mm izolace
— PAROZABRANA — UKOTVENA NA KROKVE, VEDENA POD OCELOVYMI VAZNICEM
— SADROKARTONOVY PODHLED ZAVESENY NA DREVENE KROKVE SIKMY, S POZARNI ODOLNOSTI 30 MINUT, tI. cca 100mm
(VIZ PBR) + 80MM TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY

POZN.: CELKOVA TOUSTKA TEPELNE IZOLACE BUDE MIN. 240MM

— PLECHOVA KRYTINA HLADKA , FALCOVANA SE SVISLYMI DRAZKAMI Z POPLASTOVANEHO PLECHU TL. 0,7 MM

— DREVENY ZAKLOP 7 DESEK TL. 25MM

— PROTILATENI Z LATl 50/30MM. TL.30MM

— PROVETRAVANA VZDUCHOVA MEZERA TL. MIN. 50MM

— DIFUZNI FOLIE

— KROKEV ~ — VIZ VYKRES KROVU

— OCELOVA NOSNA KONSTRUKCE — RAMY ZE SVARENYCH OCELOVYCH U PROFILU

— TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY TL. 160 MM — MEZI KROKVE, nad ocel. prvky bude min. 100mm izolace

— PAROZABRANA UKOTVENA NA KROKVE, VEDENA POD OCELOVYMI VAZNICEM

— SADROKARTONOVY PODHLED — ZAVESENY NA OCELOVY ROST "Z8"(TEN JE KOTVENY K OCEL. KONSTRUKCI STRECHY),
— SIKMY, S POZARNI ODOLNOSTI 30 MINUT (VIZ PBR)+ 80MM TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY

POZN.: CELKOVA TOUSTKA TEPELNE IZOLACE BUDE MIN. 240MM

— PLECHOVA KRYTINA HLADKA Z POPLASTOVANEHO PLECHU TL. 0,7 MM
— FALCOVANA S DVOJTYMI SVISLYMI DRAZKAMI A TESNICIMI PASKY
— ASFALTOVA LEPENKA A 400SH
— DREVENY ZAKILOP 7 DESEK TL. 25MM
— KROKEV  — VIZ VYKRES KROVU
— UZAVRENY PROSTOR — ODVETRAVANA VZDUCHOVA MEZERA
— TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY — CELK. TL. 240MM — POLOZENA NA KONSTRUKCI STROPU

— PAROZABRANA
— KONSTRUKCE STROPU

— PLECHOVA KRYTINA HLADKA 7 POPLASTOVANEHO PLECHU TL. 0,7 MM
— FALCOVANA S DVOJTYMI SVISLYMI DRAZKAMI A TESNICIMI PASKY
— ASFALTOVA LEPENKA A 400SH
— DREVENY ZAKLOP 7 DESEK TL. 25MM
— KONTRALATE 50/50mm + ODVETRAVANA VZDUCHOVA MEZERA
— DIFUZNI FOLIE
— KROKEV ~ — VIZ VYKRES KROVU + TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY
— SADROKARTONOVY PODHLED — TL. CCA 70MM
— ZAVESENY NA POMOCNOU OCEL. KONSTRUKCI — OCELOVY ROST + PAROZABRANA
— SIKMY, S POZARNI ODOLNOSTI 30 MINUT
+ TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY

POZN.: CELKOVA TOUSTKA TEPELNE IZOLACE BUDE MIN. 240MM




OZNAC.

VYPIS SKLADBY

— PLECHOVA KRYTINA HLADKA 7 POPLASTOVANEHO PLECHU TL. 0,7 MM

— FALCOVANA S DVOJTYMI SVISLYMI DRAZKAMI A TESNICIMI PASKY

— ASFALTOVA LEPENKA A 400SH

— DREVENY ZAKILOP 7 DESEK TL. 25MM

— PROVETRAVANA VZDUCHOVA MEZERA TL. MIN. 50MM

— POJISTNA HYDROIZOLACE

— DREVENA KROKEV 100x100 MM

— TEPELNA IZOLACE Z MINERALNICH DESEK CELKOVE TL. 160MM
— PAROZABRANA

— JELEZOBETONOVA STROPNI DESKA VYTAHOVE SACHTY tl. 150MM

— SKLADBA PODLAHY S PODLAHOVYM WYTAPENIM TL. 120MM

— ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA TL.100MM S TRAPEZOVYMI PLECHY

— OCEL. STROPN[ NOSNIKY | — VIZ CAST STATIKA — VLOZENE MEZI STAV. STROPNI TRAMY
— STAVAJICI STROPNI TRAMY

— STAVAJICI PODBITI 7 DESEK + RAKOSQVE PODBITI, OMITKA

— SKLADBA PODLAHY S PODLAHOVYM VYTAPENIM TL. 120MM
PODLAHOVY POLYSTYREN TL. CCA 90-110MM — DOPLNENI PRO DOSAZENI UROVNE PODKLADU PRO HORNI SKLADBU PODLAHY(120MM)
SPRAZENA STROPNI_KONSTRUKCE — VRUTOVA 7B DESKA TL. 70MM, SPRAZENA SE STAVAJICIM TRAMOVYM STROPEM — VI
— STAVAJICI PODBITI 7 DESEK + RAKOSOVE PODBITI, OMITKA

V STATIKA

— SKLADBA PODLAHY S PODLAHOVYM VYTAPENIM TL. 120MM

— ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA 100MM S TRAPEZOVYMI PLECHY

— OCEL. STROPN[ NOSNIKY | — VIZ CAST STATIKA

— SADROKARTONOVY PODHLED ZAVESENY S POZARNI ODOLNOSTI 30 MIN.

— ZATEPLENI VENKOVNICH STEN KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM 7 POLYSTYRENU TL.140MM

— NOVE NOSNE OBVODOVE /ZDIVO TL.. 250MM , 300MM ,400MM NEBO TL. 450MM
— PEVNOST P10, MALTA VAPENOCEMENTOVA MVC 5

— VNITRNI VAPENNA OMITKA STUKOVA

S S

— VYBOURANI STAVAJICICH VRSTEV PODLAHY

— MIN. 150MM PRES OKRAJ VYKOPU PRO VYTAHOVOU SACHTU — STAVAJICI HYDROIZOLACE BUDE
OBNAZENA, OCISTENA — NUTNO DBAT NA NEPORUSENI

— VYBOURANI STAVAJICIHO PODKLADU

— NENI ZJISTENA TLOUSTKA ANl MATERIAL, PREDPOKLADA SE PODKLADNI BETON TL. 100—150MM

— PROVEDENI VYKOPU PRO VYTAHOVOU SACHTU — DO HLOUBKY CCA 1850MM

— VYKOP BUDE PROVEDEN | POD ZAKLADY OKOLNICH ZDI BEZPROSTREDNE SOUSEDICICH S VYTAHOVOU
SACHTOU, ZAKLADY BUDOU PODBETONOVANY
— JE NUTNO ZABEZPECIT VYKOP | ZAKLADY OKOLNICH ZDI PROTI SESUNUTI

— DALE BUDE VE VYKOPU PROVEDENA TATO SKLADBA:

PODLAHA — BETONOVA MAZANINA TL. 200MM, — VYZTUZ VIZ STATIKA

— HYDROIZOLACE — 3X ASFALTOVY PAS — ODOLNOST PROTI TLAKOVE SPODNI VODE

— PENETRACNI NATER

— ZAKLADOVA DESKA — PODKLADNI BETON TL. 300MM, — — VYZTUZ VIZ STATIKA

— STERKOPISKOVY PODSYP (V PRIPADE ZJISTENI JILOVITEHO PODLOZI NEBUDE TENTO PODSYP
PROVEDEN, NEBO BUDE POD NEJ VLOZENA GEOTEXTILIE

— ZAMKOVA DLAZBA — SEDA, CTVERCOVA TL. 60MM
— JEDMA DRT FRAKCE 2—4MM — HUTNENA TL. 40MM
— STERKOPISEK — HUTNENY TL. 100MM

— NASYP — HUTNENY
— PODLOZI — HUTNENE




OZNAC.

VYPIS SKLADBY

SKLADBY "H”, "I”, "J” BYLY ZRUSENY

— HORIZONTALNI DREVENE FASADNI LAMELY 7 LATI 30/50mm S MEZERAMI CCA 20-30MM (BUDE UPRESNENO
PRI REALIZACI)
— Z DREVINY "SIBIRSKY MODRIN”, KVALITY A/B, BEZ POVRCHOVE UPRAVY
— LAMELY NA SEBE NAVAZUJI V DELCE, A NAVAZUJI NA LAMELY NA ZDENE CASTI VSTUPNIHO
PRISTRESKU
— NAROZNI LAMELY NA SEBE NAVAZUJI V SERIZNUTI POD UHLEM 45st.
— SVISLY DREVENY ROST 7 LATI 30/50MM, KOTVENY K NOSNYM DREVENYM RAMUM
— NOSNA KONSTRUKCE 7 DREVENYCH TRAMU CCA 100/180MM — HOBLOVANYCH, IMPREGNOVANYCH (NAPR.
KVH)

— VUNEJS] OBKLAD — HORIZONTALNI DREVENE FASADNI LAMELY Z LATI 30/50mm, S MEZERAMI CCA 20—30MM
(BUDE UPRESNENO PRI REALIZACI)
— 7 DREVINY "SIBIRSKY MODRIN”, KVALTY A/B, BEZ POVRCHOVE UPRAVY
— LAMELY NA SEBE NAVAZUJI V DELCE, A NAVAZUJI NA LAMELY DREVENE CASTI
VSTUPNIHO PRISTRESKU, PODROBNEJI BUDE STANOVENO PRI REALIZACI
— VNEJSI SVISLY DREVENY ROST 7 LATI 30/50MM, KOTVENY K VNEJSIMU LICI ZDIVA PO MAX. 500MM
— NOSNE 7ZDIVO TL. 175MM
— VNITRNI SVISLY DREVENY ROST 7 LATI 30/50MM, KOTVENY K VNITRNIMU LICI ZDIVA
— VNITRNI OBKLAD — HORIZONTALNI DREVENE FASADNI LAMELY Z LATI 30/50MM
— BEZ MEZER, Z EXOTICKE DREVINY "SIBIRSKY MODRIN”, KVALITY A/B,
— LAMELY NA SEBE NAVAZUJI V DELCE, A NAVAZUJI NA LAMELY DREVENE CASTI VSTUPNIHO PRISTRESKU

— STRESNI KRYTINA PLECHOVA
— ZAKLOP 7 DESEK TL. 25MM
— DREVENE PROFILY CCA 50/50MM
— SPADOVA VRSTVA 7 PERLITOBETONU — SPAD 5%, TL. 0—60MM
— NOSNA KONSTRUKCE ZE 7B DUTINOVYCH STROPNICH PANELU PZD — ROZMER 2690 x 590 x 150 mm
— DREVENY ROST Z LATI 50/30MM PO CCA 500MM, KOTVENY DO STROPNICH PANELU
— SPODNI_VENKOVNI DREVENY FASADNI OBKLAD Z DREVENYCH LAMEL 30/50MM
— 7 EXQTICKE DREVINY "SIBIRSKY MODRIN”, KVALITY A/B

— STRESNI KRYTINA Z PRUHLEDNYCH POLYKARBONATOVYCH DESEK
— DREVENE PROFILY 50/50MM

— PO CCA 500MM KOTVENE DO NOSNYCH LEPENYCH RAMU
— RAMY Z DREV. HOBLOVANYCH PROFILU 100/180 (NAPR. KVH)




OZNAC.

VYPIS SKLADBY

— VNEJSI OBKLAD — HORIZONTALNI DREVENE FASADNI LAMELY Z LATI TL. CCA 20MM, VYSKA LATI CCA 70MM

— MEZI NIMI STERBINY CCA 15—20MM,

7 EXOTICKE DREVINY "SIBIRSKY MODRIN”, KVALITY A/B, BEZ POVRCHOVE UPRAVY

— LAMELY NA SEBE NAVAZUJI V DELCE, JSOU NEPRAVIDELNYCH DELEK TAK, ABY JEJICH SPOJE
NEVYTVARELY "SVISLE PASY STERBIN.

— NAROZNI LAMELY NA SEBE NAVAZUJI V SERIZNUTI POD UHLEM 45ST.

KOTVENI NEREZ. VRUTY

— SVISLY DREVENY ROST 7 LATI 30/50MM + VZDUCHOVA MEZERA

— SVISLY ROST JE OPATREN CERNYM NATEREM, ABY NEPROSVITAL
— DIFUZNI FOLIE — CERNA
— VODOROVNY DREVENY ROST 7 DREV. HRANOLU 50/60MM PO CCA 500MM
+ TEPELNA IZOLACE TL. 60MM Z MINERALNI VLNY
— SVISLY DREVENY ROST Z DREV. HRANOLU 50/60MM
— KOTVENY KE SLOUPKUM HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCE
+ TEPELNA IZOLACE TL. 60MM Z MINERALNI VLNY

— SYSTEMOVE SADROVIAKNITE DESKY TL. 12,5MM,

— VE SVEM SYSTEMOVEM RESENI ZAJISTUJI POZARNI ODOLNOST 30 MINUT,
— KOTVENE K HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCI

— HLAVNI NOSNA DREVENA KONSTRUKCE 7 TRAMKU 60/160MM.

— BUDE ZAJISTENO DOSTATECNE VYSUSENI KONSTRUKCE NA VLHKOST CCA 12%, NAPR. DOSTATECNOU
TECHNOLOGICKOU PRESTAVKOU (VYSUSENI ZVNEJSKU ZAKRYTE KONSTRUKCE,
KTERA JE PONECHANA ZEVNITR NEUZAVRENA), NEBO POUZITIM JIZ VYSUSENEHO DREVA (NAPR.
PROFILY KVH)

+ TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY, TL. 160MM

— SYSTEMOVE SADROVLAKNITE DESKY TL. 12,5MM,

— VE SVEM SYSTEMOVEM RESENI ZAJISTUJI POZARNI ODOLNOST 30 MINUT,
— KOTVENE K HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCI

— PAROZABRANA — S DIFUZNIM ODPOREM VETSIM, NEZ DIFUZNI FOLIE NA VNEJSI CASTI PLASTE

— SYSTEMOVA KOVOVA KONSTRUKCE OBKLADU SDK
+ TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY TL. 50MM
— VNITRNI OBKIAD — DESKY SDK
— S POZARNI ODOLNOSTI 30MIN.(V SOUVISLOSTI SE SYSTEMOVYM KOTVENIM)
— ODSAZENY OD HLAVNI DREVENE KONSTRUKCE O TL. CCA 50-70MM, ABY PREKRYL PRVKY OCELOVE

KONSTRUKCE S REZERVOU CCA 1—2CM PRO ELIMINOVANI VYPRASKAVANI PRI DEFORMACICH OCEL.
KONSTRUKCE

— VNEJSI ZATEPLENI — KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM Z POLYSTYRENU TL. 50MM
— SYSTEMOVE SADROVIAKNITE DESKY TL. 12,5MM

— ZAJISTUJI POZARNI ODOLNOST 30 MINUT,
— KOTVENE K HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCI

— HLAVNI NOSNA DREVENA KONSTRUKCE 7 TRAMKU 60/160MM,

— KOTVENA K OCELOVE KONSTRUKCI,

— BUDE ZAJISTENO DOSTATECNE VYSUSENI KONSTRUKCE NA VLHKOST CCA 12%, NAPR. DOSTATECNOU
TECHNOLOGICKOU PRESTAVKOU (VYSUSENI ZVNEJSKU ZAKRYTE KONSTRUKCE, KTERA JE PONECHANA
ZEVNITR NEUZAVRENA), NEBO POUZITIM JIZ VYSUSENEHO DREVA (NAPR. PROFILY KVH)

+ TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY, TL. 160MM

— SYSTEMOVE SADROVIAKNITE DESKY TL. 12,5MM

— ZAJISTUJI POZARNI ODOLNOST 30 MINUT,
— KOTVENE K HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCI

— PAROZABRANA
— SYSTEMOVA KOVOVA KONSTRUKCE OBKLADU SDK

+ TEPELNA IZOLACE 7 MIN. VLNY TL. 50MM

— VNITRNI OBKLAD — DESKY SDK

— S POZARNI ODOLNOSTI 30MIN.(V SQUVISLOSTI SE SYSTEMOVYM KOTVENIM)
— ODSAZENY OD HLAVNI DREVENE KONSTRUKCE O TL. CCA 50—70MM, ABY PREKRYL PRVKY OCELOVE

KONSTRUKCE S REZERVOU CCA 1-2CM PRO ELIMINOVANI VYPRASKAVANI PRI DEFORMACICH OCEL.
KONSTRUKCE




OZNAC.

VYPIS SKLADBY

— VNEJSI OBKLAD — HORIZONTALNI DREVENE FASADNI LAMELY Z LATI TL. CCA 20MM, VYSKA LATI CCA 70MM

— SVISLY DREVENY ROST Z LATI 30/50MM PO MAX. 500MM + VZDUCHOVA MEZERA

— HLAVN] NOSNA DREVENA KONSTRUKCE 7 TRAMKU 60/160MM.

— SYSTEMOVE SADROVLAKNITE DESKY TL. 12,5MM,

— MEZI NIMI STERBINY CCA 15-20MM, DREVINA"SIBIRSKY MODRIN” KVALITY A/B, BEZ POVRCHOVE UPRAVY

— LAMELY NA SEBE NAVAZUJI V DELCE, JSOU NEPRAVIDELNYCH DELEK TAK, ABY JEJICH SPOJE
NEVYTVARELY "SVISLE PASY STERBIN”.

— NAROZNI LAMELY NA SEBE NAVAZUJI V SERIZNUTI POD UHLEM 45ST.

— KOTVENI NEREZ. VRUTY

— SVISLY ROST JE OPATREN TMAVYM NATEREM, ABY NEPROSVITAL

— DIFUZNI FOLIE — CERNA
— DIFUZNI ODPOR BUDE NIZSI HODNOTY, NEZ DIFUZNI ODPOR PAROZABRANY

— VODOROVNY DREVENY ROST 7 DREV. HRANOLU 50/50MM

+ TEPELNA IZOLACE TL. 50MM Z MINERALNI VLNY

— SYSTEMOVE SADROVLAKNITE DESKY TL. 12,5MM
— KTERE VE SVEM SYSTEMOVEM RESENI ZAJISTUJI POZARNI ODOLNOST 30 MINUT,
— KOTVENE K HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCI

— BUDE ZAJISTENO DOSTATECNE VYSUSENI KONSTRUKCE NA VLHKOST CCA 12%, NAPR. DOSTATECNOU
TECHNOLOGICKOU PRESTAVKOU (VYSUSENI ZVNEJSKU ZAKRYTE KONSTRUKCE,
KTERA JE PONECHANA ZEVNITR NEUZAVRENA), NEBO POUZITIM JIZ VYSUSENEHO DREVA (NAPR.
PROFILY KVH)

+ TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY, TL. 160MM

— VE SVEM SYSTEMOVEM RESENI ZAJISTUJI POZARNI ODOLNOST 30 MINUT,
— KOTVENE K HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCI
— PAROZABRANA
— SYSTEMOVA KOVOVA KONSTRUKCE OBKLADU SDK
+ TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY TL. 50MM
— VNITRNI OBKLAD — DESKY SDK
— S POZARNI ODOLNOSTI 30MIN.(V SOUVISLOSTI SE SYSTEMOVYM KOTVENIM)
— ODSAZENY OD HLAVNI DREVENE KONSTRUKCE O TL. CCA 50—70MM, ABY PREKRYL PRVKY OCELOVE

KONSTRUKCE S REZERVOU CCA 1—2CM PRO ELIMINOVANI VYPRASKAVANI PRI DEFORMACICH OCEL.
KONSTRUKCE

— KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM 7 DESEK NA BAZI  MINERALNI VINY TL. 140MM
— 0SB DESKY TL. 18MM NA PERO A DRAZKU

— DREVENE SLOUPKY 100/100MM PO CCA 900MM

— UZAVRENY ODVETRAVANY PROSTOR

— CIHELNA VYZDIVKA TL. 150MM

— TEPELNA IZOLACE TL. 180MM
— / DESEK Z MIN. VLNY

— LEPENA NA CIHELNOU PRIZDIVKU

— KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM 7 POLYSTYRENU TL. 140MM
— 0SB DESKY TL. 18MM

— DREVENE SLOUPKY 100/100MM PO CCA 900MM
— UZAVRENY ODVETRAVANY PROSTOR
— SYSTEMOVE SADROVLAKNITE DESKY TL. 12.5MM,

— HLAVNI NOSNA DREVENA KONSTRUKCE 7 TRAMKU 60/160MM

— SYSTEMOVE SADROVLAKNITE DESKY TL. 12,5MM,

— SVYM SYSTEMOVEM RESENIM ZAJISTUJI POZARNI ODOLNOST 30 MINUT,
— KOTVENE K HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCI

— KOTVENA K OCELOVE KONSTRUKCI,

— BUDE ZAJISTENO DOSTATECNE VYSUSENI KONSTRUKCE NA VLHKOST CCA 12%, NAPR. DOSTATECNOU
TECHNOLOGICKOU PRESTAVKOU (VYSUSENI ZVNEJSKU 7AKRYTE KONSTRUKCE, KTERA JE PONECHANA
ZEVNITR NEUZAVRENA), NEBO POUZITIM JIZ VYSUSENEHO DREVA (NAPR. PROFILY KVH)

+ TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY, TL. 160MM

— SVYM SYSTEMOVEM RESENIM ZAJISTUJI POZARNI ODOLNOST 30 MINUT,
— KOTVENE K HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCI
— PAROZABRANA
— SYSTEMOVA KOVOVA KONSTRUKCE OBKLADU SDK
+ TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY TL. 50MM
— VNITRN[ OBKLAD — DESKY SDK
— S POZARNI ODOLNOSTI 30MIN.(V SOUVISLOSTI SE SYSTEMOVYM KOTVENIM)
— ODSAZENY OD HLAVNI DREVENE KONSTRUKCE O TL. CCA 50—70MM, ABY PREKRYL PRVKY

OCELOVE KONSTRUKCE S REZERVOU CCA 1-2CM PRO ELIMINOVANI VYPRASKAVANI PRI DEFORMACICH
OCEL. KONSTRUKCE




OZNAC.

VYPIS SKLADBY

— KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM 7 POLYSTYRENU TL. 140MM
— SYSTEMOVE SADROVLAKNITE DESKY TL. 12,5MM

— SVYM SYSTEMOVYM RESENIM ZAJISTUJI POZARNI ODOLNOST 30 MINUT,
— KOTVENE K HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCI

— HLAVNI NOSNA DREVENA KONSTRUKCE 7 TRAMKU 60/160MM

KOTVENA K OCELOVE KONSTRUKCI,

— BUDE ZAJISTENO DOSTATECNE VYSUSENI KONSTRUKCE NA VLHKOST CCA 12%, NAPR. DOSTATECNOU
TECHNOLOGICKOU PRESTAVKOU (VYSUSENI ZVNEJSKU ZAKRYTE KONSTRUKCE, KTERA JE PONECHANA
ZEVNITR NEUZAVRENA), NEBO POUZITIM JIZ VYSUSENEHO DREVA (NAPR. PROFILY KVH)

+ TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY, TL. 160MM

— PAROZABRANA

— SYSTEMOVA KOVOVA KONSTRUKCE OBKLADU SDK
+ TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY TL. 50MM
— VNITRNI OBKLAD — DESKY SDK
— S POZARNI ODOLNOSTI 30MIN.(V SOUVISLOSTI SE SYSTEMOVYM KOTVENIM)
— ODSAZENY OD HLAVNI DREVENE KONSTRUKCE O TL. CCA 50—70MM, ABY PREKRYL PRVKY

OCELOVE KONSTRUKCE S REZERVOU CCA 1-2CM PRO ELIMINOVANI VYPRASKAVANI PRI DEFORMACICH
OCEL. KONSTRUKCE

— KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM Z DESEK NA BAZI  MINERALNI VLNY TL. 140MM
— OSB DESKY TL. 18MM NA PERO A DRAZKU

— DREVENE SLOUPKY 100/100MM PO CCA 900MM

— UZAVRENY ODVETRAVANY PROSTOR

— SYSTEMOVE SADROVLAKNITE DESKY TL. 12,5MM

— SVYM SYSTEMOVYM RESENIM ZAJISTUJI POZARNI ODOLNOST 30 MINUT,
— KOTVENE K HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCI

— HLAVNI NOSNA DREVENA KONSTRUKCE Z TRAMKU 60/160MM

— KOTVENA K OCELOVE KONSTRUKCI,

— BUDE ZAJISTENO DOSTATECNE VYSUSENI KONSTRUKCE NA VLHKOST CCA 12%, NAPR. DOSTATECNOU
TECHNOLOGICKOU PRESTAVKOU (VYSUSENI ZVNEJSKU ZAKRYTE KONSTRUKCE, KTERA JE PONECHANA
ZEVNITR NEUZAVRENA), NEBO POUZITIM JIZ VYSUSENEHO DREVA (NAPR. PROFILY KVH)

+ TEPELNA IZOLACE 7 MINERALNI VLNY, TL. 160MM

— PAROZABRANA
— SYSTEMOVA KOVOVA KONSTRUKCE OBKLADU SDK

+ TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY TL. 50MM DO VYSKY PARAPETU A V MISTECH OSLABENI IZOLACE
OCELOVOU KONSTRUKCI

— VNITRNI OBKLAD — DESKY SDK

— S POZARNI ODOLNOSTI 30MIN.(V SOUVISLOSTI SE SYSTEMOVYM KOTVENIM)
— ODSAZENY OD HLAVNI DREVENE KONSTRUKCE O TL. CCA 50-70MM, ABY PREKRYL PRVKY OCELOVE

KONSTRUKCE S REZERVOU CCA 1-2CM PRO ELIMINOVANI VYPRASKAVANI PRI DEFORMACICH OCEL.
KONSTRUKCE

— OPLECHOVAN[ CASTI VYCHODN[ FASADY (VIZ KLEMPIRSKY VYROBEK "K117)
— DESKY 0SB TL. 18MM NA PERO A DRAZKU
— SYSTEMOVE SADROVIAKNITE DESKY TL. 12,5MM

— SVYM SYSTEMOVYM RESENIM ZAJISTUJI POZARNI ODOLNOST 30 MINUT,
— KOTVENE K HLAVNI DREVENE NOSNE KONSTRUKCI

— HLAVNI NOSNA DREVENA KONSTRUKCE 7 TRAMKU 60/160MM

— KOTVENA K OCELOVE KONSTRUKCI,

— BUDE ZAJISTENO DOSTATECNE VYSUSENI KONSTRUKCE NA VLHKOST CCA 12%, NAPR. DOSTATECNOU
TECHNOLOGICKOU PRESTAVKOU (VYSUSENI ZVNEJSKU 7ZAKRYTE KONSTRUKCE, KTERA JE PONECHANA
ZEVNITR NEUZAVRENA), NEBO POUZITIM JIZ VYSUSENEHO DREVA (NAPR. PROFILY KVH)

+ TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY, TL. 160MM

— PAROZABRANA
— SYSTEMOVA KOVOVA KONSTRUKCE OBKLADU SDK

+ TEPELNA IZOLACE Z MIN. VLNY TL. 50MM

— VNITRNI OBKLAD — DESKY SDK

— S POZARNI ODOLNOSTI 30MIN.(V SOUVISLOSTI SE SYSTEMOVYM KOTVENIM)
— ODSAZENY OD HLAVNI DREVENE KONSTRUKCE O TL. CCA 50-70MM, ABY PREKRYL PRVKY

OCELOVE KONSTRUKCE S REZERVOU CCA 1-2CM PRO ELIMINOVANI VYPRASKAVANI PRI DEFORMACICH
OCEL. KONSTRUKCE




OZNAC.| VYPIS SKLADBY

@ — LITE TERACO (VIZ SKLADBY PODLAH) — TL. CCA 15MM
— VYROVNAVACI BET. STERKA — 10MM
— /ELEZOBETONOVA KONSTRUKCE SCHODISTE — VIZ STATIKA

— BET. MAZANINA VYZTUZENA KARI SITI 150/150/5MM — TL. CCA 55MM
— PODLAHOVY POLYSTYREN — TL. CCA 50MM
— ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE PODESTY (STROPU) — VIZ STATIKA

@ — LITE TERACO (VIZ SKLADBY PODLAH) — TL. CCA 15MM

ODEBRAN[_STAV. DIAZBY A PODKLADU CCA 150MM

®

NOVE :

— MRAZUVZRORNA KERAMICKA DLAZBA S PROTISKLUZNYM POVRCHEM + LEPIDLO — SEDA, TL. 20MM
— JELEZOBETONOVA DESKA + KARI SIT 60/60/6MM TL. 150MM
— STERKOPISEK — HUTNENY TL. 70—100MM

ODBOURANI STAV. SCHODISTOVYCH STUPNU

®

NOVE :

MRAZUVZRORNA KERAMICKA DLAZBA S PROTISKLUZNYM POVRCHEM + LEPIDLO — SEDA, TL. 20MM
— NABETONOVANI NOVYCH SCHODISTOVYCH STUPNU VCETNE MRAZUVZDORNE NASPAPNE VRSTVY

— JELEZOBETONOVA DESKA + KARI SIT 60/60/6MM TL. 150MM
@ — ODEBRANI STAV. CHODNIKOVE DLAZBY A MEKKYCH VRSTEV POD Ni
NOVE:

— ZNOVU POLOZENI STAV. ZAMKOVA DLAZBA — SEDA, CTVERCOVA  TL. 60MM
— JEDMA DRT FRAKCE 2—4MM — HUTNENA TL. 40MM
STERKOPISEK — HUTNENY TL. 100MM

— PODLOZI — HUTNENE




