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Piehled vychozich podklad

e Stavebni dokumentace rekonstruovaného objektu

- PoZadavky investora
Uvod

Projektiesi komplet vytami nastavby 3.NP a dilGpravy ve 2.NP a v 1.NP ZS v Daimech u Dobrusky.
V objektu byla provedena vyina oken — fivodni dewna zdvojena za nova plastova. V téésti rekonstrukce
bude provedena nastavba (3.NP) a zatepleni obvbdqués¢. Poteba tepla zatepleného objektunastavbyini
38,6 kW.

Zdrojem tepla @éstane stavajici teplovodni automaticky kotel natbglo jmenovitém vykonu do 45kW.

Stavaijici stav
V kotelrg v suterénu je osazen teplovodni automaticky kuagbeletky o vykonu 45kW. Kotel je vybaven

hordkem na peletky se zasobnikem peletek objemu d@algéel je vybaven dochlazovaci stkpu,
termostatickym ventilem,ifrodem studené vody a odpadem do kanalizace.

Kotel je napojen na kominovy{much stavajici 15x15cm. Kotel je dale vybaven pojisi a uzaviracimi ventily.
Expanzni zzeni sestava se dvou expanznich tlakovych naddisahu 2801 a 80I.

Od ¢tyicestného sisovae vratné vody je napojeno potrubi topné vody DN&GCakumulani nddoby o objemu 2x
7501. Z AN je giveden rozvod topné vody na r@tovac a skEra¢ vytapsni. Z nich jsou vedeny @vopné ¥tve
osazené stfovacimi uzly s uzévy a okkhovymicéerpadly. Rozvodna potrubi ocelova jsou vedena pogem
suterénu a jsou ogana navlekovou izolaci. Otopné plocha 1.NP a Z&HPava z ocelovych panelovyéles,
boeni pripojeni, gimé Sroubeni, iiimy ventil. Déle jsou op&na termostatickou hlavici se zajifiim proti
odcizeni.

Teplotni spad topné vody pro vyt je zvolen 75/60°C. Naazena regulace reguluje teplotu topné vody pro
vytapini dle venkovniclidel na fasagl

Tento stavajici systéntigtane zachovéan, pouze dojde k demontaZigtozee topné a vratné vody, ktery bude

nahrazen novym. Stavajici topng&we budou demontovany a&pé osazeny na novy rozkbvac.

Novy stav



Savba: NASTAVBA A STAVEBNI UPRAVY ZS V DORANECH
Investor: OBEC DOBRANY, Dobfany &p .90, 518 01 Dobruska

Stavajici topny systéntvtopného zdroje a strojniho vybaveni je vyhovdujfmio novy stav. Kromé
roz&lovace topné vody bude #aeni zachovano, pouze dojdeflepojeni stavajcicich topnyckitvi na novy
roz&lovac¢ topné a vratné vody.

Regulace topnéétve pro otopnadtesa do 3.NP bud@&Sena stavajici nzenou ekvitermni regulaci, dalSim
stuprém bude regulace termostatickymi hlavicemi na otoptigese. Regulace podlahového vytapbudetizena
navic pokojovym termostatem.

V 1.NP a ve 2.NP dojde k malym Upravam otopné plo8itavajici pemistné tlesa, pop. now navrzené otopné
télesa budou napojeny na stavajici trasy topné vody.

Nastavba ZS bude vyt&pa komplet podlahovym vytépim v kombinaci s deskovymi otopnynslesy.

Topné rozvody
Topny systém bude rogign na fi samostatnédtve nasledowvé

- vétev pro 1.NP a 2.NP severni strana - STAVAJICI
- vétev pro 1.NP a 2.NP jizni strana - STAVAJICI
- vétev pro nastavbu 3.NP - podlahové vytép
- vétev pro nastavbu 3.NP - deskovtesa
Nové wtve topné vody wené pro otop 3.NP budou vybavengbbvymcerpadlem s vestaaym
frekvertnim meénicem , sestavou armatur a dapia trojcestnym ss$ovacim ventilem s elektropohonem pro

regulaci teploty dle vniti pokojové pop venkovni teploty.

Material potrubi: Pro grepojeni stavajiciho potrubi v kotélhude pouZito potrubi ocelové zavitové. Nové rozvod

budou z potrubi Cu,&mapojeni podlahovych rogidvaci ve 3.NP. Potrubi podlahového vytapbude z trubek
4vrstvych PE-RT s protikyslikovou barieérou.
Izolace potrubi:

Stoupaky topné vody do 3.NP a potrubi k otopnytesim vedeno v podlaze, pbpre séné bude opaeno
navlekovou izolaci tl.10-20mm, dle tl.potrubi.

Potrubi vedeno volnhv kotelrg bude opatno naviekovou izolaci s Al polepem tl.25mm.

Otopna plocha
Ve 3.NP je navrZzeno podlahové vytap které pokryje f vypoctové venkoni teplét70% tepelnych ztrat

a dale je otopna plocha dopira otopnymiglesy a topnymi Zetiky.

Deskovaélesa jsou vybavena vestaym ventilem s nastavitelnou regulaci a s termizgia hlavici , na vratu
pak regul@nim rohovym Sroubenim. Topny Z8bbude mit naifivodu dvojregulani ventil s nastavitelnou
regulaci, na vratu pak uzaviracim Sroubenim.

Regulace bude vgSena jednak ekvitermni regulaci a dalSim stupregulace budou termostatické ventily se

zajis€nim proti odcizeni.
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Podlahové vytagni

Podlahové vytagmi bude provozovano s teplotnim spadem cca 38/3Bestava roztbvac / skérac je
navrzena s uzaviracimi ventily a reguiani Sroubenimi s fitokomery, kulovymi uza¥ry se Sroubenim,
odvzdudovacim ventilem, vypoudtim ventilem a teplogrtem. Sodasti dodavky je gki.

Regulace otopného systému bude zajgpomoci ekvitermni regulacé&padré v navaznosti na pokojovy
termostat, ktery bude ovladat &ovaci ventil. Smyky podlahového vyt&mi budou provedeny z potrubi
vicevrstvého 16x2,2. Jednotlivé topné gkyypodlahového vyt&mi budou uloZeny na kryci folii z PE t1.0,12mm
a prichyceny upinaci listou unifix.

Montéz - kladeni podlahovycteétvi, dilatace, betonaz atd. musiigplat poZzadavky systému podlahového
vytapeni.

Poznamka: Vzhledem k tomu, Ze v prostofedorozélovaci a dale na chodbach dochazi k velkému nahiist
topnych trubek, je nutna‘fvodni potrubi&chto tras opdit izolaci, aby nedochazelo k nezadouci vysSi téplo

néslapné vrsty podlahy.

Technické udaje:

Poteba tepla pro vytami: 38,6 kW
Vykon stavajiciho kotle na peletky 45 kW
Provoz vytapni nefetrzity s utlumem dle provozu
Otopné médium deskovddsa topna voda 65/30
podlahové vytépi topna voda 38/3C
Provozni petlak v OS 0,25 MPa

DemontaZe stav.zéizeni UT

Rozsah demontéaze UT bude nésleduijici:

- demontéz roztlovace a sbrace topné vody
- demontéz a zjtna montaz dvou topnyclétvi

- demontéz a zftina montaz otopné plochy

Pozadavek na el.instalaci

- Cerpadla obhova, cirkul&ni 3ks & 0,3 kW = 1,0 kW

- zasobnikovy ohiva¢ TV 1601  1ks 2 kw

- ohrivag TV beztlaky 10l 1ks 2kw
Celkovy eljkon 5 kW
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