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1. UvVOD

Predmétem reSeni tohoto projektu jsou sadové lpravy na ndvsi v obci Nové Lesy u Dvora
Krdlové nad Labem. Nové Lesy jsou soucdsti obce Bilé Tremesné, od které se nachdzeji vychodné,
smérem na Dvlr Krdlové nad Labem.

Jednd se o prostor ndvsi, kterd leZi uprostred obce, jizné pod hlavni silnici. Z hlavni
silnice vede do jizni ¢dsti ndvsi nékolik stdvajicich komunikaci, které rozélefiuji prostor na nékolik
dsekl. Podél hlavni komunikace se nachdzi stdvajici détské hrigté, kolem kterého je kovovy pliitek
a vysadba Zivého plotu. Uprostfed ndvsi se nachdzi Ctvercovd poZdrni nddrz. Kolem ni jsou
travnaté plochy, mohutnd lipa a nékolik skupin drevin. Zdpadné od pozdrni nddrze stoji oplocend
budova Kampeli¢ky, jejiz maly aredl je také soucdsti sadovych Uprav. V jeji zahradé se nachdzi
prerostld rada ndletu.

Nad celym prostorem ndvsi vedou nadzemni inzenyrské sité, které budou v rdmci obnovy
ndvse prelozeny. Celd plocha je obklopena rodinnymi domy se zahradami. Sadové Upravy vychdzeji
z predanych podkladii obce a z nového ndvrhu ndvsi.
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2. PODKLADY

Mapové podklady

V rdmci reeni sadovych dprav jednotlivych dil¢ich ploch byl pouZit mapovy podklad nové
situace ziskany od zdstupcl obce. Daldi podklady byly ziskdny z internetového portdlu
www.hahlizenidokn.cuzk.cz.

InZenyrské sité

Vrdmci reSeni sadovych Uprav je nutné mit zakreslené inzenyrské sité. Vedeni
inzenyrskych siti vychdzi z nové situace, kde budou nékteré sité nové reseny. Zdkres bude
dopInén po doprojektovdni a projedndni.

Zakresleni inZenyrskych siti je pouze orientaéni, proto je nutné si nechat pred
zapocetim praci vSechny sité v terénu presné vytycitlll

3.NAVRH

Ndvrh sadovych dprav reseného Gzemi byl zpracovdn béhem listopadu roku 2013. Ndvrh
sadovych lprav vychdzi z pfedané situace a z poZadavkl obce. Vedeni novych cest vychdzi
z predané situace. Ndvrh zahrnuje pouze sadové Upravy.

Na zdkladé provedeného dendrologického prizkumu byly odstranény véechny
neperspektivni drreviny se sniZzenou vitalitou. Ponechdna byla mald Svestka v jizni ¢dsti, ddle Seriky
kolem Kampelicky, zivé ploty kolem stdvajiciho détského hrristé vE. sloupovitého javoru na hristi.



Kolem stdvajiciho détského hristé v severni ¢dsti pod hlavni silnici je navrZena dosadba
Zivého plotu z meruzalky /Ribes alpinum/, ktery navazuje na stdvajici zivy plot. V ¢dsti kolem
vodni nddrze je navrZeno umisténi travnatého hristé, nad kterym vede chodnicek. Podél ného je
navrzena nizkd vysadba Cervené kvetouciho tavolniku /Spiraea bumalda Darts Red/. Mezi né jsou
umistény lavi¢ky pro posezeni. Vedle travnatého hristé je navrzena vysadba dominantni lipy /Tilia
platyphyllos/. Kolem ni jsou vysazeny dvé mensi babyky /Acer campestre/. Tato skupina stromi
je doplnéna kerovou skupinou tvorenou pustorylem /Philadelphus coronarius/ a vajgélii /Weigela
hybrida Bristol Ruby/, které tvori odclonéni z vychodni strany. Pod tuto skupinu je navrZeno
umisténi skdly. Stdvajici pozdrni nddrz bude zachovdna.

JiZné od poZdrni nddrze je navrena vysadba mensich stromi a to bile kvetoucich tresni
/Prunus avium Plena/ a riZové kvetouci jabloni /Malus Professor Sprenger/. Podél jizni zahrady
je navrZena skupinovd kerova vysadba plnici funkci odclonéni, tvorend bile kvetoucim tavolnikem
/Spiraea cinerea Grefsheim/ a bile kvetouci kalinou /Viburhum opulus Roseum/.

Prostor kolem Kampelicky je také nové upraven. Zde je umisténo nové détské hristé
s lavickami. Vedle détského hristé, pred skupinu stdvajicich $efikl, je navrZena vysadba bile
kvetouci tFe$né /Prunus avium Plena/. Stdvajici plot vedle $efikli je odclonén svidou /Swida
sanguinea/ a pustorylem /Philadelphus coronarius/.

Celd plocha ndvsi bude nové zatravnéna parkovou travni smési.

Soucdsti sadovych Uprav je i mobilidr tvoreny lavi¢kami a odpadkovymi kosi.

4 DENDROLOGICKY PRUZKUM

Na celém FeSeném (Gzemi byl proveden vliastni dendrologicky prizkum v pribéhu listopadu

2013.

4.1. METODIKA DENDROLOGICKEHO PRUZKUMU

Vysvétlivky:

« €. - poradové &islo hodnocené dieviny

« Taxon - védecky ndzev dreviny

« V - vyska dreviny v metrech, odhad

+ S - &irka koruny dieviny v metrech

« Tl./em/- tloust’ka /primér/ kmene, méfend ve vysce 1,30m, v centimetrech

« Obvod kmene /cm/ - obvod kmene, méreny ve vysce 1,30m, v centimetrech

+ Baze - vyska nasazeni prvni kosterni vétve od zemé, v metrech

 Fyziologicka vitalita - Zivotaschopnost dreviny, je ddna druhem a intenzitou fyziologickych
procest, byly hodnoceny ndsledujici ukazatelé. Pokud byl zaznamendn vyskyt daného jewvu je to
oznaceno +, pokud byl vyskyt jevu velky, pak ++

e Zavétveni

*  Prosychani koruny

+  Poranéni kofenovych ndbéha, kment a vétvi
*  Vymladky, existence a tvorba

Celkové hodnoceni fyziologické vitality

1 dreviny bez poskozeni, s dobrym predpokladem dlouhodobého zachovani tohoto stavu

2 dreviny mirné poskozené, nebo s mirnymi odchylkami od normdlu, které vsak vyznamné
nesnizuji vitalitu

3 dreviny vyrazné poskozené, vykazujici vyrazné odchylky od normdlu, existence téchto

drevin v3ak neni bezprostredné ohrozena, Ize ji vhodnymi technickymi opatirenimi prodlouzit



4 dreviny silné poskozené, jejich existence je bezprostrredné ovlivnéna, doporuéeno jejich
odstranéni
5 dreviny mrivé

v

Oznaceni + Ci - znali charakteristiku bliZici se k vyssimu /+/ &i niZ8imu /-/ stupni.

« Biomechanicka vitalita - odolnost dreviny viéi vyvratu a zlomu, posuzuji se ndsledujici
ukazatelé. Pokud byl zaznamendn vyskyt daného jevu je to oznaceno +, pokud byl vyskyt jevu
velky, pak ++

«  Vyskyt suchych vétvi

* Hniloby a dutiny - vyskyt a nebezpecnost téchto hnilob a dutin pro stabilitu stromu
+ Drevokazné houby

«  Nepriznivé umisténi téziste

«  Chybné vétveni - vyskyt V" vidlic, zanedbany rez

Celkové hodnoceni biomechanické vitality

1 dreviny bez poskozeni, s dobrym predpokladem dlouhodobého zachovani tohoto stavu

2 dreviny mirné poskozené, nebo s mirnymi odchylkami od normdlu, které vsak vyznamné
nesnizuji vitalitu

3 dreviny vyrazné poskozené, vykazujici vyrazné odchylky od normdlu, existence téchto
drevin v3ak neni bezprostredné ohrozena, Ize ji vhodnymi technickymi opatienimi prodlouZit

4 dreviny silné poskozené, jejich existence je bezprostredné ovlivnéna, doporuceno jejich
odstranéni

5 dreviny mrivé

’v 7
liZi

Oznaéeni + &i - zna&i charakteristiku bliz

v/
|

ci se k vy38imu /+/ &i niz8imu /-/ stupni.

5. PESTEBNT OPATRENT

Péstebni opatfeni u jednotlivych stromli i v porostech byla navrZzena na zdkladé
provedeného dendrologického priizkumu a na zdkladé ndvrhu. Jednotlivd péstebni opatfeni jsou
oznaCena u prislusnych drevin v tabulkdch. Popisy péstebnich opatfeni odpovidaji oborovym
standard@im A02 001 - Vysadba stromf a AO2 002 - Rez stromd.

ASN - ASANACE DREVIN

V FeSeném Uzemi bylo provedeno kompletni hodnoceni drevin se zhodnocenim stdvajici
zelené a navrzenim vhodnych péstebnich opatfeni. Inventarizace a hodnoceni drevin je prilohou
technické zpravy.

Asanace drevin jsou havrzeny z nékolika divodu.

Prvnim diivodem je Spatny zdravotni stav dreviny, jeji fyziologickd i biomechanickd vitalita
je natolik sniZena, Ze drevina ohrozuje okoli a bezpecnost provozu nebo hemd zddnou perspektivu
pro dali existenci. Poté je navrZeno jeji odstranéni. Odstranéni z tohoto divodu vyplynulo
z dendrologického priizkumu.

Druhym divodem pro odstranéni devin jsou kompoziéni zdméry projektu.

Asanace budou provadény bud’ smérovym kdcenim nebo postupnym kdcenim dle lokality.

Asanace drevin je v grafickych prilohdch oznalena Cervenymi krizky.

Podle vyhldsky o ochrané drevin a povolovadni jejich kdceni neni teba povoleni ke kdceni za
predpokladu, Ze tyto nejsou soucdsti vyznamného krajinného prvku nebo stromoradi k:

1. Pro dreviny o obvodu kmene do 80cm méreného ve vysce 1,3m nad zemi




2. Pro zapojené porosty dfevin, pokud celkovd kdcend plocha zapojenych porosti dfevin
nepresahuje 40m2
3. Pro dfeviny péstované na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti ve zpisobu
vyuziti jako plantdz drevin
4. Pro dreviny rostouci v zahraddch
Asanace kerovych skupin bude vzdy provddéna véetné odstranéni parezu a podzemni
dsti. U stromi je odstranéni parezl poznamendno v péstebnim opatteni.

FR - ODSTRANENE PAREZU FREZOVANIM

Pafezy, které vzniknou v pribéhu realizace projektu, je potieba z divodu estetickych a
funkCnich pri realizaénich pracich odstranit vzhledem k dlouhé dobé jejich prirozeného rozpadu.

Odstranéni parezil je navrZeno odfrézovdnim, kdy se parez odstrani motorovou pafezovou
frézou pod Uroveri terénu a ndsledny prostor se zaplnhi zeminou a prekryje novym vysevem
trdvniku. Nutnost vyuZiti specidlniho zarizeni na odfrézovdni s sebou prindsi pomérné omezené
pristupové prostory, kde bude pritomnost tézké mechanizace opét predem vyloucena, a to jak
z diivodu poskozeni majetku a budov, tak i z dlvodu poskozeni stdvajicich dfevin, trdvniku a
ostatnich rostlin.

ZR - ZDRAVOTNE REZ

Tento rez je rezem komplexnim a cilem zdravotniho rezu je zejména zabezpeleni
dlouhodobé vysoké funkénosti dreviny, pri udrzeni pokud mozno co nejlepsiho zdravotniho stavu,
vitality a provozni bezpecnosti. Je opakovdn v nékolikaletych intervalech, nejméné jednou za osm
az deset let, samozrejmé s ohledem na aktudlni stav dreviny. Pfi tomto rezu se odstrariuji suché
vétve, vétve napadené patogennimi organismy, vétve mechanicky poskozené, zlomené, se snizenou
vitalitou, ddle vétve nevhodné postavené (krizici se vétve a sekunddrni vyhony), vétve s tlakovymi
vidlicemi a vétve strukturdlné nevhodné (napt.kodominantni vyhony).

Nesmi dojit k naruseni habitu oSetrrovaného stromu, ddle nesmi dojit k odstranéni vice jak
20% objemu asimilaéniho apardtu.

Nejvhodné j$i doba pro provedeni Fezu je obdobi pIné vegetace.

LIKVIDACE DREVNE HMOTY:

Drevni hmota vznikld pri realizaci projektu po odpoctu palivové kulatiny tvori organicky
odpad. Jeji likvidace bude ponejvice provddéna stépkovdnim. Ke Stépkovdni bude pouzit specidlni
§tépkoval, ktery umozni likvidaci dfevni hmoty zplsobem $etrnym a bezpednym ke svému okoli,
tvoFenému prevdzné stdvajici zeleni. Stépkovdni je navrieno piedeviim z diivodu ekologické
likvidace drrevni hmoty Setrné k Zivotnimu prostredi.

Pdleni drevni hmoty pripadd v dvahu pouze v pripadné, Ze mistni vyhldska obce pdleni
organického materidlu nezakazuje nebo povoluje s uréitym neomezenim.

Likvidace drevni hmoty je zdleZitosti realizani firmy.

6. VYSADBY

Vysadba devin a veskeré sadovnické prdce budou provedeny podle normy CSN 83 9021
Technologie vegeta&nich dprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba, CSN 83 9011 Technologie
vegetacnich (prav v krajiné - Prdce s plidou, ¢SN 83 9061 Technologie vegeta¢nich Gprav
v krajing - Ochrana strom@, porostii a vegeta&nich ploch pti stavebnich pracich, CSN 83 9051 -
Technologie vegetalnich dprav v krajing - Rozvojovd a udrzovaci péée o vegetaéni plochy a €SN
83 9031 - Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Trdvniky a jejich zaklddani.

Vedkery rostlinny materidl bude v 1. jakosti uvedené v normé CSN 46 4902 - Vypéstky
okrasnych rostlin a v prislusnych oborovych normdch.




6.1. VYSADBY STROMU

Stromy budou sdzeny ve velikosti obvodu kmene 14-16cm, jamkovou vysadbou s vyménou
ptudy na 50% za kvalitni zahradnickou zeminu. Vyména pudy je navrhovdna z divodl nekvalitni
pady v lokalité. Uprava kofenového systému se u strom@ doddvanych s balem neprovddi. Drdténé
pletivo (Cerny drdt, nikoli pozinkované) a juta se neodstrariuji.

Stromy se vysdzi podle vykresu osazovaciho pldnu. Vysdzi se stromy o obvodu kminku
uvedeném v rozpo¢tu. Obvod kminku se méri v 1,00m vysky. Kmeny stromi se upevni u listnatych
stromd 3 kily. (dle SN - DIN 18916). Kmeny listnatych strom& budou obalovédny rdkosovou
rohozi vysky 1,8m. Vysadbovd jdma bude pred vysadbou dreviny prihnojena Silvamixem v mnozstvi
4x10g na jeden strom. Zdvlahovd sonda z flexibilni hadice nebude u stromi vytvdfena. Po
vysadbé budou stromy zality a vysadbova misa bude mul¢ovdna drcenou borkou v tl. 8cm.

Vysadba drevin bude svérena kvalifikované firmé s dobrymi referencemi.

6.2. VYSADBY KEROVYCH SKUPIN A LINIL

Pred vysadbou kerovych skupin a linii dojde k pellivé pripravé stanovisté. V misté budouci
vysadby bude stdvajici trdvnik nebo jiny porost odstranén chemicky Roundapem. Je kalkulovdno
jedno plodné chemické odpleveleni a v cca 20% ploch jes$té jedno chemické odpleveleni /mista,
kde prvotni postrik nezafungoval/.

Kerové vysadby budou sdzeny jamkovou vysadbou bez vymény zemé. Budou pouZity
kontejnerované sazenice velikosti dle vykazu vymér. Kere se vysdzi do jamek o objemu
rovnajicimu se jeden a pll ndsobek velikosti kontejneru. Po vyjmuti z kontejneru se kofenovy bal
uloZi do stredu vysadbové jamy a bal se zasype zeminou, kterd se pellivé uhutni. Po zhutnéni
zeminy se jdma prolije dostate¢nym mnozstvim vody (v pripadé sednuti povrchu se doplni zemina).
Kerové vysadby budou pohnojeny vhodnym NPK hnojivem v mnozstvi 50g/m2. Hnojivo bude
zapraveno do zemé. Celd plocha bude po vysadbé zamul&ovdna drcenou kiirou v 11. 8cm.

7.TRAVNTK

Trdvnik bude zakldddn nové na viech plochdch v reSeném Gzemi.

Trdvnik bude zaloZen na Cisté pudé, tedy béinym zplsobem odplevelené a pFipravené.
Plocha bude chemicky odplevelena Roundapem a to 1x celoplodné a jesté jednou na 20% ploch
hnizdovité. Plida bude pohnojena minerdlnim hnojivem NPK v mnoZstvi 10g/m2.

Bude pouzita parkovd travni smés. Viysevek semen je 15g na 1m2, hloubka seti cca 0,5cm.
Nejvhodnéjsim obdobim vysevu je podzim /zdri/ a jaro /kvéten/.

V prostoru travnatého hristé bude trdvnik zaloZen stejnym postupem, oviem pouzitd
travni smés nebude parkovd, ale hrit'ovd zdtéZovd smés.

8. SEZNAM POUZITYCH DREVIN

Zkr. Taxon Pocet | Velikost | Spon Vysadba Udrzba
ks

Listnaté stromy

Accamp | Acer campestre 2 Ok  14- | Solitérné | Vysadba stroml | Pée o
/Javor babyka/ 16cm, bal vzrostlé

stromy

Mal Malus Professor 2 Ok  14- | Solitérné | Vysadba stromi | Péce o
Sprenger 16¢cm, bal vzrostlé
/Jablori Professor stromy
Sprenger/

PravP Prunus avium Plena 3 Ok  14- | Solitérné | Vysadba stroml | Pée o
/Trederi ptali Plena/ 16cm, bal vzrostlé




Zkr. Taxon Polet | Velikost | Spon Vysadba Udrzba
ks
stromy
Tpl Tilia platyphyllos 1 Ok  14- | Solitérné | Vysadba stromi | Péle
/Lipa velkolistd/ 16cm, bal vzrostlé
stromy
Listnaté kere
Rib Ribes alpinum 36 30-40cm, | Po50cm Vysadba Péce o
/Meruzalka alpskd/ K1l kerovych skupin | tvarované
a linii Zivé ploty
Phil Philadelphus 12 40-60cm, | 1ks/m2 Vysadba Péce o plosné
coronarius K2l keffovych skupin | vysadby kel
/Pustoryl vonny/ a linii
SpbDR | Spiraea bumalda Darts 61 20-30cm, | Po 40cm, | Vysadba Péce o plosné
Red K1l Solitérné | kerfovych skupin | vysadby kert
/Tavolnik nizky Darts a linii
Red/
Spc6 Spiraea cinerea 10 40-60cm, | Po 70cm Vysadba Péce o plosné
Grefsheim K2l keffovych skupin | vysadby kefli
/Tavolnik popelavy a linii
Grefsheim/
Sws Swida sanguinea 6 40-60cm, | 1ks/m2 Vysadba Péle o plosné
/svida krvavd/ K2l keffovych skupin | vysadby kefli
a linii
ViboR Viburnum opulus 3 40-60cm, | 1ks/m2 Vysadba Péce o plosné
Roseum K2l keffovych skupin | vysadby kefli
/Kalina obecnd a linii
Roseum/
WeiBR Weigela hybrida 4 40-60cm, | 1ks/m2 Vysadba Péle o plosné
Bristol Ruby K2l keffovych skupin | vysadby kel
/vajgélie hybrida a linii
Bristol Ruby/
9.MOBILIAR

9.1. Lavicky

Lavicka je nhavrzena s opéradlem, kotvend do zemé. Jednd se o lavicku s kovovou
konstrukci a drevénym seddkem, s opéradlem. Lavi¢ky jsou umisténé u travnatého hristé, ddle u




9.2. Odpadkové kose

Odpadkové kose se nachdzeji vedle lavicek u travnatého hristé a u nového détského
hristé. Celkem jsou navrzeny 2ks odpadkového kose. Jednd se o ko$ s kovovym télem, vlozkou a
obloZenim drevem.

10. TECHNOLOGICKE POSTUPY A VYKAZ VYMER

10.1. ASANACE

Pokdceni stromu s rozrfezdnim a odstranénim vétvi a kmene do vzddlenosti 20 m, se
slozenim na hromady nebo s naloZenim na dopravni prostredek, v roviné nebo na svahu do 1:5, o
priméru kmene ve vy3ce 130cm

LOKALITA Nové Lesy
Do 200 mm 2

Nad 300 do 400 mm 2 + 1dv.
Nad 500 do 600 mm 1dv.

Nad 900 do 1000 mm 1

CELKEM 7ks
KeFové skupiny, odstranéni v& koFenii 171m2

ODSTRANENE PAREZU

LOKALITA Nové Lesy

Do 200 mm

Nad 200 do 300 mm

Nad 400 do 500 mm

Nad 500 do 600 mm

Nad 700 do 800 mm
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Nad 1300 do 1400 mm

CELKEM 7ks




10.2. PESTEBNI OPATRENIL

Péstebni opatreni Nové Lesy
Zdravotni rez 1
Celkem oSetrenych drevin 1ks

10.3. PRIPRAVA STANOVISTE /POD NOVY TRAVNIK I POD VYSADBY KERU/ - 2204m2

Chemické odpleveleni, odstranéni stdvajictho porostu, Roundap 5I/ha, opakovdni 1x
celoplosné

Chemické odpleveleni pomistné / v mistech, kde prvotni postrik nezabral/, cca 20%
ploch

Rotavdtorovani

Hrabadni, opakovdni 2x

Vdlcovani, opakovdni 2x

10.4. ZALOZENT PARKOVEHO TRAVNIKU / NOVE ZALOZENY/ - parkovy trdvnik

1840m2, hrist'ovy trdvnik 264m2

Hnojeni minerdlnim hnojivem, 10g/m2

Vysev parkové travni smési, cca 15-20g/m2
Vysev hrist'ové travni smési, cca 15-20g/m2
Prvni se

Zdlivka 401/m2, opakovadni 2x

10.5. VYSADBA VZROSTLYCH STROMU - celkem 8ks stromii, zamulovdno 8m2

+ Hloubeni jamy s vyménou zemé na 50%, jdma do 1m3

« Vysadba stromu s balem obvod kmene 14-16cm

* Hnojeni tabletovym hnojivem Silvamix 4x10g jednotlivé k rostliné

«  Ukotveni deviny tFemi kily /listnd¢e/ - soustruzené drevéné kiily s fazetou, primér 8cm
«  Zhotoveni obalu kmene z rdkosové rohoze vysky 1,8m

«  Povysadbovy ez stromi

*  Muléovadni vysadbové jamy drcenou borkou v t1.8cm

+  Zdlivka 1001/ks opakovdni 2x

« Kontrola kotveni a Gvazku stromu

10.6. VYSADBA KEROVYCH SKUPIN A LINIf - celkem 132ks listnatych keiti na plose

100m2

 Hloubeni jamek bez vymény pldy

* Vysadba kere s balem

+  Povysadbovy Fez u listnatych kefi

* Hnojeni kerfovych vysadeb, 50g NPK/m2
*  Muléovadni v t1.8cm

«  Zdlivka, 401/m2 /opakovadni 2x/

11 TECHNOLOGIE STANDARDNI UDRZBY VYSADEB

11.1. PECE O PARKOVY TRAVNIK

« Seceni, opakovdni 8x
«  Podzimni vyhrabdni listi
« Jarni vyhrabdni
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«  Zdlivka dle potreby

11.2. PECE O VZROSTLE STROMY

« Kontrola kotveni a obalu kmene, pripadnd oprava, po 3 letech odstranéni
»  Vychovny a opravny rez

»  Vypleti vysadbové misy, opakovadni 2x

«  Zdlivka dle potreby

11.3. PECE O PLOSNE VYSADBY KERU

«  Vypleti, opakovdni 2x /prvni 3 roky/, ddle 1x
« Hnojeni min. hnojivem, 50g NPK/m2, 0,4x

e Priklest kere, 0,5x

«  Zdlivka dle potreby

11.4. PECE O TVAROVANE ZIVE PLOTY

«  Vypleti, opakovdni 2x /prvni 3 roky/, ddle 1x

* Hnojeni min. hnojivem, 50g NPK/m2, 0,4x, prip. hnojivem pro viesovistni rostliny
«  Tvarovaci fez na vysku cca Im, 2x

« Doplnéni mulce, 1x za dva roky

« Zdlivka dle potreby, /401/m2/
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INVENTARIZACNI TABULKY

Obvod
) v | §s Tl. | kmene |BAZE| FYZIOLOGICKA BIOMECHANICKA PESTEBNI )
C. TAXON /m/| /m/ | /em/ /em/ | /m/ VITALITA VITALITA OPATRENI POZNAMKA
| o| £
AEIAEEE IR
NIE[R[T] %Y 2 Aol I e
N
1| Tilia cordata 20 8 100 315 3 X |3-| x| x x | 3- | ASN, FR v minulosti sefezdvand
sypavka, dva
termindly, polovina
koruny zcela suchd,
2 | Pinus strobus 16 6 37,33 | 116,104 0 XX 4 | xx 4 | ASN, FR dvojkmen
kerovd skupina
Philadelphus coronarius,
Prunus sp., Syringa
3 | vulgaris 6 |70m2| kere kere 0 3 3 |ASN
4 | Prunus domestica 6 3 25 79 1 3 3 |zR
5 | Spiraea billiardii 15 [ 10m2 | kere kere 0 3 3 | ASN
tlakové vétveni s
6 | Betula pendula 16 10 b5, 43 | 173,135 1 X 3| x x | x | 3- | ASN, FR prasklinou
7 | Potentilla fruticosa 12 | Im2 kere kere 0 3 3 | ASN
8 | Viburnum opulus 35| 9m2 | kefe kere 0 3- | x 3- | ASN prestdrla
9 | Berberis thunbergii 12 | Im2 kere kere 0 2 2 | ASN 2ks
10 | Prunus domestica 6 4 33 104 15 XX 3- | xx | x 3- | ASN, FR
11 | Syringa vulgaris 4 |24m2| kere kere 0 3 3
12 | Fraxinus excelsior 4-6|28m2 | do 15cm | do 47cm| O 3- 3- | ASN pruh Sirky 2-3m
13 | Malus sp. 4 4 16 51 0,3 3 3 | ASN, FR
14 | Malus sp. 4 2 1 35 0,3 ASN, FR
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Obvod

v | 3 Tl. | kmene |BAZE| FYZIOLOGICKA BIOMECHANICKA PESTEBNI
é. TAXON /m/ | /| e/ | fem/ | Im/ VITALITA VITALITA OPATREN{ POZNAMKA
SR ElE|S || F 3|05
NIE[R]T] %Y 2 ol g
<
kerovd skupina Spiraea
vanhouttei, Forsythia
15 | intermedia 25 | 18m2 | kere kere 0 3 3 | ASN
Thuja occidentalis
16 | Rheingold 4 | 6m2 | kere kere 0 2 2 |ASN
17 | Forsythia intermedia 3 [25m2| kere kere 0 2 2 |ASN
18 | Picea pungens Glauca 12 5 32 101 25 2 | x 2 |ASN, FR
19 | Rosa canina 4 | 3m2 kere kere 0 2 2 | ASN, FR
20 | Ribes alpinum 1107 kere kere 0 2 2 tvarovany Zivy plot
Acer campestre
21| Fastigiata 55| 3 27 85 0 2 2 fastigidtni forma
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FOTODOKUMENTACE:

Navazujici

Navazujici pohled, stdvajici détské hristé.  Stdvajici détské hristé pod hlavni silnici.
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okolo Kampelicky. Prostor okolo KampeiE ky.

Y

Navazujici zpé‘rn)’/pol na ndves od Kampelic. | e‘ry u Kampellcy
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