PROJEKTOVA DOKUMENTACE
EKO HRISTE - MS HERMANKOVICE

- vizualizace 3D

- studie rozmisténi prvka

obec

HERMANKOVICE
(o 3]

Umisténi détského EKOhfisté:
Matetska skola Hefmankovice

GPS: 50.6301042N, 16.3229372E

r\\" (
f

Profesionalove

Zhotovitel studie:
Profesionalové, a.s.

IC 28806123
Masarykovo nam. 391
500 02 Hradec Kralové

Ing. Martin Fator
zak.¢. PC 1521510005
datum: 03/2015



SITUACE STAVBY

/| DOTCENE UZEMi - 2 297m?
L | VENKOVNI UCEBNA - 5x5 METRU

c)
b)
a)
ozn. zmény | pfedmét zmény zménu provedl podpis datum
C. PROJEKTU 9/2015
VYPRACOVAL ING. MARTIN FATOR ‘
INVESTOR OBEC HERMANKOVICE, C. P. 215, 549 84 HERMANKOVICE
MISTO STAVBY MS HERMANKOVICE, C. P. 263, 549 84 HERMANKOVICE,
NAZEVSTAVBY EKO HRISTE MS HERMANKOVICE
FORMAT 1xAd
STAVEBNI OBJEKT DATUM 03/2015
OBSAH:  SITUACE MERITKO 1:500




SITUACE SIRSICH VZTAHU
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Bezpecnostni list

Monkey Road — HOUPACI LAVKA

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 21,5m2

1.  Prostor pddu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ,ktery mdzZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizent

2. Vprostoru padu nesmi byt Zaddna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku
Dopadova plocha = plocha na kterou mdaze uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch — do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch travnik nebo udusany povrch

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni list

Monkey Road €. 18 POHYBLIVA KLADA

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 19 m2

1.  Prostor pddu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ,ktery mlZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizent

2. Vprostoru padu nesmi byt Zadna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku

3.  Dopadova plocha = plocha na kterou mdazZe uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch — do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch travnik nebo udusany povrch

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni listy

Monkey Road ¢.15 - Houby Pychavky

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 26 m2

1.  Prostor pddu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ,ktery mlZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizent

2. Vprostoru padu nesmi byt Zaddna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku

3.  Dopadova plocha = plocha na kterou mdZe uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch — do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch travnik nebo udusany povrch

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni list

Monkey Road €. 1 - DVE LANA

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 19,5 m2

1.  Prostor pddu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ,ktery mlZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizent

2. Vprostoru padu nesmi byt Zadna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku

3.  Dopadova plocha = plocha na kterou mdZe uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch — do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch travnik nebo udusany povrch

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni list

KLADINA

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 12,5m2

1.  Prostor pddu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ,ktery mdzZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizent

2. Vprostoru padu nesmi byt Zddna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku

3.  Dopadova plocha = plocha na kterou mdzZe uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch — do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch travnik nebo udusany povrch

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni listy

Hobitti domecky

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 40 m2

1.  Prostor padu = prostor y ,na nebo okolo zaFizenf ,ktery mlZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené ¢asti zafizeni

2. Vprostoru padu nesmi byt Zddna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku
Dopadova plocha = plocha na kterou mdazZe uzivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch —do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch trdvnik nebo udusany povrch

5.V misté dopadové zony vy33i neZ 1 m ( tj.pfed domky) je pouZita jako tlumivy povrch kdra

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni listy

VRBOVY TUNEL

Technicky popis :

Tunel z vrbovych proutkd osazenych tak aby zapustily kofeny a vytvorily pfirodni tunel pro détskou hru.Unvitf
tunelu je navriena drcend klra .

Bezpecnostni pozadavky dle €SN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 23 m2

1. Prostor padu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ,ktery mize zabirat uZivatel padajici z vyvysené &asti zafizeni
V prostoru padu nesmi byt zadna prekazka branici uzivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min
1500 mm od paty hraciho prvku

3. Dopadova plocha = plocha na kterou mlze uzivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch —do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch travnik nebo udusany povrch

5. Tento prvek je hodnocen dle CSN EN 1176-2009 jako prvek ,hristé plného dobrodruzstvi“(tj.h¥isté pod odbornym
dohledem) a nevtahuji se na néj normy standartniho détského hristé

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni list

VRBOVY DOMEK

Bezpe&nostni pozadavky dle €SN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 19,6 m2

Prostor padu = prostor y ,na nebo okolo zaFizeni ,ktery mGze zabirat uZivatel padajici z vyvysené &asti zafizeni
V prostoru padu nesmi byt Zadna prekazka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hractho prvku

3. Dopadova plocha = plocha na kterou miZe uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu

4. Dopadovy povrch —do 600 mm vysky padu je moZné pouZit tlumivy povrch travnik nebo udusany povrch

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni listy

HRANOLKOVISTE

Technické parametry :

Hraci domecek je postaven na specidini tlumové rohozi zabranujici vihnuti konstrukce i vlastni vyplné
Hranolkovisté tj. dfevéné kostky o rozmérech 90x90x 90 (180,270 )mm nebo 45 x 70 x 90( 180,270) mm a dalsi
drevéné kostky se zaoblenymi hranami — mozno sestavovat libovolné dfevéné stavby

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 25 m2

1.  Prostor pddu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ,ktery mdZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizent
2. Vprostoru padu nesmi byt Zadna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku
Dopadova plocha = plocha na kterou mdze uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch — do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch trdvnik nebo udusany povrch
Stfecha neni povaZovana za hernf plochu — proto pro tlumivy povrch vyhovuje travnik nebo udusana hlina

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni list
VENKOVNI INTERAKTIVNI HRY

PLETENI LAN - UCEBNA

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 17m?2

1.  Prostor pddu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ,ktery mdZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizent

2. Vprostoru padu nesmi byt Zadna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku

3.  Dopadova plocha = plocha na kterou mdze uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch — do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch travnik nebo udusany povrch

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni list
VENKOVNI INTERAKTIVNI HRY :

SNEK - LABYRINT

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 15,5 m2

1.  Prostor pddu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ktery mlZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizent

2. Vprostoru padu nesmi byt Zaddna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku

3.  Dopadova plocha = plocha na kterou mdazZe uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch — do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch travnik nebo udusany povrch

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni listy

INTERAKTIVNI VENKOVNIi HRY KLICE

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 16 m2

1.  Prostor pddu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ktery mlZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizent

2. Vprostoru padu nesmi byt Zddna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku

3.  Dopadova plocha = plocha na kterou mdze uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch — do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch trdvnik nebo udusany povrch

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni list

XYLOFON

Bezpe&nostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 16 m2

Prostor padu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ktery mlZe zabirat uZivatel padajici z vyvy$ené &asti zafizeni
V prostoru padu nesmi byt 4dna pfekézka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku

3. Dopadova plocha = plocha na kterou miZe uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu

4. Dopadovy povrch —do 600 mm vysky padu je moZné pouZit tlumivy povrch travnik nebo udusany povrch

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni list

SVAHOVA SKLUZAVKA 4 M

3620

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 30,5 m2

1.  Prostor pddu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ,ktery mlZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizent

2. Vprostoru padu nesmi byt Zadna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku
Dopadova plocha = plocha na kterou mdaze uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch — do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch travnik nebo udusany povrch

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni listy

PRIRODNI ARBORETUM

Technicky popis

Rozméry vnéjsiho zakladu pro arboretum - 3000 mm x 1500 mm

Arboretum je zaloZeno z rGznych typ( trav ,bylinek ,kvétin atd pro pozorovani a
uceni se je poznavat a pe€ovat o né .Doplnéno oblymi kameny .Zaklad je
zaloZen a izolovan od okolniho terénu tak aby nemohlo dojit ke snadnému
prorastani okolnich trav.

Bezpecnostni parametry :
Pfirodni arboretum neni povazovana z hlediska normy CSN EN 1176-2009 za herni prvek
proto se néj tyto pozadavky nevztahuiji.

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni listy

PRIRODNI OHNISTE + 4 LAVICE

Technicky popis :
Rozmér : primér 5000 mm /pfevyseni 400 mm na obou stranach/

PFfirodni ohnisté je vytvofeno presunutim ¢asti zeminy o prdméru 5 m do svahu tak aby doslo k vyrovnani do
vodoroviny . Svah je zpevnén akdtovymi kmeny a prkny, upravenymi tak, aby mohly slouzit jako
posezeni.Ohnisté je vysklddano v plose kamenem .Vlastni ohnisté vyhloubeno a oblozeno kamennymi kvadry.
Dokola ohnisté jsou navrzeny lavice 1500 x 300 x 350 mm ze severského smrku opatfeny natérem.

Bezpecnostni parametry :

Venkovni pfirodni ohnisté neni povazovéno z hlediska normy €SN EN 1176-2009 za herni prvek
proto se néj tyto pozadavky nevztahuiji.

Jako vystupni protokol je vystaveno Prohlaseni o shodé s platnymi technickymi poZadavky
predevsim na statiku stavby

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni listy

VENKOVNI UCEBNA s TABULI + 4 LAVICE

Technicky popis :

venkovni dfevéna konstrukce (seversky smrk) postavena na impregnované terase
(modfFin)
kterd je usazena do terénu na pilotech a zemnich vrutech 5000x 5000mm vyska 2500 mm

uvnitf 4 lavice se stoly - déti sedi proto sobe a mohou mit uprostfed na stole pomucky
ze tfech stran je terasa opatfena zdbradlim proti padu.

Tabule vy vyrobena z VVZ preklizky opatfené ekologickym natérem

Lavice s integrovanymi stoly jsou navrzeny tak aby vyhovovaly pozadavkim na
bezpeénost ditéte a ergonomii. 1500 mm x 1000 mm x 750mm

Bezpecnostni parametry :

Venkovni herna neni povazovéana z hlediska normy CSN EN 1176-2009 za herni prvek
proto se néj tyto pozadavky nevztahuiji.

Jako vystupni protokol je vystaveno Prohldseni o shodé s platnymi technickymi pozadavky
pfedevsim na statiku stavby

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni listy

Hmyazi hotel

Bezpeénostni pozadavky dle CSN EN 1176-2009 1-11 bezp.rozmér: 12 m2

1.  Prostor pddu = prostor y ,na nebo okolo zafizeni ,ktery mlZe zabirat uZivatel padajici z vyvySené &asti zafizent

2. Vprostoru padu nesmi byt Zddna pfekdzka branici uZivateli v pohybu nebo kde by se mohl zranit — velikost min 1500 mm od
paty hraciho prvku

3.  Dopadova plocha = plocha na kterou mdze uZivatel dopadnout po propadnuti prostorem padu
Dopadovy povrch — do 600 mm vysky padu je mozné pouZit tlumivy povrch tradvnik nebo udusany povrch
Ve smyslu CSN EN 1176-2009 neni tento Hmyzi hotel povaZovan za herni prvek tudiz se na néj nevztahuji bezpeénostni
poZadavky v — tato z(stava pouze jako doporuujici

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni listy

SVAHOVE ZAHONKY

Technicky popis :

svahové zahonky jsou vyrobeny ze severského smrku — impregnovany
Rozméry : 1500 mm x2000 mm x 350 m
Ve spodni ¢asti opatfeny folii proti prorastani okolni zelené do zahonkt

Bezpecnostni parametry :

Svahové zdhonky nejsou povazovany z hlediska normy CSN EN 1176-2009 za herni prvek
proto se néj tyto pozadavky nevztahuiji.

Jako vystupni protokol je vystaveno Prohldseni o shodé s platnymi technickymi poZadavky.

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



Bezpecnostni listy

PARNICKY

Technicky popis :

Parniéky jsou vyrobeny ze severského smrku .

Rozméry 2000 mm x 500 mm x 400 mm.

Drevo je impregnovano a od zemé spodni i vnitfni izolovano folii tak, aby
nedochdazelo k pfedéasnému hniti materialu .Viko je opatfeno netfistivym
plexisklem 3 mm

Bezpecnostni parametry :

PARNICKY nejsou povazovana z hlediska normy CSN EN 1176-2009 za herni prvek
proto se néj tyto pozadavky nevztahuiji.
Jako vystupni protokol je vystaveno Prohlaseni o shodé s platnymi technickymi poZadavky .

MS Hefmdnkovice
EKO hristé, 03/2015



3.a

hobitti domecky

xylofon

venkovni u¢ebna

se 4 lavicemi a tabulemi

terasa pod ucebnou

proutény domecek

Popis intraktivnich a hracich prvk

popis

drevéné domecky zasazené do terénu 1500(Sitka)x1500(hloubka) x1200mm (vyska)
vyztuzené ,pokryte nepropustnou folii proti vniknuti vihkosti do stavby,

uvnitf lavicky na sezeni,max pocet 4-6 déti...

EVVO

komunikace mezi détmi,vytvoreni pocitu bezpeci

vypadajici jako nory zviratek k zimnimu spanku apod.

popis
jednoduchy venkovni hudebni néstroj
- akatové drevo umisténé na pozinkovanych retizkach

EVVO
podporuje hudebni rozvoj ditéte...

popis

venkovni dfevéna konstrukce (seversky smrk) postavena na impregnované terase

kterd je usazena do terénu na pilotech a zemnich vrutech 5000x 5000mm vyska 2500 mm
uvnitt 4 lavice se stoly - déti sedi proto sobe a mohou mit uprostied na stole pomdcky

ze tfech stran je terasa opatrena zabradlim proti padu.

pod zdbradlim je i tak umisténa specidlni ekologickd dopadova rohoZ ,ktera prorUsta travou

popis

domecek sestaveny s vrbového prouti prdmér cca 2000 mm vyska 2000 mm

usazeny do zemé tak aby proutky zapustily kofeny a vytvorili ohraniceny prostor ,ktery
zaroste listim vZdy v jarnich mésicich

EVVO:
sledovani ro¢nich obdobi,spolecensky vyznam pro détskou komunitu - déti tvori spoleéné
skupinky a hraji si v domecku



venkovni interaktivni hry
Snek- labyrint
popis
venkovni dfevény labyrin vyska 1600 mm $itka 1400 hloubka 300 mm
kotveni do terénu - betonovani pozinkovanych kotev
nosné hranoly - seversky smrk 120 x120 mm
kolo labyrintu “plast /vodovzdorna preklizka

EVVO déti musi dostat kulicku uvnitt labyrintu z jedné strany na druhou ( do cile)
skrz cesticky a prekazky

podporuje logiku dohromady s motorikou déti

klice

popis

venkovni dfevény stojan vyska 1400 mm Sife 1520mm hloubka 200 mm
kotveni do terénu - betonovani pozinkovanych kotev

EVVO déti museji spravny kli¢ zaradit do spravného otvoru jinak kli¢ vypadne
podporuje logiku a prostorovou predstavivost ditéte
2000 mm  vyska
2180 mm  Sitka
250 mm hloubka
kotveni do terénu - betonovani pozinkovanych kotev

lana - uebna ™
leteni lan popis
(p

venkovni dfevény stojan s pfirodnimi provazy a lehkym dfevénym zavazim

EVVO
déti se uci pleteni lan a uzlQ
podporuje motoriku,zruénost,pamét a prakticnost déti




10.

11.

12.

monkey Roady

MR - kladina

MR 18 (pneutklada

MR .- houpaci lavka

MR 1 dve lana)

MR 15 houby - py’Cllavny

=20

popis

jednoducha dievéna klada - seversky smrk.Kotvena k zemi na zinkovych kotvach

impregnovana - opatfena natérem 90 x90 mm
2700 x300x300 mm

EVVO
balancni prv ek

popis
dfevénd klada pruzné uloZzena - 90 x90 mm impregnovana ,opatfena natérem
2700 x 300 x200 mm

EVVO
stfedné tézky balanéni prvek

popis
balacni lavka - dfevéné hranolky uloZené pruzné na retézech
hranoly - severky smrk 90 x90 mm - betovonano na pozinkované kotvy

EVVO
streane tezKy balachl prvek s prvky dopnroaruzstvi - prekonavani prekazek

popis
lanova draha - vypnuta | pevné kotvenda do zemé

EVVO
obtiznéjsi balacni prvek

popis
soucast "opici drahy "

jedna se o koule "pychavky" z recyklované pryze o prdméru 400 mm pevné kotvené do terénu

EVVO

obtiznéjsi zabavny prvek ,pfi kteri’ém déti mohou skakat z jedné houby na druhou nebo

na ni jen sedet,nepo palancovat | ve skupince



13. svahové zahonky 1,5 x2x0,35 m

14. parnic¢ky 2x0,5 m

15. hranolkovisté 2x2 m

16. hmyzi hotel




17. svahova skluzavka s malou véZickou
(4 m) popis

EVVO

18. pfirodni ohnisté s lavickami a svahovym sezenim
prdmér cca 5 m
s kamennym ohnistém a kam.dlazbou

jednoduchd 4 m dlouha kotvena skluzavky kopirujici svah

oblibena détska skluzavka- vyzaduje vétsi soustiedéni na jizdu
rozviji motoriku a disciplinu déti (zavéas opustit rychlou skluznou drahu)



