Popis trasy nové komunikace pro pěší, Chvaleč
V rámci nové komunikace pro pěší bude vybudován nový chodník, který bude stavebně navazovat na stávající vozovku. Celková délka Větve 0 je 0,066 km, délka Větve 1 je 0,886 km a délka Větve 2 je 0,301 km. V rámci projektu došlo k rozdělení větve 1 na dva úseky. Na Větvi 0 a Větvi 1 bude komunikace pro pěší vedena po levé straně stávající vozovky ve směru staničení. Na Větvi 2 bude ve staničení 0,000-0,102 komunikace pro pěší vedena po levé straně stávající vozovky ve směru staničení. Následuje místo pro přecházení a ve staničení 0,102-0,301 bude komunikace pro pěší vedena po pravé straně stávající vozovky ve směru staničení. 
Základní šířka komunikace pro pěší bude 1,50m. V místech stavebně upraveného nástupiště autobusové zastávky bude chodník / nástupiště rozšířeno na 2,20m. Příčný sklon komunikace pro pěší bude 2,0 % a vždy směrem do přilehle stávající vozovky. Komunikace pro pěší bude od stávající vozovky oddělena betonovým obrubníkem s nášlapem +10 cm. V místech stávajících sjezdů, které budou stavebně upraveny, bude použit zapuštěný obrubník s nášlapem +2 cm. V místě stavebně upravené autobusové zastávky bude použit zastávkový obrubník s nášlapem +20 cm. Odvodnění komunikace pro pěší bude zajištěno pomocí příčného sklonu do přilehlé vozovky a nadále bude využito stávajícího podélného sklonu vozovky. Voda bude následně odvedena pomocí obrubníkových vpustí buď do stávající jednotné kanalizace, anebo do stávajících trojúhelníkových příkopů, které budou v určitých úsecích zatrubněny. Tyto příkopy jsou buď napojeny na stávající jednotnou kanalizaci, anebo pomocí stávajících trubních propustků napojeny na přilehlou vodoteč (Chvalečský potok). Nové opěrné zdi budou zhotoveny ze ztraceného bednění. Výška jednotlivých zdí, je závislá na okolním terénu (nepředpokládá se, že by opěrná zeď byla vyšší než 1,0m).
Podrobnosti pro jednotlivé části nově navrhované komunikace pro pěší viz níže a výkresová příloha „D_1_1_2a-Chvaleč-Dopravni_situace“.
Úsek 0, větev 0 – staničení 0.000 00 – 0.066 09 km
· Staničení 0,005 – 0,035 – Nová komunikace pro pěší bude zaříznuta do stávajícího svahu. Z důvodu zabezpečení svahu bude nutné zbudovat novou opěrnou zeď. Bude použito ztracené bednění. Odhadovaná délka zdi je cca 30 m.
· Staničení 0,038 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,039 – 0,052 – Nová komunikace pro pěší bude zaříznuta do stávajícího svahu. Z důvodu zabezpečení svahu bude nutné zbudovat novou opěrnou zeď. Bude použito ztracené bednění. Odhadovaná délka zdi je cca 14 m.
· Staničení 0,064 – Místo nedostatečného šířkového uspořádání. Budova na pozemku č. 269.
Úsek 1, větev 1 – staničení 0.000 00 – 0.405 55 km
· Staničení 0,048 – Dojde ke stavebním úpravám stávající kanalizace.
· [bookmark: OLE_LINK1]Staničení 0,048 - 0,189 – Dojde k vybudování nové zatrubněné kanalizace, která bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace, dl. cca 141 m.
· Staničení 0,074 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,080 – 0,126 – Nová komunikace pro pěší bude zaříznuta do stávajícího svahu. Z důvodu zabezpečení svahu bude nutné zbudovat novou opěrnou zeď. Bude použito ztracené bednění. Odhadovaná délka zdi je cca 46 m.
· Staničení 0,127 – Dojde ke stavebním úpravám stávajícího schodiště v místě stávajícího přechodu pro chodce.
· Staničení 0,128 – 0,134 – Nová komunikace pro pěší bude zaříznuta do stávajícího svahu. Z důvodu zabezpečení svahu bude nutné zbudovat novou opěrnou zeď. Bude použito ztracené bednění. Odhadovaná délka zdi je cca 6,5 m.
· Staničení 0,194 – Bude zbudováno nové místo pro přecházení včetně nového vodorovného dopravního značení. 
· Staničení 0,203 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,210 – Z důvodu výstavby nové komunikaci pro pěší dojde ke stavební úpravě stávajícího trubního propustku.
· Staničení 0,210 - 0,401 – Dojde k vybudování nové zatrubněné kanalizace, která bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace, dl. cca 193 m.
· Staničení 0,221 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,265 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,270 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,288 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,320 – 0,355 – Z důvodu výstavby nové komunikaci pro pěší dojde ke stavební úpravě stávajícího trubního propustku.
· Staničení 0,357 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,378 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,382 – Dojde ke stavebním úpravám stávající betonové plochy.
· Staničení 0,405 – Bude zbudováno nové místo pro přecházení včetně nového vodorovného dopravního značení. 

Úsek 2, větev 1 – staničení 0.405 55 – 0.886 40 km
· Staničení 0,409 - 0,487 – Dojde k vybudování nové zatrubněné kanalizace, která bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace, dl. cca 79 m.
· Staničení 0,470 – 0,482 – Dojde ke stavebním úpravám stávající autobusové zastávky (stávající přístřešek bude zachován). Zastávka bude zbudována v jízdním pruhu, délka nástupní hrany bude 12,0m. 
· Staničení 0,485 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,487 – Dojde ke stavebním úpravám stávající kanalizace.
· Staničení 0,506 – Dojde ke stavebním úpravám stávající kanalizace.
· Staničení 0,503 - 0,518 – Dojde ke stavebním úpravám stávající betonové plochy.
· Staničení 0,521 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,525 - 0,886 – Dojde k vybudování nové zatrubněné kanalizace, která bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace, dl. cca 361 m.
· Staničení 0,530 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,545 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,550 – 0,610 – Nová komunikace pro pěší bude zaříznuta do stávajícího svahu. Z důvodu zabezpečení svahu bude nutné zbudovat novou opěrnou zeď. Bude použito ztracené bednění. Odhadovaná délka zdi je cca 61,5 m.
· Staničení 0,612 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,616 – 0,640 – Nová komunikace pro pěší bude zaříznuta do stávajícího svahu. Z důvodu zabezpečení svahu bude nutné zbudovat novou opěrnou zeď. Bude použito ztracené bednění. Odhadovaná délka zdi je cca 23,7 m.
· Staničení 0,643 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,646 – 0,713 – Nová komunikace pro pěší bude zaříznuta do stávajícího svahu. Z důvodu zabezpečení svahu bude nutné zbudovat novou opěrnou zeď. Bude použito ztracené bednění. Odhadovaná délka zdi je cca 70,0 m.
· Staničení 0,718 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,720 – 0,800 – Nová komunikace pro pěší bude zaříznuta do stávajícího svahu. Z důvodu zabezpečení svahu bude nutné zbudovat novou opěrnou zeď. Bude použito ztracené bednění. Odhadovaná délka zdi je cca 78,7 m.
· Staničení 0,801 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,803 – 0,886 – Nová komunikace pro pěší bude zaříznuta do stávajícího svahu. Z důvodu zabezpečení svahu bude nutné zbudovat novou opěrnou zeď. Bude použito ztracené bednění. Odhadovaná délka zdi je cca 82,9 m.
[bookmark: _GoBack]
Úsek 3, větev 2 – staničení 0.000 00 – 0.300 83 km
· Staničení 0,012 – Bude zbudováno nové místo pro přecházení včetně nového vodorovného dopravního značení. Bude zajištěn bezpečný pohyb chodců v prostoru křižovatky.
· Staničení 0,005 - 0,104 – Dojde k vybudování nové zatrubněné kanalizace, která bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace, dl. cca 101 m.
· Staničení 0,057 – 0,104 – Z důvodu zabezpečení svahu bude nutné zbudovat novou opěrnou zeď. Bude použito ztracené bednění. Odhadovaná délka zdi je cca 47 m.
· Staničení 0,088 – Dojde k odstranění stávajícího stromu z důvodu nové komunikace pro pěší. Strom je v nevhodné poloze.
· Staničení 0,101 – Bude zbudováno nové místo pro přecházení včetně nového vodorovného dopravního značení. Komunikace pro pěší bude převedena z levé strany stávající vozovky na stranu pravou.
· Staničení 0,114 – Bude zbudováno nové místo pro přecházení včetně nového vodorovného dopravního značení. 
· Staničení 0,118 – Dojde k odstranění stávajícího stromu z důvodu nevyhovujícího šířkového uspořádání komunikace. Strom je v nevhodné poloze.
· Staničení 0,142 – Dojde ke stavebním úpravám stávající kanalizace.
· Staničení 0,163 – Dojde k odstranění stávajícího stromu z důvodu nové komunikace pro pěší. Strom je v nevhodné poloze.
· Staničení 0,169 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,178 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,180 – Dojde ke stavebním úpravám stávající kanalizace.
· Staničení 0,209 – Dojde ke stavebním úpravám stávající kanalizace.
· Staničení 0,216 – Nutné stavební úpravy stávajícího sjezdu. Bude nahrazen chodníkovým přejezdem.
· Staničení 0,247 – Dojde ke stavebním úpravám stávající šachty.
· Staničení 0,247 - 0,301 – Dojde k vybudování nové zatrubněné kanalizace, která bude zaústěna do stávající jednotné kanalizace, dl. cca 53 m.



