B— Souhrnnd technicka zprdava
Revitalizace objektd &. 37-38 v rdmci aredlu fy. AMZ Financial Group s.r.o

Prazskd 298 Brandys nad Labem

B — Souhrnna technicka zprava

Revitalizace objektl ¢. 37-38 v rdmci

aredlu fy.AMZ Financial Group s.r.o Prazskd 298 Brandys nad Labem

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Pozemek pod skladovacimi halami 37,38 je souldsti vyrobniho a skladovaciho
aredlu.Jednd se o rovinaty pozemek , ktery je situovdn na okraji mésta Brandys
nad Labem.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumy a rozbory
V rdmci stavebnich praci byl proveden prizkum stavebnich konstrukci .

c) stavajici ochrannd a bezpelnostni pdsma
V blizkosti objektu se nenachdzeji ochrannd pdsma.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi, atd.
Objekt se nachdzi mimo zdplavové Uzemi. V dané lokalité nehrozi poskozeni
stavby dulni Cinnosti nebo seizmicitou.

e) Viiv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na

odtokové poméry v Uzemi
Navrhované stavebni Upravy nemaiji vliv na okolni stavby a pozemky.

f) PoZadavky na asanace, demolice a kdceni drevin
Na zdjmovém pozemku se nenachdzeji zadné stavby nebo vzrostlé dreviny.Neni
treba zaddnych zdsahu.

g) PoZadavky na maximdini zdbory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemky uréenych k pinéni funkce lesa
Nebudou provadény.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznosti napojeni na stdvaijici
dopravni a technickou infrastrukturu)
Nedochdzi k novému napojeni na dopravni ani inzenyrskou infrastrukturu .

i) Vécné a casove vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Predpoklddané zahdjeni stavby Kvéten 2018.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 U&el uzivdni stavby:
Objekt hal ¢.37-38 jsou soucdsti aredlu ktery slouzi k skladovacim UcelUm dle
pUvodniho vyuziti.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni urbanismus, kompozice prostorového reseni

b) architektonické reSeni — tvaroveé, materidlove a barevné reseni
Tvarové hala zUstavd bez piistaveb v pdvodni silueté Nad objektem je v rdmci
stavebnich Uprav snesena stavajici dozild stfecha , kterd je nahrazena novou
sbijenou konstrukci v identickém tvaru.Stavaijici zdéné konstrukce jsou opraveny
avrata vyménény za sekéni o jednotné vysce 4,3m.

B.2.3 Celkové provoznireseni, technologie vyroby-

Provozni feSeni ani dispozice prizemni skladovaci haly se neméni .

SOUHRN ZASADNICH STAVEBNICH CINNOSTI :

vyména vyplini okennich otvord

ndhrada stavajici sttechy

oprava stavajicich zdénych konstrukci
vyména stdvaijicich vrat za sekéni
zatepleni objektu

revitalizace vytdpéni objektu

revitalizace elektro / osvétlenihromosvod/

B.2.4 Bezbariéroveé uZivani stavby
Prostory maiji bezbariérovy vstup .

B.2.5 Bezpelnost pfi uZivdni stavby

Stavba musi byt pouzZzivéna pouze k navrzenym UcCelim. Je treba fadné
vyznacit Unikové cesty a tyto udrzovat volné a prichodné. Ddle je nutno oznadit
pristup k hlavnimu uzdvéru vody a plynu a k hlavnimu jistiCi elektroinstalace v
objektu. Stavbu je tfeba vybavit ndlezitym poctem vnittnich protipozarnich Cidel a
rucnich hasicich pfistroj0, pfip. vnitfnich hydrantld - viz pozdrni zprava. Veskeré
prdce a instalace elektro a plynu musi odpovidat platnym predpisUm a normdm
CSN a bezpe&nostnim predpism pri prdci s elekirickymi a plynovymi zafizenimi.
Maiitel je povinen pravidelné udrzovat a kontrolovat stavbu, zgjistovat potrebné
revize zafizeni dle platnych predpisd a odstranovat pripadné vady ohrozujici
zdravi osob a majetek.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

a) Stavebnireseni
Jednd se o halovy objekt svyskou 5 metrd, ktery pUdorysné rozdélen na pét
samostatné prostory.
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c) Mechanickd odolnost a stabilita
Stavba je navrzena ve shodé s vyhldskou €. 499/2006 Sb. a za dodrzenim viech

platnych norem tak, aby zatizeni na ni pUsobici v prdbéhu vystavby a uzivani nemélo
za nasledek:

- zZficeni stavby nebo jeji Casti

- vétsi stupen nepripustného pretvoreni

- poskozeni jinych casti stavby nebo technickych zafizeni anebo

instalovaného vybaveni v ddsledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce
- poskozeni v pripadé, kdy je rozsah nedmérny pdvodni priciné

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni.

a) technické reseni:
Vytdpéni:

Jako zdkladni zdroj tepla pro teplovodni cdst vytdpéni objektu budou dva ndsténné
kondenzacni kotle na zemni plyn De Dietrich o maximdlnim tepelném vykonu 43kW. Kotel je
vybaven nucenym piivodem spalovacino vzduchu a odtahem spalin Turbo nad stfechu
objektu. Odtah spalin od kotle bude napojen plastovym koaxidinim odtahovym DN80/125
vedenym nad stfechu objektu, kterym je rovnéz zaijistén privod vzduchu pro kotel - spotfebic
typu C. Objekt bude vytdpén novym teplovodnim systémem vytdpéni s otopnymi télesy.

Ohrev TV:

Ohfev TV neni pozadovdn ani neni pfedmétem této Cdsti projektové dokumentace. Popis
zafizeni a rozvodnych potrubi TV je zpracovdn vsamostatné c&dasti ZTI projektové
dokumentace.

Zdravotni technika:
Stavebni Upravy nevyvoldvaji potfebu vymeény prvkd zdravotni techniky. Nakladddani
z destovymi vodami zUstavd bez Uprav ani nezvétiuje plocha destovych vod .

Elektroinstalace:

_Ohrev TV neni pozadovdn ani neni predmétem této Cdsti projektové dokumentace. Popis
zafizeni a rozvodnych potrubi TV je zpracovdn v samostatné Casti ZT projektové
dokumentace. Stavaijici elektroinstalace je technicky dozitd. Novou osvétlovaci soustavou
tvofi plastovd zdrivkovd svitidia 2x54W s krytim IP 66 prisazend na SDK ve vysce 4,7m. Bude
navrzena tak, aby intenzita osvétleni byla 300 Ix dle CSN EN 12464-1.

Osvetlovaci soustava bude spindna oviddaci u dvefi po jednotlivych sekcich tak, aby byla
moznd regulace osvétleni podle vyuziti prostoru a pozadované intenzity osvétleni.
Segmentovd vrata u kazdé gardze budou osazena elektrickym pohonem. Elektromotor
230V/500W a jeho ovldddni bude soucdsti doddvky vrat. Napdijeci kabel CYKY 3Cx2,5 bude
ukoncen v krabici pfisazené ke stropu. Zdkladovy zemnic FEZN 30x4 bude uloZzen ve vykopu
80x35 cm v zemi. Zemni¢ musi byt osetfen dle normy pfi prechodu ze zemé na vzduch proti
vzniku koroze. Zemnic musi byt spojen se stdvajicim uzemnénim sousednich objektU.
Hromosvod je navrzen dle normy CSN EN 62305-3 ed.2. Metoda ochrany je zvolena dle
~Metody valici se koule". Dle CSN EN 62 305-2 ed.2 je proveden prilozeny vypocet rizika LPS Il
Podle uvedené normy je polomér valici se koule pro LPS lll je 45m.

Vétrdni:
Veétrani skladovaciho prostoru je feSeno pomoci neuzaviratelnych otvor( ve zdi. Vétrdani je
navrzeno jako pfirozené.V kazdé jednotlivé gardzi je navrzen jeden otvor nad podliahou a
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druhy pod stropem, kazdy otvor bude z venkovni strany kryt miizkou. Otvory spliiuji minimdalni
velikost dle CSN 73 6057.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
V objektu se nenachdzeji stavaijici technologické zarizeni , které se stavebnimi
Upravami neméni

B.2.8 PoZdrné bezpecnostni reSeni

Cely objekt je z protipozdarniho hlediska feSen v samostatné pozdami zprave, kterd
je nedilnou soucdasti tohoto projektu. Veskerd protipozdarni opatfeni vyplyvaijici z této
zprdvy je nutno realizovat pred uvedenim stavby do provozu. Objekt bude vybaven
ndlezitym poctem ru€nich hasicich pristrojU (viz pozdrné bezpecnostnifeseni).

B.2.9 Zdsady hospodareni s energiemi:
Q) kritéria tepelné technického hodnoceni:
Pouzity budou jenom certifikované materidly, které zaruCuji pozadovanou kvalitu.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundini
prostredi:

Objekt je navrzen v souladu se z&vaznymi hygienickymi predpisy a nafizenimi. Pro
potfeby vystavby budou pouzivdny pouze schvdlené materidly s fddnym
hygienickym atestem. Pfi viastnim provozu objektu nevznikaji Iatky nebezpeéné pro
zdravi, V objektu neni zdroj nepfiméfeného hluku, vibraci, prasnosti nebo jinych
nepfiznivych vlivi na vnitini prostfedi. Jednotlivé pobytové mistnosti jsou osvétleny a
oslunény v souladu s CSN 73 0580-1, CSN 73 0580-2. Intenzita umélého osvétleni je
navrzena v souladu s pozadavky CSN EN 12 464-1, TNI 360450. Vnitini prostory jsou
vytdpény pomoci Ustredniho vytdpéni, jsou fadné odvétrany nucenym vétranim
v kombinaci pfirozeného vétrani okny a napojeny na zdroj pitné vody.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi:

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi
Nebude zasahovdno do hydroizolaci spodni staviby
b) ochrana pred bludnymi proudy
Objekt nevyzaduje zvl&astni ochranu proti bludnym proudim.

C) ochrana pred technickou sezmicitou
Stavba se nenachdzi v seizmicky aktivni oblasti, opatfeni protfi UCinkim
seizmicity nejsou navrhovand. Investora nevyzaduje, aby byl ndvrh budovy
proveden v souladu s CSN EN 1998-1 (Eurokdd 8: Navrhovdni konstrukei odolnych
proti zemétreseni) a proto neni ochrana pred seizmicitou navrzena.

d) ochrana pred hlukem

Objekt nevyzaduje zvI&stni ochranu profi hluku. V okoli objektu se nachdzi
kfizovatka dopravni sité, ale vzhledem k charakteru vyuzivani objektu neni
pozadovdno zvlastni ochrany.

e) sesuv pudy
Objekt se nachdazi v rovinatém terénu. Nebudou provddény terénni Upravy.

.r

Nebezpecdi sesuvU z hlediska geologické stavby Uzemi neprichdzeiji v Uvahu.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu:

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Nebude zfizovdno nové pripojeni na technickou infrastrukturu, zachovdno
stavaijici reseni.

b) pripojovaci rozméry, vykopove kapacity a delky

Nebude zfizovdno nové pripojeni na technickou infrastrukturu, zachovdno
stavaijici reseni.

B.4 Dopravni reseni:

a) popis dopravniho reseni

Dopravné je pozemek napojen na stavaijici vnitroaredlovou komunikaci , kterd je
v souladu se viemi pravnimi predpisy zejména s CSN 736005, 736114, 73610,736133,
36400 jakozto i s vyhldskou 398/2009 Sb — O obecné technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérove uzivani staveb.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Uzemi je napojeno jiz vybudovanou komunikaci v ulici Prazsk&d a ndsledné
FrantisSka Melichara.

C) doprava v klidu
Vzhledem k tomu,Ze kapacita haly se neméni nezvysuje se pozadavek na pocet
parkovacich stani .

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou navrzeny.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav:

Q) terénni Upravy
V rédmci Uprav prostor nedochdzi k zddnym terénnim zasahdm .

b) pouZité vegetalni prvky

Pri realizaci budou respektovdny prislusné oborové normy souboru ,, TJechnologie
vegetacnich prvkd v krajing* (CSN 83 9011, CSN 83 9021, CSN 83 9031, CSN 83 9041,
CSN 83 9051, CSN 83 9061, CSN 73 3050), vyhldska CUBP 324/1990 Bezpec&nost
prace.

c) biotechnickd opatreni
U objektu nejsou navrzena zadnd biotechnickd opatreni.
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B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana:

a) vliv stavby na Zivotni prostred

ovzdusi

Zdroje znecistovani ovzdusi vazané na provozovdni objektu budou z hlediska
vyhldsenych imisnich limitd pro ochranu zdravi lidi vyznamné podlimitni a jejich
pUsobenim nebude dochdzet na Uzemi sledované lokality k prekracovdni imisnich
limitd ani k vyznamnému zvyseni stavaijici imisni zatéze i za téch nejnepriznivéjsich
rozptylovych podminek.

hluk
Objekt haly je umistén ve vyrobnim aredlu, kde zdrojem pro nadlimitni hlukovou zatéz
venkovniho prostoru staveb na dotéeném Uzemi zUstane i po realizaci zdméru
provoz stavajici béiné silnicni dopravy. Prispévkové hlukové podily z pUsobeni
objektu budou velmi nizke, bez vyznamnéjsiho zhoriujiciho vlivu na stavaijici hlukovou
zatéz sledovaného venkovninho prostoru staveb v dotCeném Uzemi a bez
predpokladu zdravotniho ohrozeni zdejsiho obyvatelstva.

Vzhledem k vyhodnocenym nizkym hlukovym pfispévkim z viastniho provozu
stavby (pfi spinéni specifikovanych podminek), neni nutné navrhovat ani resit dalsi
opatfeni pro ochranu chrdnénych vnitinich prostor( v objektu rodinného domu nebo
v okoli mistnich komunikaci, které budou tvorit prijezdové frasy pro obsluznou
dopravu stavby.

voda

Destové vody ze stfechy objektu budou svedeny do stdvajicich napojovacich
bodl desfového kanalizacnino potrubi.Destové vody budou svedeny svislymi
destovymi svody pres lapace stfeSnich splavenin. Ostatni vody ze zbylych
zpevnénych ploch prilehlych k domu budou prirozené zasakovany v zeleni.

odpady
Odpad vznikajici pfi vliastnim provozu objektu bude klasicky komundini odpad,

ktery bude ukladdan v popelnici a likvidovdn jednotnym svozem. Odpad z restaurace
je pravidelné odvdzen smluvni spoleCnosti .Nebezpelné odpady (zdfivky, ,Iéky
apod.) budou shromazdovdny oddélené a likvidovéany dle pokynU prislusného OU.

puda

Tato plocha neni zaclenéna do systému ekologické stability ani netvori zadny
vyznamny krajinny prvek. Stavba nebude realizovdna v bezprostiedni blizkosti
systému Uzemni stability nebo vyznamného krajinného prvku, ktery by mohla
negativné ovlivhovat.

b) vliv na prirodu a krajinu

Fldra, fauna, ekosystémy
Na pozemku nejsou vzrostlé stromy ani jiné hodnotné vysadby .
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Ndvrh vegetacnich prvku
Nejsou navrzeny nové vegetacni prvky.

Viivy na hmotny majetek a kulturni pamdatky
Dotcend lokalita neni Uzemim s archeologickymi ndlezy, proto nelze
predpoklddat, Ze v rdmci zemnich praci mize dojit k archeologickym ndlezdm.

Ochrana ZPF a PUPFL
Jednd se o stavajici objekt, ktery nebude rozsirovan.

c) vliv stavby na soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000
Rekonstrukce nebude mit viiv na soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zdavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA
Objekt nepodléhd zjistovacimu fizeni nebo stanoviskdm EIA

e) navrhovand ochrannd a bezpelnostni pdsma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych prdvnich predpisU
Béhem rekonstrukce bude zajistén prostor proti vstupu osob.

B.7 Ochrana obyvatelstva

a) opatreni vyplyvaijici z poZadavkU civilni_ochrany na vyuZiti staveb k
ochranée obyvatelstva

Navrhovand stavba nespadd do okruhu staveb civilni ochrany nebo staveb
dotCenych pozadavky civilni ochrany dle § 22 vyhl. &. 380/2002 Sb. k pripravé a
provdadéni Ukold ochrany obyvatelstva. Investor nepozaduje v daném objektu
vybudovani jakéhokoliv Ukrytu.

b) reSeni zasad prevence zavaznych havarii

V navrhované stavbé nejsou uzivany nebezpecné chemické Iatky nebo pripravky
uvedené v prilohdch zdkona ¢&. 59/2006 Sb. o prevenci zdvainych havdarii
zpUsobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi Idtkami a chemickymi
pfipravky. Z tohoto divodu se na danou stavbu nevztahuji ustanoveni vyse
zminéného zdkona, a proto nejsou navrhovany zadné zasady prevence zAavaznych
havarii.

c) zony havarijniho pldnovdni

Stavba nelezi v zadné stavajici zoné havarijnino pldnovdni. V navrhované stavbé ani
v jejim okoli nebudou umistény zaddné nebezpelné chemické Iatky nebo pripravky
uvedené v prilohdch zdkona ¢&. 59/2006 Sb. o prevenci zdvainych havdarii
zpUsobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi I&dtkami a chemickymi
pfipravky. Z tohoto divodu se na danou stavbu nevztahuji ustanoveni vyse
zminéného zdkona a provozovatel tedy nepredklddd podklady pro stanoveni zony

havarijniho pldnovani.
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B.8 Zdsady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zagijisténi
Pro potreby vystavby bude stavenisté napojeno sité technické infrastruktury
uvnitf objektu.

b) odvodnéni stavenisté
Neni treba zvI&dstnich opatieni. V pribéhu vystavby je treba zabranit stékani
znecisténé vody na okolni pozemky.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno sjezdem na vnitroaredlovou komunikaci, napojeni
na technickou infrastrukturu bude realizovdno ze stdvaijicich pripojek na pozemku
stavebnika.

d) viiv provdadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby je realizovdno pouze na pozemku st.p.¢ 525/21 .V pribéhu
stavebnich praci je tfeba pocitat se zvysenou hladinou hluku a prasnosti v okoli
stavby.Stavenisté bude bezpecné oznaceno a oploceno .

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kdceni drevin
Béhem vystavby bude zasobovani materidlem probihat po ulici Prazskd a
ndvazné Frantiska Melichara v mife nezbytné nutné pro stavbu a mimo hodiny
nocniho klidu.

f) maximdaini z&bory pro stavenisté
Stavenisté bude umisténé na pozemku viastnika st.p.C 525/21 v k.U. Brandys
nad Labem Stavenisté nebude zasahovat do okolnich pozemkd.

9) maximdini produkovand mnoZzstvi a druhy odpadd a emisi pri vystavbé,

jejich likvidace
Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci rekonstrukce objektu budou likvidovany

dodavatelskou firmou v souladu s obecné zavaznou vyhlédskou. Odpady z cihel,
zbytky betonu a stavebni sut budou odvezeny na sklddku. Nebezpecné odpady
(zbytky lepenek, elektrokabell apod.) budou skladovdny oddélené a preddny
k likvidaci oprdvnéné organizaci. S odpadem se bude zachdzet podle zdkona C.
185/2001 Sb. Z&dkon o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkonu.

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo depote zemin
Prebytecnd zemina z obkopdni objektu bude odvdzena.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Provadénim stavebnich praci nebudou dotCeny zdjmy zdkona na ochranu
prirody C. 114/1992 Sb.
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i) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, koordindtor
bezpeclnosti
Pfi prdci na stavenisti je nutno dodrzet zejména zdsady technickych,
organizacnich a daldich opaftreni k zajisténi bezpecnosti pradce podle vyhldsky C.
361/ 2007 Sb. Ddle bude bezpeclnost a ochrana zdravi pfi prdci zqjisténa
v souladu s nafizenim viady ¢. 361/2007 Sb., &. 148/2006 Sb. dle zdkona Cc.
309/2006 Sb. a nafizeni viaddy &. 591/2006 Sb. Pozadavky CUBP budou pii vystavbé
sledovdny bezpecnostnim technikem dodavatele stavby. Zdroven je nutné
dodrzovat viechny platné souvisejici predpisy platnych CSN. Jednotlivi pracovnici
budou sezndmeni a proskoleni sbezpecnostnimi predpisy, o 3koleni bude
zhotoven protokol, ktery bude jednotlivymi osobami podepsdn. Montdzni prace
budou provedeny za dodrzeni zdvaznych ustanoveni CSN EN 12056-1-5, CSN
756760, CSN 755455, smé&mic a predpisy vyrobcl zafizeni a dle projektu
pracovniky s patficnymi Ufednimi oprdavnénimi. Na stavbé bude umisténa
lékdrnicka s predepsanym vybavenim, v prostoru stavby bude vyrazné
vyznacena cesta eventuelniho Uniku, v kanceldri stavbyvedouciho budou
umisténa nouzovd telefonni Cisla rychlé pomoci.

k) Upravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotcenych staveb
Stavbou nebudou dotCeny jiné stavby, nebude realizovdno bezbariérové
uzivani.

|) zdsady pro dopravné inZzenyrské opatreni
Nebude potfeba zvidstnich dopravné inzenyrskych opatreni.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby
Stavba nevyzaduje stanoveni specidlnich podminek pro provadéni.

n) Postup vystavby:
Zahdjeni stavby 5.2018- dokonceni praci 11.20018

Srpen 2017 vypracoval: Ing. arch Karel Schmied
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