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Podklady pro vypracovani projektu:

Stavebniéast zapracovana ing. arch K. Schmiedem

Projekt zdravotechniky

Projekt vzduchotechniky

Podklady investora o @Fipojeni nového objektu na stavajici elektro
rozvody

Projektova dokumentace neni uéené k realizaci elektromontaznich praci

B. Pritvodni zprava

Projektova dokumentadesi elektroinstalaci v prostoru budé&v37, 38. Budovy budou
vyuzivany jako garaze. Jsou feay jednotlivymi mistnostmi. 37.101, 37.102, 38.101,
38.102, 38.103.

Déle projektreSi uzem#éni objektu a hromosvod objektu.

Projektova dokumentace néeSi:  Patdni rozvody v arealu

Distribu éni méreni elektrické energie

B.2 Energeticka bilance

Prikon oswtleni 9 kW
Pohony vrat 2,5 kW
Celkem 11,5 kW



Popis technickéharesSeni:

V obvodové zdi jsou osazeny kabelovéiskKS 1 a KS2 v plastovych pilch, kde je
ukonten napajeci kabel. Kabelovésk SS 300 budou obsahovat 3 sady pojistkovych
spodkKi, které budou jistit napajeci kabely CYKY 4x16mna?jddnotlivych podruznych
rozvacdcu.

V kabelové skini KS1 budou ji&ny napajeci kabely do rozvé&ah R 37101,R 37102,

R 38101.

V kabelové skini KS2 budou ji&ny napajeci kabely do rozvé&ah R 38102,R 38103.
Jedna sada pojistek bude rezerva.

V kazdé mistnosti bude podruzny roz¥&dsazeny jisticimi a spinacimi prvky proéing,
zasuvkové obvody, obvody pro napajeni paharat a obvody proijpojeni technologii
400V.

V rozvad¢i R37102 bude obvodipojeni kott.
Rozvad¢ bude osazen podruznym, odpmvym trojfazovym elektrogrem.

Pro napdjeci kabely budou od podruznych rozsé@dybudovany trasy z dr&tych Zlali.
Svislé vedeni z dré&ného Zlabu k jednotlivym zasuvkam a sgima bude uloZzeno v plastové
instaréni trubce na povrchu.

Oswtleni

Stavajici elektroinstalace je technicky dozita. blowswtlovaci soustavou ttoplastova
zarivkova svitidla 2x54W s krytim IP 6Gigazena na SDK ve vysce 4,7m. Bude navrzena
tak, aby intenzita ostleni byla 300 Ix dl& SN EN 12464-1.

Oswtlovaci soustava bude spinana ovidadvei po jednotlivych sekcich tak, aby byla
moZna regulace ostleni podle vyuZziti prostoru a poZzadované intenagytleni.

Nad kazdymi vstupnimi vraty bude osazeno venkovitiddo LED v kryti IP 66 dopléné o
prostorove&idlo, které bude toto svitidla spinat. Toto sviiude napéjeno z jednotlivych
podruznych rozvagt.

Napdjeci vedeni ke svititth budou provedena kabely CYKY 3Cx1,5igadre CYKY
5Cx1,5, 450/750V U zkuSebni 2,5 kV.

Kabely musi byt odoIné protii&hi plamene dI€SN EN 60332-1-2.

V prostoru nad SDK budou kabely ulozeny v éngth Zlabech fipadré v plastovych
instalanich trubkach. Svisla vedeni k spifin budou uloZena v elektroinstatdch
trubkach na povrchu.



Zasuvkové obvody

Na vybranych mistech budou vykemy skupiny 3 zasuvek 230V/16A/IP44 napojené na
samostatné obvody. V tomto né$tude osazena 5-polova zasuvka 400V/32A/IP 44.

Podle velikosti jednotlivych mistnosti budou 24agipojovaci mista.

Zasuvkové obvody 230V budou provedeny kabely CY3C42,5 450/750V U zkuSebni 2,5
kV. Zasuvkove obvody 400V budou provedeny kabel)KEY5Cx2,5 450V/750V U
zkuSebni 2,5kV. Kabely musi byt odolné protegi plamene dle€SN EN 60332-1-2.

Zasuvky budou v provedeni na povrch ugrigtve vysce 1,2m nad definitivni podlahou.

Pohony vrat

Segmentova vrata u kazdé gardze budou osazenaaki@kt pohonem. Elektromotor
230V/500W a jeho ovladani bude géasti dodavky vrat. Napajeci kabel CYKY 3Cx2,5
bude ukogtien v krabici pisazené ke stropu.

Rozvadc Rx

Podruzny oceloplechovy rozvéd v provedeni nashném, bude obsahovat hlavni jisti
odpaitovy elektrongr, ochranu protifepiti T2, jistici a spinaci prvky pro&elné obvody
a zasuvkové obvody, jige pro napajeni elektrokotle. Dale budou v ro¢ajistice pro
napajeni pohahvrat.

Pro jiS&éni zasuvkovych obvadbudou osazeny chrae s vybavovacim proudem 0,03A
nadproudovou ochranou.

Privod do rozva&e bude proveden kabelem CYKY 4x16mm. Spades napajecim
kabelem bude veden védrezZn 10, ktery bude ukéen na HOP pod rozvagem.

Uzemréni

Zakladovy zemrd FEZN 30x4 bude uloZen ve vykopu 80x35 cm v zeram&Ac musi byt
oSeten dle normy fi prechodu ze ze#na vzduch proti vzniku koroze. Zemimhusi byt
spojen se stavajicim uzesmim sousednich objekt

Ze zakladového zemte budou vyvedeny vyvody vagim FEZN 10 pro fipojeni:

» Hlavni ochrannéifypojnice v jednotlivych mistnostech pod podruznyozvadsci
* Svody hromosvail

* P¥ipojeni konstrukce vrat

e rozvody plynu

Provedeni uzen@mi musi vyhovovat nortn33 000-5-54 ed3

K HOP budou fipojeny vSechny kovovérpdntty, které budou do jednotlivych garazi
doplreny.



Hromosvod

Hromosvode navrzen dle novrmgszN EN 62305-3 ed.2. Metoda ochrany je zvolena dle
.Metody valici se koule®. DI€ SN EN 62 305-2 ed.2 je provedefiiggeny vypaet rizika
LPS Ill. Podle uvedené normy je polénvalici se koule pro LPS Il je 45m.

Jimaci soustava

Hromosvod je navrZen jakoifaova jimaci soustava provedena wo&ilMgSi 8 na
podpérach doplgna o pomocné jinéa délky 1m naiebenu stechy. Jimaci soustava bude
propojena s jimacimi soustavami vedlejSich olijekt

Jimaci soustava bude spojena 5 svody se Zemni Svody budou vedeny po pédich nad
tepelnou izolaci.

Dostaténa vzdalenost S = ki/lkm x kc x |
S =0,04/8,% x 22 =0,44m

Ochrana proti prepéti.

V podruznych rozvattich budou osazeny sva@eéi prepsti 12,5kA/pol T2.

D.1 Technické Uidaje

JMENOVITE NAP ETi : 3 PEN t., 50Hz, 230/400V/TN-C, TN-S
OCHRANA PRED NEBEZPE'NYM DOTYKEM DLE CSN 332000 — 4 — 41 ed2/Z1.
ZIVYCH CASTI :
Al Ochrana izolaci

A2 Ochrana kryty neborppaZzkami

STUPEN OCHRANY NEZIVYCH CASTIi DLE CSN 33 2000 — 4- 41

Ochrana automatickym odpojenim od zdroje
+ dophujici ochrana proudovym chrdéem s vybavovacim proudem 0,03A

dle odst. 415.1



Uréeni vrgjSich viivi dle CSN 332000-3 & SN 332000-5-51
viz protokol o uéeni prostedi

Pred zahajenim elektromontaznich praci musi byt defitivn € posouzeno vyuziti garazi
s ohledem na toto zji&ni bude upFesréno prostiredi. V souladu s tim musi byt pipadné
upravena projektova dokumentace.

Bezp&nost a ochrana zdravi na pracovisti

Dodavatel stavby je povinen zabe#pstavbu z hlediska bez§mosti prace a ochrany
zdravi ve smysluifslusnych ustanoveni zak.262/2006 Sb., zak. 309/2006 Sb.,
zake. 258/2000 Sb. a zak.455/791 Sh. a zpracovat plan BOZP dle zakors®9/2006.
Pracovnici, kt&i budou pracovat na stavenisti musi byt vybavea¢@rnimi odvy a
OOPP a musi byt prokazatélsezndmeni s riziky popsanymi v planu BOZP.

Pri provadni praci je nutné dodrzovat vSechny v élabalizace platné zakony, vyhlasky,
normy a n&zeni v oblasti bezgaosti prace. Elektromontdzni prace mohou prévaduze
pracovnici s kvalifikaci dle 8 6, a vySSi, vyhla8/78 Sb. Prace na elektrickéntizani pod
nagitim je zakazéna.Bd uvedenim zZ&eni do provozu musi byt vypracovana vychozi
revize.

Revivze elektrického z#izeni musi byt provadna ve lhitach stanovenychCSN 33 1500
dle CSN 33 2000-6-61. Podminkou zprovo#ni je platna vychozi revize.

i) Ochrana Zivotniho prostredi pii vystavbé
UloZeni rebyt&né zeminy z vykopu je nutné projednaftsiiSnymi organy. S odpady,
které vzniknou v prbéhu provadni stavby i z dalstinnosti v objektu zézeni stavenist
je nutno nakladat v souladu s ustanovenimi zakot85/2001 Sb., o odpadech a
predpisy souvisejicimi. Odpady Ize likvidovat, nelmyin zpisobem
zneSkodovat pouze na ¥&enich k tomuto ¢elu odsouhlasenych ve smyslu ustanoveni
zékonac. 185/2001 Sh., v platném &mi.

Kryti elektrického zarizeni:

VSechno navrZzené elektrickéiizeni musi mit peebné kryti ukené gisluSnymi normami
pro dané progedi. Zd&izeni Ize provozovat pouze v kompletnim a neposk@xrestavu, za
podminek stanovenych vyrobci jednotlivychizani.



Revize elektrického z&izeni musi byt provadna ve Ihitach stanovenychCSN 33 1500
dle CSN 33 2000-6-61. Podvminkou Zprovozni je vychozi revize. Z&izeni musi
splhiovat pozadavky normyCSN 332000 - 7 - 714.

Veskeré elektromontazni prace musi byt provededjegaatnych noreni’'SN. Ri montazi
a demontazi musi byt dodrzeny vSechny platné kenséni pedpisy.

V Horicich 9/2017 Josef Janak






