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2.UVOD

Obsahem predkladané dokumentace je statické ovéreni objektu €. 37-38 v arealu fy AMZ Finandial
Group sr.o. vBrandyse nad Labem vsouvisiost s planovanymi stavebnimi Upravami, v rozsahu
dokumentace pro provedeni stavby. Dokumentace je provedena ve smyslu provadéci vyhlasky Cislo
62/2013 Sh.

2.1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby Stavebni Upravy spojené se snizenim en. naro¢nosti
objektu €. 32 v ramci arealu fy AMZ Financial Group s.r.o.
Prazska 298 Brandys nad Labem

Misto stavby Prazska 298, Brandys nad Labem — st.pC 525/21
v k.U. Brandys nad Labem

Ugel stavby Skladovaci prostory

Charakter stavby Stavebni Upravy

Investor AMZ Financial Group s.r.o Pfivozni 1054/2
HOLESOVICE 17000 Praha 7

Stavebni ¢ast Atelier Schmied - Ing.arch Karel Schmied,

ElisCino nabr.375 HK3. 500 03

2.2. ZADAVACI PODMINKY

Konstrukee jsou navrzeny podle platnych CSN. Nebyly predepsany zviastni tolerance na provadéni
konstrukci, pfedpokiada se dodrZeni platnych norem.

2.2.1. Pouzité podklady

- Architektonicko-stavebni feSeni objektu — Atelier Schmied 08/2017
- Prohlidka IN SITU 06/2017

2.2.2. Pouzité normy a predpisy
Zasady navrhovani konstrukci
CSNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
Zatizeni stavebnich konstrukci
CSNEN 1991-1-1 Eurokad 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy, viastni
tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb
CSN EN 1991-1-2 Eurokad 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-2: Obecnd zatizeni - Zatizeni konstrukc
vystavenych uéinkiim pozaru
CSNEN 1991-1-3 Eurokad 1: ZatiZeni konstrukci-Cast 1-3: Obecné zatizeni - Zatizeni snéhem
CSNEN 1991-14 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vérem
CSNEN 1991-1-5 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-5: Obecna zatizeni - Zatizeni teplotou
CSNEN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-6: Obecna zatizeni - Zatizeni béhem
provadeni
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CSNEN 1991-1-7

Eurokod 1:Zatizeni konstrukci-Cast 1-7: Obecna zatiZzeni-Mimoradna zatizeni

Betonové konstrukce —navrhovani

CSNEN 1992-1-1

CSNEN 1992-1-2

Eurokéd 2: Navrhovani betonowych konstrukei. Cast 1-1: Obecné pravidia a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cést 1-2: Obecna pravidia -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Beton -technologie

CSN EN 206-1
CSNEN 13670
CSN 730202
CSN 420139
CSN 730210-1

CSN730212-1

CSN 7302123

CSN 7302125

Beton— Cést 1: Spedifikace, Viastnosti, vyroba a shoda

Provadéni betonovych konstrukci

Geometricka priesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

Ocel pro vyztuz do betonu - Svaiitelna Zebirkova betonaiska ocel - VSeobecné
Geometrické presnost ve wstavbd. Podminky provadéni. Cast 1: Presnost
osazeni

Geometrické presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1: Zakiadni
ustanoveni

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni stavebni
objekty

Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnost. Cast 5: Kontrola presnost
stavebnich dilcti

Dievéné konstrukce — navrhovani, provadéni

CSNEN 1995-1-1
CSNEN 1995-1-2
(:‘,SN EN 336
CSNEN 338
CSNEN 380
CSNEN 383
CSNEN 384
CSNEN 408
CSNEN 1059
CSNEN 1438

CSNEN 1912
CSNEN 13271

Eurokdd 5: Nawrhovani dievénych konstrukei - Cast 1-1: Obecnd pravidia -
Spole¢na pravidia a pravidla pro pozemni stavby

Eurokdd 5: Nawrhovani dievénych konstrukei - Cast 1-2: Obecnd pravida -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Konstrukéni dfevo - Rozmeéry, dovolené odchylky

Konstrukéni dfevo - Tridy pevnosti

Dievéné konstrukce. Zkuebni metody. VSeobecné zasady pro statické
zatézovaci zkousky

Drevéné konstrukce. ZkuSebni metody. Stanoveni pevnosti stén otvori a
charakteristik stladitelnosti pro kolikove spojovaci prostredky

Konstrukéni dievo - Stanoveni charakteristickych hodnot mechanickych viastnosti
a hustoty

Drevéné konstrukce - Konstrukéni dievo a lepené lamelové dfevo - Stanoveni
nékterych fyzikalnich a mechanickych viastnosti

Drevéné konstrukee - Viyrobni pozadavky na prefabrikované piihradové nosniky
se styCnikovymi deskami s prolisovanymi tmy

Znacky pro dievo a vyrobky na bazi difeva

Konstrukéni dfevo. Tridy pevnosti — piifazeni vizualnich tfid jakosti a dfevin.
Spojovaci prostredky pro devo - Charakteristické Unosnosti a moduly posunuti
spoju se speciainimi hmozdiky
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CSNEN 14081-1 Drevéné konstrukce - Konstrukéni dfevo obdélnikového prifezu tfidéné podle
pevnost - Cast 1: Obecné pozadavky
CSN EN 15228 Konstrukéni dfevo - Konstrukéni dfevo impregnované proti biologickému
napadeni
Zdéné konstrukce —navrhovani
CSN EN 1996-1-1 Eurokad 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-1: Obecna pravidia pro
vyztuzené a nevyztuzené zdéneé konstrukoe
CSN EN 1996-1-2 Eurokad 6: Navihovani zdénych konstrukci — Cést 1-2: Obecna pravidia —
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru
CSNEN 1996-2 Eurokdd 6: Navihovani  zdénych konstrukci — Cast 20 Volba materidld,
konstruovani a provadéni zdiva
CSNEN 1996-3 Eurokdd 6: Navrhovani zddnych konstrukci — Cast 3: ZjednoduSené metody
vypociu nevyztuZzenych zdénych konstrukci
Zakladani konstrukci

CSN EN 1997-1 Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1: Obecnéa pravidia
CSN EN 1997-2 Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cést 1: Priizkum a zkouseni
zakladové pldy
CSN 730037 Zemni flak na stavebni konstrukce
CSN 721006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin
Specialni konstrukce — navrhovani
(CSN 730038) Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pii prestavbach

CSNISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

2.2.3. Pouzité vypocetni programy

FINEC program pro rovinnou a prostorovou analyzu prutovych konstrukci deformacni variantou
MKP véetné dimenzovani podie platnych CSN EN, FINE s.r.0.
EXCEL pomocné tabulky pro dimenzovani prvku
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2.3. PROVEDENI DREVENYCH KONSTRUKCI:

Veskera opatfeni uvedena v konstrukénich zasadach, provadéni a kontrole normy CSN EN 1995-
1-1 plati jako nezbytné pozadavky k navrhovym pravidiim uvedenym v tomto vypoctu. Konkrétni pozadavky
jsou vypsany v kapitole 10 normy CSN EN 1995-1-1, zde zmifiujeme jen nékteré z nich.

v v

kiimatickym podminkam v dokoncené konstrukd. NepovaZujidi se UGinky jakéhokoliv sesychani za
vyznamné, nebo jestiize jsou Casti, které jsou nepfipustiné poskozeny, vyménény, miize se phipustit vySsi
vihkost béhem montaze za predpokladu, Ze je zajs$téno, Ze dievo miize vyschnout na poZzadovanou vihkost.
Predpokladana vinkost zabudovaného dfeva koresponduije s tfidou poutziti.
- Trida provozu 1 je charakterizovana vihkosti material(i odpovidaijici teploté 20°C a relativni
vihkosti okolniho vzduchu presahuijici 65% pouze po nékolik tydnti v roce. V tfidé provozu 1
nepresahuje priméma vihkost u vétSiny dfeva jehlicnatych dfevin 12%.
- Trida provozu 2 je charakterizovana vihkosti material(i odpovidaiici teploté 20°C a relativni
vihkosti okolniho vzduchu presahuijici 85% pouze po nékalik tydnt v roce. Ve tfidé provozu 2
nepresahuje priméma vihkost u vétSiny dfeva jehlicnatych dfevin 20%.
- Tfida provozu 3 je charakterizovana Kiimatickymi podminkami vedoucimi k vy3Si vinkosti nez
ve ffidé provozu 2.
UvaZované ffidy provozu jsou ziejmé ze statického vypoctu, pfipadné jsou zminény v technické zprave
nebo ve vykresech. Pokud zde neni uvedeno jinak, uvaZzujeme vypoctove ffidu provozu 2.
Predpokliadame, Ze bude provadéna kontrola die kontrolniho planu die CSN EN 1995-1-1 a Ze

kontrolni plan obsahuje:
- kontrolu vyroby a odbomého provedeni mimo stavbu a na stavbé

- kontrolu po dokoncéeni konstrukce

Veskeré fezivo bude impregnovano pripravkem s ucinnosti proti dievokaznym houbam tridy
Basidiomycetes, plisnim a proti dievokaznému hmyzu za dodrZeni veSkerych zasad doporuCenych
vyrobcem pro diouhodobou ochranu. Pouzit napf. KATRIT DELTA, BOCHEMIT PLUS, LIGNOFIX
SUPER, a.

2.3.1. Kvalita drevénych konstrukci

Kvalita je definovana vzhledem — tedy u Klasickych dievénych prvku stalosti barvy (zv. zamodrani),
kvalitou povrchu (hranéné, hoblované) a pohledovosti (pocty sukl apod.). V ramci zabudovani konstrukci
musi byt zajiSténa maximalni absolutni vihkost zabudovavaného feziva (zpravidla max. 20%) a tvarovou
stalosti prvku (rozméroveé tolerance, zkrouceni prvku apod.).

Pro tzv. ,Jepené” prvky jsou pak kritéria kvality uvedeny v prehledné tabulce:
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13.09.2017

Kritéria tridéni $10 TS podle DIN 4074-1
Tiida pevnost C24 podle DIN 1052: 2004-08, pifazeni ke tfidéni také podle DIN EN 1912
Druh difeva Smrk [picea abies)
Poznimky a srovnani
Pofadavk
Y k DIN 4074-1
Arribu _—
ty pro viditelnou oblast pouZit pro neviditelnou
Si oblast pouZiti N5
Vihkost dfeva . ovirdeny potadavek norm:
15+3% 1323% piipustnd mira vikkosti 20%
Druh Fezu oddébens od diens oebid &l e od difend didatetnf poadavek
Protole died kmenu stromuo nevede piimo prosthediem, mile byt
dien | pies pedlivy fez misme piitomna
Plesnost rozménd pricného DIN EN 336, rozmérovd tolerance tfida
| AT 2 DIN 4074-1
10em=+1mm,>10ecm=+15mm
Vlastnost povrchu egalizovany [mirné , ;
ohaoblovany, zkosend hrany nedohoblovini povaleno], dodsietng poliaderck
rhosend hrany
Opracovinl koned pravadble odifznond pravodhle odifznuté didatetnf poadavek
Obli . Sikmo méfend, 10% mendi .
hy nepfipustné : ::m:;: pi'l'll'!néhr.‘l i::zu“ norm.: do 13
Stav sukil uwvoladné a propadivajici se suky . )
nejsou piipusing, ojedinéle nalomend dodateln§ poadavek
suky a casti sukd od vl do priméru
. 20 mm
Sukovitost 25 viech sukh nesmi bt pPes 70 mm DIN 4074-1

Zhytky kilry

dodatectny potadavek, kira se

nepfipustné DI 40741 phifazuje k suku

Trhliny 2iFka trhliny b 3% plisludnéh i sadavek i
- radidlnf trhliny pH "e'e: traliny | % "'F's . ':_ﬁ o 12 zviieny p"d: :‘"‘: |
SEK_'.mhé.nl' precnend M, ale né vice ne mm BOrm.: !
- trhliny zplsobend bleskem
nebo mrazem, odlupdivd nepiipustné neplipusing DN 40741
trhlina
Iména zharveni T —_— —_—— wviieny poladavek u Si
- namodralost BEPEIPID pHp HOFI.: pHpUSTns
- gtabilni hnéd’ a fervend . . zvideny poladavek u %

pruby nepiipustné o5 norm. do 25
- dervend, bild hniloba . . B

nepiipustné neplipusing [N 4074-1
Skoda zpilsobend okusem chaadbyy, okusu do priméru zvideny poladavek u S
hmyzu nepfipustné 2 mm pipustné nore piipusnd jako Nsi
(NEDDVOLUJEME)

3'.“‘“""“ pryskyfinatd sikabSmm 000 | 0 dedatetnf potadavek

rEvil -
Zkrouceni Hmm,/Zm Bmm, Fmm DN 4074-1
ZakFiveni Bemm2m B 2emm DIN $074-1
Tahové a thakowé dievo 2/5 z prilfezu 2/5 z prifezu DIN 4074-1
Sifka letokrubi & mm & mm DIN 4074-1
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2.3.2. Deformace dievénych konstrukci

7.2 Mezni hodnoty prithybii nosnikii

Slozky prihybu, které jsou vysledkem kombinace zatiZzeni (viz kap. 2.2.3), jsou znazornény
na obr. 7.1, ve kterém jsou znacky definovany nasledovné:

we je nadvySeni (pokud se pouzije);
Wine  OkamZity prithyb;

Wereep  prihyb od dotvarovani;

Wein koneény prithyb;

Woesin  CiStY koneény prihyb.

—— T T = i i
.--""-.-' B IW'G

ACRSE Wi 2\ w
H-..H"""--- —_— w . fin

"“‘--.__ m__I____._- ___..--"" net fin

—— _creep y e | Y L

!
- -

Obr. 7.1 Slozky prihybu

Cisty prithyb pod pfimkou mezi podpérami w,, s, se ma uvaZovat takto:

Wiet fin = Winat T H'Il.'r{:l.'p —We = Wgn — W (Tz}

Doporu¢eny rozsah meznich hodnot prithybi je pro nosniky o rozpéti £ uveden v tab. 7.2 v
zavislosti na arovni deformace povaZzované za pfijatelnou.

Tab. 7.2 Piiklady meznich hodnot prithybi nosniki

Winst Wit fin Wig
Prosty nosnik £/300 az £/500 £1250 az £/350 {7150 az £/300
Vykonzolované nosniky £/150 az £/250 £/125 az £/175 £175 az £/150

2.4. KONSTRUKCE —vSeobecné:
Pri provadéni veskerych stavebnich praci je treba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norema
podminkami bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho Uradu inspekee prace.

€. 591/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
¢. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpetnaosti a ochrany zdravi pii prac
¢. 362/2005 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii nebezpedi padu
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Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbomosti a zZkusenosti. Vedeni stavby bude provadéno
v souladu se Stavebnim zakonem €. 350/2012 (kterym se méni zakon €. 183/2006 Sb.).

VSichni ziCastnéni pracovnic musi byt s pfedpisy seznameni pred zahdjenim praci.

Predkladana dokumentace je zhotovena v souladu s provadéci vyhlaskou €. 62/2013 Sb. (kterou se
meéni vyhlaska €. 499/2006 Sb.) O dokumentadi staveb.

2.5. PROMENNA ZATZENi DLE CSN EN 1911-1-X:

2.5.1. Kategorie
Kategorie G dopravni a parkovaci plochy pro stfedné tzka vozidia (30kN < celkova tiha
vozida < 160kN, na dvé napravy), pfistupové cesty; zasobovaci oblast,
pristupové zony pro pozami mobilni techniku (< 160 kN celkové tihy vozidia)
KategorieH stiechy nepfistupné s vyjimkou bézné udrzby a oprav

2.5.2. Uvazované hodnoty uzitného zatizeni (dle NA)

Ok [kN/m?] Qc[kN]
kategorie G 550 120,00
kategorie H 0,75 1,00

2.5.3. Klimaticka zatizeni
Zatizeni snéhem..... |. Snéhova oblast
ZAkKladni tiha snéhu S«=0,70 KN/n?

Toto zatizeni odpovida cca 56 cm Eerstvého snéhu; 28 cm ulehlého snéhu a 14 cm mokrého
snéhu. Provozovatel konstrukce je povinen vramci udrzby budovy vzimnich meésicich respektovat
predpokiady tohoto vypoctu a v pfipadeé dosazeni vySe uvedenych meznich wrstev snéhu provezt individualni
odstranéni snéhu.

Zatizeni vétrem .. . |. Vétrova oblast
Zakladni rychlost vétru Vbo=22,50 m/s
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3. POPIS OBJEKTU — vSeobecné

Predmétné objekty se nachazi v arealu fy AMZ Group s.r.0. v Brandyse nad Labem. Cely aredl
sestava z nékolika halovych objektl samostatné stojicich i propojenych. Resené objekty &. 37 a 38 jsou
vzajermné funkéné i stavebné propojeny a tvori jeden dilatani celek postaveny pravdépodobné v prvni
poloviné minulého stoleti.

Jedna se o pfizemni zdény objekt zastfeSeny sedlovou stechou s mimym spadem—cca 11°. Objekt
pldorysné sestava ze dvou na sebe navazuijicich obdélnikl o vnéjSich rozmérech cca42,2x 174 az 18 m
(ledna hrana je Sikma) a 52 x 9,2 m. Hieben stfechy se nachazi cca 6 m nad upravenym terénem.
V soucasneé dobé slouzi budova jako garaze, pfipadné skiadovaci prostory.

Z konstrukéniho hlediska se jedna o sténovy systém, kde maji nosnou funkd obvodové stény
zredukované lokalné na sténové pilife. Na téchto sténach jsou pak uloZzeny dievéné sbijené pfihradove
vazniky s celoploSnym prkennym bednénim a hydroizolacnim souvrstvim. Objekt je zaloZen plodné na
zakladovych pasech, resp. patkach z kusoveho staviva.

Stav opotfebeni fasady a zdiva odpovida jeho stafi, nicméné na nosnych sténach nejsou patmé
Zadné vyznamné poruchy statického charakteru. Stfesni konstrukce je v3ak jiz doZila. Zatékanim do objektu
doSlo k degradac nékterych prvku sffechy a v souCasném stavu jiz neni mozné tuto stfechu opravovat —
Vv ramci stavebnich Uprav dojde k vyméné nosné konstrukce stechy.

4. STAVEBNI UPRAVY:

Stavebni Upravy spocivaji predevsim v zatepleni objektu, aby doSlo ke snizeni energetické
narocnosti objektu. Zaroveri viak dojde k vymeéné vyplni otvorti, vrata budou nahrazena za sekéni. Stavajici
nosné stény budou opraveny, nékteré okenni otvory budou zazdény, ale nejétSi zasah do nosnych
konstrukci predstavuje kompletni vymeéna stechy.

Stavajici stiedni konstrukoe bude postupné rozebrana, zhlavi stavajiciho zdiva bude opatfeno novym
zZuzujicim ZB véncem, ktery bude pinit i funka prekladu nad novymi sekénimi vraty. K véna budou kotveny
jednatiivé prihradove vazniky nové sedlove stiechy. Pii navrhu jsme uvazovali pouziti vazniki GANG — NAIL
v osovych vzdalenostech do 1 m. VySku vazniku v hiebeni uvazujeme 1500 mm, v uloZeni min. 400 mm.
Nové stiedni souvrstvi véetné tepelné izolace bude ukiadano na celoplosny zaklop z OSB desek. Na spodni
pas bude zavéSen zatepleny SDK podhled. Soucasti nové stfesni konstrukce budou i svétiiky — podrobné
popsany v architektonicko-stavebni &asti PD.

Celkovy Ucel uzivani objektu se neméni.
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5. KONSTRUKCNIi RESENI

5.1. Hodnoceni stavaijicich. kci s ohledem na piitizeni

Pritizeni objektu jako celku bude minimalni, protoZze nedojde ke zméné uzZivani objektu a uziné
zatiZzeni bude zachovano. Novou skladbu sffechy vCetné tepelné izolace bezpetné prenesou nové
navrhované pfihradové vazniky a ZB vénoe ve zhlavi zdiva, stavajici zakladové konstrukce byly na novy stav
posouzeny a bylo prokazano, Ze bezpeéné vyhovi.

Lze tedy v souladu snomou CSN 1ISO 13822 —, Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni
existujicich konstrukci® [ze po piihlédnuti k dobrému stavu spodnich konstrukci obecné konstatovat jejich
dostate¢nou unosnost pro provedeni stavebnich Uprav. Vzhledem ke stafi objektu |ze navic predpokiadat
zvySeni unosnosti zakladové pldy diky konsolidaci o cca 10% - tyto hodnoty nebyly taktéz prekroGeny.

5.2. Zaklady

Stavaijici objekt je zalozen ploSnym zplsobem na zakladovych pasech pravdépodobné z prostého
betonu, pfip. kusového staviva. Stavajici zakladove pasy budou piitizeny pouze cca do 5% a diky konsolidaci
zAkKladové puidy vyhovi na nové projektovany stav a neni tieba je Zadnym zplisobem sanovat. Zadné dalsi
zasahy do stavajicich zakladl se neuvazuii.

Pfes vySe uvedenou skutecnost byly stavajici zaklady ovéfeny i vypoltem. Tento vypolet
zakladovych konstrukci jsme provedii die |. Geotechnické kategorie s uvazovanou Unosnosti zakladoveé pldy
150kPa. Vypoctem bylo t&Z prokazano, Ze zakladove pasy o Sifce rovné samotné 1. zdiva bezpetné vyhovi
na nove projektovany stav.

5.3. Vertikalni konstrukce

Stavajici nosné svislé konstrukce jsou dle dostupnych informaci provedeny z chelného zdiva 1. 300
az 440 mm, které je navic lokalné ztuzeno zdénymi pilifi o prifezu 600 x 750 mm.

Ve stavajicim zdivu musi byt zjistény vSechny dutiny, kavemy, kominové priduchy, zazdéné
nefunkéni instalace, nenosné vyzdivky z dutych cihel, pfipadné cizorodé predmeéty (dfevo, korodované
nosniky apod.). Zdivo bude sanovano tak, Ze vSechny cizorodé predméty budou odstranény a vSechny
dutiny a newyuzivané kominové priiduchy budou dozdény. Veskere dozdivky nosného zdiva nutno zasadné
provadét,naplno“v piné tloustce zdi, {j. otvory nelze pouze vyzdit v lici zdiva pfi¢kami nebo jinak ,zamaskovat'.
\Wjimkou jsou pouze pfiznané niky v mistech otvorti s fadné provedenymi nadprazimi. Nové zdivo nutno
vazat ke stavajicimu zdivu chelnou vazbou do vysekanych kapes nejvyse po 0,30 m vysky. Osténi
navrzenych otvori v nosnych zdech nutno vybouravat citlive, spary mezi chlami provést z malty M10, v
pfipadé, Ze bude bouranim narusena vazba, je nutno odbourat celou narusenou Cast a osténi dozdit z pinych
cihel namaltu M10 s uplnou ahelnou vazbou. Tento poZadavek plati zviast v mistech soustiedénych zatizeni
vrchni konstrukei. Vyzdivky vSech stavaijicich otvort v nosnych zdech musi byt provedeny natésno pod
nadprazi (za pouZiti expanzni vysoko pevnostni malty), které bude disledné zbaveno omitky. Zdivo bude
obecné celkové odisténo, doZilé spary mezi cihlami budou vyskrabany do hloubky cca 20 mm.
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Pripadné trhliny budou pevné vyklinovany dubovymi klinky po cca 0,30 m, vycstény, vyplachnuty
proudem vody a vypinény do hloubky sanacni maltou (v zavihlé konzistendi, maltu do spar napéchovat). Po
jejimzatvrdnuti budou Klinky odstranény a trhliny doplnény. Uvedené zasady pro sanadi stavajiciho zdiva plati
pro cely objekt.

Preklady nad béznymi otvory zUistanou zachovany, u sek&nich vrat, kde je tfeba upravit vySku otvoru,
bude piivodni preklad vybouran a nahrazen prekiadem Zelezobetonovym. Tyto ZB prekiady budou sougasti
zZtuzujiciho vénee probihajiciho po obvodé celého objektu. Sitka véncl odpovida Sifoe stén. Vyska véncd je
250 mm, lokalné je s ohledem na vzdalenost nosnych pilifti vyska vénce zvySena na 300 mm. Preklad nad
sekénimi vraty ma vySku 400 mm — viz vykresova Cast PD. Materidlové predpokladame vénce z betonu
C20/25-XC1 vyztuzené vazanou vyziuzi B500 s krytim 25 mm. ZB vénce budou v maximélné namahaném
prifezu vyztuzeny hlavni vyztuzi 4¢16 u homiho povrchu, 4214 u spodniho povrchu a timinky @8/200 mm.
Bé&zné vénce jsou vyztuzeny hlavni vyztuzi 2x3 @10 + trminky @6/200 mm. Maximalné namahany preklad o
prarezu 400 x 400 mm bude vyztuzen hlavni vyztuzi 410 u homiho povrchu, 4914 u spodniho povrchu a
timinky @8/200 mm.

54. Strecha

Stavaijici konstrukce stfechy bude snesena v celém rozsahu a bude nahrazena stfechou novou,
ktera bude tvarové odpovidat plivodni konstrukdi.

Nova nosna konstrukce sffechy je navrzena zjednotivych vazniki GANG — NAIL vosovych
vzdalenostech do 1 m. Vazniky budou uloZzeny na obvodovém ztuZujicim vénci a budou kotveny nap.
pomoci Uhelnikt BOVA s hmozdinkou do betonu @10 mm. Vazniky jsou vzajemné rozepreny ztuzenim
ve svislé roving, tzv. Ondfejovymi kiizi 24/120 mm, toto ztuZeni je dopinéno systémovym ztuzenim tzv.
krabici, kdy mezi dvéma vazniky jsou pomoci paravaznikti propojeny homi i doini pas. Geometricky tvar
sedlového vazniku je patmy z vykresové Easti PD — homi pas je ve skionu cca 7°, vySka vazniku v uloZeni je
min. 400 mma v hiebeni predpokiadame celkovou vysku vazniku 1500 mm. Pomoci vazniku je zastieSena
i pfistavba —\Viz vykresova Cast PD. Pii navrhu bylo uvazovano s lehkou poviakovou krytinou. Podrobné bude
nova stiesni konstrukce feSena dodavatelem vaznik( v jeho dilenské dokumentadi.

Veskeré fezivo bude impregnovano pripravkem s ucinnosti proti dievokaznym houbam fridy
Basidiomycetes, plisnim a proti dievokaznému hmyzu za dodrZeni veSkerych zasad doporuCenych
vyrobcem pro diouhodobou ochranu. Pouzit napf. KATRIT DELTA, BOCHEMIT PLUS, LIGNOFIX
SUPER, a.

6. PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuziti.
PozZadavky na kontrolu konstrukci jsou ureny na zakladé soucasné platnych norem, podle
managementu spolehlivost staveb. Die CSN EN 1990 je konstrukee zafazena nasledovng:

Tfida nasledku CC2 (stredni nasledky, budovy pro vefejnost)
Tfida spolehlivosti RC2

Urovers kontroly pii navrhovani DSL2 (b&zna kontrola obvyklymi postupy)
Urovers kontroly pii provadéni IL2  (bé&znakontrola dle postupl organizace)
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Kontrola stavby a jednotiivych konstrukci bude provadéna na zakiadé vyhotoveného a schvaleného
planu dodavatele stavby.

Viéto Casti projekiu jsou stanoveny min. poZadavky na plan kontroly tak, aby byla zajisténa
pozadovana spolehlivost konstrukce danou ffidou nasledkl. Kontrola provedenych konstrukci podie této
projektove dokumentace bude provadéna nezavislym expertern na naklady stavebnika.

7. DEFINICE DLE MATERIALU KONSTRUKCE

7.1. Nosné direvéné konstrukce

Nosné dfevéné konstrukce budou provedeny die CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukee.
Provadéni.

Direvéné nosné konstrukce budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukce vintervalu 5/10let; kontroluje
se soulad konstrukce a predpokladll statického vypoctu (statické schéma, zatizeni, zmény v pribéhu
Zivotnosti) a stav konstrukee (vysusné trhliny, napadeni hnilobou, $ktiddi, stav detail(i apod.).

7.2. Nosné zakladové a betonové konstrukce

Nosné zakladové betonové konstrukce budou provedeny de CSN EN 13670 Provadéni
betonovych konstrukci.

ZB nosné konstrukee budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukoe v intervalu 5/10let; kontroluje se
soulad konstrukee a predpoklad( statického vypoctu (statické schéma, zatizeni, zmeény v prilbéhu Zivotnost)
a stav konstrukce (trhiiny, karbonatace betonu, poruseni a koroze vyztuze apod.).

7.3. Nosné zdéné konstrukce

Nosné zdéné konstrukce budou provedeny die CSN EN 1996-2 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych
konstrukci — Cast 2: Volba materidld, konstruovani a provadéni zdiva.

Zdéné nosné konstrukce budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukce v intervalu 5/10let; kontroluje
se soulad konstrukce a predpokladll statického vypoCtu (statické schéma, zatizeni, zmény v pribéhu
Zivotnosti) a stav konstrukee (trhliny zdiva, vydroleni malty, rozpad zdiva apod.).

8.ZAVER

Veskeré odchylky od nawzeného feSeni anebo Zjisténi neshod zpracované projektové
dokumentace musi byt v ramci autorského dozoru predem konzultovany a odsouhlaseny projektantem,
zaznam bude proveden do stavebniho deniku.

Planované stavebni Upravy, tak jak jsou navrZeny, neohrozi statiku budovy a neohrozi ani budovy v
jejim okoli.
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9. STATICKY VYPOCET

9.1. Sylabus zatizeni

SYLABUS ZATIZENI

vypracovano dle CSN EN 1990, 1991-1-1

ZSG00 VLASTNI TiHA 7= 1,35
- vlastni hmotnost je generovana ve vypoctovém programu
ZSG01 SKLADBA - STALE
Stropni konstrukce t.[m]  p [kN/m®] g,[kN/m?] Vi g4 [kKN/m?]
Drevény zaklop 0,05 5 0,250 1,35 0,338
CELKEM 0,05 m 0,250 1,35 0,338
CELKEM 1,35
Sedlova stfecha t.[m]  p [kN/m?| g,[kN/m? Yt dq[kN/m?]
Lehka stfesni krytina 0,200 1,35 0,270
Tepelna izolace 0,19 0,7 0,133 1,35 0,180
Celoplosny prkenny zaklop 0,024 6 0,144 1,35 0,194
Tepelna izolace 0,3 0,4 0,120 1,35 0,162
Podhled 0,150 1,35 0,203
CELKEM 0,747 1,35 1,008
ZSG02 KONSTRUKCE
Stény véetné omitky tl. [m] v.[m]  p [kN/m?| gnlkN/m] 7t da[kN/m]
Obvodova sténa 0,58 12,6 15 109,62 1,35 147,99 kN
ZSQO1E UZITNE
aIkNM? 7t gq[kN/m’]
Kategorie E - Skladovaci prostory 4,000 1,5 6,000
ZSQO01H UZITNE
A [kNM* 7r  gq[kN/m?]
Kategorie H - stfechy nepfistupné 0,750 1,5 1,125
ZSQ01S Snih I. snéhova oblast sk = 0,7 kN/m2
ZSQO01W Vitr . vétrna oblast Vpo = 22,5m/s
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9.1.1. Zatizeni snéhem
Zatizeni podle CSN EN 1991-1-3

Snéhova oblast: |

Charakteristickd hodnota zatizeni sy = 0,70 kN/m2
Typ krajiny: normalni
Soucinitel expozice Ce = 1,00
Tepelny soudinitel o = 1,00
Soudinitel zatizeni ¥ = 1,50

Tvar zastfeseni: sedlova stfecha

Sklon strfechy ol =11,0°
Sklon stfechy olo =110°
Tvarovy soucinitel py(oq) = 0,80
Tvarovy soucinitel (o) = 0,80

Charakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)

Pfipad (i) - zatizeni nenavatym snéhem:
sq = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )

sp = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kKN/m2 )
Pfipad (ii) - zatizeni navatym snéhem:
s1 = 0,28 kN/m2 ( 0,42 kN/m2 )

sp = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )
Pripad (iii) - zatizeni navatym snéhem:
s1 = 0,56 kN/m2 ( 0,84 kN/m2 )

so = 0,28 kN/m2 ( 0,42 kN/m2 )

Pripad (i)
| | 0,56:(0,84) [kN/m?]
PFipad (ii)
028042 (km? ——— | 0,56:(0,84) [kN/m?]
Pipad (iii)

0,56,084) [kNm2 | F———— 028:(0,42) [kN/m?]
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VLASTNI TIHA
9n [kN/m] i g [kN/m]
Sitka zakladu b = 0,40 m 10 1 10
Vyska zékladu h = 1,00 m
STALE
t.im]  z8[m]  p [kN/m*| g,[kN/m] 7 ga [kN/m]
Sténa 1NP 0,44 4,30 18 34,06 1,0 34,06
Krov 8,80 0,8 7,04 1,0 7,04
CELKEM STALE 41,10 41,10
NAHODILE
z.8. [m] LkN m2J Jn [kN/m] 4 9a [KN/m]
Krov 8,80 0,75 6,60 1,3 8,58
CELKEM NAHODILE 6,60 8,58
CELKEM ZATIZENI Vg4, 57,70 kN/m 59,68 kN/m
POSOUZENI
Vgelb = 149,19 kPa < Rdt= 150,00 kPa Vyhovuje
9.3.ZB Vénec, pruviak
9.3.1. Vénec V3
Geometrie
Délka dilce = 6,30m
x [m] Typ uzlu Sitka [m] A/L [m] I/L [m3] Odsazeni [m]
0,000 vetknuti 0,200 - - 0,100
6,300 vetknuti 0,200 - - 0,100
0,209 0,200
0,100 6,300 0,100
aa AA
Prifez Materialy
I Beton: C 20/25
fok = 20,0 MPa; foyy, = 2,2 MPa; E¢, = 30000 MPa
Ocel podélna: B500B
fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
O]
3 Y Ocel pficna: B500
) fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
N
‘L 300,0 4|,
Zatézovaci stavy
. Na Kod T i) Soucinitele pro kombinace
C. azev (o] i
yp V£ \Yfinf £ |Kateg.™| wo | w1 | w2
1 [G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha | Stalé 1,35(0,90)(0,85 - - - -
2 | G2 silové-stalé Silové Stalé 1,35(0,90)(0,85 - - - -
3 [Q3 silové-proménné Silové Proménné 1,50 - H 0,70/0,20/0,00
* ¥t inf Pro pfiznivé plisobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatizeni podle tabulky A1.1 v EN 1990
G1 vlastni tiha-stalé - zatizeni
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0,000 6,300 2,25kN/m -
TATIKAN o .
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2,25
M M
G2 silové-stalé - zatizeni
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0,000 6,300 9,00kN/m -
9,00
i I
Q3 silové-proménné - zatizeni
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0,000 6,300 7,00kN/m -
7,00
i i
Kombinace

1.2 Kombinace pro vypoc¢et podle 1.fadu
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu unosnosti (MSU)
Nazev a druh kombinace

Slozeni

1 [G1+G2; zakladni kombinace

Yf,sup,1*G1 + Yf,sup,2*c':‘2

2 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace

Yf,sup,1*G‘1 + Yf,sup,Z*GZ + Yf,sup,S*Q3

Cislo

Kombinace 1. rad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Cislo|Nazev a druh kombinace

Slozeni

1 |G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+ G2

2 |Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2+Q3

3 |G1+G2; ¢asta kombinace

G1+G2

4 |Q3:G1+G2; Sasta kombinace
G1+G2+yq3"Q3

5 |G1+G2; kvazistala kombinace

G1+ G2

Cislo|Nazev a druh kombinace
Slozeni

6 |[G1+G2+Q3; kvazistala kombinace
G1+ G2 +y3"Q3

Vnitrni sily

G1+G2 - charakteristicka (MSP)

N o
[s2% o}
— ~

12,40
15,79
17,86
18,60
17,86
15,79
12,40
7,52

1,32

=

y

-37,21
-25,55
-15,21
-6,20
-6,20
-15,21
-25,55
-37,21
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G1+G2+Qa3 - kvazistala (MSP)

12,40
15,79
17,86
18,60
17,86
15,79
12,40
7,52

1,32
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Podélna vyztuz
Typ vloZky Pocatek [m] Konec [m] Kryti [mm] Profil [mm] Pocet
Dolni 0,000 6,300 33,0 14 4
Horni 0,000 6,300 33,0 16 4

S tlaGenou vyztuzije pocitano.

Smykova vyztuz

Usek &.: 1, (0,00m - 6,30m)

Obvodové tfiminky

Profil: 8 mm; Vzdalenost: 150,0 mm; Kryti: 25,0 mm

1.3 Posouzeni mezniho stavu unosnosti

Mezni stav (inosnosti je posuzovan pro obalku extrémnich zatézovacich pfipadi
Ohyb

Tlagena vyztuz uvazovana;redukce momentu - lic podpory

Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Nosnik (tazena vyztuz- minimum, celkova vyztuz- maximum):
pst =0,0104 > =0,0013 = Vyhovuje

Z Ps,min
ps =0,0158 < =0,04 — Vyhovuje

Ps,max
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Kriticky fez v bodé x = 6,200m
Mgq = -77,36kNm < Mggq = -80,57kNm = Vyhovuje

Ohyb dilce VYHOVUJE

4Kks prof.16

o 0 o o

°©o o o o

4ks prof.16

© o o o

o o o o

4ks prof.14

4ks prof.14

4ks prof.16

© 0o o o

°© o o o

4ks prof.14

7 -80,57

D0 hegenda:
1 — — —MEgg [kNm]

—— MRd [kNm]

Smyk

Typ prvku: nosnik
Kriticky fez v bodé x = 6,200m

Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi

Pw,min = 0,000716 < p,, = 0,00223 = Vyhovuje

Maximalni vzdalenost tfrminku Simax = 195,0 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvitimink(l st max = 195,0 mm

VEgq = 78,35kN < VR4 = 165,38kN = Vyhovuje

Smyk dilce VYHOVUJE

Obvodové tfrminky: 2x8mm
ks: 42; 0,150m

T

T

6,300

A

:200 megenda:

— — —VEq [kN]

VRdmax [KN]
VRdc [kN]

30— VRas [KN]

Kotveni
Koncova Uprava vlozek - Pfimy prut

Pocatek Konec

U¢. délka

profil

Typ Osd lpd Osd

[mm]

[MPa]

[m]

[MPa]

[m]

[m]

Celk. délka

[m]

Dolni 14

-164,29

0,140

-164,29

0,140

6,100

6,380

Horni 16

434,78

0,928

434,78

0,928

6,300

8,156

Mezni stav unosnosti VYHOVUJE
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1.4 Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti

Mezni stav pouzitelnosti je posuzovan pro obalku provoznich zatéZovacich piipadi

Trhliny

Mezni stav pouzitelnosti (Sifka trhlin) je posuzovan pro vSechny kvazistalé zatézovaci pfipady

Maximalni velikost trhlin: wy = 0,173mm
Maximalni povolena Sitka trhliny: wy,gx = 0,400mm (Prostfedi - X0 nebo XC1 - Sitka trhliny neovliviiujetrvanlivost)
Sika trhlin VYHOVUJE

0,173 0,173
Legenda:
w [mm]
0,091
Prihyb
Mezni stav pouzitelnosti (omezeni prihybu) je posuzovan pro véechny kvazistalé, charakteristické, ¢asté zatéZzovaci
pfipady
Pocatek vysychani: tg= 7 [dny]
Konec vysychani: t= 29200 [dny]
Podatek zatézovani: tg = 28 [dny]
Konec zatézovani: t= 29200 [dny]
Maximalni deformace dilce od kvazistalych kombinaci je 8,4mm v bodé x = 3,150m
Maximalni povolena deformace dilce od kvazistalychkombinaci je 12,6mm
Prihyb dilce VYHOVUJE
mm m
Legenda:
— Wmin. [mMm]
— Wmax. [mm]
14,5
Napéti
Mezni stav pouzitelnosti (omezeni napéti) je posuzovan pro viechny charakteristické zatézovaci pripady
Nejvétsi tlakové napéti v betonu:
o¢ = 19,8MPa > kq x fg = 12,0MPa = Nesplnéna hodnota pro prostiedi XD, XF, XS
o¢ = 19,8MPa > ky x fg = 9,0MPa = Nelinearni dotvarovéani
Nejvétsi tahové napéti ve vyztuzi:
og = 323,8MPa < k3 x fyx = 400,0MPa = Nepfijatelné trhliny ani deformace nevzniknou
Napéti na dilci VYHOVUJE
323,75 323,75
1072 Legenda:
—————————————— e = =—————— ~ ~ T Oc[MPa]
19,78 19,78 Os [MPa]
208,86

Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
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9.3.2. Preklad P1
2.1 Vstupni data

Geometrie
Délka dilce = 3,70m
x [m] Typ uzlu Sika [m] A/L [m] I/L [m3] Odsazeni [m]
0,000 kloub 0,200 - - 0,100
3,700 kloub 0,200 - - 0,100
0,200 0,200
0,109 3,700 0,100
Prifez Materialy
T Beton: C 20/25
fy = 20,0 MPa; fy = 2,2 MPa; E, = 30000 MPa
Ocel podélna: B500B
fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
o
3| Y Ocel pfi¢na: B500
N fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa
N
AL 300,0 AL
Zatézovaci stavy
. N Kéd T ( y Soucinitele pro kombinace
. aze (] i
zev yp V¢ \Yfinf ¢ |Kateg.™| wo | w1 | v2
1 |G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha| Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
2 | G2 silové-stalé Silové Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
3 [Q3 silové-proménné Silové Proménné 1,50 - H 0,70|0,20(0,00

* ¥t inf Pro piiznivé plsobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatiZzeni podle tabulky A1.1 v EN 1990

G1 vlastni tiha-stalé - zatizeni
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0,000 3,700 1,88kN/m -
1,88

G2 silové-stalé - zatizeni
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0,000 3,700 2,00kN/m -
2,00

Q3 silové-proménné - zatizeni
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0,000 3,700 1,50kN/m -
1,50
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Kombinace

2.2 Kombinace pro vypocet podle 1.fadu

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu inosnosti (MSU)
Nazev a druh kombinace

Cislo|——~—
Slozeni

1 |G1+G2; zakladni kombinace

Yf,sup,'l*G1 + Yf,sup,2*G2
2 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace

‘.’f,sup,‘I*G1 + Yf,sup,Z*G‘2 + Vf,sup,B*Q3

Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Cislo|Nazev a druh kombinace

Slozeni
1 |G1+G2; charakteristickd kombinace

G1+G2
2 |Q3:G1+G2; charakteristickd kombinace

G1+G2+Q3

Cislo[Nazev a druh kombinace

Slozeni
G1+G2; ¢asta kombinace

w

G1+G2

4 |Q3:G1+G2; Casta kombinace

G1+ G2+ yq3"Q3

5 |[G1+G2; kvazistala kombinace

G1+G2
6 |[G1+G2+Q3; kvazistala kombinace

G1+ G2 +y53"Q3

Vnitrni sily

G1+G2 - charakteristicka (MSP)
[Te) [ I~ < I~ N~

N (52X (52} [} (98 .
w

~ N ™ < <

6,03
6,37
6,56
6,63
6,56
6,37
6,03
5,57
4,97
424
3,37
2,39
1,25
0,00

747
6,45
5,74
5,02
-4,30
3,58
2,87
215
1,43
0,72
0,00

072

1,43

215

2,87

3,58

4,30

5,02

574

6,45

7,17

<

~— @ D [ [ag] © (80 o o o (89 (o] (a2 [ [0 oo - <t o
M~ ™ © e} @ ~ (2% oo} ~ N ~ @ . M~ e} @ © ™ M~ o
-~ (s8] < w0 © N~ o) [eo) () o » [ee) [ee) M~ © w < (s8] ~ o

G1+G2 - Easta (MSP)
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Podélna vyztuz
Typ vlozky Pocatek [m] Konec [m] Kryti [mm] Profil [mm] Pocet

Dolni 0,000 3,700 31,0 10 4

Horni 0,000 3,700 31,0 10 4
S tlaGenou vyztuzije pogitano.
Smykova vyztuz
Usek &.: 1, (0,00m - 3,70m)
Obvodové tfrminky
Profil: 6 mm; Vzdalenost: 150,0 mm; Kryti: 25,0 mm
2.3 Posouzeni mezniho stavu Ginosnosti
Mezni stav Ginosnosti je posuzovan pro obalku extrémnich zatéZzovacich pfipadu
Ohyb
Tladena vyztuzuvazovana; redukce momentu - ne
Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Nosnik (tazena vyztuz- minimum, celkova vyztuz- maximum):
pst =0,00489 > pg in =0,0013 = Vyhovuje
ps =0,00838 < Psmax = 0,04 — Vyhovuje
Kriticky fez v bodé x = 1,850m
Mgq = 12,80kNm < MRq = 27,36kNm = Vyhovuje
Ohyb dilce VYHOVUJE
4ks prof.10 4ks prof.10 4ks prof.10
4ks prof.10 4ks prof.10 4ks prof.10

-27,36
X=1,850m Legenda:
= } — = = = Mgq [kNm]
e e 7 —— MRq [kNm]
I ¥ R -
27,36
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Smyk
Typ prvku: nosnik
Kriticky fez v bodé x = 0,100m
Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi
Pw,min = 0,000716 < py, = 0,00126 = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost trminku Simax = 160,5mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvitfrmink{ s¢max = 160,5 mm
Vgq = 13,09kN < VRq4 = 80,25kN = Vyhovuje
Smyk dilce VYHOVUJE
Obvodové tfrminky: 2x6mm
ks: 24; 0,150m
- 3,700 »
.................................................................................... 149,10 e
80,25
X =.Qﬁé}\p.m_._._._._._._._._._._A__._._.__.§2L4l _________________________________________ -| Legenda:
== . — — = VEd [kN]
gy Uy G Sy Sy OOy P S U A G G PGP PR PP 4309 oo VRdmax [KN]
----- VRdc [KN]
— VRas [kN]
Kotveni
Koncova uprava vlozek - Pfimy prut
Pocatek Konec .
profil Uc. délka Celk. délka
Typ Gsd Ibd Osd Ibg
[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m]
Dolni 10 66,85 0,100 66,85 0,100 3,500 3,700
Horni 10 434,78 0,338 434,78 0,338 3,700 4,376

Mezni stav inosnosti VYHOVUJE

2.4 Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti

Trhliny

Mezni stav pouzitelnosti (8ifka trhlin) je posuzovan pro zatézovacipfipad €. 6; G1+G2+Q3

Maximalni velikost trhlin: wy = 0,081mm

lylaximélni povolend Sitka trhliny: wygx = 0,400mm (Prostiedi - X0 nebo XC1 - Sifka trhliny neovlivriujetrvanlivost)
Sifka trhlin VYHOVUJE

Legenda:
w [mm]

0,081

Priihyb
Mezni stav pouZitelnosti (omezeni priihybu) je posuzovan pro zatéZovaci piipad &.: 6; G1+G2+Q3

Pocatek vysychani: ts= 7 [dny]

Konec vysychani: t= 29200 [dny]

Pocatek zatéZzovani: tg = 28 [dny]

Konec zatézovani: t= 29200 [dny]

Maximalni deformace dilce je 2,4mm v bodé x = 1,850m
Maximalni povolena deformace dilce je 7,4mm

Prahyb dilce VYHOVUJE
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Legenda:

— — — pretv.smrst. [mm]
————— pretv.zatiz. [mm)]
pretv.celk. [mm]

2.4

Napéti

Mezni stav pouzitelnosti (omezeni napéti) je posuzovan pro viechny charakteristické zatézovaci pripady
Nejvétsi tlakové napéti v betonu:

o¢ = 6,2MPa < kq x fo = 12,0MPa = SpInéna hodnota pro prostfedi XD, XF, XS

o¢ = 6,2MPa < kp % fox = 9,0MPa = Linearni dotvarovani

Nejvétsi tahové napéti ve vyztuzi:

Gs = 148,5MPa < k3 x fyx = 400,0MPa = Nepifijatelné trhliny ani deformace nevzniknou

Napéti na dilci VYHOVUJE

Legenda:
_____ 623_ _ _ _ _ -
———————————————————————— Gc [MPa]
Cs [MPa]
148,54
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
9.3.3. Pireklad P2
Geometrie
Délka dilce = 4,30m
x [m] Typ uzlu Sitka [m] A/L [m] I/L [m3] Odsazeni [m]
0,000 kloub 0,200 - - 0,100
4,300 kloub 0,200 - - 0,100
,20 ,20
0,100 4300 0,100
A A A
Prufez Materialy
T Beton: C 20/25
fy = 20,0 MPa; fgm = 2,2 MPa; Egry, = 30000 MPa
Ocel podélna: B500B
fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
o
g Y Ocel pfi¢na: B500
= fyk = 500,0 MPa; Eg = 200000 MPa
N
4|, 400,0 4\,
Zatézovaci stavy
. N Ké6d - ( )* Soucinitele pro kombinace
¢. azev (] i
yp ¥f \Yf,inf £ |Kateg*| wo | w1 | w2
1 [G1 vlastni tiha-stalé Vlastni tiha| Stalé 1,35(0,90)|0,85 - - - -
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. NS Kéd T ( " Soucinitele pro kombinace
c. azev 6 i
yp ¢ Yt inf £ |Kateg.*| wo | w1 | w2
2 | G2 silové-stalé Silové Stalé 1,35(0,90)(0,85 - - - -
3 |Q3 silové-proménné Silové Proménné 1,50 - H 0,70|0,20(0,00
* ¥t inf Pro pfiznivé plisobici stala zatizeni
** Kategorie proménnych zatiZzeni podle tabulky A1.1 v EN 1990
G1 vlastni tiha-stalé - zatizeni
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0,000 4,300 4,00kN/m -
4,00
G2 silové-stalé - zatizeni
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0,000 4,300 10,00kN/m -
10,00
Q3 silové-proménné - zatizeni
Typ Souf.x [m] Délka [m] Vel.1 Vel.2
pasové 0,000 4,300 7,00kN/m -
7,00
Kombinace
3.2 Kombinace pro vypocet podle 1.fadu
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu tnosnosti (MSU)
< Nazev a druh kombinace
Cislo ~—
Slozeni
1 [G1+G2; zakladni kombinace
“/f,sup,1*G1 + '»’f,sup,Z*Gz
2 |Q3:G1+G2; zakladni kombinace
“/f,sup,1*G1 + Yf,sup,Z*Gz + Yf,sup,3*Q3
Kombinace 1. fad, pro posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti (MSP)
Cislo|Nazev a druh kombinace
Slozeni
1 |G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2
2 |Q3:G1+G2; charakteristicka kombinace
G1+G2+Q3
3 |G1+G2; ¢astd kombinace
G1+ G2
4 |Q3:G1+G2; ¢asta kombinace
G1+ G2 +yq3"Q3
5 |G1+G2; kvazistala kombinace
G1+G2
6 |G1+G2+Q3; kvazistala kombinace
G1+ G2 +yp3"Q3
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Vz
— [ee] [(e} (a2} o — [0} e} [se}
s e e e 8835 11 [ [ | |
™ © (o] [a\] 0 o] — < [
@ Y ¥ bl @ al al A '
Podélna vyztuz
Typ vliozky Pocatek [m] Konec [m] Kryti [mm] Profil [mm] Pocet

Dolni 0,000 4,300 33,0 14 4

Horni 0,000 4,300 33,0 10 4
S tladenou vyztuzije pocitano.
Smykova vyztuz
Usek &.: 1, (0,00m - 4,30m)
Obvodové timinky
Profil: 8 mm; Vzdalenost: 200,0 mm; Kryti: 25,0 mm
3.3 Posouzeni mezniho stavu unosnosti
Mezni stav unosnosti je posuzovan pro obalku extrémnich zatéZzovacich pfipadd
Ohyb
Tlagena vyztuzuvazovana;redukce momentu - ne
Posouzeni min. a max. stupné vyztuzeni
Nosnik (tazené vyztuz- minimum, celkovéa vyztuz- maximum):
pst =0,00428 > pg in =0,0013 = Vyhovuje
ps =0,00581 < pg o =0,04 = Vyhovuje
Kriticky fez v bodé x = 2,150m
Mgq = 67,95kNm < Mgq = 92,64kNm = Vyhovuje
Ohyb dilce VYHOVUJE
4ks prof.10 4ks prof.10 4ks prof.10
4ks prof.14 4ks prof.14 4ks prof.14

-49,98
X=2,150m Legenda:
- } - — — — Mggq [kNm]
T~ PP ——— MRgq [kKNm]
_____ 6795 "
92,64
Smyk
Typ prvku: nosnik
Kriticky fez v bodé x = 4,200m
Stupen vyztuzeni smykovou vyztuzi
pw,min = 0,000716 < p,, = 0,00126 = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost trminkd S|max = 271,5 mm = Vyhovuje
Maximalni vzdalenost vétvitfminki s;max = 271,5 mm
VEg = 60,27kN < Vrq = 183,24kN = Vyhovuje
Smyk dilce VYHOVUJE
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Obvodové trminky: 2x8mm

ks: 21; 0,200m
- 4,300 "
A 7
340,46
183,24
00,27 o 8188 _X_=4,200 negenda:
e — - -~ Vea[kN]
PG g eSS = VRdmax [KN]
60,2
i VRdc [kN]
VRds [kN]
Kotveni
Koncova uUprava vlozek - Pfimy prut
) Pocatek Konec L )
profil U¢. délka Celk. délka
Typ Osd lba Gsd lod
[mm] [MPa] [m] [MPa] [m] [m] [m]
Dolni 14 138,54 0,172 138,54 0,172 4,100 4,443
Horni 10 434,78 0,483 434,78 0,483 4,300 5,266

Mezni stav anosnosti VYHOVUJE

3.4 Posouzeni mezniho stavu pouzitelnosti
Trhliny
Mezni stav pouzitelnosti (Sitka trhlin) je posuzovan pro zatéZovacipfipad €. 6; G1+G2+Q3

Maximalni velikost trhlin: wy = 0,126mm
Maximalni povolena §itka trhliny: wy,ax = 0,400mm (Prostfedi - X0 nebo XC1 - §irka trhliny neovliviiujetrvanlivost)

Sika trhlin VYHOVUJE

Legenda:
w [mm]
0,126

Prahyb

Mezni stav pouzitelnosti (omezeni prihybu) je posuzovan pro zatézovacipfipad &.: 6; G1+G2+Q3

Podcatek vysychani: tg= 7 [dny]

Konec vysychani: t= 29200 [dny]

Pocatek zatézovani: tg = 28 [dny]

Konec zatézovani: t= 29200 [dny]

Maximalni deformace dilce je 3,9mm v bodé x = 2,150m
Maximalni povolena deformace dilce je 8,6mm

Prahyb dilce VYHOVUJE

Legenda:

— — — pretv.smrst. [mm]
————— pretv.zatiz. [mm]
pretv.celk. [mm]

Napéti

Mezni stav pouzitelnosti (omezeni napéti) je posuzovan pro véechny charakteristické zatézovaci pripady
Nejvétsi tlakové napéti v betonu:

¢ = 9,2MPa < kq x fox = 12,0MPa = SpInéna hodnota pro prostfedi XD, XF, XS

c¢ = 9,2MPa > ko x fox = 9,0MPa = Nelinearni dotvarovani

Nejvétsi tahové napéti ve vyztuzi:

os = 235,7MPa < k3 x fyx = 400,0MPa = Nepfijatelné trhliny ani deformace nevzniknou

Napéti na dilci VYHOVUJE
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_________________ Legenda:
Cs [MPa]
235,69
Mezni stav pouzitelnosti VYHOVUJE
10. POUZITE MATERIALY
Vertikalni konstrukce ... zdivoP15naM25
... beton C20/25-XC1 (vyztuz B 500)
Strecha ... Ttezivot.$10(C24)
Ve Znojmé dne 13.09. 2017 Wpracoval:  Ing. Pavel Tesar
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