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SPECIFIKACE VYPLNI OTVORU

REVITALIZACE OBJEKTU 37 A 38
AMZ Financial Group s.r.o Prazska 298 Brandys nad Labem

. . . TENTO VYPIS SLOUZI PQUZE PRO NACENENI PRVK(U., NEJEDNA SE O, VYROBNI DOKUMENTAC !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM
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SPECIFIKACE KLEMPIRSKYCH PRVKU
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SPECIFIKACE KLEMPIRSKYCH VYROBKU

g MNOZSTVI
0ZN.| POPIS ROZMER
- CELKEM
OKAPOVY ZLAB SCHEMA
- OKAPOVY ZLAB POLKULATY VEETNE KOTEVNICH HAKU A KOTVICicH PRVKD ROZMER 1 1
MATERIAL CELKOVA DELKA - 622 M

- TITANZINKOVY PLECH TL. MIN. 0,7 MM
POVRCHOVA UPRAVA
- PRIRODNI

OKAPOVY ZLAB SCHEMA

- OKAPOVY ZLAB HRANATY, ZAATIKOVY VEETNE KOTEVNICH HAKD A KOTVICiCH PRVKD
MATERIAL

- TITANZINKOVY PLECH TL. MIN. 0,7 MM

POVRCHOVA UPRAVA

ROZMER
CELKOVA DELKA - 43,01 M

- PRIRODNI

UKONCOVACT PROFIL NAPOJENT STRECHY NA $TiTOVOU STENU SCHEMA

- NAPOJENi STENY NA PULTOVOU STRECHU PRISTAVK( ROZMER 1 1
MATERIAL CELKOVA DELKA - 112 M

- POPLASTOVANY PLECH TL. MIN. 0,7 MM
POVRCHOVA OPRAVA

- PRIRODNI

UKONCOVACT PROFIL NAPOJENT STRECHY NA $TiTOVOU STENU SCHEMA

- NAPOJENT STENY NA PULTOVOU STRECHU PRISTAVKD ROZMER 1 1
MATERIAL CELKOVA DELKA - 18,4 M

- POPLASTOVANY PLECH TL. MIN. 0,7 MM
POVRCHOVA UPRAVA
- PRIRODNT

HREBENOVY PLECH SCHEMA

- HREBENOVY PLECH VCETNE KOTEVNICH PRVKD
MATERIAL

- POPLASTOVANY PLECH TL. MIN. 0,7 MM
POVRCHOVA UPRAVA

ZMER
CELKOVA DELKA - 432 M

- PRIRODNI
OKAPOVY SVOD SCHEMA
- OKAPOVY SVOD KRUHOVY DN 100 MM ROZMER 1 1
MATERIAL CELKOVA DELKA - 323 M

- TITANZINKOVY PLECH TL. MIN. 0,7 MM
POVRCHOVA UPRAVA

- PRIRODNI

OKAPOVY PROFIL NAPOJENT STRECHY NA STITOVOU STENU SCHEMA

- OKAPNICE NA UKONEOVACT PROFIL ROZMER 1 1
MATERIAL CELKOVA DELKA - 29,6 M

- TITANZINKOVY PLECH TL. MIN. 0,7 MM
POVRCHOVA UPRAVA
- PRIRODNT

PARAPET VNEJST

- OPLECHOVANI VNEJST CASTI PARAPETU OKNA VEETNE PRIPOJOVACICH A KOTVICiCH
PRVKU A MATERIALO

MATERIAL

- TITANZINKOVY PLECH TL. MIN. 0,7 MM

POVRCHOVA UPRAVA

- PRIRODNI

ROZMER
CELKOVA DELKA - 6,8 M

. . . TENTO VYPIS SLOUZi POUZE PRO NACENENI PRVKU. NEJEDNA SE Q VYROBNI DOKUMENTACI !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.




SPECIFIKACE ZAMECNICKYCH PRVKU
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SPECIFIKACE ZAMECNICKYCH

VYROBKU

OZN.

POPIS

ROZMER

MNOZSTVI

CELKEM

@

OCELOVY ZEBRIK

- ZEBRIK VYSKY 5,0 M PRO PRISTUP NA STRECHU
MATERIAL

- HLINfK

POVRCHOVA UPRAVA

- HLINTK PRIRODNI

SCHEMA

ROZMER
CCA 50 M

. . . TENTO VYPIS SLOUZi POUZE PRO NACENENI PRVKU. NEJEDNA SE Q VYROBNI DOKUMENTACI
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM




SPECIFIKACE TRUHLARSKYCH KONSTRUKCI
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SPECIFIKACE TRUHLARSKYCH VYROBKU

- PARAPETNI DESKA BUDE NAREZANA PO ZAMEREN OTVORU PO OSAZENI OKNA
- ZADNT HRANA UPRAVENA NA MIRU DO DRAZKY OKENNTHO RAMU

- PREDNI HRANA BEZ NOSU - OBOUSTRANNY RADIUS R15 MM

- BOCNT HRANY OPATRENY ABS PASKOU V BARVE PARAPETNI DESKY

- KOTVENT NA MONTAZNI LEPIDLO

- SPARA MEZI PARAPETEM A ZDIVEM OSETRENA AKRYLATOVYM TMELEM BiLE BARVY
- SPARA MEZI PARAPETEM A OKENNIM RAMEM OSETRENA SILIKONOVYM TMELEM V
0DSTINU PARAPETNI DESKY

MATERIAL

- LAMINOVANA PARAPETNI DESKA POSTFORMING TL. 18 MM

POVRCHOVA UPRAVA

- (IMITACE BUK)

CELKOVA DELKA- 126,6 M

O0ZN.| POPIS ROZMER MNOZSTVI
- CELKEM
@ PARAPET VNITRNI SCHEMA
- VNITRNI PARAPETNI DESKA NOVEHO OKNA ROZMER 1 1

TENTO VYPIS SLOUZi POUZE PRO NACENEVNI PRVKU. NEJEDNA SE Q VYROBNi DOKUMENTACI !

DBCN \/¥DARAIT DDV/WEI-RIINE 7DD ACAV ANA V/VDNARNI NAKIIMENT A FE

TEDA

RIINE WNAN7ZHI TAVANA A ANCALILL ACENA INVVECTNADEM A DDNIEW T ANTEM




SPECIFIKACE OSTATNICH VYROBKU
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' ’ (-]
SPECIFIKACE OSTATNICH VYROBKU
0ZN.| POPIS ROZMER MNOZSTVI
CELKEM
/0S| seoLovy pAsovy svETLik SCHEMA
\OT/| Konstrukce hiinikova se sklonem a 45° ROZMER 1 1
vipli PC 32-6 U = 120 W/m2K 102x32 m

. . . TENTO VYPIS SLOUZi POUZE PRO NACENENI PRVKU. NEJEDNA SE Q VYROBNI DOKUMENTACI !
PRED VYROBOU PRVKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE KONZULTOVANA A ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
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