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Haly AMZ objekty 30, 31
ZaFizenié. 1 - wtrani pFipraven
Sestava plynovéstraci jednotky SAHARA MAXX HG o velikosti 4. Vzdudvy vykon
5500 m3/h, EC ventilator, plynovy fik na zemni plyn, topny vykon 65 kW, vystupni
teplota vzduchu 18°C, dosah teplého proudu vzddéhei m, akusticky vykon 78 dB(A),
akusticky tlak 63 dB(A), vaha 137,5 kgsetns prisluSenstvi: sekundarni Zaluzie, nastavec
pruzny, filtratni komora s kapsovym filtrentiitly F7, sdSovaci komoraimd, zedni ram,
1,1 markyza, sada pro néshou montaz, sada pro sani + odvod spafincst, oviadaci panel HG45.MEFPCB.YKD KS
Sestava plynovéstraci jednotky SAHARA MAXX HG o velikosti 2. Vzdudvy vykon
1500 m3/h, EC ventilator, plynovy fak na zemni plyn, topny vykon 25 kW, vystupni
teplota vzduchu 18°C, dosah teplého proudu vzdéchun, akusticky vykon 67 dB(A),
akusticky tlak 53 dB(A), vaha 137,5 kgietre prisluSenstvi: sekundarni Zaluzie, nastavec
pruzny, filtra¢ni komora s kapsovym filtreniitly F7, sn¢Sovaci komoraifma, zedni ram,
1,2 markyza, sada pro néahou montédz, sada pro sani + odvod spatincst, ovliadaci panel HG24.MEFPCB.YMD KS L
1,3 Regul@ni klapka &sna 1000x630detné servopohonu 230V s havarijni funkci RKTM 1000X630.4: KS 7|
1,4 Regul&ni klapka &sna 500x400 &etré servopohonu 230V s havarijni funkci RKTM 500X400.4: KS 1
1,5 Protide$ova Zaluzie pozink 1000x63@etrs sita PDZM 1000X63C KS 7]
1,6 Protidefova Zaluzie pozink 500x40@etns sita PDZM 500X400 KS 1
Potrubi pozink. sk.l étythranné ¢etrg zawsného a spojovaciho materialu M2 40
Tepelna izolace z mineralni vaty tl. 40 mm ORSIL 40 mn M2 50
ZaFizenié. 2 - vytagni piFipraven
Plynova vytapci cirkulaini jednotka SAHARA MAXX HG o velikosti 2. Vzduchovy
vykon 2050/2540 m3/h, 2 atisovy ventilator 3x400V, plynovy Hék na zemni plyn,
topny vykon 15-25 kW, min. vystupni teplota 35,6 A@ax. vystupni teplota 54,4 °C do:
teplého proudu vzduchu 6,1 m, akusticky vykon 6@AjBakusticky tlak 51 dB(A), vaha
83,9 kg, ¥etre prislusenstvi: nashna sekundarni Zaluzie, sada pro &@®bu montaz,
2,1 sada pro sani + odvod spaligrsiu, ovladaci panel HG24.UEFTCU.AMD KS 10
2,2 Nastnny el. konvektor CON 30 S o topném vykonu 3 kW C8BINS KS 3
ZaFizenié. 3 - wtrani skladu barev
3,1  Odtahovy potrubni radialni ventilator v ATEX pealeni ¥etnt manZzet (také atex) o ILT/4-225 Ex IP55 230/400V,
parametrech 1100 m3/h a 200 Pa, 230/408%atmevybusnosti 112G Ex e Il T3 Gbietng nevybusny, IAE 225/50-25 Ex pruzna
motorové ochrany spojka, MSK-Ex motorova ochrana
pro ILT Ex KS 1
3,1a Casové relé DT 3 KS 1
3,2 Buikovy tlumi¢ hluku 500x250/1000 KS 4
3,3  Vylstka odvodni VK-1.0-R1 425x225 KS 3
3,4  SEnova nfizka 525x225 KS 4
3,5 Protidegova Zaluzie pozink 500x25@etns sita PDZM 500X250 KS 1
Potrubi pozink. sk.l étythranné ¢etrg zdwsného a spojovaciho materialu M2 40
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Za¥izenié. 4 - wtrani rozvodny

4,1  Odtahovy axialni ventilator pro zabudovani dogts nfizkou o parametrech 380 m3/h &IXBR/2-200
50 Pa, 230V KS 1

4,2 ProtideBové Zaluzie pozink 400x40@etre sita PDZM 400X400 KS 1

4,3  Protidegova zaluzie na fasadu vsita D200 PRG 200 W KS 1
SPIRO potrubi pozink. sk.ketns tvarovek a spojek M2 2
Potrubi pozink. sk.l étythranné ¢etn zawsného a spojovaciho materialu M2 2
ZaFizenié. 5 - wtrani socialnich z#izeni

5,1 Maly odtahovy radialni ventilator pro zabudovdaistny nebo do podhledu o EBB 250 Design S
parametrech 180 m3/h a 100 Pa, 230V KS 3
Ohebné potrubi tepeaira hlukow izolované SONOFLEX MI 102 BM 1(

5,2  ProtideBova Zaluzie fasadu D200, plast barva Sed& PRG 200 W KS 2
SPIRO potrubi pozink. sk.ketrg tvarovek a spojek M2 5
Ostatni
Zaregulovani systému - VZT kpl 1
Propojeni kabelazi - VZT a MaR - dle schémat dodanych se zafizenimi kpl 1
Provozni zkou$ky, drobné Gpravy dokoncovaci, zaskoleni obsluhy kpl 1
Zprovoznéni (oziveni) systému sahar kpl 1
Drobny material ostatni (Stitky, cedule,...... ) kpl 1
Zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni VZT kpl 1
Pfesun hmot do vySe 8 metr(, manipula¢ni technika kpl 1
Méfeni a zkouSeni ke kolaudaci kpl 1
Ostatni podruzné naklady - reZie, drobny spotf.material, dopravné kpl 1
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Haly AMZ objekty 37, 38

ZaFizenié. 1 - wtrani garazi

1,1 Protide$ové Zaluzie pozink 250x25@stre sita PDZM 250X25C KS 10
Potrubi pozink. sk.I étythranné ¢etnt zawsného a spojovaciho materialu M2 8
Ostatni
Drobny material ostatni (Stitky, cedule,...... ) kpl 1
Zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni VZT kpl 1
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