A - Prdvodni zpdva
Revitalizace objektld ¢.37-38 v rdmci aredlu fy. AMZ Financial Group s.r.o

Prazskd 298 Brandys nad Labem

A - Pruvodni zprava

A.1.1 Uddaje o stavbé:
Ndzev stavby:

Revitalizace objektu ¢. 37-38 -AMZ Financial Group s.r.o Prazsk& 298 Brandys
nad Labem

Misto stavby:

Prazskd 298 Brandys nad Labem — st.pc 525/21 v k.U Brandys nad Labem
Stavebni Ufad:

Brandys nad Labem

Stupen PD:

Dokumentace pro vyddni stavebniho povoleni

A.1.2 Udaje o stavebnikovi:
Stavebnik:
AMZ Financial Group s.r.o Pfivozni 1054/2 HOLESOVICE 170 00 Praha 7

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace:
Hlavni projektant:
Atelier Schmied - Ing.arch Karel Schmied

ElisCino ndbr.375 HK3

500 03

ICO: 49586 771 DIC: CZ 6902043379

A.2 Seznam vstupnich podkladu
Stavajici dokumentace , doméreni stavby ,stavebni prizkum

A.3 Udaje o Uzemi

a) Rozsah reseného Uzemi
Objekt hal ¢.37-38 byl postaven ve dvacatych letech minulého stoleti jako sklad .
Haly jsou vsouCasné dobé vzanedbaném stavu vyzadujicim pldnované
stavebni Upravy a slouzi do dnesni doby jako sklad. Haly jsou souCdsti aredlu
ktery je v majetku fy. AMZ Groupe s.r.o.

st.o.C |525/2
]

zastavénd plocha a

Y A 2
Vymeéra 1200m nGdvoR

b) Udaje o ochrané Uzemi podle jinych prdvnich pfedpisd
Objekt neni nemovitou kulturni pamdtkou a neni soucdsti  pamatkové
chranéneho Uzemi

c) Udaje o odtokovych pomérech
Odtokové poméry nebudou stavebnimi Upravami zménény a nebude
rozsifovana odvodnovand plocha. Likvidace desfovych vod bude probihat
stavaijici zpUsobem.
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d) Udaje o souladu s Uzemné plénovaci dokumentaci
Budova je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci Objekt nebude
rozsirovdn a nebude ménén zpUsob vyuzivani objektu.

e) Udagje o souladu s Uzemnim rozhodnutim, vefejnoprdvni smlouvou,
stavebnim povolenim...
Veskeré podminky a piipominky dotéenych orgdnU, jsou zapracovdny
v projektové dokumentaci.

f) Udaje o dodrzeni obecnych poZadavkd na vyuZiti Gzemi
Veskeré obecné pozadavky na vyuziti Uzemi jsou dodrzeny, ustanoveni vyhlasky
501/2006 Sb., a 503/2006 Sb., jsou respektovany.

g) Udaje o splnéni poZadavkd dot&enych orgdny
Pozadavky, které vyplynou z projedndavdni s moznymi UcCastniky a dotcenymi
orgdny statni spravy jsou zapracovdny do projektové dokumentace.

h) Seznam vyjimek a Jlevovych rfeSeni
V rémci zatepleni objektd dochdzi k Upravdm,které nevyzaduji vyjimky nebo
ulevova reseni

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Nejsou zadné podminujici investice

j) Seznam pozemkU a staveb dotéenych provddénim stavby
st.p.C 525/21v k.U. Brandys nad Labem

A.4 Udaje o stavbé

a) Novd stavba nebo zména dokoncené stavby
Stavebni Upravy spojené zateplenim haly jsou soucasti stavajicino objektu .

b) U&el uZivdni stavby
Jednd se o stavaijici skladovaci objekt.

c) Trvald nebo docasnd stavba
Jednd se o stavbu frvalou.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych prévnich pfedpisd
Stavba nemd zadny druh ochrany .
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e) Udaje o dodrzeni technickych poZadavky na stavby a obecnych
technickych pozadavky zabezpeclujicich bezbariérové uzZivani staveb

[1]

[3]
[6]
[7]

[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

CSN 72 2430

CSN 730512

CSN 73 0531

CSN 73 0532

CSN 73 0540-
CSN 73 0580-
CSN 73 0580-

CSN 73 0600
CSN 73 0606

CSN 73 1000

CSN 73 1001
CSN 73 1101
CSN 73 1901
CSN 73 2310

CSN 73 3050
CSN 73 3130

CSN EN

CSN 73 4301
CSN 74 3305
CSN 74 4505
CSN 74 6025

Malty pro stavebni Ucely

Stavebni akustika — Vypocet akustickych viastnosti budov
z vlastnosti stavebnich prvkd

Akustika - Hodnoceni zvukoveé izolace stavebnich
konstrukci a v budovach

Akustika — Ochrana proti hluku v budovdch a souvisici
akustické vlastnosti stavebnich vyrobkd - Pozadavky
Tepelnd ochrana budov. Cdast 2: Funk&ni pozadavky
Denni osvétleni budov. Cdst 1: Zakladni pozadavky
Denni osvétleni budov. Cdst 2: Denni osvétleni obytnych
budov

Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni

Hydroizolace staveb - Poviakové hydroizolace - Zakladni
ustanoveni

Zakladani stavebnich objektd. Zdkladni ustanoveni pro

navrhovani

Zakladani staveb. Zdkladovd puda pod plosnymi zdkladly.

Navrhovdni zdénych konstrukci

Navrhovdni stfrech

Provadéni zdénych konstrukci

Zemni prdace. Vseobecnd ustanoveni

Stavebni prace. Truhldrské prdce stavebni.Zdkladni

ustanoveni

Pozadavky na povrch détskych hrist

Obytné budovy

Ochrannd zdbradli. Zakladni ustanoveni

Podlahy. Spole¢nd ustanoveni

Okna a dvere — Mechanickd trvanlivost — Pozadavky a

klasifikace

1992

2001

1998

2000

2005
1999
1992

2000
2000

1987

1987
1980
1977
1988
1986
1980

2000
1987
1988
1994
2003
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23] CSN 74 6401 Drevéné dvere. Zakladni ustanoveni

[24] CSN 74 6501 Ocelové zdrubné. Spolecnd ustanoveni

[25] VvyhLMMR o obecnych technickych pozadavcich na vystaviu
C.268/2009
Sb.

[26] vyhl.C.324/19 o bezpecnosti prdce a technickych zafizeni pri stavebnich
90 Sb. pracich a souvisejicich vyhldsek, predpist

[27] VvyhL.MMR 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici
¢.398/2009 uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
Sb. orientace

1977

1987

2009

1990

2009

f) Udaje o splnéni poZadavkd dotéenych orgdnu a poZadavky vyplyvaijicich z

jinych prdavnich predpisy

Veskeré podminky a pfipominky dotéenych orgdn0 jsou zapracovdany

v projekfove dokumentaci

g) Seznam vyjimek a dlevovych reSeni

Vramci stavebnich Uprav dochdzi k minimdalnim Upravam které nevyzaduji

vyjimky nebo Ulevova rfeseni

h) Navrhované kapacity stavby
zastavénd plocha: 1 200m?- plocha dotcend zménou uzivani —
obestavény prostor: 7500m3
pocet zaméstnancu: 3

i) Zdkladni bilance stavby

Topeni':
Misto : Brandys nad Labem
Nadmorskd vyska: 210 m.n.m
Stinici soucinitel : zadné zastinéni
Intenzita vymeény vzduchu pro celou budovu - provzdusnost pldsté n50 /h=2,5
Vypoctovd venkovni teplota (dle CSN 73 0540) : -13,0oC
Prdmérnd vnitini teplota — tfi samostatné vytdpéné zény: +18, +20 °C
Stfedni teplota venkovniho vzduchu : +4,4 oC
Délka topného obdobi d =232 dni
teplovodni vytdpéci systémy s radidtory......coeeeeeieiiiieiiiiiiiiiiiiinen. 86 kW
celkem instalovany vykon zdroj tepIa ......evevveeeecveeeeeeeeeeeeeene 86 kW

Elektro :
Prikon osvétleni 9 kW

Pohony vrat 2,5 kW

Celkem 11,5 kW
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Vzduchotechnika :
Veétrani navrhovanych prostor je feSeno pomoci neuzaviratelnych otvord ve zdi. Vétrdnije

navrzeno jako prirozené.V kazdém prostoru je navrzen jeden otvor nad podlahou a druhy
pod stropem, kazdy otvor bude z venkovni strany kryt mfizkou. Otvory spliuji minimdlni velikost

dle CSN 73 6057.

j) Z&kladni predpoklady vystavby
Predpokladdané zahdjeni stavby: 5/2018
Predpoklddané dokonceni stavby: 11/2018

k) Orientacni ndklady stavby
8 000 000 k&

A.5 Clenéni stavby na technickd technologickd zafizeni:
Stavebni Upravy nejsou Clenény na stavebni objekty.
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