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- pigmentova penetrace pod omitku h pasitue. N o ; ' @ STRESNI PLAST - STRECHA SEDLOVA

- armovaci tmel na polystyren t. 5 mm - 0BVODOVY PLAST BUDE ZATEPLEN V CELKOVE TLOUSTCE 160 MM TEPELLNYM IZOLANTEM
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- 1zolace polystyren . mm . . P - tepelna izolace mineralni vina S (u=0,036 W/m?K) tl. 150 mm

_lepici tmel na polystyren 5 mm - OSTATNI PLOCHY FASADY BUDOU ZATEPLENY MINERALNI VLNOU ~ tepelnd izolace minersini vina S (u=0.036 W/m’K) H 150 mm
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 stavajict zdivo PRO PRIPADNOU VARIANTU ZATEVPL’ENIOME%I NOSNE DREVENE TRAMY ALT. ALESPON CASTECNE ZATEPLENI ] HLAVNi PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED mi.

- PRO POZADAVEK MOZNOSTI VYUZITI PUDNIHO PROSTORU BUDE V CELE PLOSE INSTALOVAN DREVENY RASTR S POCHOZI PLOCHOU 0SB DESKAMI VE DVOU - celkové tl. tepelné izolace (u=0,036 W/m2K) t. 300 mm -
. - VRSTVACH UREENYCH DO VLHKEHO PROSTREDI LEGENDA ZNACENT: AUTOR STAVBY ing-arch Karel Schmied ml. '
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- PRED ZAHAJENIM PRACI BUDOU PROVEDENY ODTRHOVE ZKOUSKY MINIMALNE NA KAZDE STRANE FASADY A BUDE STANOVEN KOTEVNI PLAN L , ODPOVEDNY PROJEKTANT: Tomas Blaha |
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- keramické obkladové pasky tl & mm - PLOCHE STRECHY BUDOU ZATEPLENY POLYSTYRENEM EPS 100 S, JAKO HYDROIZOLACE JE NAVRZENA PVC FOLIE : STENY. STROPNT KONSTRUKCE. ATD : STAVAJICI ROSTLY TEREN INVESTOR : AMZ Financial Group s.r.0 Pfivozni 105412 HOLESOVICE 17000 Praha 7 fI" aTeLiER SCHWIED SORUZEN - G dsoger7
; 21 . PR > . . . ! ! KONGRESOVE CENTRUM ALDI

- lepidlo na bazi cementu - NOVE KLEMPIRSKE PRVKY JSOU NAVRZENY Z POZINKOVANEHO PLECHU S POVRCHOVOU UPRAVOU (POPLASTOVANY PLECH) i ORAD : ; Elitino nabrezi 375, HRADEC KRALOVE 500 03

- armovaci tmel na polystyren tl. 5 mm P . . P . PN ., PN . . c . STAVEBNI URAD : Brandys nad Labem 608 353 566 724 042 102

e, . i - OSAZENI VYPLNI JE NAVRZENO S LICEM STAVAJICi FASADY S PRETAZENIM TEPELNE IZOLACE MINIMALNE 30 MM PRES RAM OKNA NAVRHOVANE KONSTRUKCE . TEREN | . —

yyzfuns fhanina ALTERNATIVNE LZE OKNA ZAPUSTIT, OSTEN], NADPRAZ] A PARAPET BUDOU ZATEPLENY MIN. TL. IZOLACE 50 MM ZATEPLOYAC SYSTET, OPLECHOVANL, ATO EASYPY HUTNERE ZAKAZIOVE TSLo: | Toram
(hmozdlnka vietné zatek dn 60mm) - AT . A 3 P o REVITALIZACE OBJEKTU 37 A 38 DATUM : 2471 2017

- izolace polystyren EPS 70 F tl. 160 mm POZN. 1 ... ZATEPLENI VRCHNi CASTI ATIK JE NAVRZENO POLYSTYRENEM TL. 50 MM, HORNI HRANA ATIKY BUDE MINIMALNE 150 MM A 3 . . .z
lenict fmel lyst s : e T PR i : . . : TEPELNA IZ0LACE . : JEREN. e AMZ Financial Group s.r.o Praiska 298 Brandys nad Labem -

- EP'Cf' me n?jkTOdys yren -2 mm NAD VRCHNi HRANOU STRESNIHO PLASTE, V PRIPADE NEDOSTATECNE VYSKY BUDE NAVYSENO ZATEPLENI ATIKY O POTREBNOU TLOUSTKU MINERALNI VLNA souc.tep. vodiv. MIN. 0,036 W/mK - STUPEN PD: DPS

- penefrace podkladu PR . . P . . , v o . N

. Y o vs e POZN. 2 .. ZATEPLENI RIMS, PRESAHU STROPNICH DESEK STRECH JE NAVRZENO POLYSTYRENEM TL. 50 MM, DLE SKUTECNYCH PRESAHU BUDE . .

- vyspraveni nesoudrznych casti B TEPELNA 1ZOLACE IZOLACE PROTI VODE .

- osetfeni natérem proti plisnim PRIZPUSOBENO POLYSTYREN XPS sout.tep. vodiv. MIN. 0,036 W/mK === HYDROIZOLACNI FOLIE, PAROZABRANA EiSLO PRILOHY :
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