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\1 ‘ 0.0100 11| © e - VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVATAKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE DLE CSN 73 0532, POKUD NEJSOU PROJEKTEM PREDEPSANY VYSSI
, | 38 VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT MINIMALNI POZARNI ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBR )
)5‘\\ L A \ . - VESKERE PROSTUPY PRES POZARNE DELICi KONSTRUKCE BUDOU UTESNENY POZARNIMI UCPAVKAMI NEBO POZARNIMI MANZETAMI S POZADOVANOU POZARNi ODOLNOSTI
! i F——="T"350.1500) - VSECHNY HRANY NOVYCH ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU POD OMITKOU VYZTUZENY NAROZNIMI ROHOVYMIPROFILY
! , — D_E‘::_ ( \ - SOUCASTI DODAVKY SDK STENOVYCH KONSTRUKCI JSOU SYSTEMOVE ZTUZUJICI PROFILY URCENE PRO KOTVENI ZAVESENYCH BREMEN
' I . o i ) 0 El = | - DOZDIVKY ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY AUTOKLAVOVANYM POROBETONEM V TLOUSTCE STAVAJICICH ZDENYCH KCI
— ! B \ 570 |1 970 3.04— 2 ! -V MISTECH PRECHODU STAVEBNICHMETRIALU AV MISTECH NAPOJENI NOVYCH A STAVAJICICH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO BANDAZOVANI
! ! o i o ) | - PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKU JE NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE o , .
@ ! | P R 197 3.05 ( - VESKERE ROZMERY KONSTRUKCI, KTERE JSOU V NAVAZNOSTI NA DODAVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPRESNENY AZ NA ZAKLADE KONKRETNE VYBRANYCH TECHNOLOGICKYCH PRVKU
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d \ ' ! \ 302 W _._. : - VSECHNY DETAILYA ZABUDOVANI MATERIALU A VYROBKU RESIT DLE TECHNICKYCH LISTU VYROBCU
00 illi : ! 8 I T | NS - ZAKRYTE STAVAJICI KONSTRUKCE JSOU POUZE PREDPOKLADANE o , . )
=1 ovQ_il[d! ! R T -V MISTNOSTECH S RIZIKEM STOJATE VODY (KOUPELNY) BUDE PROVEDENA HYDROIZOLACNI STERKA DO UROVNE 200mm NAD PODLAHU. V MISTE SPRCHY BUDE TATO STERKA PROVEDENA | NA STENACH
| — | S ; ------------- - DILATACNI CELKY PODLAHY MAX. 30x tl. DESKY, . 6x6 m, DALE KOLEM ZDIASLOUPU o
! VT ' ! \ - STAVAJICINOSNY OCELOVY SYSTEM BUDE PREBROUSEN, ODREZEN, OCISTEN, ODMASTEN A OPATREN ZAKLADNIM NATEREM A 2x FINALNIM
\ et i B '. | HLAVNI PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED
) o A ‘- | < ‘| Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni jsou majetkem autorti uvedenych v tabulce. Viykres nesmi byt - vyjma zfejmého
© “ N '| ' 5 150 ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dal$im zptisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.
w ' | N '| U vybranych vyrobk( je pro pfesné uréeni pozadovanych parametrti uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. ¢. 137/2006 Sb.). Pii realizaci Ize pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pfi
o \ '| al . | splnéni_technickych parametrii uvedene'ho typu vyrobku mozného vyrobce (doda\_/atele_). Technickymi parametry se rozumi vSechny vlastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné
'| o 10 ®00 \ zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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