REZ F-F" - ZAZEMIM

- STROPNI KONSTRUKCE - PANELY SPIROLL 320
- VZDUCHOVA MEZERA , 310
- SADROKARTONOVY ZAVESENY PODHLED 70

+2,920
AN
+2 600 « \;
\
o
~
+2,430
\ /
N\
\
\\
N Il !
K sl 3 1K,
. ok @ .
! Bel Nl
/R I 1
/ | 1l |
/ i IR i
+0,000 / ' o '
F ’ | NS |
/ ' R ' \
| L] |
L0000 X R R KX T XX R X R T R R XX R R R T R K R X R X X KX R KX R X X R XX X KRR X X T KX X X K XX R XK XX R XK TX KX KT K XX X KT EXK X EXXT ’//

- KERAMICKA DLAZBA, VODOTESNE SPAROVANA 7

- LEPIDLO NA KER. DLAZBU 3

- NIVELACNi STERKA 10
L BETONOVA VRSTVA + KARI 150x150/8 50
- SEPARACNI VRSTVA - PE FOLIE

L POLYSTYREN PODLAHOVY 130

L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m?2

L FOLIOVA HYDROIZOLACE, VODOTESNE SVAROVANA 2

L SEPARACNI VRSTVA - GEOTEXTILIE, 200g/m?2

- PODKLADN]| BETON 50
L HUTNENA LOMOVA PROSYVKA 200
L PUVODNI ZEMINA

0,000 = CISTA PODLAHA 1.NP m / VYSKOVY SYSTEM MISTNI - FIX CISTA PODLAHA 1.NP JE +0,000

Tento vykres pouziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni jsou majetkem autori uvedenych v tabulce. Viykres nesmi byt - vyjma zfejmého
Ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a zadnym dalSim zptsobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut treti osobé.

U vybranych vyrobkti je pro presné uréeni pozadovanych parametr(i uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. ¢. 137/2006 Sb.). Pii realizaci Ize pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pii
spinéni technickych parametrii uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se rozumi vSechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné
zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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LEGENDA MATERIALU

[ sthvadicikonsTRUKCE

% ; < M
M ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC PEVNOSTI P15 NA MVC, §. 440mm

OPATRENE SYSTEMOVOU OMITKOU

PRICKA Z PRESNYCH TVARNIC Z AUTOKLAVOVANEHO POROBETONU, NAMVC
- REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE CSN EN 13501-1

- SIRKA 100mm

- VCETNE OMITEK

+DOZDIVKY Z AUTOKLAVOVANEHO POROBETONU, NA MVC

[T TEPELNA IZOLACGE, TYP A TLOUSTKA DLE SKLADEB

W /| BETONPROSTY, TYP DLE STAVEBNE KONSTRUKCNIHO RESENI

/7| ZELEZOBETON, TYP DLE STAVEBNEKONSTRUKENIHO RESENI

= SADROKARTONOVY PODHLED NA OCELOVEM ROSTU
———1 "7AVESENY NA PANELOVEM STROPU

ZZ] LOMOVA PROSYVKA

Il

HLAVNi PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

C. PROJEKTU
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VYPRACOVAL

ING. MARTIN FATOR

ZODP. PROJEKTANT

ING. ARCH. KAREL SCHMIED

1
ATELIER SCHMIED

INVESTOR AMZ Financial Group, s.r.o., Pfivozni 1054/2, 170 00 Praha 7 ATELIER SCHMIED SDRUZEN( - IC 45986771
i KONGRESOVE CENTRUM ALDIS
MISTO STAVBY st.p.C. 525/23 a p.p.€. 2099/1, k.. Brandys nad Labem Eli&&ino nébfezi 375, HRADEC KRALOVE 500 03

. P ; 608 353 566 724 042 102
NAZEV STAVBY STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU 33 V AREALU
AMZ FORMAT 2x A4
STAVEBNI OBJEKT | SO 01-DPPS DATUM 5/2018
OBSAH: o MERITKO C. VYKRESU
REZ F-F" - ZAZEMIM 1:50 D.1.1.9




