STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU 33 DPS
AMZ Financial Group s.r.o. Prazska 298 Brandys nad Labem D.1.4.a Vytapéni stavby

VYTAPENIi STAVBY

1. Uvod

Predmétem této casti projektové dokumentace vytapéni stavby v rozsahu dokumentace pro
provedeni stavby je navrh nové otopné soustavy pro vytdpéni objektu 33 v arealu AMZ
Financial Group s.r.o.v Brandyse nad Labem. Vestavky haly budou vytapény pfimotopnymi
elektrickymi panely, které jsou soucasti dodavky elekiro v&etné regulace dle prostorové
teploty. Hlavni provozni hala v objektu 33 bude vytdpéna teplovzdusné pomoci cirkulacnich
nasténnych jednotek na zemni plyn.

Navrzena zafizeni respektuji platné hygienické, bezpeénostni a protipozarni predpisy a
nafizeni. Navrh vychazi z navrzeného dispozi¢niho €lenéni tohoto objekiu a z konkrétnich
pozadavkl zadavatele.

1.1 Podklady pro vypracovani projektu

-stavebni vykresy a nové dispozi¢ni feSeni objektu

-koordinacni jednani s ostatnimi profesemi ( profesi stavebni, vzduchotechnika, chlazeni,
elektro, zdravotni technika)

-platné normy CSN a vyhlasky, a to pfedevsim:

-CSN EN 12 831 — Tepelné soustavy v budovach - Vypodet tepelného vykonu

-CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

-CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci zafizeni

-CSN 73 0540-2 — Tepeln& ochrana budov

-VyhlaSka 193/2007 Sb. — kterou se stanovi podrobnosti Gc€innosti uZiti energie pfi

provozu tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie

-Vyhlaska 194/2007 Sb. — kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,

mérné ukazatele a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov regulaci.

-Z&kon 258/2000 Sb. — O ochrané vefejného zdravi
-Zakon 183/2006 Sb. — O uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
-Z&kon 406/2000 Sb. — O hospodareni s energii, v€etné provadécich predpisu
-Nafizeni vlady 148/2006 Sb. — O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci
-Zakon 258/2000 Sb. — O ochrané vefejného zdravi
-Vyhlaska 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich

a biologickych ukazatel pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb
-Nafizeni vlady 361/ 2007 sb., kterym se stanovi podminky a ochrany zdravi pfi praci
-Vyhlagka CUBP &.48/1982Sb.“zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace

a technickych zafizeni®

A dalSi vSeobecné platné predpisy, normy a smérnice v rozsahu této dokumentace.
2. VYPOCTOVA CAST

2.1 Tepelna ztrata - popis prostredi
Uvazované vypoctové hodnoty pro navrh zafizeni:

Misto : Brandys nad Labem
Nadmorska vyska: 210 m.n.m
Stinici soucinitel : zadné zastinéni
Intenzita vymeény vzduchu pro celou budovu — privzdusnost plasté n50/h =25
Vypoétova venkovni teplota (dle CSN 73 0540) : -13,0 °C
Primérna vnitini teplota — tfi samostatné vytapéné zény: +18, +20 °C
Stredni teplota venkovniho vzduchu : +4,4°C

Délka topného obdobi d = 232 dni
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2.2 Tepelné technické vlastnosti obvodovych stavebnich konstrukci

vychazeji z pozadavki CSN 730540 a z konkrétnich navrzenych skladeb obvodovych
konstrukci ve stavebni &asti projektové dokumentace. Hodnoty maximalnich soucinitelt
prostupu tepla jednotlivych obvodovych konstrukci pouzité pro vypocet jsou uvedeny
v pfiloze TZ stavby a je nutné je pfi realizaci dodrzet s ohledem na dimenzovani
instalovanych vykonu zdroje tepla a otopnych téles !!!

Tepelna ztrata a tepelny vykon objektu dle CSN EN 12831
Tepelna ztrata véetné infiltrace objektu 33 — provozni hala pro +18-20°C = 45 kW

Instalované vykony zdrojl tepla pro vytapéni a vétrani:

-teplovzdusné vytapéci jednotky..........cccooviiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 50 kW

-elektrické topné PaNEIY......cviiiiii e, 3.5 kW

celkem instalovany vykon zdrojii tepla ........cccccrvvmmmnsmnisssssnesnnsannns 53,5 kW
POPIS ZARIZENI

3. Zdroje tepla:

Teplovzdu$né vytapéni provozni haly bude zajisténo cirkulac¢nimi vzduchotechnickymi
jednotkami s ohfevem pomoci vestavénych plynovych horaku.

Vestavky v hale 33 budou vytapény pfimotopnymi elektrickymi panely, které jsou soucasti
dodavky elektro v€etné regulace dle prostorové teploty.

Potieba tepla pro teplovodni vytapéni a vétrani objektu:

Celkem na teplovzduSné VYtap@Nni..........oouiuiiiiii i 82 MWh/rok
Celkem na elektrické pfimotopné vytdpéni.........oeueeeiieieieiiiieiieiiiiiieeeeeee, 6 MWh/rok
Celkova rocni spotieba tepla Cini.......cccoeuiiiiiiiii e 88 MWh/rok
Celkova rocni spotieba zemniho plynu...........ccoviiiiiiiiiiiii e 10 250 m3/rok

4. Priprava TV :

Ohfev TV je navrzen v elektroakumulaénim boileru. Popis zafizeni a rozvodnych potrubi TV
je zpracovan v samostatné ¢asti ZT| projektové dokumentace.

5. Vétrani objektu :

Provozni ¢&asti haly budou vétrany pfevazné pfirozené okny nebo pomoci odtahovych
ventilatord, dodavka tepla na pfirozené vétrani je kompletné kryta nové navrZzenou
teplovodni otopnou soustavou.

6. Otopna soustava:

Teplovzdu$né vytapéni provozni haly bude zajisténo cirkulacnimi vzduchotechnickymi
jednotkami s ohfevem pomoci vestavénych plynovych horaku.

7. Méreni a regulace:
Teplovzdus$né vytapéci jednotky jsou vybaveny vlastnimi systémy regulace s fizenim podle

pozadované teploty vzduchu. Dle pozadavku zadavatele bude méfena spotfeba plynu pro
kazdou vytapéci jednotku samostatné — viz projekt plynova zafizeni.
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8. lzolace a natéry:

Nejsou pro navrzené otopné systémy nutné.

9. Pozadavky na ostatni profese

Stavebni - Prostupy stavebnimi konstrukcemi, drazky v nosném zdivu,
ocelové konstrukce sdruzené potrubni trasy

Elektro - Dodavka a pfipojeni pfimotopnych elektrickych panelt dle pozadavka UT

MaR - Kompletni zafizeni regulace dle pozadavku UT
- Rozmisténi a prokabelovani jednotlivych ¢asti regulace

10. Zaveér

Pfi zpracovani dokumentace byly respektovany pfisludné CSN, vyhlasky a dali souvisejici
predpisy a nafizeni. Projektova dokumentace byla zpracovana jako dokumentace pro
provedeni stavby. Platnost této projektové dokumentace 2 roky. Podrobny navrh veskerych
zafizeni, polozkovy rozpocet a soupis materialt véetné vykaza vymér je soucasti priloh.

v Hradci Kralové - ¢erven 2018 Ing.L.RuUzicka



