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STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU 33 V AREALU AMZ V BRANDYSE NAD LABEM st.p.é. 525/23 a p.p.¢€. 2099/1 k.4. Brandys nad
Labem .
Céast - elektroinstalace

2. VSeobecné udaje

2.1. Nazev akce

STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU 33 V AREALU AMZ V BRANDYSE NAD
LABEM st.p.€. 525/23 a p.p.€. 2099/1 k.u. Brandys nad Labem

2.2. Objekt

2.3. Investor
AMZ Financial Group, s.r.o., Pfivozni 1054/2, 170 00 Praha 7

2.4. Projektové podklady

Podkladem pro zpracovani této projektové dokumentace byly: Stavebni dokumentace, poZadavky
provozovatele a jednotlivych profesi, katalogy vyrobcd a normy CSN.

2.5. Rozsah projektové dokumentace

Predmétem projektové dokumentace je navrh elektroinstalace v rozsahu pro stavebni povoleni.
3. Provozni podminky

3.1. Napétova soustava
3 + PE+N, 400V,50Hz — TN-C-S

3.2. Ochrana pfed nebezpeénym dotykem

je provedena dle CSN 332000-4-41 ed2:
Ochrana Zivych €asti — Izolaci dle ¢l. 412.1 a kryty, nebo pfepazkami dle ¢l. 412.2
Ochrana neZivych ¢asti — Samocinnym odpojenim od zdroje v sitich TN/S dle ¢l. 413.1

3.3. Celkovy instalovany a maximalni sou€asny piikon

Nazev zarizeni Instalovany pfikon |Koeficient Soudoby pfikon Pp
Pi (kW soudobosti (kW

Osvétleni 1,80 0,60 1,08
Pfiprava pokrmu 0,00 0,60 0,00
Elektrické vytapéni 3,50 0,80 2,80
Pfiprava TUV 3,00 0,80 2,40
Ostatni 6,00 0,40 2,40
Celkem 14,30] | 8,68

3.4. Zalozni a nadhradni zdroje

Autonomni baterie v nouzovych svitidlech.

3.5. Stanoveni zakladnich charakteristik a vnéjSich vlivl

V objektu jsou prostory normalni ve smyslu CSN 332000-4-41ed2/Z1. V umyvarné a sprse zony
dle CSN 332000-7-701ed2. Posouzenim s prihlédnutim k po¢tu osob a vyuziti prostoru sprchy bylo
uréeno, Ze sprcha bude pouzivana obcas.
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STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU 33 V AREALU AMZ V BRANDYSE NAD LABEM st.p.é. 525/23 a p.p.¢€. 2099/1 k.4. Brandys nad

Labem
Cést - elektroinstalace
3.6. Stupen dulezitosti napajeni elektrickou energii
3.stupen
3.7. Ochrana pred prepétim

Ochrana pred prepétim je feSena nainstalovanim prepétové ochrany 1 a2.stupné do rozvadéce
R33. Treti stupen prepétové ochrany bude namontovan do zasuvek, které budou napajet elektronicka
zafizeni. (Tyto zasuvky vytipuje investor). Pfepétova ochrana bude instalovana do 1. Zasuvky (od
rozvodnice) ze skupiny zasuvek. Do 7m vedeni za touto zasuvkou, jsou zasuvky chranény. DalSi
prepétova ochrana na stejném obvodu bude tedy instalovana po cca 7m vedeni od pfedchozi z&-
suvky opatfené pfepétovou ochranou, za predpokladu, Ze bude tato ochrana pozadovéana investo-
rem.

4. Technické reSeni

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

Napojeni zaFizeni na distribuéni rozvod NN

Objekt bude napojen z distribuéni rozpojovaci skfiné arealovych rozvodu, ktera je osazena na
hale 32. Napojeni bude provedeno kabelem CYKY 4x10, ktery bude ulozen ve venkovnim prostoru
pod omitkou. Uvnitf haly bude pfivodni kabel uloZzen na povrchu v kabelovém Zlabu, nebo v trubce
PVC.

Kabely a jejich ulozeni

Elektroinstalace je navrZena kabely CYKY. UloZeni kabeld je navrZzeno na povrchu v kabelovych
plastovych Zlabech a v trubkach PVC.

Osveétleni

Osvétleni je navrzeno dle CSN EN 12464. Osvétleni bude provedeno svitidly, ktera budou osa-
zena Uspornymi zdroji. Osvétleni bude ovladano lokalné, vzdy tak, aby se dalo spinat po sekcich.
Vypinace budou osazeny do vySky 120 cm od podlahy méfeno ke spodni hrané pfistroje. Ve tfidé
budou vypinace osazeny do vySky 100 cm od podlahy méfeno ke spodni hrané pfistroje.

Typy svitidel a jejich umisténi budou upfesnény investorem v soucinnosti s architektem. Svitidla
musi mit takové kryti, aby vyhovéla prostfedi, ve kterych budou osazena.

Spinace a prepinace budou osazeny do instalacnich krabic KPR68, ve kterych bude propojena
i kabelaz. Typy spinacl a pfepinaca urci investor.

Osvétlenost v jednotlivych prostorach je navrzena dle CSN.
Svételné obvody budou opatfeny proudovymi chranici s rez.proudem 30mA. Kazdy svételny
obvod musi byt opatfen samostatnym proudovym chraniem.

Zasuvkové obvody

Pro mozZnost pfipojeni pfenosnych elektrickych spotfebicl jsou navrzeny zasuvkové rozvody. Pre-
nosné elektrické spotfebie musi byt vybaveny predpisovymi vidlicemi do zasuvek. Rozvody pro z&-
suvkoveé rozvody jsou navrzeny kabely CYKY 3Cx2,5 uloZzenymi pod omitkou, nebo v konstrukci pri-
¢ek. Zasuvky u pracovnich ploch budou osazeny ve vySce 130 — 140 cm od Urovné podlahy, méfeno
ke stfedu pfistroje. Ostatni zasuvky budou osazeny ve vySce 20 — 30 cm od Grovné podlahy, méfeno
ke stfedu pfistroje, pokud v dokumentaci neni uvedeno jinak.

Vysky zasuvek jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci.

Zéasuvkové vyvody budou opatfeny proudovymi chranici s rez. Proudem 30mA. Vice zasuvkovych
obvodu Ize sdruzit pod jene proudovy chranic.

Ostatni elektroinstalace
Vytapéni
Vytapéni je navrZzeno plynovymi jednotkami. a v socidlnim vestavku pfimotopnymi elektrickymi
topidly. Elektrick& topidla budou pouZita s regulaci, které je jejich soucasti.

PFiprava TUV
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STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU 33 V AREALU AMZ V BRANDYSE NAD LABEM st.p.é. 525/23 a p.p.¢€. 2099/1 k.4. Brandys nad
Labem

Cast - elektroinstalace

PFiprava TUV bude provadéna elektricky v zasobniku TUV. Zasobnik TUV je spole¢ny pro obé
poloviny skladu. Pro zasobnik TUV bude provedena samostatné jiSténa pfipojka. Zapojeni bude
pfimotopné (tzn. Bez blokovani).

Vzduchotechnika

Sociélni zafizeni, kter& nejsou vétrdna okny, budou vybavena ventilatory, které budou spinana
s osvétlenim prostoru a doplnéna dob&hovym relé.

4.6. Rozvadéce arozvodnice

Rozvodnice R33 slouzi k jisténi vSech elektrickych obvodu v hale ¢ 33. V této rozvodnici bude
osazeno i pfipadné ovladani obvodu. V rozvodnici bude dale osazeny 3 elektroméry podruzného
méreni( 2x sklad a 1x spolec¢na spotfeba).

4.7. Slaboproudéa zafizeni

Nejsou feSena.

4.8. Bleskosvod

Navrh bleskosvodu : metoda bleskové koule, metoda mFizové soustavy

TFida ochrany pred bleskem : LPS Il (Tab. €. 4.25, Blesk a pfepéti, systémové feSeni ochran —
Ing. J. Burant)

Polomér valici se koule : r=45m

Velikost ok mfizové soustavy : W= 15x15m (zadny bod na stfeSe neni dal, nez 7m)
Vzdéalenost svodd : 15m (Tab. 6.4, CSN EN 62305-3 ed.2)

Bezpecna vzdéalenost: 0,4 m

Vzdalenosti mezi podpérami jimaci soustavy a svodud : 1m (Tab. &. E.1)

Hodnota uzemnéni : niz8i nez 10Q (¢l. 5.4.1)

Materiél jimaci soustavy a svodl a min. prifezy : dle Tab. €.6

Material zemni€a a min. prifezy : dle Tab. .7

Projekt je navrzen a musi odpovidat zejména témto normam: CSN EN 62305-1ed.2, CSN EN
62305-2 ed.2, CSN EN 62305-3 ed.2, CSN EN 62305-4 ed.2, CSN 33 2000-5-54, ed.3, CSN 33
2000-4-41, ed.2.

Jimaci zafizeni je tvofeno mfizovou jimaci soustavou z dratu AIMgSi @ 8mm na podpérach ve-
deni PV21. Toto jimaci zafizeni je doplnéno pomocnymi jimaci.

Svody jsou strojené.

Poget svodii je navrzen dle CSN. Svody jsou rozmistény pravidelné tak, aby byly po obvodu
rozmistény rovhomeérné. Pfi jejich umisténi byla vzata v Uvahu dispozice stavby, véetné zpevné-
nych ploch. Déle byly v Gvahu vzaty konstrukéni a stavebni prvky stavby (okna, dvere ...).

Uzemnéni bude pouzito stavajici, které bude rozSifeno dle potfeby. Pfed montazi bude promé-
Feno, jestli hodnota uzemnéni odpovida platné CSN. Pokud bude hodnota uzemnéni vétsi, bude
stavajici zemni¢ doplnén uzemnovacimi tyéemi.

Hodnota uzemnéni musi byt mensi, nez 10 Ohm.

5. Zavér

5.1. Zpracovani projektové dokumentace
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pred-
pisy na né navazujicimi.
5.2. Realizace zakéazky

Veskeré realizacni prace na elektrickém zafizeni musi provést pracovnici s elektrotechnickou kva-
lifikaci dle vyhlaSky €.50/1978 Sb.. Pfed zahajenim praci je nutna konzultace s projektantem Josef
Kroupa tel.:602412586.
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5.3. Zpusobilost zafizeni

Provedeni rozvod musi odpovidat CSN 34 2300 pro vnitfni rozvody a déle predepsanou odstupo-
vou vzdalenost k zamezeni rusivych vlivii podle CSN 33 2000-5-52.

PFi montazi zafizeni je nutné postupovat podle platnych pokynu vyrobce zarizeni.

Dodavatelsky, nebo montézni zavod elektrické ¢asti, je povinen po ukonéeni montaZnich praci za-
jistit provedeni vychozi revize elektrického zafizeni, véetné prislusenstvi dle CSN 331500. Provozovatel
objektu pak zajistuje pravidelné provadéni kontrol a revizi bezpe¢ného stavu objektu véetné prislusen-
stvi. Pravidelné revize el. zafizeni se provadéji ve Ihitach stanovenych dle CSN 331500.

5.4. Platnost projektové dokumentace

Platnost projektové dokumentace je maximalné 24 mésicl od data zpracovani. Po uplynuti této
doby musi objednatel projektové dokumentace objednat revizi projektu za Uc¢elem provéreni projek-
tové dokumentace se zaméfenim na pouZzité materialy a platnost pouZzitych norem.

V pfipadé nejasnosti se obracejte na projektanta této ¢asti J. Kroupu tel 602412586.

5.5. Upozornéni

V mistnostech se zménénym Gcelem vyuZiti musi byt provedena prohlidka a kontrola elektroinsta-
lace. Tato musi odpovidat ustanovenim CSN 332000-5-51 pro pFisluSné vnéjsi vlivy, které jsou pro
jednotlivé prostory uréeny protokolem o uréeni vnéjSich vlivu.

5.6. Péc€e o Zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbe je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato
vSeobecné platna opatieni:

Ekologicky nebezpecny odpad (napfiklad zbytky barev, laku, rozpoustédel, fedidel, ropnych pro-
duktd, elektrolytu, olejli, odfezky kabell a podobné) musi byt odborné likvidovan podle ekologickych a
bezpecnostnich zdsad. Ekologicky nebezpeény odpad, nesmi byt nikdy ponechan na mistech praci.

Po dokonceni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno.

Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiald jsou u tohoto provozniho souboru mini-
malni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demoli¢ni prace.

5.7. Odborna zpusobilost projektanta

Osvédceni o autorizaci €. 1933 vydané gv)eskou komorou autorizovanych inZenyra a technikd &in-
nych ve vystavbé, vydané dne 30.11.1993. Cislo autorizaCniho razitka 0600191

V Teplicich nad Metuji kvéten 2018 Vypracoval: Josef Kroupa
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