HLAVNI PROJEKTANT: ING, ARCH., KAREL SCHMIED

Tento vykres pouZiva ochrany dle zakona &. 121/20008b. (autorsky zékon). Originél tohoto vykresu a névrh Tedenl jsou majetkem autor(l uvedenych v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma
zfajmého lgelu, pro néji byl poffzen - pouZivén a 24dnym dalSim zplsobem P ktujfcim ust: zékona nebo dohodu Klienta a autora poskytnut tfetf osobs.
U vybranych vyrobkd je pro pfesné ureni poZzadovanych parametrli uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. & 137/2006 Sb.). Pfi realizaci Ize pouZit i jiné vyrobce
(dodavatele) pfi spinén! 1echn|ckych palametrﬂ uvedeného typu vymbku mozZného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se rozumf viechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv
na dilo. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. ym vy ), a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

c)

b)

a)

ozn.zmeény | predmét zmény zménu proved|

podpis datum

0,000 = CISTA PODLAHA 1.NP m/ VYSKOVY SYSTEM MISTNi - FIX CISTA PODLAHA 1.NP JE 0,000
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Projekt

Nazev

Popis

Cislo zakazky
Poznamka
Datum
Adresa

Investor

SpolecCnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Zhotovitel

SpolecCnost
Kontaktni osoba
Adresa

Telefon

E-mail

Webova stranka

Provedené vypocty

Protokol o provedenych vypoctech.

AMZ Brandys nad Labem Hala 33

16.05.2018

Josef Kroupa

Teplice nad Metuji, Lachov 23, 549 57
+420 602 412 586

kroupa.elektro@seznam.cz

il Vypocet osvétlenosti bodovou metodou dle EN 12464
i Vypocet Cinitele osInéni ve vnitfnich prostorech dle EN 12464


mailto:kroupa.elektro@seznam.cz
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni  MnoZstvi
svitidla
MODUS 0S25PC_S1 LED svétlomet, Sirokozafic, Ciry PC~ MODUS A 28
kryt, 1K10
V130sCCI120A3 V130.1x20W (LEDcob 12W), opal DEQS Zlin B 6
acryl

MODUS IBP3000A_KO Vestavné LED svitidlo, opalovy kryt ~ MODUS C 1

Svitidlo Oznaéeni svitidla Mnozstvi PFikon [W]
Budova - PodlaZi - 2.01 Hala

MODUS 0S25PC_S1 A 14 406,0
Budova - Podlazi - 3.01 Hala

MODUS 0S25PC_S1 A 14 406,0
Budova - Podlazi - 2.02 Sprcha

V130sCCI120A3 B 3 60,0
Budova - Podlazi - 2.03 Umyvarna

V130sCCI120A3 B 1 20,0
Budova - Podlazi - 2.04 WC

V130sCCI120A3 B 1 20,0
Budova - PodlaZi - 2.05 Satna + denni mistnost

MODUS IBP3000A KO C 1 23,0
Budova - Podlazi - 0.01 Uklid

V130sCCI120A3 B 1 20,0
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MODUS 0S25PC_S1
LED svétlomet, Sirokozafic, Ciry PC kryt, IK10

] —

0,8
0,6
0,4
0,2

0

0

= Rovina CO = Rovina C90

10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]

Technické

Kryti IP

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predradnik

Uéinnost

Vypocitana acinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sifka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha Sifka x Hloubka x Vy3ka
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 29 W, 3850 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : A

rAODUS

WEFee s UV RAREE SulTLRFL

MODUS

| 1P 65

| 1,00

| 378 cd/kim

| Ano

| 100,0 %

| 100,0 %

| 5591|100 | 100 | 100
| 100

Symetrické podle rovin CO
a C90

| 210 x 210 x 170 mm
| 180 x 180 x 0 mm
| 170,00 mm



V130sCCI120A3

V130.1x20W (LEDcob 12W), opal acryl

= Rovina CO

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]

Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Pfepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predfadnik
Ucinnost

Vypoditana acinnost
CIE Flux Code

Pomér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sifka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha SiFka x Hloubka x Vyska

Svételné zdroje
1x 20 W, 2650 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : B

deos

DEOS Zlin

[P 20

|

| 1,00

| 348 cd/kim

| Ano

| 83,8 %

| 83,8 %

| 52182197100 | 84
| 100

| Rota¢né symetrické

| 140 x 0 x 55 mm
| 103 x 0 x 0 mm
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MODUS IBP3000A_KO

Vestavné LED svitidlo, opalovy kryt

>

] —

0,8
0,6
0,4
0,2

0

0

= Rovina CO = Rovina C90

10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]

Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predradnik
Ucinnost

Vypoditana acinnost
CIE Flux Code

Pomér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sifka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha Sifka x Hloubka x Vyska

Svételné zdroje
1x 23 W, 3100 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : C

rAODUS

WEFee s UV RAREE SulTLRFL

MODUS

| 1P 54

| L400

| 1,00

| 352 cd/kim

| Ano

| 100,0 %

| 100,0 %

| 471791 96 | 100 | 100

| 100
Symetrické podle rovin CO
a C90

| 596 x 596 x 90 mm
| 570 x 570 x 0 mm
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Piehled vysledki

Nazev

Budova - Podlazi - 2.01 Hala
Normalovéa osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
Strop - Normélova osvétlenost
Sténa 1 - Norméalovéa osvétlenost
Sténa 2 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 3 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 4 - Norméalovéa osvétlenost
Sténa 5 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 6 - Norméalovéa osvétlenost
Budova - Podlazi - 3.01 Hala
Normalovéa osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
Strop - Normélova osvétlenost
Sténa 1 - Norméalovéa osvétlenost
Sténa 2 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 3 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 4 - Norméalovéa osvétlenost
Sténa 5 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 6 - Norméalovéa osvétlenost
Budova - Podlazi - 2.02 Sprcha
Normalovéa osvétlenost
Cinitel osInéni UGR
Strop - Normélova osvétlenost
Sténa 1 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 2 - Norméalovéa osvétlenost
Sténa 3 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 4 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 5 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 6 - Normalovéa osvétlenost

Budova - Podlazi - 2.03 Umyvarna

Normalovéa osvétlenost

Cinitel osInéni UGR

Strop - Normélova osvétlenost

Sténa 1 - Norméalovéa osvétlenost

Sténa 2 - Norméalovéa osvétlenost

Sténa 3 - Normalovéa osvétlenost

Sténa 4 - Norméalovéa osvétlenost
Budova - Podlazi - 2.04 WC

Normalovéa osvétlenost

Cinitel osInéni UGR

Strop - Normélova osvétlenost

Sténa 1 - Norméalovéa osvétlenost

Sténa 2 - Normalovéa osvétlenost

Sténa 3 - Norméalovéa osvétlenost

Sténa 4 - Norméalovéa osvétlenost

Minimalni hodnota

100 Ix
23,5
23,7 Ix
38 Ix
36,6 Ix
56 Ix
36,3 Ix
32,3 Ix
36,3 Ix

100 Ix
23,3
21,6 Ix
35 Ix
34,3 Ix
35 Ix
35,2 Ix
56 Ix
34,7 Ix

249 Ix
23,9
62 Ix
97 Ix
84 Ix
59 Ix
66 Ix
75 Ix
91 Ix

174 Ix
0,0
62 Ix
49,8 Ix
40,5 Ix
49,5 Ix
43,4 Ix

186 Ix
0,0
65 Ix
53 Ix
43 Ix
53 Ix
43 Ix

Budova - PodlaZi - 2.05 Satna + denni mistnost

Normalovéa osvétlenost

Cinitel osInéni UGR

Strop - Normélova osvétlenost

Sténa 1 - Norméalovéa osvétlenost

Sténa 2 - Norméalovéa osvétlenost

Sténa 3 - Normalovéa osvétlenost

Sténa 4 - Norméalovéa osvétlenost
Budova - Podlazi - 0.01 Uklid

Normalovéa osvétlenost

Cinitel osInéni UGR

160 Ix
0,0
47,6 Ix
80 Ix
78 Ix
81 Ix
78 Ix

210 Ix
0,0

Préimérna hodnota

184 / 100 Ix
24,0
39,5730 Ix
90 / 50 Ix
99/ 50 Ix
99 / 50 Ix
98 / 50 Ix
82 /50 Ix
95 / 50 Ix

190/ 100 Ix
24,0
41,57 30 Ix
92 /50 Ix
99 /50 Ix
86 / 50 Ix
101 /50 Ix
110/ 50 Ix
104 / 50 Ix

296 / 200 Ix
25,4
68 / 30 Ix
171/ 50 Ix
158 / 50 Ix
216 / 50 Ix
142 /50 Ix
175/ 50 Ix
165/ 50 Ix

219/ 200 Ix
0,0
101 /7 30 Ix
215/ 50 Ix
141/ 50 Ix
216 /50 Ix
148 / 50 Ix

216 / 200 Ix
0,0
86 / 30 Ix
202 / 50 Ix
137 /50 Ix
202 / 50 Ix
137 /50 Ix

213/ 200 Ix
10,6
51/ 30 Ix
110/ 50 Ix
107 / 50 Ix
110/ 50 Ix
109 / 50 Ix

232/ 200 Ix
0,0

Maximalni hodnota

231 Ix
24,9/ 25,0
212 Ix
128 Ix
167 Ix
416 Ix
207 Ix
121 Ix
151 Ix

242 Ix
24,5/ 25,0
318 Ix
130 Ix
163 Ix
123 Ix
208 Ix
527 Ix
184 Ix

340 Ix
26,4 /25,0
94 Ix
247 Ix
225 Ix
575 Ix
248 Ix
284 Ix
221 Ix

256 Ix
0,0/ 25,0
134 Ix
504 Ix
290 Ix
504 Ix
295 Ix

256 Ix
0,0/ 25,0
111 Ix
443 Ix
265 Ix
443 Ix
265 Ix

281 Ix
15,6 / 25,0
52 Ix
159 Ix
152 Ix
158 Ix
156 Ix

259 Ix
0,0/ 25,0

Rovnomeérnost

0,54/0,4

0,6/0,1
0,42/0,1
0,37/0,1
0,57/0,1
0,37 /0,1
0,39/0,1
0,38/0,1

0,52/0,4

0,52/0,1
0,38/0,1
0,35/0,1
0,4/0,1
0,35/0,1
0,51/0,1
0,33/0,1

0,84/0,4

091/0,1
0,57/0,1
0,54/0,1
0,27 /0,1
0,46/0,1
0,43/0,1
0,55/0,1

0,79/0,4

0,61/0,1
0,23/0,1
0,29/0,1
0,23/0,1
0,29/0,1

0,86/0,4

0,76 /0,1
0,26 /0,1
0,31/0,1
0,26 /0,1
0,31/0,1

0,75/0,4

0,94/0,1
0,72/0,1
0,73/0,1
0,74/0,1
0,72/0,1

0,91/0,4
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Nazev

Budova - Podlazi - 0.01 Uklid
Strop - Normélova osvétlenost
Sténa 1 - Normalovéa osvétlenost
Sténa 2 - Norméalovéa osvétlenost
Sténa 3 - Norméalovéa osvétlenost
Sténa 4 - Normalovéa osvétlenost

Minimalni hodnota

83 Ix
52 Ix
47,5 Ix
52 Ix
47,5 Ix

Préimérna hodnota

94/ 30 Ix
180/ 50 Ix
179/ 50 Ix
180 / 50 Ix
179/ 50 Ix

Maximalni hodnota

104 Ix
400 Ix
431 Ix
400 Ix
431 Ix

0,89/0,1
0,29/0,1
0,27 /0,1
0,29/0,1
0,27 /0,1

Rovnomeérnost
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