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1. Vychozi podklady

Stavebni dokumentace pro stavebni povoleni
Podklady od vyrobcl navrhovanych zafizeni
Platné CSN a EN, vyhlasky a zakony

2. Uvod

Tato projektova dokumentace feSi nucené podtlakové vétrani prostor hygienického
zazemi skladovaci haly. Vlastni skladovaci prostory jsou vétrany pfirozené.

3. Popis technického reseni

Mnozstvi vétraciho vzduchu vychazi z NV €. 361/2007Sb v€etné zmén €. 37/2012 Sb.
Jednotliva VZT zafizeni a vymény vzduchu jsou dimenzovany s ohledem na zajisténi
pozadovanych mikroklimatickych podminek ve vétranych prostorach v zavislosti na zpUsobu
jejich vyuziti. Koncepce technického fesSeni VZT vychazi ze stavebni dispozice a vstupnich
technickych udaju, které byly poskytnuty zpracovatelem stavebni ¢asti. Protihlukova opatfeni
jsou navrzena dle nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci. Utlumu hluku vznikajiciho ve VZT elementech na tyto poZadované hodnoty
bude dosazeno pomoci pruzného ulozeni vSech rotacnich elementl. V objektu jsou navrzeny
hluk tlumici prvky, které zamezuji praniku vnéjSiho zdroje hluku pfes vzduchotechnicka
zarizeni do objektu.

Zakladni vymény vzduchu:
WC: 50 m*h

Vylevka: 50 m*h
Umyvadlo: 30 m*h
Sprcha: 150 m*/h

Satna: 20 m®/h/ skfifka

VSechna vzduchotechnicka potrubi musi byt provedena vodotésné a vyspadovana
k odvodnim prvkim kondenzatu, aby nedochazelo v pfipadé tvorby kondenzatu k prisaku do
konstrukci.
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4, Navrhové parametry
Léto:
- Venkovni extrém: 30 (32)°C
- Vnitfni teplota v mistnostech NERIZENA
- Relativni vihkost v budové NERIZENA
Zima:
- Venkovni extrém v zimé -12°C
- Venkovni extrém v zimé pro vétrani -15°C
- Vnitini teplota v mistnostech 20°C
- Vnitini teplota v koupelnach 24°C
- Relativni vihkost venku NERIZENA
- Relativni vihkost v budové NERIZENA
5. Prehled zafizeni

Zafizeni ¢.1 - Vétrani hygienického zazemi

6. Popis jednotlivych zafizeni

6.1 Zarizeni ¢€.1 - Vétrani hygienického zazemi

Toto zafizeni zajiStuje podtlakové vétrani mistnosti hygienického zazemi objektu.
Vétrani je nucené podtlakové, odsavanim vzduchu z mistnosti. Odsavany vzduch bude do
mistnosti doplfiovan pfirozenym zplsobem podtlakem pod podfezanymi dvefmi o vysce
mezery 10-12mm z okolnich prostor.

Vzduch je odvadén ventilatory umisténymi pfimo ve vétranych mistnostech. Odvodni
ventilatory jsou instalovany do podhledu. NavrZzené ventilatory jsou vybaveny zpétnymi
klapkami a nastavitelnym ¢asovym dobéhem. VZT potrubi vede pfes obvodovou sténu, kde
je zakonceno proti deStovou zaluzii.

Ovladani jednotlivych ventilatord bude nasledujici — zajisti profese elektro:
o V38echny feSené prostory — s pohybovym ¢&idlem a dobéhem.

Prostupy potrubi pozarné délici konstrukci budou dobetonovany, utésnény a tmeleny
pozarnim tmelem.

Rozvody VZT budou provedeny z ocelového pozinkovaného spiro a flexi potrubi. Potrubi,
na kterém by vlivem rozdilnych teplotnich parametrd mohlo dochazet ke kondenzaci, bude
opatfeno tepelnou izolaci.

Rozvody VZT potrubi budou uchyceny ke stavebnim konstrukcim pomoci zavésného
systému.
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7. Zaregulovani systému vétrani

Dodavatel vzduchotechniky provede zaregulovani systému podle navrzenych prutoku tak,
aby nevznikaly podprutoky ani nadpratoky vzduchu, které by zpisobovaly diskomfort.

8. Pozadavky na ostatni profese

8.1 Stavba

e pfisavani Cerstvého vzduchu bude probihat mezerou pod podfiznutymi dvefmi
nebo pod dvefmi bez prahu o vysce 10-12 mm

e zajisti zhotoveni prostupu ve stavebnich konstrukcich pro VZT potrubi

e dozdéni prostupli po ukonéeni montaze potrubi

8.2 Elektro
Silové rozvody zajisti napajeni a ovladani elektromotorickych elementl dle nasledujiciho
prehledu:
a) Hygienické zazemi
o Elektrické pfipojeni odvodniho ventilatoru
e V8echny mistnosti — s pohybovym &idlem a dobéhem

Uzemnéni vSech VZT elementd, potrubi a pfislusenstvi.
9. Technicka specifikace

9.1 Vseobecné informace
o ventilatory budou kotveny k pevné konstrukci (zdivo, beton, ocel)

e mistni odsavaci ventilatory budou vybaveny zpétnymi klapkami

9.2 Protipozarni opatieni

Z hlediska pozarni bezpelnosti stavby se na vzduchotechniku vztahuji pozadavky
norem CSN 73 0872 “Pozarni bezpednost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim“ a CSN 73 0802 “Pozarni bezpeé&nost staveb. Nevyrobni
objekty“. Pfi vedeni dvou vzduchotechnickych potrubi blize nez 0,5 m od sebe a velikosti
kazdého potrubi do 0,04 m2 musi byt pfi prichodu potrubi do dal§iho pozarniho useku jedno
z potrubi pozarné zaizolovano 0,5 metru od hranice pozarniho useku. Prostupy potrubi
pozarné délici konstrukci budou dobetonovany, utésnény a dotmeleny pozarnim tmelem.

9.3 Protihlukova opatieni

Pro zabranéni pfenosu hluku a vibraci od VZT zafizeni do konstrukci, vnitfniho a
venkovniho prostoru budou provedeny nasledujici opatfeni:
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e Jsou provedeny hlukové izolace VZT potrubi v mistech, kde je to tfeba
e (Odsavaci ventilatory jsou kotveny k pevnému zdivu

9.4 Potrubi

a) Kruhové potrubi - SPIRO
Standardni kruhové potrubi ze std€eného pasu pozinkovaného plechu.
b) Kruhové potrubi - flexibilni, neizolované

Staceny pas pozinkované oceli tl. 120 mikronu, s vyztuhou z ocelového dratu. Pretlak
10000 Pa, podtlak 4000 Pa.

9.5 Izolace

Dle Sbirky zakonu ¢€.193/2007 Sb. je tepelna izolace stanovena optimalizacnim
vypocétem. Optimalni navrh izolace je proveden s ohledem na teplotu media, vnitini teplotu
mistnosti, provozni naklady, pofizovaci naklady izolace. Provedeni izolace potrubi, armatur,
zafizeni stejné tak jako provedeni prostupl a objimek musi splfovat pozadavky na
zabranéni kondenzace vodni pary.

a) lzolace pro VZT potrubi

Tepelnou izolaci bude VZT potrubi opatfeno v misté, kde hrozi nebezpeci kondenzace
vzdusné vihkosti uvnitf, nebo vné potrubi.

9.6 Ulozeni potrubi

VZT se standartné uklada na zavésy po 3m. Pro upevnéni potrubi budou pouzity
typové upevnovaci a zavésné prvky- objimky , kotvy, montazni uhelniky, nosniky atd. Potrubi
bude disledné izolovano zejména pfi prichodu stavebnimi konstrukcemi tak, aby nedoslo ke
styku povrchu potrubi se stav. konstrukci.

Rozvody budou uchyceny ke stavebnim konstrukcim pomoci zavésného systému. K
vesSkerému zafizeni TZB vyzadujicimu pFistup (armatury, méfiCe, filtry, klapky, pozarni
ucpavky podléhajici atd.) musi byt umoznén pfistup (reviznimi otvory, rozebiratelny podhled

apod.).

9.7 Upresnujici popis tras rozvodu

Trasy rozvodu jsou znazornény ve vykresové dokumentaci v podrobnosti, kterou
umoznuje méfitko zobrazeni pfislusné Casti dispozice objektu. Dodavatel v ramci dodavky
potrubi doda veskeré potfebné elementy pro zaregulovani potrubni sité.

PFi prichodu rozvodu stavebni konstrukci nesmi dochazet ke styku potrubi nebo
kanalu se stavebni konstrukci. Toto plati za vSech provoznich stavld. V misté prichodu
potrubi nebo kanalu stavebni konstrukci bude provedeno pruzné oddéleni a tésnéni mezi
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potrubim nebo vzduchovodem a stavebni konstrukci. Tésnéni musi navic pfipadné splfiovat
pozadovanou pozarni odolnost.

Pfed zahajenim vyroby VZT potrubi je nutné provést pfesné zaméreni na stavbé.

9.8 Podminky instalace

Podminky instalace, dopravy, skladovani a manipulace s jednotlivymi zafizenimi musi
splnovat obecné platné a zavazné normy, predpisy a vyhlasky, jakoz i technologické a
instala¢ni podminky vyrobce pfislusného zafizeni.

Montaz jsou opravnény provadét pouze osoby zplsobilé a fadné k této Cinnosti

proskolené.

Pfi montazi je tfeba dbat na to, aby nebyly poSkozeny jiz vybudované nebo

namontované &asti, sou€asti a prvky stavby a technologickych zafizeni. Pfi montazi je tfeba
dodrzovat bezpecnosti pfedpisy a vyhlasky. Za toto odpovida v plném rozsahu dodavatel.

Jakékoliv nesrovnalosti v projektové dokumentaci oproti zjiSté€né situaci na stavbé je
povinen dodavatel bez odkladu ohlasit vedeni stavby a zpracovateli pfislusné c&asti

10. Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci a ochrana zivotniho prostredi

Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci a ochrana Zivotniho prostfedi bude zajisténa
dle platné legislativy a norem.

1. Seznam zafizeni
VZT |Externi
Zarizeni Umisténi , xeerni Vykon | Proud | Napéti Ovladani
vykon | tlak
m3/h Pa w A Vv
Odvodni ventilator s Hygienické zazemi S pohybovym ¢idlem
50-100 35 26 - 230
montdzi do podhledu -1.1a a dobéhem
Odvodni ventilator s Hygienické zazemi S pohybovym ¢idlem
150 45 68 - 230
montdzi do podhledu -1.1b a dobéhem






