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2.UVOD

Obsahem predkladané dokumentace je statické feSeni stavebnich Uprav objekiu 33v arealu fy AMZ
Financial Group s.r.0. v Brandyse nad Labem, v rozsahu dokumentace pro stavebni povoleni. Dokumentace
je provedena ve smyslu provadéci vyhlasky €. 62/2013 Sb. (kterou se méni vyhlaska €. 499/2006 Sb.) O
dokumentadi staveb.

2.1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby Stavebni upravy objektu 33 v arealu AMZ

Misto stavby Prazska 298, Brandys nad Labem —st.p.€. 525/23,
p.p.C. 2099/1 v k.U. Brandys nad Labem

Ucel stavby Sklad

Charakter stavby Stavebni Upravy

Investor AMZ Financial Group s.r.o Pfivozni 1054/2
HOLESOVICE 17000 Praha 7

Stavebni ¢ast Atelier Schmied - Ing.arch Karel Schmied,

EliSCino nabr.375 HK3. 50003

2.2. ZADAVACI PODMINKY

Konstrukee jsou navrzeny podle platnych CSN. Nebyly predepsany zviastni tolerance na provadéni
konstrukci, pfedpoklada se dodrZeni platnych norem.

2.2.1. Pouzité podklady

- Architektonicko-stavebni feSeni objektu — Atelier Schmied 05/2018
- Prohlidka IN SITU 05/2018

2.2.2. Pouzité normy a predpisy
Zasady navrhovani konstrukci
CSNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
Zatizeni stavebnich konstrukci
CSNEN 1991-1-1 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecné zatizeni - Objemové tihy, iastni
tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb
CSNEN 1991-1-2 Eurokod 1: ZatiZeni konstrukai - Cast 1-2; Obecna zatizeni - Zatizeni konstrukci
vystavenych uéinkiim pozaru
CSNEN 1991-1-3 Eurokod 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-3: Obecnd zatizeni - Zatizeni snéhem
CSNEN 1991-14 Eurokad 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-4: Obecna zatizeni - Zatizeni vétrem
CSNEN 1991-1-5 Eurokad 1: ZatiZeni konstrukci-Cast 1-5: Obecné zatizeni - Zatizeni teplotou
CSNEN 1991-1-6 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-6; Obecna zatizeni - Zatizeni béhem
provadeni
CSNEN1991-1-7  Eurokdd 1Zatizeni konstrukci-Cast 1-7: Obecné zatiZeni - MimoFadna zatizeni
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Betonové konstrukce —navrhovani

CSNEN 1992-1-1

CSNEN 1992-1-2

Eurokéd 2: Navrhovani betonowych konstrukei. Cast 1-1: Obecnd pravidia a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cést 1-2: Obecna pravidia -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Beton -technologie

CSN EN 206-1
CSN EN 13670
CSN 730202

CSN 420139

CSN 730210-1
CSN 730212-1
CSN 7302123
CSN 73021255

CSN 736180

Beton — Cast 1: Spedifikace, Viastnost, vyroba a shoda

Provadéni betonovych konstrukci

Geometricka priesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

Ocel pro vyztuz do betonu - Svaiitelna Zebirkova betonarska ocel - VSeobecné
Geometrické presnost ve wstavbd. Podminky provadéni. Cast 1: Presnost
osazeni

Geometrické presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 1: Zakiadni
ustanoveni

Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 3: Pozemni stavebni
objekty

Geometricka piesnost ve vystavbé. Kontrola presnosti. Cast 5: Kontrola presnost
stavebnich dilct

Hmoty pro oSetfovani povrchu Gerstvého betonu

Ocelové konstrukce — navrhovani, provadéni

CSN EN 1993-1-1

CSN EN 1993-1-2

CSN EN 1090-1

CSN EN 10902

CSN ENISO 9606-1
CSNISO 11303

CSNENISO 12944-2

Eurokod 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravida a
pravidla pro pozemni stavby

Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravida -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei - Cast 1: Pozadavky na
posouzeni shody konstrukénich dilct

Provadéni ocelovych konstrukei a hiinikowych konstrukei - Cést 2: Technické
pozZadavky na ocelove konstrukce

Zkousky svafed(i — Tavné svarovani— Cast 1: Oceli

Koroze kova a slitin - Smémice pro volbu zptsobt ochrany proti atmosférické
korozi

Natérové hmoty — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi
natérovymi systémy — Cast 2: Klasifikace vn&jiho prostredi

Drevéné konstrukce — navrhovani, provadéni

CSNEN 1995-1-1
CSNEN 1995-1-2

CSNEN 336
CSNEN338

Eurokdd 5: Nawrhovani dfevénych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravida -
Spoletna pravidia a pravidla pro pozemni stavby

Eurokod 5: Nawrhovani devénych konstrukei - Cast 1-2: Obecna pravida -
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

Konstrukéni dievo - Rozmeéry, dovolené odchylky

Konstrukéni dfevo - Tridy pevnosti
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CSNEN 380 Dfevéné konstrukce. ZkuSebni metody. VSeobecné zasady pro statické
zatézovaci zkousky

CSNEN 383 Dievéné konstrukce. ZkuSebni metody. Stanoveni pevnosti stén otvorli a
charakteristik stiaGitelnosti pro kolikové spojovaci prostiedky

CSNEN 384 Konstrukéni dievo - Stanoveni charakteristickych hodnot mechanickych viastnosti
a hustoty

CSN EN 14081-1 Dievéné konstrukce - Konstrukéni dievo obdélnikoveho priifezu ffidéné podle
pevnost - Cast 1: Obecné poZadavky

CSNEN 15228 Konstrukéni dfevo - Konstrukéni dfevo impregnované proti biologickému
napadeni

Zdéné konstrukce — navrhovani

CSNEN 1996-1-1 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-1: Obecné pravidia pro
vyztuZené a nevyztuzené zdéne konstrukoe

CSNEN 1996-1-2 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci — Cast 1-2: Obecna pravida —
Navrhovani konstrukci na ucinky poZaru

CSNEN 1996-2 Eurokdd 6: Navihovani  zdénych konstrukci — Cast 20 Volba materil(,
konstruovani a provadéni zdiva
CSNEN 1996-3 Eurokdd 6: Navrhovani zddnych konstrukci — Cast 3: ZjednoduSené metody

vypoctu nevyztuzenych zdénych konstrukci

Zakladani konstrukci

CSNEN 1997-1 Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukei — Cast 1: Obecné pravidia

CSNEN 1997-2 Eurokad 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 1: Priizkum a zkouseni
zakladoveé pudy

CSN 730037 Zemni flak na stavebni konstrukce

CSN 721006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin

Specialni konstrukce — navrhovani

(CSN 730038) Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pii pfestavbach
CSNISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci
CSN 730080 Ochrana stavebnich konstrukci proti koroz. Nazvoslovi

2.2.3. Pouzité vypocetni programy

FINEC program pro rovinnou a prostorovou analyzu prutovych konstrukci deformacni variantou
MKP v&etné dimenzovani podie platnych CSN EN, FINE sro.
EXCEL pomocné tabulky pro dimenzovani prvki

GEOS55 komplexni programy pro geotechniku a zakladani podie platnych CSN, FINE srr.o.

2.3. KONSTRUKCE — vSeobecné:
Pri provadéni veskerych stavebnich praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norema
podminkami bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho Uradu inspekee prace.

STATIK/ ‘V3 sra, I80:04448821, rém. GSA39, 676 02 Moravské Budiovios, emall: statika3.@projekcecz.cz St.5/28


mailto:statika3.@projekcecz.cz

Stavebni Upravy objektu 33 v aredlu AMZ 08.06.2018
D.1.2. 01 - TECHNICKA ZPRAVA A STATICKY VYPOCET

¢. 591/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
¢. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii prac
¢. 362/2005 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi nebezpedi padu

Stavbu budou provadét osoby s prislusnou odbomosti a zZkusenosti. Vedeni stavby bude provadéno
v souladu se Stavebnim zakonem €. 350/2012 (kterym se méni zakon €. 183/2006 Sb.).

VSichni ziCastnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pred zahdjenim praci.

Predkladana dokumentace je zhotovena v souladu s provadéci vyhlaskou €. 62/2013 Sb. (kterou se
meni vyhlaska €. 499/2006 Sb.) O dokumentadi staveb.

2.4. PROMENNA ZATZENi DLE CSN EN 1911-1-X:

24.1. Kategorie
Kategorie E1 plochy, kde mize dajit k hromadéni zbozi, véetné pristupovych ploch, plochy pro
skladovani véetné skladd knih a dalSich dokumenttl
Kategorie H stiechy nepfistupné s wyjimkou bézné udrzby a oprav

2.4.2. Uvazované hodnoty uzitného zatizeni (die NA)

Ok (kN Q[kN]
kategorie E
-E1 20,0 60,00
kategorie H 0,75 1,00

2.4.3. Uvazované hodnoty zatizeni premistitelnymi prickami
premistiteiné pricky (rozpo&teno do plochy): Ok= 1,5 KN/n?.

2.4.4. Klimaticka zatizeni
Zatizeni snéhem ... |. Snéhova oblast
ZAkKladni tiha snéhu s=0,70 kKN/n?

Toto zatizeni odpovida cca 56 cm Eerstvého snéhu; 28 cm ulehlého snéhu a 14 cm mokrého
snéhu. Provozovatel konstrukce je povinen vramci udrzby budovy vzimnich meésicich respektovat
predpokiady tohoto vypoctu a v pfipadeé dosazeni vyse uvedenych meznich wrstev snéhu provéztindividualni
odstranéni snéhu.

Zatizeni vétrem ... |. Vétrova oblast
Zakladni rychlost vétru Vho = 22,50 m/s
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3. POPIS OBJEKTU — vSeobecné

Predmétny objekt se nachazi v arealu fy AMZ Group s.ro. v Brandyse nad Labem. Cely aredl
sestava z nékolika objekitl samostatné stojicich i propojenych. ReSeny objekt je samostatné stojici budova
postavena pravdépodobné v prvni poloviné minulého stoleti, ktera bezprostiedné priléha k objekiu 32 a 35.

Jedna se o dvoupodiazni nepodsklepeny objekt, ktery je zastfeSen sedlovou stiechou s mimym
spadem— cca 33°. Objekt ma obdélnikovy pldorys o vnéjSich rozmeérech cca 20,8x19,8 ma hiieben stiechy
se nachazi cca 8,2m nad upravenym terénem. Vnitini dispozice jsou oteviené a vdechny prostory jsou
V ramci celého objektu uvazovany jako sklady.

Cely objekt je postaven jako dievostavba na ploSnych betonovych zakladech a s betonovou
podiahou v pfizemi. Stropni konstrukce je provedena z dievénych stropnic opatienych pouze prkennym
zaklopem. Stropni tramy jsou vynaseny priMaky s hlavicemi a vzpérami nad kazdym sloupem. Vnitni
prostor je tedy rozdélen sloupy v modulu cca 3,8 x 3,2 az 3,8 x 4,5 m. Nosné ramy maji v podélném sméru
vzdy 5 poli s rozpétim cca 3,8 m. V pficném sméru byly sloupy provedeny v kroku 3,2 — 4,5 m. Sedlova
konstrukce sffechy je nawrZzena vaznicovou soustavou s jednou wcholovou a Syimi stiedovymi dievénymi
vaznicemi. Oplasténi objektu je dievéné a na jeho sffeSe jsou asfaltové pasy na celoploSném prikenném
pobiti. K vertikalni komunikad slouZi vnitini jednoramenné schodisté —jedna se o lehkou dievénou konstrukdi.

Objekt je jako celek stabini, nosna konstrukce je v3ak jiz doZild. Nékteré prvky jsou napadeny
hnilobou. V ramci navrhovanych stavebnich tprav objektu dochazi ke sneseni dozilych konstrukci a vystavbé
nového oplasteného skeletu bez zvétSeni pldorysné plochy budovy a jeji vySky. Vzhledem ke zvySeni
standartu pronajimanych prostor je odstranéna stavajici podlaha, ktera je nahrazena novou betonovou.

4. STAVEBNiI UPRAVY:

Stavebni Upravy spoCivaiji v nahrazeni doZilych nadzemnich konstrukci novym halovym objektem
respekiuijici pivodni plidorys i vySku. Nedojde ani ke zméné vyuziti objektu, porfad bude slouzit jako skiad
hutniho materalu.

Barevnost a vzhled haly je zamémé kontrastni k tradiéni architekture haly €,32, tak aby ji nevytvarela
konkurenéni prostiedi. Vzhledem k nepraktickému &lenéni sedlové stfechy wytvarejici UAabi s moznosti
zatékani je nové navrhovana pultova stfecha vyspadovana k uliéni front. Pii zméné tvaru stfechy nedochazi
ke zvySeni objektu, VySkové stavba i nadale koresponduje se stavaijici halou €.32 a dochazi k zaméné
materidlu obvodoveho plaste.

Nové dispozicni feSeni deni stavajici plidorys na dva funkéné ucelené celky pristupné spolecnym
zadvefim s uklidovou komorou. Je nové vytvorena hygienicka smycka s Satnou, ktera miize byt vyuzita
zaroven jako denni mistnost zaméstnancll. Pres chodbu s prostorem sprchy a oddélenymWC s predsirikou
je vstup do skladovaci haly. Skiadovaci hala s centralnim prosvétienim svétlikem bude denéna regalovym
systémemdle potieb ndjemce. Skladovaci prostor je provozné pristupny pres dostatecné dimenzovana vrata
s dvefmi. Druha &ast haly je feSena zrcadlové. Skiadovaci hala je od druhé oddélena montovanou pFickou z
izolacnich sendvitovych panell. Tato pricka neni vystavéna az ke stropu. Nad prostorem zazemi hal je
navrZena pficka zdéna z lehéeného autokiavovaného porobetonu.

Z konstrukéniho hlediska je hlavni nosny systém nové navrzen jako ocelovy skelet s Gtyfmi ramy.
Tyto ramy jsou vzajemné zavétrovany a kotveny pomoci chem. kotev do zakladovych patek. Oplasténi haly
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bude provedeno pomoci lehkych systémovych sendviCovych panell. Stavajici zakladové konstrukce
zGstanou v maximalni mozné mife zachovany, budou pouze dopinény, pfip. zesileny, aby vyhovovaly na
novy zatézovaci stav. Pfes zakladove pasy bude provedena samonosna dratkobetonova podiaha, do které
bude kotven ZB sokl po obvodé. Tato podiaha je navizena na zatizeni regalovym systémem, ale mize
prenaset i zatizeni zdéné vestavby, ktera je zastropena pomoci predpinanych Zelezobetonovych panell.
Navrh viastni ocelové haly feSi dodavatel této konstrukce, pedkiadany dokument se tedy zabyva pfedevsim
navrhem a Upravou zakladovych konstrukci a zdénych vestaveb.

Pred provedenim ocelové haly v3ak musi dojit k demolici nadzemnich Easti stavajiciho objektu.
Presny rozsah bouracich praci je ziejmy z vykresové ¢asti PD. V ramci pfipravnych praci se provede
odpojeni elektrického proudu a dalSich siti. DemontaZ bouranych ¢asti objektu musi probihat postupné od
shora dolt. Nejprve bude postupné demontovana krytina a krov. Nasledné se budou demontovat stény
v podkrovi. U stén predpokladame demontaz z leSeni postupné od shora dolll. Pii bourani konstrukci v
podkrovi budou &asti bouranych konstrukci ihned transportovany mimo objekt, aby nedochézelo k
nadmémému piitsZovani stropni konstrukce nad pfizemim. V dalSim kroku dojde k vybourani stropni
konstrukce. Po vybourani stropni konstrukoe budou demontovany i stény 1.NP. Nakonec dojde k odstranéni
kompletniho podiahového souvrstvi.

Pii demolici musi byt dodrZzeny nasledujici obecné zasady:

- Technologicky postup dodavatele musi byt zpracovan na zakladé zevrubné prohlidky
bouraného objektu tak, aby v pribéhu praci nedoslo k nekontrolovanému poruseni stability
objektu nebo jeho Casti.

- Bourani objektti vySSich nez piizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci od vysky
3 m, bourani schodist’ a vysunutych ¢asti, a bourani, pii kterém dochazi ke zméné konstrukéni
bezpectnosti objektu, strojni bourani, bourani spedidlinimi metodami (fezani kyslikemapod.)a
bouraci prace nad sebou mohou provadét jen kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorem
odpovédného pracovnika.

- Pxibourani, které provadi dvé nebo vice Cet soucasné, musi byt zajistén staly dozor
odpovédného pracovnika.

- Prorozebirani (demontaze) leSeni a podobnych konstrukci, vkiizovani vnitiniho zafizeni
budov a staveb pred bouranim a pro prace malého rozsahu (bourani nenosnych prvkd, ohrad,
prizemnich objekit apod.) stanovi pracovni postup odpovédny pracovnik.

- Pfed zapoCetim bouracich nebo rekonstrukenich praci se musi uskutecnit prizkum stavu
objektu a jeho okali, Zjistitinzenyrske sité a stav dotcenych sousednich objektt. K priizkumu
musi byt vyuzity stavajici podkiady o objektu a podkiady o objektech sousednich. O
provedeném prizkumu musi byt vyhotoven zapis.

- Nazakladé priizkumu dodavatel stavebnich praci zajisti pred zahajenim bouracich nebo
rekonstrukenich praci vypracovani technologického postupu téchto praci.

- Pfizméné podminek v pribéhu bouracich a rekonstrukénich praci se musi technologicky
postup upravit tak, aby byla vzdy zajisténa bezpecnost pii praci.

- Pfed zapoCetim bouracich nebo rekonstrukenich praci se musi vymezit ohroZeny prostor podle
technologie provadeénych praci, zajistit ho proti vstupu nepovolanych asob, bezpecné zajisit
vstupy do objektti i ochranu verejného zajmu ohrozeného témito pracemi.
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- Prlizkumem zjisténé podzemni prostory (dutiny, studné a jiné podzemni objekty) se musi pred
zapoCetim praci zasypat nebo jinym bezpecnym zplisobem zajistit.

- Rozvodné sité a kanalizace nebo zafizeni instalované v bouranych a rekonstruovanych
objektech se musi pried zapoCetim praci odpoijit a zajstit, aby se nedaly pouZit. Podle potfeby
se musi zajistit pred poSkozenimi sitg, do kterych Usti pripojky z bouranych objekitl. Pokud z
provoznich divodu nelze u rekonstruovanych objekttl odpajit rozvodné sité a kanalizace, musi
dodavate! stavebnich praci stanovit opatieni k zajisténi prace a provozu.

- Pro odbér elekirického proudu pro potiebu provadéni bouracich praci v objektu se musi zidit
samostatné vedeni. Pro sniZeni prasnosti bouracich praci kropenim musi byt zajistén zdroj
vody. Tyto pfipojky musi byt zabezpeceny proti poSkozeni po dobu provadéni bouracich praci.

- Zahdjeni bouracich praci se mize uskutecnit jen na zakladé pisemného prikazu odpovédného
pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni pracovisté pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pom(ickami urenymi v technologickém postupu.

- P¥i bourani se musi zajistit ohroZeny prostor, ve kterém se bouraci prace provadi.

- OhroZeny prostor v zastavéném Uzemi se musi vymezit plnym oplocenim do vysky 1,8 m,
pokud tomu technologie bourani nebrani. Neni-i mozno prostor oplotit, musi se zajistit jinym
vhodnym zplisobem (stfezenim, vylouenim provozu).

- Bourat se musi tak, aby nedoslo k ohrozZeni vedlejSich objektt, zejmeéna téch, které rozebiranim
piiléhajicich staveb ztratily oporu.

- Materidl z bourané Casti objektu se musi odstrariovat tak, aby nedoslo k pretizeni podiah nebo
strop(.

- VWbourany material musi byt skladovan tak, aby neomezoval priibéh bouracich praci.

- Pomocné konstrukce vybudované uvnitf objektll nebo na jeho vnéjSich stranach se nesmi
zatézovat vybouranym materidlem a nesmi se pres né strhavat material z bouraného objektu,
pokud nejsou k tomu ucelu navrzeny.

- Tlakové nadoby k fezani kyslikem musi byt ulozeny mimo dosah nebezpegi, které pii bourani
vznika.

- Sklenéné a jiné nebezpetné ostrohranné predméty musi byt pii ruénim bourani odstrariovany,
aby nebyly zdrojem Urazu.

- Bourani nesmi byt preruSeno, pokud neni zajsténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji Casti.
Tento poZadavek plati i v pfipadé nutného preruseni bourani z divodu nahlého zhorSeni
povétmostnich podminek.

- Pri &asteném bourani musi byt v technologickych postupech zakotveno bezpecnostni
zajisténi véetné kontroly pracovist' z hlediska ochrany pracovniki a jinych osob.

- Vstupy, vystupy, sestupy a viezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotiivych pracovist
musi byt zajistény od zahgjeni praci az do jejich ukonceni a viditelné oznaceny.

- Bourani stfesni konstrukce nebo krova strhavanim pomoci lan a taznych strojli je dovoleno,
pokud jsou ucinéna opatieni ke stabilizovani zUistavajici Casti konstrukee.

- Vybusninami se nesmi strhavat plechove krytiny a krytiny poloZzené na piném bednéni. V tomto
konkrétnim pripadé nebude pouzivano vybusnin.
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- Piiruénim bourani stfechy musi byt postup voleny tak, aby nebyla naruSena pevnost ostatnich
Casti konstrukce.

- Pokud neni zgjiSténa unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze
samostatné pomocné konstrukce.

- Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pii ru¢nim bourani jen tehdy, nejsou-i zatizeny.

- P¥i bourani zdi, které stabilizuiji vystupuiici konstrukce (balkdny, arkyfe apod.), musi byt tyto
konstrukee zajistény, aby nedoslo k nezadouci ztrate jejich stability.

- Ruéni bourani nosnych konstrukci se provadi zasadné vertikalnim smérem shora dolC.

- Pii bourani pomoci strojul se venkowni zdi strhavaiji vzdy z vnéjSi strany objektu. U pfizemnich
objekttl bez podskiepeni se mize bourani provadét z vnitrku objektu, jsoui odstranény
vodorovné prvky nad mistem stroje. Je zakazano strhavat zdi rozhoupavanim.

- Pfed bouranim pficek pod vodorovnymi konstrukcemi je nutno ovéiit, zda nemaji nosnou
funkai.

- Unosnost vodorovnych konstrukci, na které se bude strhavat materidl, se v pfipadé potfeby
zvySuje podperami.

- Ruéni strhavani stén a pilifth pomoci pak nebo zvedaku je zakazano.

- Ukonstrukci, u kterych neni zajiSténa jejich stabilita, je zakazano pouzivat jednoduchych
Zebiikl k uvazovani lan a hakl ke strhavané Casti konstrukee.

- Stropni &asti se musi pfed uvazanim na zvedaci zafizeni uvolnit od ostatnich konstrukci.

- P¥i ruénim bourani v pfipadé, Ze hrozi prolomeni nebo se prolomi podlahy, musi se prace
prerusit a podlahy se musi spolehlivé podepfit nebo Uplné odstranit

- P¥i bourani jednotiivych poschodi pomoci stroje musi byt stropy v nejolize nizSim poschodi,
pripadné dalSich poschodich, podepreny konstrukci podle statického vypoctu pro zatizeni
stropu materialemn, ktery na néj bude dopadat.

- Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou stanoveny podminky zabezpeceni
pracovnik( v technologickém postupu.

-V pfipadé ohrozeni musi odpovédny pracovnik, ktery pfimo fidi bouraci prace, dat
dohodnutym znamenim pokyn k okamzitému opusténi pracoviste.

Po provedeni bouracich praci popsanych vy3e dojde k vystavbé nové haly na pldorysu bourané

Casti objektu.

5. KONSTRUKCNI RESENI

5.1. Uprava zakladové spary

Zakladova deska bude osazena na hutnéném stérkopiskovém nasypu frakce 0+32 mm . 200 mm
S témito minimalnimi parametry: Edef,2 > 60 MPa a pomér Edef,2/Edef,1 <2,5.

Zakladovou sparu je nutno chranit pred nepriznivymi kiimatickymi jevy jako je rozbfedani a promrzani,
rozbredla zemina musi byt odt€zena. Hutnény nasyp bude chranén i podkiadnim betonem . min. 50 mm,
ktery bude slouzit zaroven jako podkiad pro ulozeni hydroizolaéni folie. Pii navrhil zaklad(i nebyl k dispozici
IG prizkum a je tfeba prebirka zakladové spary geologem.
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Pred zapoCetim stavebnich praci je nutné priesné wytycit polohu a hloubku siti. Skute¢nost doporucuii
oveiit kopanymi sondami.

5.2. Zaklady

Vypocet zakladovych konstrukci jsme provedii dle |. Geotechnické kategorie s uvazovanou
unosnosti zakladove plidy 175kPa. Podrobny IG priizkum nebyl k dispozidi, proto je nuiné, aby zakladovou
sparu prevzal geolog a potvrdil jeji dostateCnou unosnost, pfipadné budou zakladové konstrukce upraveny
dle nové zjistenych skuteCnosti.

Ocelova hala je zalozena ploSnym zplsobem na zakladovych patkach. V ramci zakladovych
konstrukci byly nové navrzeny 4 druhy jednostupriovych patek, mezi kterymi zUistane zachovan stavajici
zakladovy pas, pripadné budou patky vytvoreny rozsifenim, &i podbetonovanim stavajicich past.

Pod hlavnimi ramy vcetné rohovych patek smérem do volného prostranstvi jsou zakladove patky
s ohledemna zatizeni a predpokiadanou Unosnost zakladové spary navrzeny o pldorysnych rozmérech 1,5
x 1,5 m. Zakladoveé konstrukce budou pod sloupky umistény centricky a budou a provedeny do hloubky cca
1,1 m. VySku zaklad( predpokladame 700 mm. Zakladové patky budou provedeny z betonu C25/30-XC2
vyztuZeného vazanou vyztuzi BS0O s krytim 35 mm. Zakladove patky budou vyztuZeny u spodniho povrchu
zakladnim rastrem vyztuze @14/150 v obou smérech.

DalSi druhy patek budou pod Stitovymi sloupy, tyto patky se od zakladovych patek v podélné ose lisi
pouze pudorysnym rozmérem a v pfipadé patek u stavaijici haly €. 32 predpokladame propojeni patek se
stavajicimi zaklady, pfip. podbetonovani stavajicich zakiad(.

Pldorysné rozméry zakladovych patek pod Stitovymi sloupy smérem k volnému prostranstvi jsou
1,8x 1,8, resp. 1,5 x 1,3 m. Ke stavajicim pastim u haly 32 bude v trovni prvniho stupné piikotvena patka o
pldorysnych rozmérech 1000 x 1400 mm, resp. 1400 x 800 pokud bude vyuzit stavaijici pas — viz vykresova
Cast PD. Vzaemné propojeni zakladl predbézné predpokiadame propojeni pomoci vazané vyztuze
@14/150 Viepené za pomoci chem. tmele. Ocelové sloupy budou kotveny pomoci Ctvefice chemickych kotev
napf. HILTI HIT RE 500 + HAS M24.

Pod novou zdénou zazemi je navrzen pas Sitky 400 mm z prostého betonu C12/15-X0. Zalozeni
tohoto pasu bude do nezamrzné hloubky, piip. je mozné tuto sténu vynést primo dratkobetonovou deskou t.
200 mm.

Sokl po obvodeé haly bude proveden z Zelezobetonu . 250 mma bude pifimo propojen s podiahovou
deskou, naopak od zakladovych patek bude oddélen pruznou podiozkou.

Provedeni zakladové/podlahové desky se piedpokiada z dratkobetonu 1. 200 mm kvality C25/30-
XC1 s obsahem dratk( 30kg/m?. Deska bude betonovana na podkladni beton ti. 50 mm s hydroizolaénim
souwvrstvim. Podkladni beton nebude mit nosnou funkdi, slouzi pouze jako podkiad pro uloZeni izolacnich
vrstev a nemusi byt vyztuzen.

5.3. Vertikalni konstrukce

Nosneé vertikalni konstrukce jsou souCasti ocelove haly, ktera je feSena samostatnym dokumentem.
Soucasti samostatné dodavky je i montovana pricka mezi halami véeiné kotveni do dratkobetonoveé desky.

Ostatni vertikalni konstrukce vestavby jsou navrzené jako zdéné z keramickych tvamic. Nosnou
funka maji dvé stény 1. 250 mm vynasejici stropni konstrukd z predpinanych Zelezobetonovych panell. Tyto
stény budou provedeny z keramickych tvamic min. pevnosti P10 na M5. Ve zhlavi t€chto stén jsou v urovni
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stropni konstrukce navizeny ZB vénce vySky min. 200 mm, které materidlové predpokladame z betonu
C25/30-XC1 vyztuZené vézanou vyztuzi B500 s krytim 25 mm. ZB vénce budou vyztuzeny hlavni vyztuzi
2x2210 a trminky 26/200 mm. Pod panely musi byt alespori podbetonavka min. vyky 50 mm. Sifka véncg,
nebo podbetonavky pod urovni stropni konstrukce odpovida Sifce stén.

Vhitini nenosné pficky jsou v celém rozsahu navizeny zdéné z keramickych tvamic. Nosné i
vyplfiove zdivo bude vyzdéno dle technologického predpisu vyrobce.

5.4. Horizontalni konstrukce

Stropni konstrukce nad vestavbou je nawZena z predpinanych Zelezobetonovych paneltl Spiroll
tioustky min. 200 mm. Panely budou ukiadany na ZB vénce, piip. podbetondvku ve zhlavi nosnych stén.
V Urovni panell jsou pak provedeny Zelezobetonové ztuzujici vénce z betonu tfidy C25/30-XC1. Vénce
budou vyztuzeny vazanou vyztuzi B 500 - podélné 2 + 2 10 a timinky @6 po 200mm. Kryti vyztuze véncll
navrhuieme 25 mm. UloZeni paneltl predpokiadame 120 - 150 mm, minimalni uloZeni, které Ize jesté pripustit
je 100 mm. Montaz panelt a provadéni piipadnych prostupti do stropni konstrukee je nutno konzultovat s
dodavatelem.

55. Stirecha

Stfesni konstrukee je feSena samostatnou PD v ramci ocelové konstrukee.
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6. PLAN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCI

Stanoveni kontrol spolehlivosti konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuzti.
PoZadavky na kontrolu konstrukci jsou uréeny na zakladé soucasné platnych norem, podle
managementu spolehlivost staveb. Die CSN EN 1990 je konstrukoe zafazena nasledovné:

Tfida nasledku CC2 (stfredni nasledky, budovy pro vefejnost)
Tfida spolehlivosti RC2

Uroveri kontroly pii navrhovani DSL2 (bé&zna kontrola obvyklymi postupy)
Uroveri kontroly pii provadéni IL2  (b&znakontrola dle postupl organizace)

Kontrola stavby a jednatiivych konstrukci bude provadéna na zakladé vyhotoveného a schvaleného
planu dodavatele stavby.

Viéto Casti projekiu jsou stanoveny min. poZadavky na plan kontroly tak, aby byla zajisténa
pozadovana spolehlivost konstrukce danou ffidou nasledkl. Kontrola provedenych konstrukei podie této
projektoveé dokumentace bude provadéna nezavislym expertern na naklady stavebnika.

7. DEFINICE DLE MATERIALU KONSTRUKCE

7.1. Nosné zakladové a betonové konstrukce

Nosné zakladové betonové konstrukce budou provedeny de CSN EN 13670 Provadéni
betonovych konstrukci.

ZB nosné konstrukoe budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukee v intervalu 5/10let; kontroluje se
soulad konstrukee a predpoklad( statického vypoctu (statické schéma, zatizeni, zmeény v priibéhu Zivotnost)
a stav konstrukce (trhliny, karbonatace betonu, poruSeni a koroze vyztuze apod.).

7.2. Nosné zdéné konstrukce

Nosné zdéné konstrukce budou provedeny die CSN EN 1996-2 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych
konstrukci — Cast 2: Volba materidld, konstruovani a provadéni zdiva.

Zdéné nosné konstrukce budou kontrolovany dle zatfidéni konstrukce v intervalu 5/10let; kontroluje
se soulad konstrukce a predpokladl statického vypoCtu (statické schéma, zatizeni, zmény v pribéhu
Zivotnosti) a stav konstrukee (trhliny zdiva, vydroleni malty, rozpad zdiva apod.).

8.ZAVER

Veskeré odchylky od nawzeného feSeni anebo ZjiSténi neshod zpracované projektové
dokumentace musi byt v ramci autorského dozoru predem konzultovany a odsouhlaseny projektantem,
zaznam bude proveden do stavebniho deniku.

Planované stavebni Upravy, tak jak jsou nawrZeny, neohrozi statiku budovy a neohrozi ani budovy v
jejim okali.
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9. STATICKY VYPOCET

9.1. Zatizeni

SYLABUS ZATIZENI

vypracovano dle CSN EN 1990, 1991-1-1

ZSGO00 VLASTNI TIHA 7F 1,35
- vlastni hmotnost je generovana ve vypoctovém programu
Spiroll tl. 320mm 4,100 1,35 5,535
ZSG01 SKLADBA - STALE
Podlaha 1.NP tml  p [kN/m°] g,[kN/m? 7t gg[kN/m?]
Dratkobetonova deska 0,2 24 4,800 1,35 6,480
CELKEM 4,800 1,35 6,480
Mezistrop tml  p [kN/m°] g,kN/m? 7t d4[kN/m?]
Podhled 0,300 1,35 0,405
CELKEM 0,300 1,35 0,405
ZSG02 KONSTRUKCE
Piicky gn [kN/M?] 7 gylkN/m?
rozpocteno do plochy 1,500 1,35 2,025
Stény véetné omitky tl. [m] v.[ml  p [kN/m®] g.[kN/m] ¢ Qa[kN/m]
Stény 1.NP 0,25 2,5 12 7,500 1,35 10,125
ZSQO1E UZITNE
qn [KN/m?] 7t qq[kN/m?]
Kategorie E - skladovaci prostory, technické mistnosti 20,000 1,5 30,000
ZSQO1H
UZITNE
0, [kN/m?] 7t qulkN/m?]
Kategorie H - stfechy nepfistupné 0,750 1,5 1,125
ZSQo01S
Snih |. snéhova oblast 0,7 kN/m2
ZSQo1W
Vitr |. vétrna oblast 22,5m/s
TATIKAV 3. . o . et i ot e
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9.2. Zalozeni
9.2.1. Patky pod hlavnim ramem
Nastaveni
(zadané pro aktualni tlohu)
Materialy a normy
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni
Sedani
Metoda vypoétu : CSN 73 1001 (Vypo&et pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformadni zény : pomoci strukturni pevnosti
Patky
Vypoéet pro odvodnéné podminky : €SN 73 1001
Posouzeni tazené patky : standardni postup
Dovolena excentricita : 0,333
Metodika posouzeni : vypocet podle EN1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni: G = 1,35 \ [ 1,00 | [
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce svislé unosnosti : YRvs = 1,40([-]
Soucinitel redukce vodorovné Ginosnosti : YRhs = 1,10|[-]
Zakladni parametry zemin
. c
Cislo Nazev Vzorek Pef of Y Tsu o
1 [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1 |Tfida F8, konzistence tuhé 15,00 5,00 20,50 11,00
2 |Tfida S5 26,00 4,00 18,50 11,00
3 |Trfida F6, konzistence pevna, Sr > 0,8 20,00 18,00 21,00 11,00
4 |navazka 24,00 4,00 15,00 11,00
5 |Tfida S4 29,00 5,00 18,00 11,00
6 |G4 33,00 5,00 19,00 11,00
Pro vypogettlaku v klidu jsou v3echny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Zalozeni
Typ zakladu: centricka patka
Hioubka od pdvodnihoterénu h, = 1,10 m
Hloubka zakladové spary d =110 m
Tloustka zakladu t =070 m
Sklon upraveného terénu sq = 0,00 °
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Sklon zakladové spary s, = 0,00 °
Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20,00 kN/m3

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: centricka patka

Délka patky x =150 m
Sirka patky y =140 m
Sirka sloupu ve sméru x ¢, = 0,20 m
Sitka sloupu ve sméruy ¢, = 0,30 m
Objem patky =147 m3
Nazev : Geometrie |Faze - vypocet: 1-0
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Material konstrukce

Objemovatiha y = 23,00 kN/m3
Vypod&et betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 12/15

Valcova pevnost v tlaku fox = 12,00 MPa
Pevnost v tahu fotm = 1,60 MPa
Modul pruznosti E.m = 27000,00 MPa
Ocel podélna : B500

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Ocel pri¢na: B500

Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
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Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo Vrstva Pfifazena zemina Vzorek
[m]
1 1,50|Trida S5 o
2 2,30|Trida S4 P
3 0,80|Ttida S4 .
4 0,90|Trida S4
5 1,70|Trida S4
6 - Tfida S4
Zatizeni
. izeni M M H H
Cislo ’Zatlzenl . Nazev Typ N X y X Y
nové zména [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Ano MSU/max. Nx Navrhové 181,00 0,00 0,00 90,00 0,00
2 Ano MSP/max.Nx Navrhové -25,00 0,00 0,00 8,00 0,00
Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypodtu : vypocet pro odvodnéné podminky
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni zatézovacich stava
. til e e R, Ziti
Nazev \{I t'!‘av X Y ° d Vyuziti Vyhovuje
pfiznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
MSU/max. Nx Ano 0,27 0,00 172,90 188,68 91,64 Ano
MSU/max. Nx Ne 0,25 0,00 178,82 207,97 85,98 Ano
MSP/max.Nx Ano 0,22 0,00 17,03 240,84 57,35 Ano
MSP/max.Nx Ne 0,13 0,00 24,63 356,87 57,35 Ano
Vypocet proveden s automatickym vyb&rem nejnepiiznivéjich zatéZovacich stavi.
Spodtena vlastni tiha patky G = 33,81 kN
Spoctena tiha nadlozi Z = 16,32 kN
Posouzeni svislé unosnosti - tlacena patka
Tvar kontaktniho napéti : obdélnik
Nejnepfiiznivéjsi zatéZovacistav islo 1. (MSU/max. Nx)
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D.1.2. 01 - TECHNICKA ZPRAVA A STATICKY VYPOCET

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykové plochy zgp = 2,11 m

Dosah smykové plochy lsp = 6,23 m

Vypoctova unosnost zakl. pidy Ry = 188,68 kPa
Extrémni kontaktni napéti s 172,90 kPa

Svisla Gnosnost - tlacena patka VYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,182<0,333
Max. excentricita ve sméru Sirky patky e, = 0,000<0,333
Max. prostorovéa excentricita e = 0,182<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni svislé inosnosti - tazena patka
Navrhovy dhel vnitfniho tfeni nadloZi ¢4 = 0,00 °
Navrhové soudrznost nadlozi cq = 0,00 kPa

Max. tahovasila Nimax = 25,00 kN
Odpor proti zvednuti R¢ 43,59 kN

Svisla unosnost - tazena patka VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné unosnosti

Zemni odpor: klidovy
Vypoctova velikost zemniho odporu Spy = 7,64 kN

Horizontalni unosnost zakladu Ry, = 114,29 kN
Extrémni horizontalni sila H = 90,00 kN

Vodorovna tinosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE

9.2.2. Patka | — stit

Nastaveni

(zadané pro aktualni tlohu)
Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Sedani

Metoda vypoctu : CSN 73 1001 (Vypo&et pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformacni zény : pomoci strukturni pevnosti

Patky

Vypod&et pro odvodnéné podminky : CSN 73 1001

Posouzeni tazené patky : standardni postup

Dovolené excentricita : 0,333

Metodika posouzeni : vypocet podle EN1997

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
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Stavebni Upravy objektu 33 v aredlu AMZ 08.06.2018
D.1.2. 01 - TECHNICKA ZPRAVA A STATICKY VYPOCET
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : 16 = 1,35 \ [ 1 ,00| [
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce svislé (inosnosti : YRvs = 1,40|[-]
Soucinitel redukce vodorovné tinosnosti : YRhs = 1,10([-]
Zakladni parametry zemin
N c
Cislo Nazev Vzorek (Pet ef ¥ Tsu o
[°1 [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]
1 Tfida F8, konzistence tuha . 15,00 5,00 20,50 11,00
2 |Tfida S5 . 26,00 4,00 18,50 11,00
3 |Tiida F6, konzistence pevna, Sr>08 | | 2000/ 18,00 21,00 11,00
4 |navazka || 2400 400 15,00 11,00
5 |Trida S4 & // . 29,00 5,00 18,00 11,00
6 |G4 33,00 5,00 19,00 11,00

Pro vypodettlaku v klidu jsou v8echny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Zalozeni
Typ zakladu: centricka patka

Hloubka od pdvodnihoterénu h, =
Hloubka zakladové spary d =
Tloustka zakladu t =
Sklon upraveného terénu Sq =
Sklon zakladové spary Sp =

0,00 °

Objemova tiha zeminy nad zakladem = 20,00 kN/m3

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: centricka patka

Délka patky x = 1,00
Sirka patky y = 1,30
Sirka sloupu ve sméru x ¢, = 0,20
Sitka sloupu ve sméruy ¢, = 0,30

Objem patky

0,91

3333
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Nazev : Geometrie |Faze - vypocet:1-0
b
S . = . S
S s S
o
o
Q’\
o
X
/I
A+ 8\ 8
o ~—
o
g|
o
Material konstrukce
Objemovétihay = 23,00 kN/m3
Vypoc&et betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 12/15
Valcova pevnost v tlaku fok = 12,00 MPa
Pevnost v tahu fotm = 1,60 MPa
Modul pruznosti Ecm = 27000,00 MPa
Ocel podélna: B500
Mez kluzu fyc = 500,00 MPa
Ocel pficna: B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Geologicky profil a pfifazeni zemin
Cislo Vrstva Piifazena zemina Vzorek
[m]
1 1,50|Trida S4 .
2 2,30|Tfida S4
3 0,80|Trida S4
4 0,90|TFida S4
5 1,70|Ttida S4 -
6 - Tfida S4 o
Zatizeni
M Zatizeni N M M H H
Cislo cafizent Nazev Typ X v X v
nové zména [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Ano MSP/max.Nx Navrhové -22,00 0,00 0,00 3,00 0,00
2 Ano Zatizeni &. 1 Navrhové 89,00 0,00 0,00 16,00 0,00
TATIK x “ - . . .
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Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypodétu : vypodcet pro odvodnéné podminky

Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala

Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni zatézovacich stavu

Nazev VJ ti!\av ex ey ¢ Rd Vyuzit Vyhovuje
pfiznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
MSP/max.Nx Ano 0,24 0,00 12,96 208,16 82,01 Ano
MSP/max.Nx Ne 0,11 0,00 19,22 367,12 82,01 Ano
Zatizeni €. 1 Ano 0,09 0,00 113,38 386,70 29,32 Ano
Zatizeni €. 1 Ne 0,09 0,00 121,29 398,23 30,46 Ano

Spoctena vlastnitiha patky G = 28,26 kN
Spoctena tiha nadlozi Z = 13,39 kN
Posouzeni svislé anosnosti - tlatena patka

Tvar kontaktniho napéti : obdéInik

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykové plochy zg, = 1,53 m
Dosah smykové plochy Is, = 4,56 m

Vypodctova tinosnost zakl. pidy Ry = 398,23 kPa
Extrémni kontaktni napéti o] 121,29 kPa

Svisla unosnost - tlacena patka VYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,237<0,333
Max. excentricita ve sméru Siiky patky e, = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita et = 0,237<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni svislé unosnosti - tazena patka
Navrhovy thel vnitiniho tfeni nadlozi ¢4 = 0,00 °

Navrhova soudrznost nadlozi cq = 0,00 kPa
Max. tahové sila Ntmax = 22,00 kN
Odpor proti zvednuti Ry = 26,83 kN

Svisla unosnost - tazena patka VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné inosnosti

Zemni odpor: klidovy
Vypoctova velikost zemniho odporu Spq = 4,87 kN

Horizontalni unosnost zakladu Ry, = 69,63 kN
Extrémni horizontalni sila H = 16,00 kN

Vodorovna tinosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE
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9.2.1. Patka Il — stit
Nastaveni
(zadané pro aktualni tulohu)
Materialy a normy
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni
Sedani
Metoda vypoctu : CSN 73 1001 (Vypodet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformacni zény : pomoci strukturni pevnosti
Patky
Vypoget pro odvodnéné podminky : CSN 73 1001
Posouzeni tazené patky : standardni postup
Dovolena excentricita : 0,333
Metodika posouzeni : vypocet podle EN1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZzeni a odporu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznivé Priznivé
Stalé zatizeni : G = 1,35 | [ 1,00 \ [
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soutinitel redukce svislé inosnosti : YRvs = 1,40|[-]
Soucinitel redukce vodorovné Ginosnosti : YRhs = 1,10([-]
Zakladni parametry zemin
« C
&islo Nazev Vzorek (Pef of Y Tsu o
[°1 [kPa] [kN/m3] [kN/m3] ]
1 |Tfida F8, konzistence tuha - 15,00 5,00 20,50 11,00
2 |Tfida S5 t 26,00 4,00 18,50 11,00
3 |Tfida F6, konzistence pevna, Sr> 0,8 o 20,00 18,00 21,00 11,00
4 |navézka 24,00 4,00 15,00 11,00
5 |Tiida S4 o 29,00 5,00 18,00 11,00
6 |G4 33,00 5,00 19,00 11,00
Pro vypocettlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Zalozeni
Typ zakladu: centricka patka
Hloubka od plivodnihoterénu h, = 1,10 m
Hloubka zakladové spary d =110 m
Tloustka zakladu t =070 m
Sklon upraveného terénu sq = 0,00 °
Sklon zakladové spary s> = 0,00 °
Objemovatiha zeminy nad zakladem = 20,00 kN/m3
Geometrie konstrukce
Typ zakladu: centricka patka
Délka patky x =150 m
Sirka patky y =130 m
Sifka sloupu ve sméru x ¢, = 0,20 m
Sirka sloupu ve sméru y Cy =030 m
Objem patky = 1,36 m3
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Nazev : Geometrie |Faze - vypocet: 1-0
b
—
3 , 2 . 3
S o o
(=1
wn
o
it
x
*
N
N B 8
o -~
o
un
]
&
Material konstrukce
Objemovétiha y = 23,00 kN/m3
Vypo&et betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).
Beton : C 12/15
Valcova pevnost v tlaku fox = 12,00 MPa
Pevnost v tahu fetm = 1,60 MPa
Modul pruznosti Eem = 27000,00 MPa
Ocel podélna : B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Ocel pficna: B500
Mez kluzu fyk = 500,00 MPa
Geologicky profil a pfifazeni zemin
. Vrst
Cislo Ers";/a Pfifazena zemina Vzorek
1 1,50|Tfida S4 -
2 2,30(Trida S4 Lo
3 0,80|Tiida S4 A
4 0,90| Tida S4 e
5 1,70|Trida S4 - /;f; .,
6 - Tiida S4 .
Zatizeni
. izeni M M H H
Cislo 'Zatlzenl . Nazev Typ N X y X Y
nové zména [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
1 Ano MSP/max.Nx Navrhové -22,00 0,00 0,00 16,00 0,00
2 Ano Zatizeni ¢. 1 Navrhové 81,00 0,00 0,00 8,00 0,00

Celkové nastaveni vypoctu
Typ vypoétu : vypocet pro odvodnéné podminky

Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
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Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni zatéZzovacich stavu

; VI. tiha ey ey c Ry Vyuziti .
Nazev L Vyhovuje
pfiznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
MSP/max.Nx Ano 0,46 0,00 32,17 58,43 55,05 Ano
MSP/max.Nx Ne 0,27 0,00 33,00 197,20 54,39 Ano
Zatizeni 6. 1 Ano 0,04 0,00 69,46 501,75 13,84 Ano
ZatiZzeni 6. 1 Ne 0,04 0,00 77,78 508,74 15,29 Ano

Vypocet proveden s automatickym vybé&rem nejnepfiznivéjSich zatdZovacich stavu.

Spodétena vlastnitiha patky G = 31,39 kN
Spoétena tiha nadlozi ya 15,12 kN

Posouzeni svislé unosnosti - tlacena patka
Tvar kontaktniho napéti : obdélnik

Nejnepfiznivé;jsi zatéZovaci stav &islo 1. (MSP/max.Nx)

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykové plochy zg, = 1,99 m

Dosah smykové plochy I, = 5,93 m

Vypodtova unosnost zakl. pidy Ry = 58,43 kPa
Extrémni kontaktni napéti c 32,17 kPa

Svisla unosnost - tlacena patka VYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,305<0,333
Max. excentricita ve sméru Sitky patky e, = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita e; = 0,305<0,333

Excentricita zatiZzeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni svislé tnosnosti - tazena patka
Navrhovy dhel vnitfniho tfeni nadloZi ¢4 = 0,00 °

Navrhova soudrznost nadlozi cq = 0,00 kPa
Max. tahové sila Ntmax = 22,00 kN
Odpor proti zvednuti Ry = 40,45 kN

Svisla unosnost - tazena patka VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné ianosnosti

Nejnepfiznivéjsi zatéZzovaci stav Cislo 2. (Zatizeni €. 1)
Zemni odpor: klidovy

Vypoctova velikost zemniho odporu Spq = 6,33 kN
78,36 kN

8,00 kN

Horizontalni inosnost zakladu Ry
Extrémni horizontélni sila H

Vodorovna inosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE
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9.2.2. Patka lll— stit
Nastaveni
(zadané pro aktualni tulohu)
Materialy a normy
Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soudinitele EN 1992-1-1 : standardni
Sedani
Metoda vypodétu : CSN 73 1001 (Vypodet pomoci edometrického modulu)
Omezeni deformacéni zény : pomoci strukturni pevnosti
Patky
Vypodet pro odvodnéné podminky : CSN 73 1001
Posouzeni tazené patky : standardni postup
Dovolena excentricita : 0,333
Metodika posouzeni : vypocet podle EN1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu
Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace
Nepfiznivé Priznivé
Stalé zatizeni : v = 1,35][-] 1,00][-]
Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace
Soucinitel redukce svislé Gnosnosti : YRvs = 1,40|[-]
Soucinitel redukce vodorovné inosnosti : YRhs = 1,10([-]
Zakladni parametry zemin
« c
Cislo Nazev Vzorek (Pet ef ¥ Tsu 5
1 [kPa] [kN/m3] [kN/m3] 1
1 |Trida F8, konzistence tuha || 1s00[ 500 20,50 11,00
2 |Trida S5 e 26,00 4,00 18,50 11,00
3 |Trida F6, konzistence pevna, Sr>08 || || 2000 18,00 21,00 11,00
4 |navazka . 24,00 4,00 15,00 11,00
5 |Trfida S4 . 29,00 5,00 18,00 11,00
6 |G4 33,00 5,00 19,00 11,00
Pro vypod&ettlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Zalozeni
Typ zakladu: centricka patka
Hloubka od plivodnihoterénu h, = 1,10 m
Hloubka zakladové spary d =110 m
Tloustka zakladu t =070 m
Sklon upraveného terénu s1 = 0,00 °
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Sklon zékladové spary s> = 0,00 °
Objemovatiha zeminy nad zakladem = 20,00 kN/m3

Geometrie konstrukce
Typ zakladu: centricka patka

Délka patky x =180 m
Sitka patky y =180 m
Sifka sloupu ve sméru x ¢, = 0,20 m
Sitka sloupu ve sméruy ¢, = 0,30 m

Objem patky =227 m3
Nazev : Geometrie |Faze - vypoéet: 1-0
2
-
3 , 2 . 5
S ‘ o ‘ s
(=]
o
[~
=)
x
F
N
>A+ ] 8§
o —
o
o
(=]
=)

Material konstrukce
Objemovatihay = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 12/15
Valcovéa pevnost v tlaku fok = 12,00 MPa
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Pevnost v tahu fetm = 1,60 MPa
Modul pruznosti Ecm = 27000,00 MPa
Ocel podélna : B500

Mez kluzu fyk
Ocel pficna: B500

Mez kluzu fyk

500,00 MPa

n

500,00 MPa
Geologicky profil a pfifazeni zemin

« Vrstva - . .
Cislo [m] Prifazena zemina Vzorek

1 1,50| Tfida S4

2 2,30(Trida S4

3 0,80 |Tfida S4 7

4 0,90 |Trida S4 o

5 1,70|Tfida S4 -

6 - Tiida S4

Zatizeni

M izeni M M H H

Cislo lZatlzenl . Nazev Typ N X y X Y
nové zména [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN]

1 Ano MSP/max.Nx Navrhové -55,00 0,00 0,00 17,00 0,00

2 Ano Zatizeni 6. 1 Névrhové 81,00 0,00 0,00 8,00 0,00

Celkové nastaveni vypoctu

Typ vypoctu : vypocet pro odvodnéné podminky

Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala

Posouzeni ¢is. 1
Posouzeni zatézovacich stavi

il e e R, Ziti
Nazev \{I t'hav x v ° d Vyuziti Vyhovuje
pfiznivé [m] [m] [kPa] [kPa] [%]
MSP/max.Nx Ano 0,53 0,00 16,81 29,83 81,50 Ano
MSP/max.Nx Ne 0,24 0,00 20,92 239,04 81,50 Ano

Vypocet proveden pro zatézovacistav Cislo 1. (MSP/max.Nx)
Spoctend vlastnitiha patky G = 70,42 kN

Spodtend tiha nadlozi Z = 34,34 kN

Posouzeni svislé unosnosti - tlacena patka

Tvar kontaktniho napéti : obdélnik

Parametry smykové plochy pod zakladem:
Hloubka smykové plochy zgp, = 2,76 m

Dosah smykové plochy Ig, = 8,21 m
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Stavebni Upravy objektu 33 v aredlu AMZ 08.06.2018
D.1.2. 01 - TECHNICKA ZPRAVA A STATICKY VYPOCET

Vypo&tovéa unosnost zakl. pidy Ry = 239,04 kPa
Extrémni kontaktni napéti G 20,92 kPa

Svisla unosnost - tlacena patka VYHOVUJE

Posouzeni excentricity zatizeni

Max. excentricita ve sméru délky patky e, = 0,292<0,333
Max. excentricita ve sméru Sirky patky ey = 0,000<0,333
Max. prostorova excentricita ey = 0,292<0,333

Excentricita zatizeni zakladu VYHOVUJE

Posouzeni svislé tnosnosti - tazena patka
Navrhovy dhel vnitiniho tfeni nadlozi ¢4 = 0,00 °

Navrhova soudrznost nadlozi cq = 0,00 kPa
Max. tahova sila N¢max = 55,00 kN
Odpor proti zvednuti Ry = 67,48 kN

Svisla unosnost - tazena patka VYHOVUJE

Posouzeni vodorovné unosnosti

Zemni odpor: klidovy

Vypoctova velikost zemniho odporu Spq = 8,76 kN
43,86 kN
0,00 kN

Horizontalni inosnost zakladu Ryh
Extrémni horizontalni sila H

Vodorovna anosnost VYHOVUJE

Unosnost zakladu VYHOVUJE

10. POUZITE MATERIALY

Zaklady ... beton C12/15-X0
beton C25/30-XC2 (vyztuz B 500, sité KARI)
... beton C20/30-XC1 (dratkobeton)
Vertikalni konstrukce ... zdvoPl10naM50

ocel S235
... beton C25/30-XC1 (vyztuz B 500)
Horizontalni konstrukce ... 0celS235
predpinané panely spiroll
... beton C25/30-XC1 (vyztuz B 500)
Stfecha ... 0celS235
Ve Znojmé dne 8. 06. 2018 Wpracoval:  Ing. Pavel Tesar
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