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UMYVADLO KERAMICKE 550mm S KERAMICKYM KRYTEM

U BATERIE PAKOVA UMYVADLOVA STOJANKOVA + 2xRV1/2”

ZAPACHOVA UZAVERA UMYVADLOVA DN40
SPRCHOVA VANICKA 900/900 SE ZASTENOU
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ZAPACHOVA UZAVERA PRO VANY SPRCHOVYCH KOUTU DNSO
KERAMICKA VYLEVKA S MRIZKOU + VYSOKOPOLOZENA SPLACHOVACI NADRZKA
v DREZOVA SMESOVACI BATERIE NASTENNA

DREZ NEREZOWY S ODKAPAVACI PLOCHOU
D BATERIE DREZOVA STOJANKOVA+ 2xRV1/2”
ZAPACHOVA UZAVERA UMYVADLOVA DREZOVA S PRIPOJKOU
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Tento vykres pouziva ochrany dle zakona ¢. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a navrh feseni jsou majetkem autori uvedenych v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma zfejmého
Ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a Zzadnym dal$im zpisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut tfeti osobé.

U vybranych vyrobku je pro pfesné uréeni pozadovanych parametrd uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. ¢. 137/2006 Sb.). P realizaci Ize pouzit i jiné vyrobce
(dodavatele) pfi spinéni technickych parametri uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se rozumi véechny vlastnosti a charakteristiky, které by mély viiv
na dilo. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoétem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

c)
b)
a)
ozn.zmeny | pfedmét zmény zménu proved| podpis datum
/\ l
1
/ATELIER SCHMIED
ATELIER SCHMIED SDRUZENI - IC 45986771
‘I‘SONGF}E‘SOVE CENTRUIM AITDIS v , VY , , . , v ,
Elscino nébrezi 375, HRADEC KRALOVE 500 03 | 0 )0 = CISTA PODLAHA 1.NP m / VYSKOVY SYSTEM MISTNi - FIX GISTA PODLAHA 1.NP JE 0,000
C. PROJEKTU 2118
VYPRACOVAL ___| SARKABROUSILOVA Ing. Libor RUZICKA
ZODP. PROJEKTANT | ING. ARCH. KAREL SCHMIED et
INVESTOR AMZ Financial Group, s.r.0., Pivozni 1054/2, 170 00 Praha 7 M R
- - - - - Sarka Brousilova
MISTO STAVBY st.p.C. 525/23 a p.p.¢. 2099/1 k.U. Brandys nad Labem STREDNT 1719, HRADEC KRALOVE 500 08
NAZEVSTAVBY | STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU 33 V AREALU AMZ V e
BRANDYSE NAD LABEM
ZT| - ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE FORMAT 12xM
STAVEBNI OBJEKT | SO01-DPPS DATUM 52018
OBSAH: _, - L MERITKO C. VYKRESU
PUDORYS 1.NP (VYREZ) - VNITRNI KANALIZACE 1:50 D.1.4b.4




