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Svítidla použitá v tomto projektu

Typ Název Výrobce Označení 
svítidla

Množství

MODUS OS25PC_S1 LED světlomet, širokozářič, čirý PC 
kryt, IK10

MODUS A 28

V130sCCI120A3 V130.1x20W (LEDcob 12W), opal 
acryl

DEOS Zlín B 6

MODUS IBP3000A_KO Vestavné LED svítidlo, opálový kryt MODUS C 1

Svítidlo Označení svítidla Množství Příkon [W]
Budova - Podlaží - 2.01 Hala

MODUS OS25PC_S1 A 14 406,0
Budova - Podlaží - 3.01 Hala

MODUS OS25PC_S1 A 14 406,0
Budova - Podlaží - 2.02 Sprcha

V130sCCI120A3 B 3 60,0
Budova - Podlaží - 2.03 Umývárna

V130sCCI120A3 B 1 20,0
Budova - Podlaží - 2.04 WC

V130sCCI120A3 B 1 20,0
Budova - Podlaží - 2.05 Šatna + denní místnost

MODUS IBP3000A_KO C 1 23,0
Budova - Podlaží - 0.01 Úklid

V130sCCI120A3 B 1 20,0
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MODUS OS25PC_S1
LED světlomet, širokozářič, čirý PC kryt, IK10

MODUS

Technické
Krytí IP IP 65
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 378 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
Vypočítaná účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 55 | 91 | 100 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 210 x 210 x 170 mm
Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška 180 x 180 x 0 mm
Závěsná výška 170,00 mm

Světelné zdroje

1x 29 W, 3850 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : A

Rovina C0 Rovina C90
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V130sCCI120A3
V130.1x20W (LEDcob 12W), opal acryl

DEOS Zlín

Technické
Krytí IP IP 20
Blok ElProCADu
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 348 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 83,8 %
Vypočítaná účinnost 83,8 %
CIE Flux Code 52 | 82 | 97 | 100 | 84
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Rotačně symetrické
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 140 x 0 x 55 mm
Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška 103 x 0 x 0 mm

Světelné zdroje

1x 20 W, 2650 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : B

Rovina C0
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MODUS IBP3000A_KO
Vestavné LED svítidlo, opálový kryt

MODUS

Technické
Krytí IP IP 54
Blok ElProCADu L400
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 352 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
Vypočítaná účinnost 100,0 %
CIE Flux Code 47 | 79 | 96 | 100 | 100
Poměr toku do dolního poloprostoru 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin C0 

a C90
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 596 x 596 x 90 mm
Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška 570 x 570 x 0 mm

Světelné zdroje

1x 23 W, 3100 lm, Ra 80, 4000K

Označení svítidla : C

Rovina C0 Rovina C90

00 10000 20000 30000 40000 50000
00
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Čas [h]
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Přehled výsledků

Název Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Rovnoměrnost
Budova - Podlaží - 2.01 Hala

Normálová osvětlenost 100 lx 184 / 100 lx 231 lx 0,54 / 0,4
Činitel oslnění UGR 23,5 24,0 24,9 / 25,0
Strop - Normálová osvětlenost 23,7 lx 39,5 / 30 lx 212 lx 0,6 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 38 lx 90 / 50 lx 128 lx 0,42 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 36,6 lx 99 / 50 lx 167 lx 0,37 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 56 lx 99 / 50 lx 416 lx 0,57 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 36,3 lx 98 / 50 lx 207 lx 0,37 / 0,1
Stěna 5 - Normálová osvětlenost 32,3 lx 82 / 50 lx 121 lx 0,39 / 0,1
Stěna 6 - Normálová osvětlenost 36,3 lx 95 / 50 lx 151 lx 0,38 / 0,1

Budova - Podlaží - 3.01 Hala
Normálová osvětlenost 100 lx 190 / 100 lx 242 lx 0,52 / 0,4
Činitel oslnění UGR 23,3 24,0 24,5 / 25,0
Strop - Normálová osvětlenost 21,6 lx 41,5 / 30 lx 318 lx 0,52 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 35 lx 92 / 50 lx 130 lx 0,38 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 34,3 lx 99 / 50 lx 163 lx 0,35 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 35 lx 86 / 50 lx 123 lx 0,4 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 35,2 lx 101 / 50 lx 208 lx 0,35 / 0,1
Stěna 5 - Normálová osvětlenost 56 lx 110 / 50 lx 527 lx 0,51 / 0,1
Stěna 6 - Normálová osvětlenost 34,7 lx 104 / 50 lx 184 lx 0,33 / 0,1

Budova - Podlaží - 2.02 Sprcha
Normálová osvětlenost 249 lx 296 / 200 lx 340 lx 0,84 / 0,4
Činitel oslnění UGR 23,9 25,4 26,4 / 25,0
Strop - Normálová osvětlenost 62 lx 68 / 30 lx 94 lx 0,91 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 97 lx 171 / 50 lx 247 lx 0,57 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 84 lx 158 / 50 lx 225 lx 0,54 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 59 lx 216 / 50 lx 575 lx 0,27 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 66 lx 142 / 50 lx 248 lx 0,46 / 0,1
Stěna 5 - Normálová osvětlenost 75 lx 175 / 50 lx 284 lx 0,43 / 0,1
Stěna 6 - Normálová osvětlenost 91 lx 165 / 50 lx 221 lx 0,55 / 0,1

Budova - Podlaží - 2.03 Umývárna
Normálová osvětlenost 174 lx 219 / 200 lx 256 lx 0,79 / 0,4
Činitel oslnění UGR 0,0 0,0 0,0 / 25,0
Strop - Normálová osvětlenost 62 lx 101 / 30 lx 134 lx 0,61 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 49,8 lx 215 / 50 lx 504 lx 0,23 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 40,5 lx 141 / 50 lx 290 lx 0,29 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 49,5 lx 216 / 50 lx 504 lx 0,23 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 43,4 lx 148 / 50 lx 295 lx 0,29 / 0,1

Budova - Podlaží - 2.04 WC
Normálová osvětlenost 186 lx 216 / 200 lx 256 lx 0,86 / 0,4
Činitel oslnění UGR 0,0 0,0 0,0 / 25,0
Strop - Normálová osvětlenost 65 lx 86 / 30 lx 111 lx 0,76 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 53 lx 202 / 50 lx 443 lx 0,26 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 43 lx 137 / 50 lx 265 lx 0,31 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 53 lx 202 / 50 lx 443 lx 0,26 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 43 lx 137 / 50 lx 265 lx 0,31 / 0,1

Budova - Podlaží - 2.05 Šatna + denní místnost
Normálová osvětlenost 160 lx 213 / 200 lx 281 lx 0,75 / 0,4
Činitel oslnění UGR 0,0 10,6 15,6 / 25,0
Strop - Normálová osvětlenost 47,6 lx 51 / 30 lx 52 lx 0,94 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 80 lx 110 / 50 lx 159 lx 0,72 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 78 lx 107 / 50 lx 152 lx 0,73 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 81 lx 110 / 50 lx 158 lx 0,74 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 78 lx 109 / 50 lx 156 lx 0,72 / 0,1

Budova - Podlaží - 0.01 Úklid
Normálová osvětlenost 210 lx 232 / 200 lx 259 lx 0,91 / 0,4
Činitel oslnění UGR 0,0 0,0 0,0 / 25,0
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Název Minimální hodnota Průměrná hodnota Maximální hodnota Rovnoměrnost
Budova - Podlaží - 0.01 Úklid

Strop - Normálová osvětlenost 83 lx 94 / 30 lx 104 lx 0,89 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost 52 lx 180 / 50 lx 400 lx 0,29 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost 47,5 lx 179 / 50 lx 431 lx 0,27 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost 52 lx 180 / 50 lx 400 lx 0,29 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost 47,5 lx 179 / 50 lx 431 lx 0,27 / 0,1
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