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TYPOVÝ DETAIL NÁVAZNOSTI ZÁKLADOVÝCH PASŮ A PATEK   1:50

Dilatace mezi

ocelovou a betonovou konstrukcí 30mm

Základový pas

z prostého betonu tl. 600mm

Základové pasy budou betonovány mezi provedené patky

Sokl z prolévacích tvárnic s výztuží tl. 250mm
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drátkobetonová deska tl. 200mm
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Hmotnost (kg)Počet (ks)PoložkaČíslo

Výkaz materiálu - KARI

HMOTNOST CELKEM: 639.4kg

2000/3000

6/100-6/100

KH30 24 639.4

Výkaz materiálu - distanční výztuž

Číslo Položka Počet (m) Poznámka

Poznámky:

- výška distanční výztuže odpovídá vzdálenosti vnitřní spodní a horní výztuže.

- při jiném způsobu uložení je nutné upravit výšku distanční výztuže.

- předpokládá se použití prvků á 0,6 m.

100Dista - 60 mm- Deska tl. 150 mm
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Drátkobetonová deska - 200 mm (obsah drátků 30 kg/m3)

Podkladní beton C12/15-X0 tl.50mm

Hutněný štěrkový podsyp 0/32 - 200 mm

Hydroizolace dle stavební části
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Mezi základovou deskou a stávajícím pasem

hutněný násyp, příp. pružná podložka.
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Drátkobetonová deska - 200 mm (obsah drátků 30 kg/m3)

Podkladní beton C12/15-X0 tl.50mm

Hutněný štěrkový podsyp 0/32 - 200 mm

Hydroizolace dle stavební části
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Mezi základovou deskou a stávajícím pasem

hutněný násyp, příp. pružná podložka.
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VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ PATKY P1  1:50

Půdorys

6x

Řez  1 - 1

VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ PATKY P2  1:50

Půdorys

2x

Řez  1 - 1

Poznámky:

- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.

- Všechny rozměry přeměřit IN SITU.

- Pracovní spáry provést dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).

- Základovou spáru chránit před klimatickými vlivy (promrzání, rozbředání)

  vrstvou betonu C16/20 tl. 50 mm.

- Rozbředlou zeminu základové spáry nutno odtěžit.

- Pro hutnění zemin dodržet technologické podmínky hutnění vycházející

  z použitých zemin (soudržná, nesoudržná).

- V souladu s ČSN 72 1006-Kontrola hutnění zemin a sypanin musí být dodržena podmínka

  Edef2/Edef1<2,5, přičemž Edef2>60MPa.

- Půdorysné rozměry je nutné porovnat se stavební částí PD,

  v případě rozporů kontaktovat zpravovatele PD.

- Prostupy sladit se stavební částí PD.

- V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.

- Přesahová délka pro ∅12 je 720 mm, ∅10 je 600 mm, ∅14 je 840 mm, ∅16 je 960 mm.

- Stykování sítí je uvažováno ∅300 mm v obou směrech.

- Rozdělovací výztuž vykázána v řezu na běžné metry.

OCEL B500

C25/30-XC2-Cl 0,2-Dmax 16-S3BETON (ŽB základy)
BETON (Základové pasy) C12/15-X0

BETON (ŽB podlahová deska) C20/25-XC1-Cl 0,2-Dmax 16-S3

HORNÍ HRANA

SPODNÍ HRANA

KOTVENÍ DO DRÁTKOBETONOVÉ DESKY - 22.3bm 

Prolévací tvárnice tl.250 mm

VODOROVNÝ ŘEZ STĚNOU

Z BEDNÍCÍCH DÍLCŮ  1:50

Do každé vodorovné spáry

vložit dva pruty vodorov. výztuže ∅10

2
5
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VÝZTUŽ OBVODOVÉHO SOKLU tl.250mm1:50

KOTVENÍ DO ŽB DESKY - 6,9bm 
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VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ PATKY P3  1:50

1x

Půdorys

Řez  1 - 1

VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉ PATKY P4  1:50

Půdorys
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Řez  1 - 1
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