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Oznaceni svitidla Typ Nazev Svételné zdroje
A MODUS OS25PC_S1 LED svétlomet, Sirokozafi¢, Ciry PC 1 x LED, 29W, 3850Ilm, Ra80, 4000K
kryt, IK10
B V130sCCI120A3 V130.1x20W (LEDcob 12W), opal 1 x LEDcob 12W/4000K/80 G6, 20W,
acryl 2650Im, Ra80, 4000K
C MODUS IBP3000A_KO Vestavné LED svitidlo, opalovy kryt 1 x LED, 23W, 3100Im, Ra80, 4000K

SOUSTAVA NAPETI AC 3N PE ~50Hz 230/400V/TN-C-S
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM
AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE V SITICH TN
DLE CSN 332000-4-41 ed.2

DOPLNENA OCHRANA CHRANICI

DLE CSN 332000-4-41 ed.2

Elektroinstalace bude provedena kabely
CYKY ulozenymi v kabelovych Zlabech a
trubkach, v socialnim zafizeni a kancelafi
bude elektroinstalace ulozena pod
omitkou,nebo v konstrukci pficek a stropu.
Podrobnéjsi provedeni elektroinstalace je
popsano v technické zpravé.

HLAVNI PROJEKTANT: ING, ARCH, KAREL SCHMIED

Tento vykres pouziva ochrany dle zékona €. 121/2000Sb. (autorsky zakon). Original tohoto vykresu a névrh fe$eni jsou majetkem autort uvedenych v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma
zfejmého Ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a Zadnym dalsim zptisobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut teti osobé.

U vybranych vyrobkd je pro pfesné uréeni poZadovanych parametri uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. ¢. 137/2006 Sb.). Pfi realizaci [ze pouZit i jiné vyrobce
(dodavatele) pfi spinéni technickych parametri uvedeného typu vyrobku moZného vyrobce (dodavatele). Technickymi parametry se rozumi vSechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv
na dilo. Pfipadné zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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