[o) V4 V4 7 7 ¥
TABULKA MISTNOSTI 1.NP HALA 33 SPOLECNY PROSTOR
PUDORYS 1.NP - DETAIL ZAZEMI — :
OZN. |NAZEV MISTNOSTI M2 PODLAHA STENY STROP POZN.
0.01 |UKLID 1,38 | KER. DLAZBA STUK.OM.,KER.OB. SDK PODHLED |KER. OB. V. 1,5m, SOKL V. 70mm
\ 0.02 |ZADVERI 1,93 | KER. DLAZBA | STUK.OM.,SILIK.NATER |SDK PODHLED |SOKL V. 70mm, NATER V. 1,5m
3,31 m?2
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’_‘m TABULKA MISTNOSTI 1.NP HALA 33 CELEK 2
— N OZN. |NAZEV MISTNOSTI M2 PODLAHA STENY STROP POZN.
U-‘ —r’ 7 v 7
=) 150 o— — 2.01 |SKLAD 182,40 | DRATKOBETON | STUKOVA OM.
B - \ 2.02 | SPRCHA 6,54 | KER. DLAZBA STUK.OM.,KER.OB. SDK PODHLED |KER. OB. V. 2,0m, SOKL V. 70mm
1 500 _1909—— 2.03 | UMYVARNA 1,32 | KER. DLAZBA STUK.OM.,KER.OB. SDK PODHLED |KER. OB. V. 1,5m, SOKL V. 70mm
_____________________ \ 2.04 |WC 1,49 | KER. DLAZBA STUK.OM.,KER.OB. SDK PODHLED |KER. OB. V. 1,5m, SOKL V. 70mm
00 __éoo 3 D24 2.05 |SATNA + DENNI M. 8,12 | VINYLOVA P. STUK.OM.,SILIK.NATER |SDK PODHLED |SOKL V. 70mm, NATER V. 1,5m
1970 = - | 199,87 m2
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© 800 N ® \ TABULKA MISTNOSTI 1.NP HALA 33 CELEK 3
2.02 1970 = N ) . .
A R \ ® OZN. |NAZEV MISTNOSTI M2 PODLAHA STENY STROP POZN.
o - 2 7
g é‘ o . _™ 2.05 \ 3.01 |SKLAD 179,80 | DRATKOBETON | STUKOVA OM.
A | '§,'| i 3.02 |SPRCHA 6,54 | KER. DLAZBA STUK.OM.,KER.OB. SDK PODHLED |KER. OB. V. 2,0m, SOKL V. 70mm
& i | 3'| : \ 3.03 |UMYVARNA 1,32 | KER. DLAZBA STUK.OM.,KER.OB. SDK PODHLED |KER. OB. V. 1,5m, SOKL V. 70mm
00 20 c:;:.| \ i : — 2400, . 3.04 |WC 1,49 | KER. DLAZBA STUK.OM.,KER.OB. SDK PODHLED |KER. OB. V. 1,5m, SOKL V. 70mm
700 |3 7970 ol 214 e (850- o 3.05 |SATNA + DENNI M. 8,12 | VINYLOVA P. STUK.OM.,SILIK.NATER |SDK PODHLED |SOKL V. 70mm, NATER V. 1,5m
1970 |\\2 ‘34.\ | —\_. 197,27 m?
o
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| =1 ‘| '| 0.01 ge =1 e POZNAMKY:
i ikt Ny b 1970 o ) ) ) S L o ) )
|.| o ll i 3 — ; g(;% S \ - VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVATAKUSTICKE POZADAVKY DEFINOVANE DLE CSN 73 0532, POKUD NEJSOU PROJEKTEM PREDEPSANY
. s - o—- o= -_I o P (o] VYSS', . , . . v I . x s ~
S = T2 g =3 - VESKERE SVISLE NOSNE | NENOSNE KONSTRUKCE MUSI SPLNOVAT MINIMALNI POZARN ODOLNOST UDANOU V PROJEKTU PBR . L
— ; N} o} dum— i - VESKERE PROSTUPY PRES POZARNE DELICi KONSTRUKCE BUDOU UTESNENY POZARNiMI UCPAVKAMI NEBO POZARNIMI MANZETAMI S POZADOVANOU POZARNI
1Y Bl / o = ODOLNOSTI
| || | 1 T '(350_1500) 3 \ - VSECHNY HRANY NOVYCH ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU POD OMITKOU VYZTUZENY NAROZNIMI ROHOVYMIPROFILY
'\ 3| | . - SOUCASTI DODAVKY SDK STENOVYCH KONSTRUKCI JSOU SYSTEMOVE ZTUZUJICI PROFILY URCENE PRO KOTVENI ZAVESENYCH BREMEN
v 303 gy ~5 | \ - DOZDIVKY ZDENYCH KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY AUTOKLAVOVANYM POROBETONEM V TLOUSTCE STAVAJICICHZDENYCHKCI
NS4 =1 -V MISTECH PRECHODU STAVEBNICHMETRIALU A V MISTECH NAPOJENI NOVYCH A STAVAJICICH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO BANDAZOVANI
0 304 1© 3l St D24 - - PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKU JE NUTNO OVERIT ROZMERY NA STAVBE L L )
700 |13 70 5 - 1331 i i N - VESKERE ROZMERY KONSTRUKCI, KTERE JSOU V NAVAZNOSTI NA DODAVKU TECHNOLOGIE, BUDOU UPRESNENY AZ NA ZAKLADE KONKRETNE VYBRANYCH
1970 N 197 a | i ot o TECHNOLOGICKYCH PRVKU .
R gy i 305 ® \ -V PRIPADE NESROVNALOSTI VYKRESU A SKUTECNOSTI BUTNO KONTAKTOVATPROJEKTANTA
: =3 - VSECHNY DETAILY A ZABUDOVANI MATERIALU A VYROBKU RESIT DLE TECHNICKYCH LISTU VYROBCU
g = 800 R \ - ZAKRYTE STAVAJICIKONSTRUKCE JSOU POUZE PREDPOKLADANE o o o
Q 8 © 1970 ~ -V MISTNOSTECH S RIZIKEM STOJATE VODY (KOUPELNY) BUDE PROVEDENA HYDROIZOLACNI STERKA DO UROVNE 200mm NAD PODLAHU. V MISTE SPRCHY BUDE
o \ PROVEDENA | NA STENACH ’ . . o o . ) o o
N 3.02 \ STAVAJICINOSNY OCELOVY SYSTEM BUDE PREBROUSEN, ODREZEN, OCISTEN, ODMASTEN A OPATREN ZAKLADNIM NATEREM A 2x FINALNIM
24 » - .
3 S o [ VO - HLAVNI PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED
— °c T ‘- \ Tento vykres pouziva ochrany dle zakona €. 121/2000Sb. (autorsky zékon). Original tohoto vykresu a navrh feSeni jsou majetkem autorti uvedenych v tabulce. Vykres nesmi byt - vyjma ziejmého
800 "3 e Ucelu, pro néjz byl pofizen - pouzivan a Zadnym dalS$im zptsobem nerespektujicim ustanoveni autorského zakona nebo dohodu klienta a autora poskytnut tfeti osobé.
1 970 ______________ U vybranych vyrobku je pro presné uréeni poZadovanych parametril uveden mozny vyrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zak. €. 137/2006 Sb.). Pri realizaci Ize pouZit i jiné vyrobce (dodavatele) pfi
_____________ splnéni technickych parametrii uvedeného typu vyrobku mozného vyrobce (dodavatele). Technickymiparametry se rozumi vdechny viastnosti a charakteristiky, které by mély viiv na dilo. Pfipadné
________________ N zmény je nutné dokladovat (napf. statickym vypoctem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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ozn.zmeény | predmét zmény zménu provedl| podpis datum
0,000 = CISTA PODLAHA 1.NP m/VYSKOVY SYSTEM MISTNI - FIX CISTA PODLAHA 1.NP JE 10,000
C. PROJEKTU 2/18
VYPRACOVAL ING. MARTIN FATOR =
LEGENDA MATER|ALU ZODP. PROJEKTANT | ING. ARCH. KAREL SCHMIED /ATELIER SCHMIED
INVESTOR AMZ Financial Group, s.r.o., Pfivozni 1054/2, 170 00 Praha 7 ATELIER SCHMIED SDRUZEN - IC 45986771
AR T . " " " " KONGRESOVE CENTRUM ALDIS
[ stAvaiicikonsTRukce MISTO STAVBY | stp.8. 52523 a p.p.&. 209911, k.. Brandjs nad Labem Elging e 375, HAADEC KAALOVE 500 03
7 U "
ZDIVO Z KERAMICKYCH TVARNIC PEVNOSTI P15 NAMVC, §. 250mm i i A
[ HOKICH TV, ' NAZEVSTAVBY | STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU 33 V AREALU
» OPATRENE SYSTEMOVOU OMITKOU
PRICKA Z PRESNYCH TVARNIC Z AUTOKLAVOVANEHO POROBETONU, NAMVC AMZ ;
<l - REAKCE NA OHEN TRIDY A1 DLE CSN EN 13501-1 FORMAT 2xA4
- SIRKA 100mm ;
-VCETNE OMITEK STAVEBNI OBJEKT S0 01-DPPS DATUM 5/2018
k\\\\ﬁ FASADNI SYSTEM ZE SENDVICOVYCH PANELU OBSAH: MERITKO C. VYKRESU
PUDORYS 1.NP - DETAIL ZAZEMI 1:50 D.1.1.7




