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1. ZAKLADNI UDAJE

Objednavatel: Office Space Trutnov, s.r.o.
Misto instalace: Horska 634
541 01 Trutnov
Stupeii PD: Uzemni a stavebni fizeni
Vngjsi vlivy: Vnitini prostory domu: normalni

Venkovni prostory: nebezpecné

Soustava: 2 DC 800V/IT
3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
Ochrana nezivych ¢asti - zakladni, samo¢innym odpojenim od zdroje
Ochrana zivych ¢asti - izolaci zivych ¢asti, kryty nebo piepazkami

Vykon FVE: 33,6 KWp DC / 30 KW AC

Technologie: 120 FV panelt o nominalnim vykonu 280Wp
2x tiifazovy sitovy méni¢ s AC vykonem 15kW

2. Pfedmét a rozsah projektové dokumentace

2.1. Pfedmét dokumentace

Piedmétem této projektové dokumentace je navrh fotovoltaické elektrarny na stfeSe objektu spoleénosti Office Space
Trutnov, s.r.0. a jeji pfipojeni k distribucni siti (DS) s cilem sniZeni energetické naro¢nosti budovy. Vyrobena elekttina bude
prednostné spotfebovana v ramci tohoto objektu. Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny konkrétni vyrobky, pak se
jedna pouze o referen¢ni vyrobky, které jsou uvedeny jen pro ilustraci funkce. Pii vlastni instalaci a nabidkovém fizeni je
mozné takové vyrobky zamenit za jiné pfi dodrzeni stejnych funkénich parametrl, zejména ve vztahu k vykonu.

2.2. Hlavni charakteristika

Jedna se o fotovoltaicky zdroj instalovany na ploché stfese na specialni konstrukci pod tthlem 20°, jak je znazornéno v piiloze.
Instalovano bude celkem 120 polykrystalickych kiemikovych fotovoltaickych panel (napf. Q.CELLS Q.PLUS BFR G4.1 0
rozmérech 1670 mm % 1000 mm X 32 mm a vaze 18.8Kg), pfipojenych specialnimi kabely K sitovém sttidacim, jehoz vykon
bude sveden do nového podruzného rozvadéce. Ten bude napojen do vnitiniho rozvodu elektrické energie v arealu firmy a
vybaven ptedepsanymi ochranami.

Panely budou instalovany s jizni orientaci ve sklonu 20° od vodorovné 0sy.
Podklady pro zpracovani:

- technické podminky pro paralelni p¥ipojeni vyrobny CEZ Distribuce, a.s.
- podklady vyrobce FV paneli

- podklady vyrobce invertora

- pozadavky investora a provozovatele

- mistni Setfeni

3. Technické parametry

3.1. Rozvodna soustava
Stfidava strana 400V(AC): 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S

Stejnosmérna strana 800V (DC) ¢ast: 2 DC 800V/IT

3.2. Ochrana pted urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
Ochrana pied nebezpeénym dotykem Zivych &asti v &asti DC: (dle CSN EN 61140 ed.2 a CSN 33 2000-4-41)

Ochrana zivych ¢asti izolaci, krytim a zabranami.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZzivych ¢asti do 1000V na strané DC:



Ochrana provedena doplitujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 c1.411.3.2.6. Provedeni pospojovani dle ¢1.415
této normy.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti do 1000V na strané AC:
(dle CSN EN 61140 ed.2, CSN 33 2000-4-41)

Za invertory bude zakladni ochrana provedena izolaci a krytim 3

Ochrana pied nebezpeénym dotykem neZivych ¢asti do 1000V na strané AC:
(dle CSN 33 2000-4-41)

Zakladni ochrana: automatickym odpojenim od zdroje

Zvysena ochrana (dopliitkova): ochrannym pospojovanim

3.3. Energeticka bilance
instalovany DC vykon: P = 33,6 kWp
maximalni AC vykon invertori: Pn = 30 kW

3.4. Zptsob méteni

Ve stavajicim elektromérovém rozvadé&Ci (RE) bude instalovan novy tfifazovy ¢tytkvadrantni elektromér s moznosti dalkového
odpoctu. Majitelem tohoto elektroméru bude distribuéni spoleénost. Stavajici elektromérovy rozvadéé je umistén v I.PP a je
pfipraven pro montaz elektroméru. Pro moznost manipulace je ptistupny po piedchozi dohodé se spravcem objektu.

Foto: elektromérovy rozvadé¢ a hlavni rozvadéc v |. PP objektu

3.5. Ochrana proti prepéti
AC i DC strany pouzitych invertorii jsou vyrobcem vybaveny vnitfnimi ochranami proti prepéti — typ 3. Dle pozadavk normy
CSN EN 62305-3 bude v rozvadéci RFVE instalovana piepétova ochrana tfidy B+C na AC vystupu z ménice.

4. Technicka zprava
4.1 Elektrické zapojeni

Fotovoltaicka elektrarna bude zapojena jako vyrobna paralelné s distribu¢ni siti NN a to prostfednictvim stavajiciho odbérného
mista. Vyrobna se bude skladat ze dvou fotovoltaickych méni¢t a 120 paneld s 20° sklonem, které budou rozdéleny do 6 sekei
(po 20Ks v sérii).

Od jednotlivych sérii panelti povedou k ptislusnému ménici vzdy dva specidlni solarni kabely o prifezu 1x6mm?, které vykazuji
vysokou odéruodolnost, UV odolnost a nizkou hotlavost. Nebude-li kabel vystaven piimému UV zafeni, bude ulozen volng,
Vv opaéném piipadé bude veden po stfese v chrani¢kach. V domé bude rozvod realizovan v chranickach &i pevnych trubkach ve
zdi ¢i po omitce.

Rozvadé¢ RFVE bude navic vybaven externi napétovou a frekvenéni ochranou, jez bude nastavena dle pozadavki PDS
nasledovné:



Parametr limit vypinaci ¢as

Nadpéti 1.stupeti: 230V +10% 3sec
Nadpéti 2.stupeit: 230V +15% 1sec
Nadpéti 3.stupeii: 230V +20% 0,1sec
Podpéti: 230V -15% 1,5 sec
Frekven¢ni rozsah: 475 -52 Hz 0,5 sec

Po vybaveni ochran dojde k op&tovnému ptipojeni k DS, pokud bude napéti a frekvence v poslednich 5 minutach v souladu
S nastavenymi parametry, s gradientem narastu vykonu o 10% Un za minutu.

M¢éni¢ bude schopen tizeni jalového vykonu v zavislosti na provoznich podminkach a to dle nasledujiciho nastaveni:
Fuknce u¢iniku Q(U) dle P4 PPDS kap.9.4:
X1:0,94 X2:0,97 X3:1,05 X4:1,08 cas.konst: 5s
Piizpusobeni ¢inného vykonu dle P4 PPDS kap.9.3.2:
U1/Un:109% U2/Un: 110% Us/Un: 111% ¢as.konst: 5s
SniZeni ¢inného vykonu pii nadfrekvenci dle P4 PPDS:
pti £> 50,2Hz snizovani P 0 40%/Hz

K plastové rozvodnici RFEVE umisténé na stiese budovy bude stoupackou ptiveden novy kabel CYKY 5x16mm?. Rozvodnice
RFVE bude napéjena ptimo z jisténych svorek stavajiciho domovniho rozvadéée (HDR), pfipojeného z elektromérové skiiné
a pres hlavni jisti¢ k ptfipojovaci sbérnici stavajici pfipojky NN. Vedle rozvadéce na stfeSe budou namontovany i ménice.

4.2 Montaz FV panelt

Fotovoltaické panely budou namontovany na specidlni bezzatézové nosné konstrukci, ktera bude na okrajovych zdénach
pripevnéna ke stfeSe vhodné opracovanymi stfeSnimi kotvami.

Ptitizeni stfechy a vliv povétrnostni podminek na konstrukci stfechy urci staticky posudek. V pribéhu montdze budou
dodrzovany bezpecnostni predpisy pro praci ve vyskach.

4.3 Monitoring FVE

Pro dalkovy monitoring chodu FVE ma stfida¢ navic integrovany systém komunikace pomoci LAN. Ménice pak odesilaji pies
internet do dohledového centra vyrobce data o aktualni vyrobé a ptipadnych provoznich stavech zafizeni. Diky tomu lze i
zpétné analyzovat data o vyrobé a dostavat automatické hlaseni v ptipadé poruchy stiidace ¢i vypadku proudu.

4.4 Hromosvod a pospojeni

Objekt je vybaven vlastnim hromosvodem, stiesni konstrukce FVE bude pospojena s hromosvodni soustavou. Rozvadéé RFVE
bude na vstupni strané od méniée osazen kombinovanym svodi¢em bleskovych proudti 250-300V pro sit’ TNC.

5. Popis vlivil stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

5.1 Vlivy na zivotni prostiedi- ovzdusi, hluk, voda
Stavba nebude mit vliv na ovzdusi, hladina hluku bude ovlivnéna jen minimaln¢ (prace s ruénim nafadim) a to v pracovnich
dnech v dobé od 7:00 do 16:30. Provozem stavby nebudou vznikat splaskové vody.

5.2 Nakladani s odpady

V dusledku stavebni ¢innosti vzniknou pfi provadéni stavby odpady. Nakladéani s odpady je mimo jiné upraveno nasledujicimi
predpisy:

- zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, v platném znéni,

- vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb., o Katalogu odpad, v platném znéni,

- vyhlaskou ¢. 383/200 I Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni,

- vyhlagkou €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadti na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni,

- vyhlaskou €. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady a o bliz§ich podminkach
financovani nakladani s nimi, v platném znéni,



- metodickym pokynem ¢&. 9 odboru odpadti MZP k nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpady z rekonstrukci a
odstrafiovani staveb (Véstnik MZP, zaid 2003),

- metodickym navodem ¢&. 4 odboru odpadit MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpadt a pro nakladani s nimi
(Vé&stnik MZP, biezen 2008).

Po dobu vystavby budou vznikat odpady pii montaznich pracich a rizné odpady vazané na provoz zafizeni staveniSté. Z
hlediska zatiidéni odpadt do kategorii se jedna o odpady ostatni (O) a odpady nebezpecné (N).

Pii realizaci stavby bude dodrzovan zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. S odpadem bude nakladano v
hierarchii dle uvedeného zékona:

- recyklovatelny odpad ptijde na recyklaci
- spalitelny ke spaleni
- nespalitelny na povolenou skladku

Odpady budou zatazeny podle katalogu odpadu - vyhlasky ¢ . 381/2001 Sb. a dle vyhlasky MTP &. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady. Doklady o uloZeni materialu na pfislusnou skladku, o evidenci a o zneskodnéni odpadt
zhotovitel stavby uchova a preda investorovi pii kolaudaci stavby. Vybourany material bude odvazen na kontrolovanou
skladku. Ptipadna stavebni sut’ bude vlastnictvim dodavatele stavby, ktery zajisti jejich ulozeni na kontrolovanou skladku a pfi
kolaudaci ptedlozi objednateli doklady o skladkovani. Predpoklada se nekontaminovany odpad. Komunalni odpad budou
pracovnici stavby ukladat do pipravenych nadob a jejich pravidelny odvoz bude dokladovan.

Seznam ptedpokladanych odpadt dle katalogu:

Kéd odpadu Nézev druhu odpadu Zpusob likvidace
1501 01 Papirové a lepenkové obaly Recyklace
15 01 03 Dtevéné obaly, palety Recyklace
17 02 03 izolace kabelt Recyklace
17 04 01 méd’ - elektromaterial - jadra kabeld Recyklace

5.3 Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace

Veskeré materialy, které budou v ramci stavby vytéZeny a vyprodukovany, budou jako odpady zlikvidovany odvozem na
legélni skladky a tlozisté. Z hlediska odpadového hospodatstvi bude nakladano s odpady vzniklymi stavebni ¢innosti ve smyslu
zakona o odpadech a jeho provadécimi pfedpisy a obecné zadvaznou vyhlaskou. Pfedev§im bude plnén§ 11 ods. 1) zakona ¢.
185/2001 Sb., ktery stanovi, Ze kazdy ma pii své ¢innosti nebo v rozsahu své plisobnosti povinnost v mezich danych timto
zakonem zajistit pfednostné vyuziti odpadi pied jejich odstranénim. Materidlové vyuziti odpadi ma piednost pred jinym
vyuzitim odpadii. Déle bude plnén § 12 ods. 4) zakona ¢. 185/2001 Sb. - kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které predava
odpady, je k jejich prevzeti podle tohoto zakona opravnéna. V ptipadé, Ze se tato osoba opravnénim neprokaze, nesmi ji byt
odpad piedan. Stavebni odpad bude po vytiidéni ptipadnych nebezpecnych slozek v maximalni mite recyklovan v recykla¢nim
zatizeni. Odpady vyuZitelné jako druhotné suroviny budou nabidnuty k vyuziti. Zafizeni stavenisté budou vybavena nadobami
pro separované ukladani odpadt a to vcetné kategorie nebezpecny. Ulozeni odpadti na zatfizenich stavenisté ¢i na vlastnim
staveni$ti bude omezeno na nezbytné nutnou dobu. V ramci stavebnich praci bude vyloucena likvidace odpadu palenim na
stavenisti. Vznikajici odpady budou klasifikovany podle vyhlasky €. 381/2001 Sb. (Katalog odpadi) a budou shromazd’ovany
oddélené podle druhti. V prubéhu stavby bude vedena evidence odpadii podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlasky
MZP CR &. 383/2001Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Nebezpecné odpady nebudou stavbou produkovany. Pii nakladani s odpady ze stavebni Cinnosti bude postupovano dle
Metodického navodu odboru odpadi MZP pro Fizeni vzniku stavebnich a demoliénich odpadd a pro nakladani s nimi.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadii ze stavby dle Katalogu odpadt z vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.:

Kod Nazev odpadu Pivod Mnozstvi
1501  Papirové, lepenkové a dievoobaly Ptfepravni obaly 35 kg
1702  PVCizolace Montazni ¢innost 1kg

1704 Med Montazni ¢innost 2 kg



6. ZavéreCna ustanoveni

Dalsi zptisob provedeni instalace a rozmisténi pfistroju a zafizeni je patrny z vykresové dokumentace.

Ptistroje a zafizeni musi byt v provedeni pro pfislusné vnéjsi vlivy.

Veskeré instalace musi byt provedeny v souladu s platnymi CSN.

Na zatizeni musi byt provedena vychozi revize a zpracovana revizni zprava.

Piipadné nejasnosti a veskeré zmény nutno konzultovat s projektantem, za provedeni montazi zodpovida montazni firma..
7. Vn¢jsi vlivy

Druh vnéjsich vlivil byl uréen v souladu s CSN 33 2000-3 a souvisejicich norem.

VNEJSI VLIVY PRO VNITRN] PROSTORY:

AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BAl, BC2, BD1, BE2N1, CAl, CB1
CHARAKTER PROSTORU (dle CSN 332000-3) - ZVLAST NEBEZPECNY

OCHRANA PRED URAZEM (dle CSN 332000-4-41) - ZVYSENA

VNEJSI VLIVY PRO VENKOVN[ PROSTORY:

AB8, AC1, AD3, AE2, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3, AR1, AS2, BAl, BC2, BD1, BE1, CAl, CB1
CHARAKTER PROSTORU (dle CSN 332000-3) - NEBEZPECNY

OCHRANA PRED URAZEM (dle CSN 332000-4-41) - ZAKLADNI

Dne 17.04.2018

Zpracoval: ing. Jifi Balousek
Stiborova 302
Cernozice
503 04

Tel: 604516256
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Jednopdélové schéma |Cislo vykresu:
zapojeni FVE E.4

6x string po dvaceti FV panelech Q.CELLS Q.PLUS BFR G4.1 280Wp




E.5 Vykaz vymér

Investi¢ni akce: Fotovoltaicka elektrarna o nominalnim vykonu 33,6kWp
Investor: Office Space Trutnov, s.r.o.

Horska 634

541 01 Trutnov

Fotovoltaicky panel o vykonu 280Wp, polykrystal 120 ks
Sitovy stfida¢ s vykonem 15kW AC, 400V, 3-f, véetné monitoringu 2 ks
vykonu

Konstrukce na plochou stfechu, bezzatézové 1 set
DC kabel 1x6mm2, solar 1020 m
DC konektory pro kabel solarni, 6mm2 30 ks
Rozvadé¢ RFVE, 54mod, plastovy, vybaveny dle specifikace (U-F 1 ks
guard, vykonovy styka¢, AC jistie, pfepétova ochrana)

Pfipojeni vyvodu RFVE v hlavnim rozvadé&&i (jisti¢ 3x50A) 1 ks
Kabel CY 16 45 m
Kabel CYKY-J 5x16 45 m
Kabel CYKY-J 5x6 5 m
Montazni material (chranic¢ky, upeviiovaci a kotvici technika) 1 ks
Vychozi revizni zpréva elektroinstalace 1 ks
Doprava materialu 1 ks
Zajisténi pfipojeni vyrobny k DS 1 ks
Kompletni montaz a zprovoznéni systému 1 ks
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