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TECHNICKA SPECIFIKACE FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNY

,,FOTOVOLTAICKE SYSTEMY — OFFICE SPACE TRUTNOV*

zaddvdna jako verejnd zakdzka malého rozsahu mimo reZim zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvdni verejnych
zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist, a ddle zaddvand ve smyslu metodik a pravidel OPPIK

Zadavatel:
Office Space Trutnov, s.r.o.
pravni forma: spole¢nost s ru¢enim omezenym
se sidlem: Horska 634, 541 01 Trutnov
IC/ DIC: 030 91 180/ CZ03091180
zapsanav OR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 34307
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., €. U.: 107-7937790277/0100
tel./fax: +420 778 448 100
email: jaroslav.vit@digas.cz
zastoupena: Jaroslavem Vitem, jednatelem spolecnosti

Lokalita dodavky:

Fotovoltaicka elektrarna o nominalnim vykonu 33,6 kWp. Fotovoltaicka elektrarna bude
umisténa na stfechu objektu spole¢nosti Office Space Trutnov, s.r.o. a bude pfipojena
k distribucni siti s cilem snizeni energetické naro¢nosti budovy.

Objekt se nachazi v katastralnim Gzemi Trutnov, parc. . st. 3829.

Pro vystavbu fotovoltaické elektrarny se predpokladd osazeni fotovoltaickych panell na
ploché stfeSe na specialni konstrukci pod uUhlem 20°. Instalovano bude celkem 120 ks
polykrystalickych kfemikovych fotovoltaickych paneld s vykonem minimalné 280 Wp/ks, tedy
s celkovym vykonem vsech osazenych FV panelli 33,6 kWp, které budou pfipojeny specialnimi
kabely k sitovému stfidaci, jehoz vykon bude sveden do nového podruzného rozvadéce. Ten
bude napojen do vnitiniho rozvodu elektrické energie v arealu firmy a vybaven predepsanymi

ochranami. Panely budou instalovény s jizni orientaci ve sklonu 20° od vodorovné osy.
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TECHNICKA SPECIFIKACE FOTOVOLTAICKE ELEKTRARNY

Profesionalové

FVE bude realizovana s pouzitim aktualné dostupné technologie a dil¢éich komponent,

s nasledujicimi parametry:

Typ fotovoltaickych ¢lankua: polykrystalicky

Technicky parametr Pozadovana vlastnost / hodnota parametru

Vykon jednoho panelu™: minimalné 280Wp

Nominalni ucinnost FV

min. 16,9%
panelu*:
Vaha panelu: maximalné 18,8 kg
Rozméry panelu: max. rozméry panelu 1000x1640 ($ x v) s rdmem min. 40 mm
Tuhost ramu: min. 5400Pa

Pozadovana certifikace
panel:

IEC/EN61215, IEC/EN61730, IEC/EN62716,
IEC/EN61701, CE, CQC, CGC

Produktova zaruka od minimalné 12 let

uvedeni do provozu:

Minimalni linearni vykonova zaruka 80% nomindlniho vykonu po 30 letech prace

Maximalni systémové zatiZzeni napétim 1000V DC

Maximalni napéti na prazdno™ V. 39V

*Hodnoty jsou udavany pfri STC (Standardni testovaci podminky
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Profesionalové

Rozvadéc panelu min. kryti IP67, 3 bypass diody, délka propojovacich kabell min. 900mm,

solarni kabel 4mm

Pfipojovaci konektor Multi-Contact, MC4 nebo kompatibilni

Sitovy 3f. beztransformatorovy fotovoltaicky stfidac

Provedeni:

Venkovni — kryti min. IP66

Systémové zatizeni
MPPT:

maximalné 1000V

Pracovni rozsah napéti
pro MPPT:

min. 420 — 800V

Harmonické
zkresleni/THD

max. <=1.3%

Ucinnost dle EU norem
(EURO effeciency):

minimalné 97,9 %

Minimalni zaruka
stridacu:

10 let

Minimalni poZzadovana
certifikace a shoda s
normami:

OVE / ONORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR
N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS
4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777,
CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097

Pozadovana kritéria
stridace

Integrovany monitoring pomoci Wi-fi nebo LAN pfipojeni
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Technicky parametr

Pozadovana vlastnost / hodnota parametru

Moznost pripojeni ovladani dispecerského fizeni dle PPDS
s ovladanim vykonu 0/30/60/100, aktivni komunikace.

Schopnost stfidace automaticky reagovat na pozadavky sité
specifikované v platnych PPDS, (EN50438:2013) funkce Q(U) a
P(U).

Integrované ochrany stfidace musi vyhovovat zakladnimu
nastaveni dle platnych PPDS.

vs v

FVE, ani jeji dilci ¢asti, nesmi zhorsit kvalitu dodavek elektfiny ani nesmi mit nepfiznivé vlivy
na zdroje elektfriny, a to prostfednictvim veskerych rusivych vlivii. Dodavka FVE a veskeré
instalované zafizeni musi byt v souladu s legislativou Ceské republiky a v souladu s platnymi

¢eskymi i evropskymi normami.

/
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N Office/Space Trutnov, s.r.o.

Jaroslav Vit
/ Jednatel spolec¢nosti

/

|ng. Bc. Alena Digitalné podepsal Ing. Bc. Alena
, , Zahradnikova
Zahradnikova Datum: 2019.09.09 17:00:59 +02'00'
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