se spickovym vykonem 330Wp / ks

Parc. €. 690

Orientace FV modult
Vychodni strana

Celkem 166ks modulu

Invertor s min. vykonem 80kW
umistén uvnitf skladovaci haly
ve vySce +150cm a vice

R-FVE-DC-1

Orientace FV modulu
zapadni strana

/ R-FVE-DC-2

Celkem 136ks moduld
se Spickovym vykonem 330Wp / ks

i

Parc. €. 427

Technicka
mistnost
Ochrana dle CSN 33 2000-41-4, ed. 2:
- Zakladni ochrana (kryti, izolaci a prepazky)
— Ochrana pri poruse: Pridavna izolace, hlavni pospojeni PE, automatickym odpojenim od zdroje
- Doplnkova ochrana : Doplniujici ochranné pospojeni
Stupen dokumentace: Cislo dokumentu: 030 Revize: Datum:
o ; Zadavaci dokumentace pro vybérowve fizeni 1 11/2020
Napetova soustava Kreslil: Kontroloval: Schvalil: List: Pocet A4: Méfitko:
- 3/N/PE, 400V/230V, 50Hz, TN-C-S Tenenko Jan 02 2 schéma
- 2/1000V DG,IT Investor: HILLE CZ s.r.o., Adresa: Ptice, FVE bude na objektu parc. €. 690 a hlavni pfipojny bod
s rozvadécem v objektu parc. €. 427
_ Zpracovatel Nizev: o .
Bilance celkem: dokumentace ' Fotovoltaicka elektrarna 99,66kWp

5 Instalovano celkem 302ks modulu
Spickovy vykon modulu - 330Wp / ks
Celkovy vykon FVE - 99 660Wp

a drzitel prav:

SUPERPCWERLESS s5.r.0.
Ma Folimance 2155/15,
Vinohrady, 120 00 Praha 2
IC:08928720
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Ptice

Elektroinstalace silnoproud
Silnoprouda elektrotechnika pro FVE

Dopliujici nazev:

Umisténi moduld na stieie FVE
Skladovaci hala FVE 99,66kWp






