
Polykrystalické moduly
o špičkovém výkonu 330Wp

Počet modulů - 170ks
Počet stringů - 5

Polykrystalické moduly
o špičkovém výkonu 330Wp

Počet modulů - 132ks
Počet stringů - 4
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PU izolací
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3F invertor s
minimálním 

výkonem 80kW
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Rozvodna NN / technická místnost

Kabel CYKY

R-FVE-AC-1
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Kabel CYKY

Wh

Stávající elektroměrový rozvaděč

Přípojková / rozpojovací
skříň , STÁVAJÍCÍ

Hodnotu jištění stanoví
správce distribuční sítě NN

Kabel CYKY

Stávající
Hl. jistič

3F

3F + PEN

Hranice vlastnictví

Provozovatel distr. sítě

Výrobce / provozovatel FVE

Příjem dispeč.
řízení FVE dle
rozsahu PPDS

Omezení výkonu FV výrobny
dle požadavku PPDS na

základě rozsahu dispečerského řízení

STOP FVE

Stiskem STOP FVE - omezení napětí
na kolektorech do 50V DC a odpojení výrobny od DS

Spínané spotřebiče
VIZ tech. zpráva

Moduly
východní strana střechy

Moduly
západní strana střechy

Fotovoltaicé polykrystalické moduly o špičkovém výkonu 330Wp
počet kusů celkem - 302ks

FV moduly rozdělěny dle jednop. schématu na východní a západní stranu orientace

R-FVE-DC-1

R-FVE-DC-2

IP krytí min. IP65
Rozvaděč musí obsahovat příslušné jistící a přepěťové ochrany na každém stringu zvlášť

Umístění rozvaděče bude dle platných norem
Výstražná tabulka - Pozor elektrický zdroj a FV zařízení

Min. výkon 3F invertoru - 80kW
Do invertoru zapojeno celkem 302ks modulů o výkonu 99,66kWp

Rozpadový bod interně v invertoru
Způsob provozu v souladu s energetickým zákonem - paragraf 28

Musí obsahovat výstražnou tabulku - Pozor elektrický zdroj a Pozor zpětný proud

Kabel CYKY dle výpočtu toků proudů + 15% rezervaCYKY

Spínané
spotřebiče

Spínané spotřebiče VIZ tech. zpráva spínány řídící jednotkou v momentě
přebytků nespotřebované elektrické energie z FVE

Dispečerské
řízení
FVE

Dispečerské řízení dle pokynů distributora PPDS

Kabel CYKY dle výpočtu toků proudů + 15% rezerva

SolarKabel s
PU izolací

STOP FVE
V případě nouze stiskem STOP FVE musí dojít k omezení napětí

na kolektorech na napětí bezpečné, tj. do 50V DC a odpojení výrobny od DS
STOP FVE tlačítko je umístěno z čela na fasádě skladovací haly a řádně popsáno

R-AC-INV

Rozvaděč musí obsahovat příslušné jistící prvky
Umístěn bude do 5m délky kabelu od invertoru

Výstražná tabulka - Pozor elektrický zdroj a Pozor zpětný proud
Výpočet jistícího prvku dle proudové zatížitelnosti a délky kabelu +15% rezerva

R-FVE-AC-1
Rozvaděč musí obsahovat příslušné jistící a přepěťové ochrany

Výstražná tabulka - Pozor elektrický zdroj a Pozor zpětný proud
Umístěn bude v rozvodně / technické místnosti vedle stávajících rozvaděčů

IP krytí min. IP65
Rozvaděč musí obsahovat příslušné jistící a přepěťové ochrany na každém stringu zvlášť

Umístění rozvaděče bude dle platných norem
Výstražná tabulka - Pozor elektrický zdroj a FV zařízení

Soustava 3/N/PE 400V/230V, 50Hz, TN-C-S, TN-S
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:

Základní ochrana (Izolací, polohou a krytím)
Ochrana při poruše: Přídavná izolace, pospojením PE, automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana: Doplňujícím ochraným pospojením PE

Wh
Stávající elektroměr nahrazen elektroměrem dvoucestným, tj. s funkcí

směru toku proudů pro odběr z DS i dodávku energie z FVE do DS
Vymění distributor

Dispečerské řízení
z dispečinku DS

Délka kabelu - 6m

Délka kabelu - 3m

Délka kabelu - 55mDélka kabelu - 5m

Délka kabelů - 10m

Délka kabelů - 10m

Délka kabelů
dle přispůsobení

zapojení

Délka kabelů
dle přispůsobení

zapojení

Objekty či jiné komponenty označeny touto barvou
znázorňují předměty, které

nejsou součástí dodávky k této FVE !




