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Stdvajici elektromérovy rozvadéc

R-FVE-DC-1
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DC SolarKabel s (&) DC SolarKabel s
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Fotovoltaicé polykrystalické moduly o $pi¢kovém vykonu 330Wp
pocet kust celkem - 302ks
FV moduly rozdélény dle jednop. schématu na vychodni a zapadni stranu orientace

IP kryti min. IP65
Rozvadé¢ musi obsahovat pfislusné jistici a pfepétové ochrany na kazdém stringu zvlast
Umisténi rozvadéce bude dle platnych norem
Vystrazna tabulka - Pozor elektricky zdroj a FV zafizeni

IP kryti min. IP65
Rozvadé¢ musi obsahovat pfislusné jistici a pfepétové ochrany na kazdém stringu zvlast
Umisténi rozvadéce bude dle platnych norem
Vystrazna tabulka - Pozor elektricky zdroj a FV zafizeni

Rozvadé¢ musi obsahovat pfislusné jistici prvky
Umistén bude do 5m délky kabelu od invertoru
Vystrazna tabulka - Pozor elektricky zdroj a Pozor zpétny proud
Vypocet jisticiho prvku dle proudové zatizitelnosti a délky kabelu +15% rezerva

Rozvadé¢ musi obsahovat pfislusné jistici a pfepétové ochrany
Vystrazna tabulka - Pozor elektricky zdroj a Pozor zpétny proud
Umistén bude v rozvodné / technické mistnosti vedle stavajicich rozvadécu

Min. vykon 3F invertoru - 80kW
Do invertoru zapojeno celkem 302ks moduld o vykonu 99,66kWp
Rozpadovy bod interné v invertoru
Zpusob provozu v souladu s energetickym zakonem - paragraf 28
Musi obsahovat vystraznou tabulku - Pozor elektricky zdroj a Pozor zpétny proud

Kabel CYKY dle vypoctu tokl proudd + 15% rezerva

Kabel CYKY dle vypoctu tokl proudd + 15% rezerva

Spinané spotfebice VIZ tech. zprava spinany fidici jednotkou v momenté
prebytkd nespotfebované elektrické energie z FVE

Dispecerské fizeni dle pokynu distributora PPDS

V pfipadé nouze stiskem STOP FVE musi dojit k omezeni napéti
na kolektorech na napéti bezpecné, tj. do 50V DC a odpojeni vyrobny od DS
STOP FVE tlacitko je umisténo z Cela na fasddé skladovaci haly a fadné popsano

Stavajici elektromér nahrazen elektromérem dvoucestnym, tj. s funkci
sméru toku proudd pro odbér z DS i dodavku energie z FVE do DS
Vymeéni distributor
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Stiskem STOP FVE - omezeni napéti
na kolektorech do 50V DC a odpojeni vyrobny od DS
Hranice viastnictyi Vyrobce / provozovatel FVE /I\
Provozovatel distr. sité \L
T el
Soustava 3/N/PE 400V/230V, 50Hz, TN-C-S, TN-S |\ | Hodnots jétent stanowi
Ochrana dle CSN 33 2000-4-41, ed.2: ) I
3F + PEN | !
Ié Ve 7 e Lii |
Zakladni ochrana (Izolaci, polohou a krytim)
Ochrana pri poruse: Pridavna izolace, pospojenim PE, automatickym odpojenim od zdroje
Doplnkova ochrana: Doplniujicim ochranym pospojenim PE
Objekty i jiné komponenty oznaceny touto barvou
znazornuji predméty, které
nejsou soucasti dodavky k této FVE !
Stupen dokumentace: Cislo dokumentu: 030 Revize: Datum:
Zadavaci dokumentace pro vybérové Fizeni 1 11/2020
Kreslil: Kontroloval: sSchwalil: List: Pocet A4: Meritko:
Tenenko Jan 01 3 schéma
Investor: HILLE CZ s.r.o0., Adresa: Ptice, FVE bude na objektu parc. €. 690 a hlavni pfipojny bod
i P pripojny
s rozvadécem v objektu parc. €. 427
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MNazev: - . .
dokumentace Fotovoltaicka elektrarna 99,66kWp

a drzitel prav:

Ptice

SUPERPOWERLESS s5.r.0.
Ma Folimance 2155/15,
Vinchrady, 120 00 Praha 2
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Elektroinstalace silnoproud
Silnoprouda elektrotechnika pro FVE

Jednopolové schema FVE
Skladowvaci hala FVE 99,66kWp






