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1. Ué&el a rozsah projektu

Tento projekt fesi vystavbu FVE 99,66 — 99,99 kWp na stfese stavajici budovy spolecnosti Hille. FVE
bude slouzit k vyrobé elektrické energie pro vlastni spotfebu podniku. Piebyteéna elektricka energie
bude akumulovana v akumulatorové baterii (navazuji systém, jiny projekt).

Akumulaéni systém bude vyhodnocovat pomér spotieby a vyroby elektrické energie (z FVE) a
vykryva ptipadné S$picky odbérovych maxim pfi soubcéhu spinani jednotlivych spottebicli. Systém
bude automaticky a komunikuje s instalovanou FVE. Ptipadné piebytky elektrické energie vyrabéné
z FVE budou ulozeny do akumulatori. Soucasti ptipravy systému bude technické feseni pro zajisténi
zasad a ptipadného dispecerského ovladani bateriového tlozisté (budouci stav).

PD je zpracovana na zdklad¢ nasledujicich podkladu:
e zjednodusené projektova dokumentace akumulac¢niho systému
ptisluiné CSN
katalogy a nabidky vyrobci piistroji a zafizeni
osobni prohlidka a zaméfeni lokality
podklady z katastru nemovitosti
pozadavky investora

2. Technické parametry

2.1. Proudové soustavy:

Rozvod AC: 3+ PEN, AC, ~50 Hz, 230/400 V, TN-C
3+ N+ PE, AC, ~50 Hz, 230/400 V, TN-C-S
Rozvod DC: 2p, DC, 1000V, IT

2.2. Ochrana pied tirazem elektrickym proudem
Je fesena dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3. V soustavach dle 2.1. se jedna o ochranu:
a) zivych ¢asti:  izolaci u pfistrojii a kabell
krytem svitidla, rozvodnice a rozvadéce

b) nezivych ¢asti: izolaci u ptedmétu téidy II samocinnym odpojenim vadné ¢asti od zdroje
(kovové predméty)

dopliikovym ochrannym pospojovanim
2.3. Ochrana proti prepéti

Ochrana proti prepéti bude feSena na stejnosmérné strané instalaci svodice piepéti uréeného pro
instalaci ve stejnosmérnych obvodech FV systémi, jmenovité maximalni napéti svodi¢e musi byt min.
0 15% vyssi, nez je maximalni napéti stringu fotovoltaickych panelt naprazdno. Kazdy string panel
bude vybaven vlastnim svodi¢em piepéti a vlastnimi stejnosmérnymi pojistkami.

Ochrana proti piepéti ze stiidavé strany bude feSena instalaci svodice ptepéti druhého typu
do rozvadéce AC.

2.4. Ochrana proti pretiZeni a zkratu

nebo pojistkami v ptisluSnych napajecich bodech.

Stejnosmérné obvody budou chranény pojistkami v pojistkovych odpinaéich. St¥idava strana
bude jisténa jednak vlastni elektronikou ménice a dale jisticem a pojistkami v rozvadéci.

Trasy kabeli budou vedeny piehledné¢ a budou dostatecn¢ chranény pired mechanickym
poskozenim, stejnosmérné kabely na stiechach mezi jednotlivymi panely budou vedeny ptehledné a
budou uchyceny k nosné konstrukci. Nesmi byt ulozeny volné na stiechach, aby nedochazelo k jejich
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mechanickému naméhani. Pfipojovaci kabely jednotlivych stringti budou uloZeny Vv draténém zlabu a
fadné uchyceny.

Kabely uvniti objektt budou uloZeny v kabelovych listach, chranickach, draténych zlabech a
zebficich. Fotovoltaicky méni¢ bud umistén uvnité objektu na zdi. Prostupy kabell ze stiechy a zdi
budou realizovany s ohledem na moznym prasak do objektu.

3. Technické reseni

Jedna se o projekt vystavby nové fotovoltaické elektrarny, kterd bude umisténa na stavajicim
objektu. Vyrobena elektrickd energie bude slouzit K pokryti spotieby stavajiciho odbérného mista,
piipadné piebytky budou akumulovany do baterie pfipadné dodavany do distribu¢ni soustavy.

Na stieSe budou osazeny FV panely o celkovém vykonu 99,66 kWp az 99,99 kWp. Napiiklad
FV panely 440 Wp v poctu 227 ks. FV panely budou na stieSe osazeny na hlinikové konstrukci, které
bude kotvena do stfechy, krytina falcovany plech. Ke kazdym dvéma FV panelim bude pfipojen
optimizér

Od optimizérti bude vedeno DC kabelové vedeni solarnimi kabely 6 mm?, které povedou do
rozvadéce RDC, ktery bude umistén na zdi budovy. Rozvadéc bude vyzbrojen pojistkovymi odpinaci
a svodici prepéti.

Z rozvadéce budou vedeny soldrni kabely do méni¢e DC/AC o vykonu min 82 kW. Méni¢ bude
umistén V technické mistnosti — uvnit budovy na opacné strané stény jako rozvadéce.

Od ménice bude vedeno nové kabelové vedeni CYKY-J 4x70 mm?, které povede do rozvadéde
RAC venku na stén¢.

Rozvadé¢ RAC bude vyzbrojen hlavnim jisticem FVE s napétovou spousti pro Stop tlacitko,
svodic¢i prepéti, pojistkovymi odpinaéi a sitovou ochranou. Sitova ochrana fidi pomocny a hlavni
stykac, ktery zajist'uje zapojeni / odpojeni FVE v souladu s PPDS dle pozadavkt na chovani. Styka¢
tvoti rozpadové misto FVE.

Z rozvadéée bude vyvedeno nové kabelové vedeni CYKY-J 3x95+50 mm?, které bude zapojeno
do hlavniho rozvad&ce RH pies pojistkovy odpinaé s pojistkami 3x160A.

Monitoring a fizeni FVE bude feSena pomoci centralni komunika¢ni jednotky, ktera bude
ptipojena k LAN siti investora. Komunikaéni jednotka bude vybavena smart meterem s MTP, které
budou osazeny v hlavnim rozvadé¢i. Komunikaéni jednotka bude fidit méni¢ s ohledem na pozadavky
distributora elektrické energie — regulace dle HDO v mezich 0/100% vykonu.

Akumulaéni systém bude mit za ukol minimalizovat ptetoky elektrické energie z FVE do
distribu¢ni sité. V ptipadé velkého nadbytku elektrické energie a nabyti akumulatoru budou spinany
odporové topné zatéze a tepelna Cerpadla, pripadné dojde k omezeni vyroby FVE. Systém akumulace
(jiny projekt) a FVE bude vybaven kompletnim monitoringem vsech provoznich dat baterie, sitového
menice véetné mefeni tokl energie mezi baterii a stfidaCem FVE, stav baterie s vizualizaci dat na
webovém rozhrani, eventuelné mobilni aplikaci na Smart tabletech ¢i mobilnich zafizenich véetné
analyzy vyuziti spotfebované energie ze sit¢ a z FVE. Realizator FVE musi koordinovat prace
s dodavatelem akumula¢niho systému.

Pti realizaci nové FVE bude nutné vybudovat CENTRAL STOP tladitko, které bude umisténo
u vstupu na stiechu (v blizkosti rozvadéct) a druhé u ménice. V ptipadé stisknuti tlacitka dojde
k rozpojeni hlavniho jistice FVE QM v rozvadéci RAC. Technologie ménice je navrzena tak, ze
ménice Ve stavu, kdy je odpojeno AC napéti odpoji sttida¢ od sit€ a pouze monitoruji stav obnovy sité
— ménié¢ V pfipadé odpojeni sttidavé strany nedodava do sité Zadny proud ani negeneruje zadné napéti.
V DC strinzich bude diky technologii optimizéru zajisténo bezpecné napéti max 50 V DC.

3.1. Regulace vyroby

Vyrobna bude fungovat v reZimu dodavky prebytki do distribu¢ni soustavy dle pozadavku
distribu¢ni spole¢nosti CEZ. Proto je nutné splnéni pozadavkl pro paralelni provoz s distribu¢ni
soustavou regulace vykonu Ve stupnich 0 % / 100 % - fizeni signalem HDO.
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Pouzity méni¢ a centralni jednotka je uzptsobena pro fizeni vykonu FVE dle aktualniho stavu
signalu HDO.

3.2. Nastaveni ochran

Nastaveni sitové ochrany bude provedeno dodavatelem systému pii oziveni méni¢a podle
platnych podminek PPDS pitilohy €. 4, platnych v dob& prvniho paralelniho pfipojeni vyrobny a bude
prokazatelné potvrzeno instalacni spolecnosti. Pfesné nastaveni ochran bude vychazet ze smlouvy
0 ptipojeni a od technika CEZ, ktery bude schvalovat dokumentaci skute¢ného provedeni FVE.

3.3. Ochrana pred bleskem

Pro ochranu FV panelti na stfeSe objektu bude pouzito piekryti paneli ochrannym thlem
stavajiciho hromosvodu. Vodivé prvky konstrukce FVE budou propojeny ochrannym pospojenim a
budou ptipojeny ke stavajici jimaci soustave.

3.4. Seznam materialu:

Vykaz materialu byl peclivé proveden, piesto se jedna o vyméry projektované. Dodavatel si
pfimo na misté stavby vymeéry preméii, aby nedoslo k vraceni materialu anebo k jeho doobjednavani.

Standard stavby a pouZitych materialii je stanoven v této projektové dokumentaci
vétSinou formou uvedeni technickych udaji, ktery prisluSny standard reprezentuje. Tyto
vyrobky Ize nahradit jinymi v pripadé dodrzeni minimalnich standardi.

V ptipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materialu ¢i vyrobku nebo neni
uveden vyrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi zhotovitel piedlozit
Své navrhy s technickym popisem.

4. Bezpecénostni pokyny a opatreni

Veskeré realiza¢ni prace na el. zatizeni musi provést pracovnici s elektrotechnickou kvalifikaci
dle vyhlasky 50/1978 Sh. Pfed uvedenim do provozu se musi vyhotovit na veSkerém el. zafizeni
vychozi revize pracovnikem s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky 50/1978 Sb. §9.

Pted pfedanim a uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt dodavatelem zaji§t€éno provedeni
vychozi revize el. zafizeni dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2000-6. Uzivatel musi byt
seznamen s obsluhou a provozem el. zafizeni.

4.1. Bezpecnostni opatieni:

1. Ve stavajicim elektromérovym rozvadéci budou doplnény dveé bezpecnostni tabulky:
a. Pozor zpétny proud, vypni ob¢ strany!
b. Pozor elektricky zdroj

2. V pripadé vypnuti hlavniho jisti¢e ptfed elektromérem a dale i hlavniho jistice FVE bude

dosazen beznapétovy stav na vSech svorkach elektroméru.

Svorkovnice FVE na stran¢ DC jsou stale pod napétim i pfi vypnutém hlavnim jistici.

4. Odpojovat pojistkovy odpina¢ pii zatézi je zakazano. V piipadé poruSeni tohoto zakazu, muze
dojit k vytazeni elektrického oblouku, ktery miZze zpisobit popaleniny a poSkozeni zafizeni
FVE. V ptipadé potieby rozpojeni DC ptivodi je nejprve nutné odpojit AC napdjeni stiidace a
az nasledné l1ze odpojit pojistkovy odpinac.

5. Certifikace

VSechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu piislusnych
zakonli musi byt vybavené pfisluSnymi schvalovacimi a certifikacnimi protokoly zpracovanymi
autorizovanou zkusebnou. Bez téchto dokumentd nelze provést instalaci téchto vyrobkd.

w

6. Priprava stavby

Piedpoklada se, ze zhotovitelem bude odborné zptisobila firma, ktera ma technické zazemi a
presné si stanovi rozsah praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace s
pfislusnymi stranami. Zadné naroky na zakladé chybéjici znalosti nebudou uznany. Pfed zahajenim
stavby je tfeba, aby technicka kancelaf nebo piiprava prace dodavatelské firmy navstivila stavbu a
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detailn¢ se seznamila se stavajicim zafizenim. Cenovou nabidku nelze délat od stolu pouze na zakladé
projektovanych vymér.

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl
pripravit nabidku anebo SoD, a je plnou zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit pottebné dotazy, jak to
pro tento ucel povazuje za nutné.

Je povinnosti zhotovitele opatfit si vSechny potfebné informace tak, aby mohl ptedlozit pevnou
cenu a kvalifikovanou nabidku, podle které zhotovi stavbu podle pozadavku objednatele.

Zavazkem zhotovitele bude vybudovat dilo kompletni, i kdyby projektova dokumentace cokoliv
opomenula. V pfipadé, ze dle minéni nabizejicitho tomu tak je, musi toto uvést pfi podani nabidky.
Jestlize tak neucini, pfedpoklada se, Ze zahrnul v§e nutné pro vybudovani dila.

7. Souvisejici normy a predpisy

CSN 330010 ed.2 Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy.
CSN EN 60038 (330120) Jmenovita napéti Cenelec
CSN EN 60059 (330125) Normalizované hodnoty proudi [IEC

5 Zéakladni a bezpeénostni zasady pro rozhrani ¢lovek-stroj,
CSN EN 60446 ed.4 (330165) znadeni a identifikaci — Oznacovani vodi¢t barvami nebo
pismeny a Cislicemi

CSN EN 60529 (330330) Stupné ochrany krytem (kryti — IP kod)

El. instalace NN — Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni

CSN'332000-1 ed.2 zéakladnich charakt., definice

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pted tirazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana pied u¢inky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana pted nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed.3 Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim pfepétim
CSN 33 2000-4-45 Ochrana pted podpétim

CSN 33 2000-4-46 ed.3 Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-5-51 ed.3 (332000) | Vybér a stavha elektrickych zafizeni. Vieobecné predpisy

Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Vybér soustav a stavba

CSN 33 2000-5-52 ed.2 ,
vedeni

Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Uzemnéni a ochranné

CSN 33 2000-5-54 ed.3 o
vodice

5 Elektrické instalace budov-Cast 7-712: Zafizeni jednoucelova a
CSN 33 2000-7-712 (332000) ve zvlastnich objektech-Solarni fotovoltaické (PV) napajeci
systémy
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CSN 33 2000-7-729

Zatizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech

CSN EN 60909-0 (333022)

Zkratové proudy v trojfazovych sttidavych soustavach, Vypocet
proudd

CSN 60865-1 ed.2 (333040)

Vypocet ucinkt zkratovych proudi, Definice a vypocetni metody

CSN EN 62 305-4 ed.2

Ochrana pted bleskem

CSN EN 50110-1 ed.3

Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

CSN EN 50160 ed.3 (330122)

Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vetejnych
distribuénich siti

CSN EN 61310-1 ed.2

Pozadavky na vizualni, akustické a taktilni signaly

CSN EN 50274

Rozvadéée NN — Ochrana pied urazem elektrickym proudem —
Ochrana pted netimyslnym p¥imym dotykem nebezpecnych ¢asti

CSN 331310 ed.2

Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebice
ur¢ené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 73 6005

Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

CSN EN 61439-1 ed.2 (357107)

Rozvadéce nizkého napéti — Typove a castecné typove zkousené
Rozvadéce

CSN EN 61140 ed.3 (330500)

Ochrana pfed urazem elektrickym proudem — Spolecna hlediska
pro instalaci a zatizeni (018011) CSN ISO 3864-1 Bezpecnostni
barvy a bezpecnostni znacky

Vyhlagka &. 50/1978 Sb.

Ceského titadu bezpecnosti prace a Ceského baiského titadu 0
odborné zpusobilosti v elektrotechnice
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