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PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU POUZE PRO VYDANI STAVEBNIHO
POVOLENI A VYBER DODAVATELE STAVBY, PRO REALIZACI TEPELNE TECHNIKY JE NUTNE
DOPRACOVAT PROVADECI PROJEKT, DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO VYBER DODAVATELE
STAVBY NESLOUZI K VLASTNIMU PROVADENI DILA A ZPRACOVATEL NEPREPIRA ZARUKY ZA
ZPUSOBENE POUZITIM DOKUMENTACE K JINEMU UCELU NEZ JE URCENA.

LEGENDA:

NOVE NAVRZENY ROZVOD CHLADICI OKRUH TEPELNEHO CERPADLA PROPOJUJICI
VENKOVNI A VNITRNI JEDNOTKU PROVEDENY KOMPLETNE Z TRUBEK MEDENYCH
EN1070 POLOTVRDYCH SPOJOVANYCH TVRDYM PAJENIM TECHNOLOGI
STANOVENOU VYROBCEM MEDENEHO POTRUBI A PRISLUSNYMI PREDPISY
PRIPADNE CSN Cl EN, POTRUBI JE PRIPEVNENE NA TYPIZOVANYCH KONZOLACH
V NEJNIZSICH MISTECH JE VYBAVENE PRIPEVNENE NA TYPIZOVANYCH
KONZOLACH V NEJNIZSICH MISTECH JE VYBAVENE VYPOUSTECIMI ARMATURAMI A
V NEJVYSSICH ODVZDUSNOVACIMI

NOVE NAVRZENY ROZVOD U.T. O TEPLOTNIM SPADU 55/45°C PRO VYTAPENI
OTOPNYMI TELESY—PRIVODNI POTRUBI, KTERE JE NAVRZENO Z TRUBEK
MEDENYCH POLOTVRDYCH EN 1057 SPOJOVANYCH MEKKYM A OD PRUMERU
28x1,5mm TVRDYM PAJENIM K TOMU URCENYMI PAJKAMI A TECHNOLOGII
STANOVENOU VYROBCEM MEDENEHO POTRUBI NEBO PRISLUSNYMI CSN CI EN
PRIPADNE MONTAZNIMI PREDPISY, POTRUBI JE PRIPEVNENE NA TYPIZOVANYCH
KONZOLACH A DRZACICH, V NEJUNIZSICH MISTECH VYBAVENE VYPOUSTECIMI
ARMATURAMI AV NEJVYSSICH ODVZDUSNOVACIMI

NOVE NAVRZENY ROZVOD U.T. O TEPLOTNIM SPADU 55/45°C PRO VYTAPENI
OTOPNYMI TELESY—ZPETNE POTRUBI, KTERE JE NAVRZENO Z TRUBEK MEDENYCH
POLOTVRDYCH EN 1057 SPOJOVANYCH MEKKYM A OD PRUMERU 28x1,5mm
TVRDYM PAJENIM K TOMU URCENYMI PAJKAMI A TECHNOLOGII STANOVENOU
VYROBCEM MEDENEHO POTRUBI NEBO PRISLUSNYMI CSN CI EN PRIPADNE
MONTAZNIMI PREDPISY, POTRUBI JE PRIPEVNENE NA TYPIZOVANYCH KONZOLACH
A DRZACICH, V NEJNIZSICH MISTECH VYBAVENE VYPOUSTECIMI ARMATURAMI A V
NEJVYSSICH ODVZDUSNOVACIMI

NIZKOTEPLOTNI STACIONARNI TEPELNE CERPADLO TYPU INVERTOROVY KOMPRESOR
SYSTEM VZDUCH/VODA VENKOVNI PROVEDENI O TOPNEM VYKONU V ROZSAHU
5,1—16,0kW PRI VENKOVNI TEPLOTE +7°C A STREDNI TEPLOTE TOPNE VODY +35°C
AV ROZSAHU 5,1—14,5kW DLE EN 14511 PRI VENKOVNI TEPLOTE —7°C A STREDNI
TEPLOTE TOPNE VODY 45°C, TOPNY FAKTOR Scop 5,05/3,9 PRI PRUMERNEM
PODNEBI 35/55°C A TEPLOTE TOPNE VODY 55, 400V—N 50Hz, MAX.PRACOVNI
PROUD 1x230V, VESTAVENYM RIZENYM SCROLL KOMPRESOREM SE SYSTEMEM EVI.
O CELKOVE HMOTNOSTI 183kg, ROZMERECH 1280/1165/612mm. OSAZENY NA
KONZOLI URCENE PRO MONTAZ NA ZEM VE VENKOVNIM PROSTORU

DO
TOPENI O OBJEMU 270 LITRU , ROZMERY 600x615x1890mm, 140kg, S VESTAVENYM
DOTOPOVYM ELEKTROKOTLEM PRIKONU 12,0kW, S VESTAVENYMI OBEHOVYMI
CERPADLY PRIMARNIHO | SEKUNDARNIHO OKRUHU, S VESTAVENYM PREPINACIM
VENTILEM PRO PREDNOSTNI OHREV TEPLE VODY PRED USTREDNIM VYTAPENIM, S
VESTAVENYMI POJISTNYMI VENTILY, VYBAVENY TEPELNOU IZOLACI

TLAKOVA EXPANZNI NADOBA O OBJEMU 50LITRU S PRACOVNIM PRETLAKEM DO
0,6MPa STOJATA PRUMERU 409mm VYSKY 469mm, 5,7kg MEMBRANA DLE DIN EN
13831 POVOLENA PROVOZNI TEPLOTA 70°C ZAVITOVE PRIPOJENI

EN

NOVE NAVRZENE ROZVODNE POTRUBI TEPELNE TECHNIKY VEDENE V PROSTORU RESENEHO
OBJEKTU JE KOMPLETNE NAVRZENO 7 TRUBEK MEDENYCH POLOTVRDYCH EN1070 SPOJOVANYCH
MEKKYM KAPILARNIM PAJENIM A OD PRUMERU 28x1,5mm TVRDYM PAJENIM TECHNOLOGII
STANOVENOU VYROBCEM MEDENEHO POTRUBI, MONTAZNIMI PREDPISY Cl PRISLUSNYMI CSN Cl EN
ZAUSTENYCH Z PROSTORU MISTNOSTI €. 102 (SKLAD PRO DILNU) 1.N.P. PRURAZEM SVISLE
STAVEBNI KONSTRUKCE NASLEDNYM VEDENIM POD STROPEM PODEL STAVEBNICH KONSTRUKCI NA
TYPIZOVANYCH KONZOLACH S PRYZOVYM ULOZENIM K OTOPNYM TELESUM DESKOVYM SE
SPODNIM PRIPOJENIM TOPNE VODY. OTOPNA TELESA ZAJSTUJICI USTREDNI VYTAPENI VYROBNICH
PROSTOR JSOU KOMPLETNE NAVRZENA NOVA A TO PREVAZNE OCELOVA DESKOVA SE SPODNIM
PRIPOJENIM TOPNE VODY A TO DVOJITA BEZ PRIDAVNYCH PLOCH TYP 20, DVOJITA S DVEMI
PRIDAVNYMI PLOCHAMI TYP 22 A TROJITA SE TREMI PRIDAVNYMI PLOCHAMI TYP 33 STANDARTNE
VYBAVENA VESTAVENYM UZAVIRACIM RADIATOROVYM VENTILEM S MOZNOSTI NASTAVENI
REGULACE PRUTOKU TOPNEHO MEDIA. UZAVIRACI VENTILY OTOPNYCH TELES VK JSOU OPATRENY
TERMOSTATICKYMI HLAVICEMI S MOZNOSTI NASTAVENI POZADOVANE TEPLOTY V MISTNOSTI V
ROZSAHU 8-28°C S UPEVNENIM PREVLECNOU MATICI, S NASTAVITELNYM OMEZENIM, S
PROTIMRAZOVOU OCHRANOU A PAROPLYNOVOU NAPLNI JEDNOTLIVE STOUPACKY K OTOPNYM
TELESUM DESKOVYM SE SPODNIM PRIPOJENIM TOPNE VODY JSOU VEDENY PODEL VNITRNI ZDI A
ZACINAJI 90" KOLENEM A VLASTNI NAPOJENI OT JE PROVEDENO PRES PRIME ZAVITOVE
RADIATOR. KOMPAKTNI SROUBENI. VESKERE ROZVODNE MEDENE POTRUBI VEDENE VOLNE PODEL
STEN A POD STROPEM NAVRHUJI OPATRIT IZOLACI ROUROVYMI PROFILY Z KAMENNE VLNY S
VNITRNIM PRUREZEM VE TVARU HVEZDICKY, KASIROVANE SITKOU ZE SKELNYCH VLAKEN TL.
40mm »=0,036W/m?K PRI 50°C Z DUVODU DILATACNICH A TEPELNYCH. VESKERE ROZVODNE
MEDENE POTRUBI VEDENE PODEL STEN Cl PRI PODLAZE K JEDNOTLIVYM OTOPNYM TELESUM
NAVRHUJI OPATRIT NAVLEKOVOU I1ZOLACI TL.13mm Z DUVODU DILATACNICH, TEPELNYCH A V
NEPOSLEDNI RADE JAKO OCHRANA PROTI AGRESIVNIM HMOTAM OBSAZENYCH VE STAVEBNICH
HMOTACH. VESKERE ROZVODNE MEDENE POTRUBI VEDENE VE VYROBNICH PROSTORACH 1.N.P. JE
V NEJUNIZSICH MISTECH VYBAVENE VYPOUSTECIMI ARMATURAMI A V NEJVYSSICH MISTECH
OVZDUSNOVACIMI.

PROJEKTOVA DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO VYBER DODAVATELE STAVBY
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