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1. ZAKLADNI UDAJE

Nazev stavby : SniZeni energetické narocnosti budovy stav. objektu na
p.p.C. 612/9 k.u. Sobéslav

misto stavby : Sobéslav

region : JihoCesky

objednatel : W. a Weinzettl s.r.o., Rasinova 494, 382 01 Sobéslav
zhotovitel projektu : Jan Ka¢mar PROJEKTCENTRUM,

Spidrova &.p.87, 385 01 Vimperk
Projektova ¢innost ve vystavbé

stupent dokumentace : projektova dokumentace pro vybér dodavatel stavby

2. UCEL PROJEKTU

Ugelem projektové dokumentace v rozsahu pro potieby vybéru dodavatele stavby je navrzeni
nového hlavniho zdroje tepla pro vyrobni ¢ast stavajiciho objektu véetné vytapeéni socialniho
zafizeni. Dle energetického posudku dle zdkona ¢. 406/200Sb. a vyhlasky ¢. 480/2012 v
platném znéni vypracovany panem inZenyrem Petrem Cefikem bude nahrazen stavajici
plynovy kotel za tepelné cerpadlo vyuzivajici obnovitelnou energii okoli systém vzduch/voda
skladajici se z venkovni jednotky umisténé na pozemku investora smétujici do dvora a
vnitini jednotky navzdjem propojené umisténé ve vnitinim vyhrazeném prostoru, kde byl
puvodné plynovy kotel. Vietné ustfedniho vytapéni bude venkovni a vnitini jednotka
tepelného Cerpadla zajist'ovat taktéz pripravu teplé vody pro socidlni zafizeni. VySe uvedeny
zdroj tepla je na teplovodni topny systém napojen bez akumulac¢ni nadrze pro potieby
ustfedniho vytdpéni, pozadovana akumulace topné vody je ptes zdsobnikovy ohtiva¢ TV.
Nové navrzeny zdroj tepla vyuzivajici obnovitelnou energii je nésledné¢ napojen na nové
navrzeny topny systém s deskovymi otopnymi télesy pro potieby vytdpéni stavajiciho
jednopodlazniho objektu na p.p.¢. 612/9 v katastralnim tzemi Sobéslav. Investorem
projektové dokumentace je W. a Weinzettl s.r.o., Rasinova 494, 382 01 Sobé&slav majitel

feSeného objektu.

3. PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTU

Vychozim podkladem pro vypracovani projektové dokumentace pro vyse uvedeny objekt bylo
poskytnuti stavebni projektové dokumentace pasport dodané od stavebnika a energeticky
posudek vypracovany Ing. Petr Cendk ze dne 20.4. 2019 pod evidenénim &islem 214587.0 a
navrzeni vySe uvedenych casti osazeni zdroje tepla je zpracovano dle jejich podkladu,
pozadavki stavebnika a CSN platnych pro ustiedni vytapéni a piipravu teplé vody. Dale
byly pouzity pozadavky stavebnika, normy a vSeobecné¢ zdvazné
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pfedpisy pro situovani, vystavbu a provoz piedmétného zatfizeni, pozadavky specialisty
pozarni ochrany a pozadavky méteni a regulace.

4. POUZITE TECHNICKE NORMY A ZAKONNE PREDPISY

CSN 01 3452 - Vykresy tstiedniho vytapéni
CSN 06 0310 - Ustfedni vytapéni - projektovani a montaz

STN EN 12831 — Stanoveni tepelného vykonu
CSN EN ISO 13790 — Stanoveni potieby tepla
CSN 73 0540-2 — Tepelna ochrana budov
CSN 06 0320 — Ohfev TV

CSN 13 4309 - Pojistné ventily. Vypoget pritoéného prifezu v sedle

CSN 06 0830 - Zabezpecovaci zafizeni pro Gstiedni vytapéni a ohiivani TV
CSN 73 4201 - Kominy a koufovody-navrhovani, provadéni a pfipojovani spotiebiéti paliv

CSN 06 1008 - Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

Vyhlagka CUBP 48/82 Sb., kterou se stanovi zakl. pozadavky k zaji§téni bezpe¢nosti prace
téch. zafizeni ve znéni vyhlasky ¢.324/90 Sb. a vyhlasky 207/91 Sb.¢. 352/2000 Sb. a
192/2005 Sb.

Vyhlagka CUBP a CBU 324/90Sb. - o bezpe¢nosti prace a technicka zatizeni pii stavebnich
pracich.

Zakon ¢.309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. - o bezpecCnosti prace a technicka zatizeni pii
stavebnich pracich.

Opatieni FVZP z 1.10.91 k zakonu &.309/91 Sb. ve znéni opatieni FVZP 23.6.92

Hygienické predpisy svazek 39/78 - Smeérice o hygienickych pozadavcich na pracovni
prostiedi.

Zakon MPO ¢. 318/2012 Sb. o hospodateni energii
Vyhlaska MPO ¢. 78/2013 Sb., kterou se stanovi pravidla podrobnosti u¢innosti uziti energie
pii spotfebé tepla v budovach

Zakon MPO ¢. 406/2000 Sb. ve znéni zak. 694/2004 Sb., o hospodateni energii
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5. PECE O ZIVOTNI PROSTREDI

Pro ustfedni vytapéni vyrobni ¢asti vySe uvedeného energeticky posuzovaného objektu je
jako novy zdroj tepla navrzeno jedno tepelna Cerpadlo ziskavajici proporciondlni teplo z
venkovniho vzduchu, nahrazujici stavajici plynovy kotel, osazené na nadvoti ve venkovnim
prostoru na pozemku stavebnika a uvniti feSeného objektu bez vzniku spalin spalovanim
neékterého z druht paliv, tudiz s ohledem na nové pouzity zdroj tepla nedojde ke zhorSeni
Cistoty ovzdusi 1 zivotniho prostiedi. Tudiz vytapéni objektu a piipravu TV zajistuje zdroj
tepla vyuzivajici obnovitelnou energii.

7. KLIMATICKE UDAJE

Venkovni vypoctova teplota -17°C
vnitini primérna teplota +19 °C
pocet topnych dnti pro t., = 13 °C 242 dnt
stiedni teplota venkovniho vzduchu +3,8 °C
8. BILANCE POTREB TEPLA

Pro bilanci potieb tepla vySe uvedené vyrobni ¢asti objektu na p.p.¢ 612/9 k.. Sobéslav s
jednim samostatnym topnym okruhem pro vytapéni deskovymi otopnymi télesy v 1.N.P. u
mistnosti stanovenych stavebnikem byl vyuzit pivodné instalovany vykon pavodnich
otopnych téles, ktery dosahoval 31,2kW pii teplotnim spadu 65/50°C a nov€ navrzeny
systém otopnych téles je navrZzen na tuto skutecnost a uveden ve Vypoctové ¢asti projektove
dokumentace pro stanovenou venkovni teplotu —17°C a vykony nové navrzenych otopnych
téles stanovenych pro teplotni spad 55/45°C.

8.1. TEPELNY VYKON OBJEKTU - PUVODNI

Tepelny vykon vyrobni ¢asti objektu véetné socialniho zatizeni 31.200 W
napojené¢ho na stavajici plynovy kotel

8.2. INSTALOVANY VYKON OBJEKTU - NOVE NAVRZENY

Instalovany vykon vyrobni ¢asti objektu v¢etné socialniho zatizeni 39.649 W
napojené¢ho na tepelné cerpadlo

9. REGULACE TOPNEHO SYSTEMU

Noveé navrzeny topny systém vcetné piipravy TV bude regulovan ekvitermni regulaci
urc¢ené¢ho dodavatelem teplené¢ho Cerpadlo nebo jeho vyrobcem, které bude soucasti dodavky
zdroje tepla a nov€é navrzeny otopny systém je vybaven termostatickymi hlavicemi s
moznosti ru¢niho nastaveni pozadované teploty v mistnostech stanovené stavebnikem.
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10. ROZSAH STAVBY

Rozsah stavby byl vymezen stavebnikem, jimz je W. a Weinzettl s.r.o., RaSinova 494, 382
01 Sobéslav majitel energeticky posuzovaného objektu.

11. STAVAJICI ZDROJ TEPLA

Stavajicim zdroje tepla pro vytapéni vyrobni Casti energeticky posuzovaného objektu byl
vyuzivan plynovy kotel Therm DUO 50T o vykonu 50kW na zemni plyn umistény v kotelné.
Stavajici zdroj tepla byl napojen na ptivodni otopnou sestavu skladajici se ze 17-ti deskovych
OT typu 21-600/2000 a jednoho OT typu 21-600/800. Rozvod potrubi byl veden pod
stropem a Caste¢né podél zdi pfi podlaze k jednotlivym otopnym télesim v jednotlivych
mistnostech. Pro pfipravu teplé vody pro socidlni zafizeni byl vyuZzivan jeden zavésny
elektricky zasobnikovy ohtivac o celkové uzitném objemu 200 litrt.

12. NAVRZENY SYSTEM, ZDROJ TEPLA

Podle ptivodniho instalovaného vykonu v energeticky posuzovaném objektu na venkovni
teplotu -17°C v krajiné bez intenzivnich vétrii v nechranéné oblasti samostatné stojici
budova a dle energetického posudku byl jako centralni zdroj tepla navrzeno dle pozadavku
stavebnika jedno tepelné cerpadlo venkovni provedeni ziskavajici pottebné teplo z
venkovniho vzduchu systém vzduch/voda monoblok s vestavénym fizenym rota¢nim
kompresorem s fidici technologii EVI, kterd nastavuje vykon tak, aby byl pfesné¢ pokryt
aktualni pozadavek na energii v rozsahu 5,1-16,0kW pfi venkovni teploté¢ dle stanoveni
vyrobce +7°C a stfedni teploté topné vody +35°C, topny faktor COP pfi stejnych teplotach
5,05 a elektrickém piikonu maximalné 3,9kW, jenz se sklada z venkovni a vnitini jednotky
doplnéné o vestavény bivalentni zdroj elektrické topné téleso o maximalnim vykonu 12,0kW
umisténé ve vnitini stacionarni jednotce, jejiz soucasti je 1 vestavény zasobnikovy ohiivac
TV o objemu 180litr,, umisténé ve vyhrazeném prostoru mistnosti ¢. 102 v 1.N.P.
energeticky posuzovaného objektu, jenz je soucasti dodavky tepelného cerpadla. Tudiz s
ohledem na osazeni bivalentniho zdroje tepla vyplyva, Ze tepelné Cerpadlo pokryvéa pouze
cast tepelné ztraty objektu a zbytek je v ptipadé potteby pokryt jinym zdrojem tepla a to s
ohledem na snizeni investi¢nich nakladt, snizeni Cetnosti starti tepelného cerpadla a tudiz
prodlouzeni jeho Zivotnosti ¢i s ohledem na zalozni zdroj tepla. Teplonosnou latkou je tepla
voda o teplotnim spadu 55/45°C pro vytapéni otopnymi télesy a ohiev TV pro cely topny
vySe uvedeny systém vyrobni c¢asti objektu. Agregat tepelného cCerpadla je vybaven
dvoustupiiovym dvojitym frekvenné fizenym rotacnim kompresorem ovladanym
inventorem, vodnim vyménikem (kondenzéatorem) vzduchovym vymeénikem (vyparnikem),
internim vlastnim zabezpeCovacim zafizenim a ventildtorem s patentovanou konstrukci s
velmi nizkou hlucnosti, kombinovanym hlidatem nizkého a vysokého tlaku,
protizamrazovym hlida¢em a nutnym omezenim rozbéhového proudu. Tepelné cerpadlo
pracuje s bezfreonovym chladivem typu R-410A. Pomoci tepelného vyméniku na strané
vzduchu v rozmezi teplot od +30°C do —20°C odnimano teplo. V disledku piidani elektrické
energie (kompresor) se topna voda v tepelném vyméniku na stran¢ vody (kondenzatoru)
ohtiva podle nastaveni regulace na +15°C az + 60°C. Pfi teploté vzduchu nizsi nez +70°C se
vzdusna vlhkost srazi v podobé jinovatky na lameldch vyparniku. Takto tvoiena ledova
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vrstva se automaticky odmrazi a voda, kterd pfitom vznikne, je zachycena ve vané pro sbér
kondenzatu a plastovym potrubim odvedena do venkovni kanalizace dle pozadavku investora
kondenzétni potrubi navrhuji vybavit elektrickym topnym kabelem pfipojeny na k tomu
uréené elektrosvorky, jenz jsou soucasti tepelného Cerpadla. Pro odmrazovani je vyuZzivana
topna voda zotopné soustavy. Tepelné cerpadlo se skladd ze dvou komponentl a to
venkovnim lamelovym vyparnikem a vnitinim kondenzatorem s vestavénym deskovym
nerezovym vymeénikem nasledné oba dily navzajem propojené potrubim chladiva, jehoz
délka musi byt dle dodavatele tepelného Cerpadla 25m. Ptivod primarniho okruhu vyparniku
tepeln¢ho Cerpadla do objektu je zajistén k tomu ur¢enym meédénym potrubim s pruznymi
odzvucenymi ohebnymi hadicemi s atestem pro vedeni vyse uvedeného chladiva v systému
TC. Tudiz do objektu vstupuje pouze jeden spoleény primarni okruh v misté prostupu do
objektu. Pii vedeni potrubi prurazy stavebni konstrukci navrhuji pro kazdou trubku zalozit
jednu chranicku z PVC trubky. Nasledné je rozvodné potrubi vedeno v objektu vybavené
potfebnymi armaturami s naslednym napojenim za vnitini jednotkou s elektrickym topnym
télesem, zasobnikovym ohfivaCem a s vestavénym obcéhovym cerpadlem napojené na
stavajici zachované vedeni v feSeném objektu. Tepelnd izolace typu pro potfeby primarniho
okruhu musi byt odolna proti vlhkosti. V primarnim okruhu se pracuje s teplotnim spadem 3
az 5°C. Obchové cCerpadlo primarniho okruhu, jenz je soucasti vnitini jednotky tepelného
Cerpadla stejn¢ jako pritokomér a regulace topného systému vcetné ohtevu teplé vody, musi
byt se specialni povrchovou tpravou a tepelnou izolaci zabranujici korozi, zajistuji nuceny
ob¢h topné vody a musi byt dimenzovano tak, aby pokryla tlakovou ztratu kompletniho
okruhu, tudiz v€etn¢ venkovniho vedeni. Na umisténi tepelné¢ho Cerpadla nejsou kladeny
zvlastni pozadavky, ovSem je nutno zohlednit hlu¢nost pii jeho provozu, kterd ovSem neni
nijak velka, aby ruSila okolni prostor ¢i samostatné mistnosti uvniti objektu a to i diky
instalovani protihlukového krytu kompresoru ¢i vestavéné pruzné hadice oddélujici
kompresorovou ¢ast od potrubi topného systému. Skiin tepelného cerpadla je navic zevnitt
opatfena akustickou izolaci a je oddélena od kompresorové Casti gumovymi bloky. Soucasti
tepelného Cerpadla je standartni zabudovana mikroprocesorova ekvitermni (v zavislosti na
venkovni teplot€) regulace ur€end vyrobcem nebo dodavatelem tepelného Cerpadla k tizeni
samotného Cerpadla a ovladani dal§ich prvki topného systému a to kaskadni spinani
dotopového elektrického télesa, ptrednostni ohfev TV pies trojcestny prepinaci ventil,
zobrazuje vSechny teploty topné vody a to primarniho ¢i sekundérniho rozvodu ¢i registruje a
signalizuje ptipadné poruchy.

12.1. PARAMETRY TEPELNEHO CERPADLA

systém vyuzivajici obnovitelnou energii vzduch/voda
tepelny vykon TC pii venkovni teploté +7°C a teploté vody 35°C max.  16,0kW
tepelny vykon TC pii venkovni teploté +7°C a teploté vody 35°C min.  5,1kW
tepelny vykon TC pii venkovni teploté -7°C a teploté vody 45°C max.  14,5kW
tepelny vykon TC pii venkovni teploté -7°C a teploté vody 45°C min. 5,1kW
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ptikon p¥idavné topeni TC 12,0kW

topny faktor A7/W35 COOP 5,17
SCOP 5,05
hladina akustického vykonu dle EN12102 53dB(A)
kompresoru tfizeny scroll 400V
jmenovité napéti fizeni 400V 3N-50Hz
chladici médium R410A
elektrické kryti P24

12.2. ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Soucasti tepelného cerpadla je pojistny ventil primdrniho okruhu, jenz je soucésti jeho
dodavky. Na vystupu sekundarniho okruhu topné vody z tepelného Cerpadla je navrzen
pojistny ventil, jenz je soucasti bezpecnostni sestavy s oteviracim pretlakem 0,25MPa, pokud
neni jejich soucasti. Mezi pojistnym ventilem a tepelnym cCerpadlem nadrzi nesmi byt
instalovana zadné armatura. JelikoZ nové osazeny pojistny ventil je instalovan v objektu s
moznou viditelnou funkci, neni nutné osazovat otevieny plechovy zlab se zalsténim a je
vyhodné odvod od pojistného ventilu zatstit do kanalizace ovSem s moznosti viditelného
odvodu topné vody. VySe uvedend vnitini jednotka tepelného cerpadla neni vybavena
vestavénou tlakovou expanzni nddobou na mnozstvi topné vody v soustavé a jeji ndrust
objemu pfi ohfati tudiz navrhuji zabezpe€ovaci zafizeni vybavit tlakovou expanzni nadobou
s maximalnim pfetlakem do 0,60MPa o objemu 50litrli napojenou médénym potrubim na
zpétné potrubi v takovém misté, aby byla expanzni nddoba vyuZzivana pro cely topny systém.

12.2.1. VYPOCET POJISTNEHO VENTILU DLE CSN 06 0830 PRO POTREBY TC

Pro ustfedni vytapéni vySe uvedeného feSeného objektu je navrzeno jedno nizkoteplotni
tepelné cCerpadlo o celkovém maximalnim tepelném vykonu 20,0kW s elektrickym
dotopovym télesem o celkovém vykonu 12,0kW.

Jedna se o zdroje tepla skupiny B dle ¢lanku 6.3.3. CSN 06 0830.

Vstup do pojistného zafizeni - para, vystup z pojistného zafizeni - para.

Navrzeny pojistny ventil je DN20(3/4)/25(1%) s ¢islem protokolu certifikatu vyrobku 08-96-
0477/0220 vydaného Strojirenskym zkuSebnim tustavem, s.p., se sidlem v ulici Hudcova
¢.p.56b, 621 00 Brno.
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o v= 0,565 otv. pretlak 250 kPa; K =1,12
Prirez sedla
So=Qp/(0v.K) = 32,0/(0,565%1,12)=50,56 mm?

do = (4S/m )"*=(4x2844/n)" =8,02mm
Primér pojistného potrubi - vystup z pojistného ventilu

dp=15+1,4 Qo'
dp=15+ 1,4 x 32,0 =22,91 mm
Pojistny ventil 3/4“x1”, do = 20mm, vystup 1"

o v= 0,565 otv. pretlak 250 kPa; K =1,12

12.3. PROPOJENI VENKOVNIHO ZDROJE TEPLA
S VNITRNI JEDNOTKOU

Nové navrzeny venkovni zdroj tepla tepelné Cerpadlo je od topného systému vnitini
stacionarni jednotky umisténé na venkovnim terénu se Stérkovym povrchem a v prostoru
mistnosti ¢. 102 energeticky posuzovaného objektu spolu s dals$im zafizenim. Jejich
propojeni je navrzeno z meédénych trubek polotvrdych EN1057 spojovanych tvrdym
kapilarnim péajenim péajkami a technologii pfedepsanou vyrobcem médéného potrubi a
piislugnym piedpisy a CSN & EN. Rozvodné potrubi je ¢asteéné vedeno ve venkovnim
prostoru, ¢astecné prarazem venkovni obvodové stavebni konstrukce a ¢astecné podél stén
ve vysSce cca 3,0m na typizovanych konzoldch s pryzovym ulozenim nesmi byt dle
pozadavku dodavatele tepleného Cerpadla kratsi nez 25m. Misto médéného potrubi je mozné
rovnéz pouzit i potrubi plastové Alpex priiméru 32x3mm nebo 42x3mm s atestem pro vedeni
chladiva tepelného cerpadla. Rozvodné potrubi je v nejnizSich mistech opatfeno
vypoustécimi armaturami a v nejvyssich odvzduSiovacimi. Navrzené rozvody topné vody
jsou uchyceny na typizovanych zavésech. Montdz médénych trubek zacina upravou délky
trubek na pozadovanou hodnotu, které se musi provadet kolmo na jejich osu a pokud mozno
bez otiepi. Odstranéni ptipadnych otfept je diilezité pro Zivotnost systému. Otfepy na vnéjsi
stran¢ konce trubky znemozni kapilarni pajeni. Vnitini otfepy vyvolavajici silnou turbulenci
v bezprostfedni blizkosti spoje a tim vznika nebezpeci tzv. erozni koroze, ktera muze
zpusobit 1 prodéravéni trubky. Mékké trubky je nutné v kazdém ptipad¢ kalibrovat, jenz se
provadi tak, ze se na konec trubky nasadi vnéjsi kalibracni krouzek a potom se do trubky
narazi kalibra¢ni trn. Pokud se pouzije polotvrda nebo tvrdd médéna trubka, na kterou
nepusobila zvlast velka vnéjsi sila, nevyzaduje se kalibrovani. NejrozsifenéjSim a 1 zde
navrzenym zpusobem spojovani médénych trubek je kapilarni pajeni typu a pajkami
stanovenymi vyrobcem médéného potrubi. Pajeni lze provadét jen na plochach dokonale
zbavenych necistot a oxidi. Délkoveé upravenou trubku a tvarovku je tfeba v mistech dotyku
oCistit na Cisty kov. V prostupech zdmi nebo stropem se nesmi nalézat spoje trubek. Pfi
montazi rozvodii z médénych trubek je tfteba vénovat zvysenou pozornost tepelné roztaznosti
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potrubi, jenz je o 40% vétsi nez trubek ocelovych. Pro ptipad del§iho vypadku elektrické
energie doporucuji primarni potrubi spadovat smérem do objektu k vnitini jednotce a ve
vnitinim prostoru v nejniz§im misté rozvodného potrubi osadit vypoustéci armatury. Odvod
kondenzétu od venkovni jednotky tepelného Cerpadla je zajistén kondenzatnim potrubim do
venkovniho terénu ¢i destové kanalizace. Kondenzéatni potrubi musi byt zajiSténo proti
zamrznuti elektrickym topnym kabelem, ktery se napoji na svorky uvnitf tepelného Cerpadla.
Vykon elektrického kabelu je 15W/m. Kabel je nutno instalovat v potrubi az do nezdmrzné
hloubky 1m pod terénem.

12.4. HLUCNOST ZARIZENI

Nové navrzené zafizeni tepelné techniky, pokud bude dodrzena maximaélni stanovena
rychlost proudéni topného média rozvodném potrubi a jednotlivymi uzaviracimi armaturami
pred vstupem do otopnych télesa, nebude zdrojem hluku, ktery by nepfiznivé ovliviioval
urovenn hladiny hluku v jednotlivym mistnostech, feSeném objektu ani ve venkovnim
prostiedi a to za predpokladu osazeni nové navrzen¢ho tepeln¢ho cerpadla na zvukové a
vibracné oddélené od fesen¢ho objektu. I kdyz je noveé navrzené stacionarni tepelné Cerpadlo
vybaveno vestavénym kompresorem pro ziskdvani proporcidlniho tepla z venkovniho
vzduchu, vyznacuji se tichym provozem. Vzhledem k umisténi a vzdalenosti od feSené¢ho
objektu nepiedpokladam piekroceni ptipustné ekvivalentni hladiny LA=50dB pro den a 40db
pro noc, stanovené hygienickymi predpisy MZD CSR sv37/77 smérnice ¢.41, Pro venkovni
prostor piisobenim hluku vznikajictho pii provozu tepelnych &erpadel. OVERIT!!!
Vyrobce uvadi hodnotu akustického tlaku rezim topeni 53dB(A).

12.5. BIVALENTNI ZDROJ TEPLA

Jak jiz bylo uvedeno vyse, jako bivalentni zdroj tepla dopliujici tepelné ¢erpadlo je navrzeno
elektrické topné téleso se tfemi vykonovymi stupni o max.vykonu 12,0kW umisténé ve
vnitini staciondrni jednotce ve vyhrazeném prostoru mistnosti €. 102 energeticky
posuzovaného objektu spolu s dalSim zafizenim. Provoz elektrického télesa v kombinaci s
tepelnym cerpadlem je fizen elektroregulaci, ktera je soucasti tepelného Cerpadla. Elektrické
téleso je zapinano na zdklad¢ vyhodnoceni pribéhu teploty topné vody v systému tak, aby
byl zapinan pouze je-li to skutecné nutné a doba jeho chodu byla co nejkratsi.

12.6. OHREV TV

Po dohodé s dodavatelem tepelného cerpadla a dle pozadavku investora pro potieby vyse
uvedeného objektu bude tepla voda pfipravovana nové navrzenym jednim stojatym nepiimo
ohfivanym zasobnikovym ohtivatem TV o celkovém objemu 180itrl, jenz je soucasti
vnitini jednotky tepelného Cerpadla umisténé ve vyhrazeném prostoru mistnosti ¢. 102 na
konstrukci podlahy s dal$im topnym zafizenim. Zasobnik tvofi nerezovd ndadoba s
teplovodnim topnym vyménikem pro ptipravu teplé vody teplovodnim zdrojem. Protikorozni
ochrana je navic zajiSténa i1 hof¢ikovou anodou. Soucasti zasobniku je jimka s teplomérem
TV, jimka s termostatem teplé vody. Zasobnik je dodavan s kvalitni polyuretanovou izolaci,
nepovolujici vétsi pokles teploty za 24 hodin nez o cca 2°C. Nuceny obéh topné vody s
pfednostni pfipravou pied uUstfednim vytapénim je zajistén jednim vysoce efektivnim
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obc¢hovym nizkoenergetickym cerpadlem s vestavénym frekvenénim integrovanym
systétmem fizeni ota¢ek za minutu podle diferen¢niho tlaku v zavislosti na mnoZstvi
dodévané topné vody osazenym ve vnitini jednotce tepeln¢ho Cerpadla a je soucasti jeho
dodavky v kombinaci s trojcestnym piepinacim ventilem. V piipad€ poklesu teploty vody v
zasobniku uvede se do provozu vyse uvedené ob&hové cCerpadlo a prepinaci ventil nastavi
cestu pro nabijeni zasobnikového ohfivace s uzavienim trasy pro ustfedni vytapéni, tudiz
pfednostni ohtev teplé vody pted tstfednim vytapénim a urceny zdroj tepla plnym vykonem
topi do ohiivace nezavisle na teploté vody v topném systému. Tudiz ohfev TV ma prioritu
pfed ostatnimi odbéry. Soucasti zdsobnikového ohiivace je i mimo jiné sériové vestavéné
teplotni PTC ¢idlo, teplomér, ochrannd magneziova anoda se signalni anodou pro optimalni
antikorozni ochranu. Velikost vySe uvedeného zasobniku je nutno upiesnit a posoudit
samostatné ¢asti projektové dokumentace ,,Zdravotni instalace®.

13. TOPNY SYSTEM V OBJEKTU

Jak jiz bylo uvedeno vyse, ustfedni vytapéni vyse uvedeného feSené¢ho objektu je nasledné za
zdrojem tepla a vnitini jednotkou tepelného Cerpadla zajisténo jednim samostatnym topnym
okruhem pro vytapéni otopnymi télesy s nucenym obéhem topné vody napojeného na vnitini
jednotku tepelného Cerpadla, napojenymi ve vyhrazeném prostoru mistnosti ¢. 102 v 1.N.P.
na noveé navrzené topné rozvody. Veskeré rozvodné potrubi mezi vnitini jednotkou a
napojenim na stavajici topné rozvody v 1.N.P. feSeného objektu je provedeno z médénych
trubek EN 1070 spojovanych kapilarnim pdjenim. Rozvodné potrubi je vedeno ve
vyhrazeném prostoru s vnitini jednotkou tepelného cerpadla a dalSim zafizenim v
podstropnim prostoru odkud je nasledné rozvod potrubi patrny z vykresové dokumentace ¢.
opatfeno vypoustécimi armaturami a v nejvysSich odvzduSiovacimi. Navrzené rozvody
topné vody volné vedené jsou uchyceny na typizovanych zavésech. Montaz médénych trubek
zaCind upravou délky trubek na pozadovanou hodnotu, které se musi provadét kolmo na
jejich osu a pokud mozno bez otiepii. Odstranéni piipadnych otiepii je dulezité pro zivotnost
systému. Otiepy na vnéjsi stran¢ konce trubky znemozni kapilarni pajeni. Vnitini otiepy
vyvolavajici silnou turbulenci v bezprostiedni blizkosti spoje a tim vznikd nebezpeci tzv.
erozni koroze, kterd mize zpusobit 1 prodéravéni trubky. Mékké trubky je nutné v kazdém
piipad¢ kalibrovat, jenz se provadi tak, ze se na konec trubky nasadi vnéjsi kalibracni
krouzek a potom se do trubky narazi kalibra¢ni trn. Pokud se pouzije polotvrda nebo tvrda
medeénd trubka, na kterou nepusobila zvlast velka vnéjsi sila, nevyzaduje se kalibrovani.
NejrozsifengjSim a 1 zde navrzenym zpusobem spojovani médénych trubek je kapilarni
pajeni typu a pajkami stanovenymi vyrobcem médéného potrubi. P4jeni l1ze provadét jen na
plochach dokonale zbavenych necistot a oxidi. Délkové upravenou trubku a tvarovku je
tteba v mistech dotyku ocistit na Cisty kov. V prostupech zdmi nebo stropem se nesmi
nalézat spoje trubek. Pi1 montazi rozvodi z médénych trubek je tfeba vénovat zvySenou
pozornost tepelné roztaznosti potrubi, jenzZ je o 40% v¢tsi nez trubek ocelovych. Jak jiz bylo
uvedeno vyse, ustfedni vytapéni vyse uvedeného feSené¢ho objektu nasledné za zdrojem tepla
zajistuji dva samostatné topné okruh s nucenym obéhem topné vody pro jedno nadzemni
podlazi a to deskovymi ¢i trubkovymi otopnymi télesy, jejichz rozvod zlistane kompletné
zachovéano. Nuceny obéh topné vody samostatného topného okruhu zajistuje samostatné
obéhové Cerpadlo s integrovanym frekvencnim méniem otacek v energetické tfide ,,A“ v
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zéavislosti na mnozstvi doddvané topné vody k jednotlivym otopnym télesim.VySe zminéné
obehové Cerpadlo frekvenéné upravuje otacky dle potfebného mnozstvi topné vody a tim je
zajiSténo mensi namahani Cerpadla a nezanedbatelna uspora elektrické energie.

13.1. OTOPNA TELSA

Jako otopna télesa pro vytapéni vyrobni ¢asti energeticky posuzovaného objektu na pozemku
parcely ¢€.612/9 v katastralnim uzemi Sobé€slav jsou navrzena se spodnim piimym ptipojenim
typ VK s vestavénym ventilem a to dvojitd se dvémi pfidavnymi plochami typ 22 déle trojita
se tfemi pfidavnymi plochami typ 33. Otopna télesa VK jsou deskova otopna télesa se
spodnim pfipojenim piivodniho i vratného potrubi. Kompaktni uzaviraci ventil otopného
télesa s moznou predregulaci topného média (polohy 1 az 6) a je soucasti otopného télesa.
Veskera otopna télesa deskovda se spodnim pifimym pfipojenim jsou opatfena
termostatickymi hlavicemi dle vyhlasky ¢.406/2000 Sb. § 6 odst.7 a vyhlasky ¢.152/2001
Sb. § 6 odst. 1a s ruénim nastavenim pozadované teploty v mistnosti v rozsahu +6 az +28°C
s vestavénym paroplynovym ¢idlem typu. Otopné télesa instalovana v nejvyssich mistech s
ohledem na rozvodné potrubi jsou vybavena odvzduSiovacimi armaturami.

14. UPRAVA A DOPLNOVANI VODY DO TOPNEHO SYSTEMU

Pro prvni naplnéni systému bude pouzita upravena voda piedepsané kvality dle CSN 07 7401
a pfedepsana vyrobce nebo dodavatelem tepelného cCerpadla uvedené v technickych
podminkach pfipojeni daného zatizeni. Jedna se hlavné o hodnoty tvrdosti vody pH, vodivost
(zméekceni), vodivost (deminerilizace), chlorid nebo kyslik.

V ptipade vypusténi systému bude nové naplnéni provedeno opét upravenou vodou dle vyse
zminéné kvality.

15. TEPELNA IZOLACE

Veskeré rozvodné potrubi vedené ve vyhrazeném prostou mistnosti ¢. 102 s vnitini
jednotkou tepelného cerpadla a dal$im zafizenim je nutno tepeln¢ izolovat s vyjimkou
expanzniho potrubi. Pouzitd tepelnd izolace rourovymi profily rourovymi profily ¢i deskami
z kamenné viny tl.40mm vyrdbéné unikétni technologii. Pouzdro ma tvar dutého podélné
délen¢ho valce a je opatieno polepem hlinikovou f6lii vyztuzenou sklenénou miizkou s
oznac¢enim nazvu vyrobku na povrchu félie soucinitel tepelné vodivosti A=0,037W/m.K pfi
teplot¢ 50°C. Foélie zvySuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenSuje tepelné ztraty a
zlepSuje esteticky vzhled. Potrubni izola¢ni pouzdro navrhuji stdhnout v pfimé sméru po
obvod¢ hlinikovou samolepici ALS péaskou nebo dratem na tfech mistech na bézny metr
délky pouzdra. Médéné potrubi vedené podél stavebnich konstrukei pfi podlaze ptipadné v
drazkach obvodovych nebo vnitinich zdi navrhuji opatfit ochranou néavlekovou izolaci o
tloustce 13mm z dilata¢nich diivodu ¢i z divodu ochrany potrubi pfed vlhkosti a agresivnimi
hmotami obsazené betonech a stavebnich hmotach. Rozvodné potrubi primarniho okruhu
tepeln¢ho Cerpadla venkovni a vnitini jednotky navrhuji opatfit tepelnou izolaci odolnou
proti slune¢nimu zéafeni a povétrnostnim vliviim tl.25mm vcetné tvarovek.
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18. NATERY

Pomocné kovové konstrukce budou natfeny zdkladnim syntetickym natérem s dvojndsobnym
krycim natérem s 1x emailovanim. Médéné rozvodné potrubi neni tieba natirat.

20. ZKOUSKY A ODBORNA PROHLIDKA ZARIZENI

Zkousky topného zafizeni musi byt provedeny v souladu s pozadavky CSN 06 0310 a CSN
06 0830.

Pied vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt zafizeni proplachnuto (viz. CSN 06
0310).

Kazdé smontované zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouSeno. Pred
vyzkousenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zatizeni proplachnutu. Proplachnuti se
provadi pti 24 hodinovém provozu obéhovych Cerpadel. Vycisténi a proplachnuti soustavy je
soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden zapis.

Zkousky zatizeni ustiedniho vytapéni se sestavaji ze :
1. Zkousky tésnosti
2. Zkousky automatické regulace a zabezpecovaciho zatizeni

3. Zkousky provozni
- zkouska dilata¢ni
- topna zkouska

Vysledky zkouSek se zapiSi do stavebniho deniku a vyhotovi se o nich protokolni zapis.
Zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a projektanta. V
piipadé¢ dohody mezi dodavatelem a odbératelem mozno od dilatacni zkouSky upustit za
predpokladu splnéni podminek danych &l.134 a 138-142 CSN 06 0310. V prabéhu topné
zkousky musi byt provedeno zaSkoleni obsluhy, o ¢emz bude proveden zapis a po jejich
zhodnoceni musi byt potvrzeny protokolem o zkouskach. Zjisti-li se béhem topnych zkouSek
zéavady, je po jejich odstranéni nutno topné zkousky opakovat. Dals§i podrobnosti ohledné
zkousek, at’ uz se jedna o zkousky tésnosti, zkousky provozni, zkouSky dilatacni ¢i zkousky
topné jsou uvedeny ve vyse uvedené kapitole uvedené CSN. Pfed uvedenim odbérného
plynového zafizeni do provozu musi byt provedena jeji odbornd prohlidka. Postup pii
odborné¢ prohlidce a pozadavky na odbornou zpusobilost osob provadécich odbornou
prohlidku urcuje § 16 vyhlasky ¢.91/1993 Sb. Vnitini potrubni rozvody se zkousSeji tak, Ze po
napusténi dané casti vodou se dosahne zkuSebni pfetlak, ktery se narazové snizi na
atmosféricky tlak. Po novém dosazeni zkuSebniho ptetlaku se prohlédne zkouSend cast
potrubnich rozvoda a nesmi se projevit viditelné netésnosti. Pretlak se dodrzuje po dobu
30minut a zkuSebni pfetlak se voli pro ocelové potrubi 0,9MPa.. Vysledek zkousky se
povazuje za vyhovujici, jestlize se pii této zkousce neprojevi netésnosti. Voda ke zkousce
tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50°C. Dilata¢ni zkouska se provadi pied zazdénim dréazek,
zakrytim kanalll a provedenim tepelnych izolaci. Pti této zkousSce se latka ohieje na nejvyssi
pracovni teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Po té se tento

Stranka 13 z 15
Jan KaGmar Projektcentrum Vimperk, Spidrova 87, 385 01 Vimperk



postup jeste jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti na zafizeni
nebo jiné zavady, je nutné zkousku po provedeni oprav opakovat. Vysledek zkousky se
zapiSe do stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za i¢asti
investora.

Topné zkousky se provadi za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.
Kontroluje se zejména:

- spravna funkce armatur

- rovnomérné ohfivani otopnych téles

- dosazeni technickych ptredpokladl projektu

- spravnd funkce regulacnich a méficich zatizeni

- spravnd funkce zabezpeCovacich zatizeni, havarijnich opatieni a poruchovych signalizaci

- zda instalované zatfizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla

- nejvyssi vykon zdroji tepla

- vykon zdroje tepla pfi piiprave teplé vody pii maximalnim odbéru podle projektu

- dosazeni projektové ¢innosti a ovéfeni emisnich limiti.

Zatizeni ustiedniho vytdpéni lze povazovat za zpilisobilé pro spolehlivy, hospodarny a

bezpecny provoz a topnou zkousku za spésnou, jestlize:

- zafizeni splituje pozadavky CSN 06 0310

- zafizeni splituje pozadavky CSN 06 0830

- vykon otopnych téles zajisti vypoctovou vnitini teplotu, za pfedpokladu, Ze provedeni
stavebnich konstrukci odpovida vstupnim predpokladiim pro vypocet tepelného vykonu
objektu

- soustava je sefizena podle projektové dokumentace a spliiuje ustanoveni CS 06 0310

¢l.6.1.7

- v pribéhu topné zkousky byla ovétena funkce automatické regulace, jejiz spolehlivost
a regulacni schopnost byla ovéfena predtim samostatnou zkouskou pii simulovani vSech
moznych provoznich stavill, predev§im havarijnich a téch, které nastavajici v prechodnych
mésicich pii vySsich venkovnich teplotach. O pribchu této samostatné zkousky se sepise
rovnéz protokol. V protokolu se musi uvést hodnoty, na které je regulace, signalizace
zejména havarijni zabezpeceni nastaveno.

21. DEMONTAZE

S ohledem na nové osazeni zdroje tepla a dalSiho zafizeni s naslednym rozvodnym potrubim
napojenym na nové vedeni navrhuji stavajici topné zafizeni obsahujici stavajici zdroj tepla
teplovodni nasténny plynovy kotel kompletné demontovat stejné¢ jako stavajici pifimo
ohtivany zasobnikovy ohtivac teplé vody s piipravou teplé vody elektrickym topnym
télesem spolecné se stavajicim trubnim rozvodem ustfedniho vytapéni véetné upevneni pred
stavajiciho potrubim pied zausténim do stavebnich konstrukci vcetné tepelné izolace,
armatur, obéhovych Cerpadel ¢i teplomérti nebo stavajici tlakova expanzni nadoba budou
rovnéz kompletné demontovany stejné po vypusténi vody z topného systému. Stavajici
demontované zafizeni tepelné techniky bude odvezeno do sbérnych surovin nebo méstskou
skladku na jiné misto domluvené mezi investorem a provadéci firmou.
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22. ZAVER

Projektovd dokumentace je provedena v rozsahu pro vybér dodavatele stavby pro stavajici
vyrobni ¢asti objektu véetné socidlniho zatizeni na p.p.¢. 612/9 k.u. Sobéslav.Montazni prace
na zafizeni tepelné techniky mohou provadét pouze opravnéné organizace a pracovnici ve
smyslu Zakona €.174/1968Sb. a pracovnici s odbornou zpiisobilosti. Tato dokumentace neni
limitujici a dodavatel musi bez vyjimky ¢i vyhrady provést soubor praci nezbytnych ke
kompletnimu dokonceni své instalace a zarucit funkcnost systému. Déle je povinen pied
zapocetim stavby zahrnout veskeré uptesiujici informace, zndmé pied zahdjenim realizace a
dohodnuté s investorem k dohodnutému datu. Cenova nabidka této etapy vystavby, pfedana
dodavatelem, musi zahrnovat veSkeré prace pifimo neuvedené v této dokumentaci, ale nutné
k pIné funk¢nosti dila, k uvedeni do provozu, k funkénim zkouskam vcetné dopravy. Pokud
se dodavatel domniva, ze tento dokument obsahuje neptesnosti, musi na né upozornit pii své
nabidce. Dodavatel musi provést instalace v souladu s texty, nafizenimi, normami,
vypoétovymi pravidly, technickymi instrukcemi a mistnimi poZadavky Ceské republiky,
platnymi v den podpisu smlouvy.
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