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NIZKOTEPLOTNI STACIONARNI TEPELNE CERPADLO TYPU INVERTOROVY
KOMPRESOR SYSTEM VZDUCH/VODA VENKOVNI PROVEDENI O TOPNEM VYKONU V
ROZSAHU 5,1—16,0kW PRI VENKOVNI TEPLOTE +7°C A STREDNI TEPLOTE TOPNE
VODY +35°C A V ROZSAHU 5,1—14,5kW DLE EN 14511 PRI VENKOVN[ TEPLOTE
—7°C A STREDNI TEPLOTE TOPNE VODY 45°C, TOPNY FAKTOR Scop 5,05/3,9 PRI
PRUMERNEM PODNEBI 35/55°C A TEPLOTE TOPNE VODY 55, 400V—N 50Hz,
MAX.PRACOVNI PROUD 1x230V, VESTAVENYM RIZENYM SCROLL KOMPRESOREM SE
SYSTEMEM EVI. O CELKOVE HMOTNOSTI 183kg, ROZMERECH 1280/1165/612mm.
OSAZENY NA KONZOLI URCENE PRO MONTAZ NA ZEM VE VENKOVNIM PROSTORU

STUDENA VODA
DODAVKA 71

CU$28x1,5

—

KK25(17)  f

ZAPLOMBOVAN EN
_/_

V OTEVRENE
POLOZE

7 VK15
(1/27)

PRIDAVNA TLAKOVA
EXPANZNI NADOBA O
OBJEMU 50 LITRU S PRAC.
PRETLAKEM DO 300kPA

DO TOPENI O OBJEMU 270 LITRU , ROZMERY 600x615x1830mm, 140kg, S
VESTAVENYM DOTOPOVYM ELEKTROKOTLEM PRIKONU 12,0kW, S VESTAVENYMI
OBEHOVYMI CERPADLY PRIMARNIHO | SEKUNDARNIHO OKRUHU, S VESTAVENYM
PREPINACIM VENTILEM PRO PREDNOSTNI OHREV TEPLE VODY PRED USTREDNIM
VYTAPENIM, S VESTAVENYMI POJISTNYMI VENTILY, VYBAVENY TEPELNOU IZOLACI

PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE VYHOTOVENA V ROZSAHU POUZE PRO VYDANI STAVEBNIHO
POVOLENI A VYBER DODAVATELE STAVBY, PRO REALIZACI TEPELNE TECHNIKY JE NUTNE
DOPRACOVAT PROVADECI PROJEKT, DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO VYBER DODAVATELE STAVBY
NESLOUZI K VLASTNIMU PROVADENI DILA A ZPRACOVATEL NEPREPIRA ZARUKY ZA ZPUSOBENE
POUZITIM DOKUMENTACE K JINEMU UCELU NEZ JE URCENA.

LEGENDA:

—~—— NOVE NAVRZENY ROZVOD CHLADICI OKRUH TEPELNEHO CERPADLA PROPQJUJICI

— VENKOVNI A VNITRNI JEDNOTKU PROVEDENY KOMPLETNE Z TRUBEK MEDENYCH
EN1070 POLOTVRDYCH SPOJOVANYCH TVRDYM PAJENIM TECHNOLOGI
STANOVENOU VYROBCEM MEDENEHO POTRUBI A PRISLUSNYMI PREDPISY

PRIPADNE CSN Cl EN, POTRUBI JE PRIPEVNENE NA TYPIZOVANYCH KONZOLACH

V NEJUNIZSICH MISTECH JE VYBAVENE PRIPEVNENE NA TYPIZOVANYCH

KONZOLACH V NEJUNIZSICH MISTECH JE VYBAVENE VYPOUSTECIMI ARMATURAMI A

V NEJVYSSICH ODVZDUSNOVACIMI

NOVE NAVRZENY ROZVOD U.T. O TEPLOTNIM SPADU 55/45°C PRO VYTAPENI
OTOPNYMI TELESYI—PRIVODNI POTRUBI, KTERE JE NAVRZENO Z TRUBEK
MEDENYCH POLOTVRDYCH EN 1057 SPOJOVANYCH MEKKYM A OD PRUMERU
28x1,5mm TVRDYM PAJENIM K TOMU URCENYMI PAJKAMI A TECHNOLOGI
STANOVENOU VYROBCEM MEDENEHO POTRUBI NEBO PRISLUSNYMI CSN CI EN
PRIPADNE MONTAZNIMI PREDPISY, POTRUBI JE PRIPEVNENE NA TYPIZOVANYCH
KONZOLACH A DRZACICH, V NEJNIZSICH MISTECH VYBAVENE VYPOUSTECIMI

ARMATURAMI AV NEJVYSSICH ODVZDUSNOVACIMI

— — — NOVE NAVRZENY ROZVOD U.T. O TEPLOTNIM SPADU 55/45°C PRO VYTAPENI

OTOPNYMI TELESY—ZPETNE POTRUBI, KTERE JE NAVRZENO Z TRUBEK MEDENYCH

POLOTVRDYCH EN 1057 SPOJOVANYCH MEKKYM A OD PRUMERU 28x1,5mm
TVRDYM PAJENIM K TOMU URCENYMI PAJKAMI A TECHNOLOGII STANOVENOU
VYROBCEM MEDENEHO POTRUBI NEBO PRISLUSNYMI CSN CI EN PRIPADNE

MONTAZNIMI PREDPISY, POTRUBI JE PRIPEVNENE NA TYPIZOVANYCH KONZOLACH
A DRZACICH, V NEJNIZSICH MISTECH VYBAVENE VYPOUSTECIMI ARMATURAMI A V

NEJVYSSICH ODVZDUSNOVACIMI

@ TEPLOMER AXIALNI S PEVNYM STONKEM A JIMKOU O ROZSAHU 0—120°C DELKA

STONKU 50mm PRUMERU 80mm ZADNI PRIPOJENI 1/2”

@ TLAKOMER O ROZSAHU 0-0,6MPa RADIALNI PRUMERU 63mm V KRYCI SKRINI

URCENE PRO MONTAZ NA OMITKU, JENZ JE SOUCASTI JEHO DODAVKY SPODNI

PRIPOJENI 1/4”

F—MAGNETICKY FILTR 3/4”, KTERY ODSTRANUJE MAGNETICKE | NEMAGNETICKE CASTICE Z
OTOPNEHO SYSTEMU O MAXIMALNIM PRUTOKU 2,7 |/min, POROZITA FILTRACNIHO VICKA
1,8mm O ROZMERECH 71x135x77mm VCETNE VYPOUSTENI A NEREZOVEHO SITKA,

KK—MOSAZNY KULOVY KOHOUT V PROVEDENI PAKA PN 16

KKF=MOSAZNY KULOVY KOHOUT S FILTREM V PROVEDENI PAKA PN 16 VCETNE POROZITY

SITKA 0,7m.

OV—AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL MOSAZNY SE ZPETNOU KLAPKOU PN10, MAX.

VYPOUSTECI TLAK 2,5bar, DN 3/8".

PROJEKTOVA DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO VYBER DODAVATELE STAVBY
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